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Настоящая методика распространяется на преобразователи термоэлектрические ТХА
(ТхК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖКУl-ЮОО( разлиlIньD( конструктивньIх ис-
полнений (далее термопреобразователи иJrй Тп) И предназначена для проведения первич-

ной или периодической поверок, а также после ремонта.
Термопреобразователи с г-гryбиной погружения монтажной части более 250 мм ПОВе-

ряют по ГОСТ 8.338-2002, а термопреобразователи с монтiDкной частью от 80 мм и до 250

мм поверяют по ниже изложеЕной методике.
Интерваlr между поверками дJIя термопреобразователей 2 года.
5 лет - дIя модификаrдий КТХД (КТНН, КТЖКУ1-0001; КТХА (КТНН, КТЖКУ1-

0102 с диапазоном измерений от минус 40 до плюс 600 ,С и КТХЮ1-000l; KTxIt/1-0L02 с

диапазоном измерений от минус 40 до пJIюс 400'С.
термопреобразователи с длиной монтtDкной части менее 80 мм поверке fiе подлежЕlт,

их срок службы ptlBeн межповерочному интерваIry. При вьшуске и3 производства таким

ТП приписывается кJIасс допуска согласно ГОСТ Р 8.585-2001, устшrовленньй ДrЯ бУХТ

термоэлектродной проволоки из которьD( они изготовлены.

1 ОПЕРШИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1 При проведениИ поверкИ должнЫ бьrгь вытlоJшены следующие операции и приме-

нено оборудовtlние, указtшные в таблице l.
Таблица l

}lъ

г/п
Наименование опера-

ции

Jф
пункта

методики

Средства поверки
и их характеристики

Обязательность про-
ведения при

перви.пrой
поверке

перви.пrой
поверке

1 Внешний осмотр 5.1 визчально да да
z Проверка сопротивле-

НИЯ ИЗОЛЯIИИ

5.2 Мегомметр с номинЕtль-
ным напDюкением 100 В

да нет

J Проверка пределов до-
пускаемьD( отклонений
ТЭДС термопреобра-
зователей от НСХ пре-
образовшrия

5.3 Термометр сопротивле-
ния платиновьй эталон-
ный ПТС-l0М, рабочий
эталон второго разряда
дJIя диапазона темпера-
тур от 0 до 420 ОС в со-
ответствии с ГоСТ 8.558

- 2009;
Преобразователь термо-
электрический платино-

родий-платиновьй эта-
лонньшi ППО первого

разряда дJIя диапазона
температур от 300 до
1 100 "С в соответствии с
ГОСТ 8.558 -2009;
Устшrовка УПсТ-2М с
водяным термостатом с

диtшазоном температур
от 30 до 95 ОС, гр4диен-
том температур не более
+ 0,05оС и г.тryбиной

вilЕны не менее 300 мм,
масJIяным термостатом с

диапазоном температур

да да
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окончание таблицы l
от 95 до 300 ОС, грашлен- 

|

том температуры не более 
|

+0,05 оС и г.тryби"ой 
"а""ь, I

не менее 300 мм. 
l

Термостат сухой типа ТС 
|

600-2 с диапазоном темпе- 
|

ратур от 50 до 600 "С, гра- 
|

диентом температуры не 
l

более 0.1 ОСlсм с вырав- 
|

нивilющим никелевым i

блоком длиной 160 мм.
Термостат металлоблоч-
ньй Gemini 700, диапазон
температур от 50 до 700
ОС и гrrубиной погружения
l60 мм.
Термостат метаrrлоблоч-
ньй Pegasus 1200, диапа-
зон температуры от 150 до
1200 ОС и глубиной по-
гружения до 80 мм.
Ртугные стекJIянные тер-
мометры с ценой делениrI
0, 1 ОС, диапазон темпера-
туры от 10 до 35 ОС по
гост 28498-90.
Удлинительные провода
по ГоСТ |'79|-201.4,ГоСТ
L,790-20|6, гост 1082l-
ZO07, ТЭДС пары ском-
плектовtlнньD( проводов

должно соответствовать
требованиям ГОСТ 8.338-
2002;
Сосулы ,Щьюара стекJIян-
ные пробирки дIя термо-
статиров€tнпя свободrьп<
концов;
Специальное приспособ-
ление (rсрьппка) для уста-
новки в термостат термо-
преобразователей соглас-
Ео приложению А.
Измеритель-реryлятор 8-
канатrьньй МиТ 8.10

прttllечанuе - До"ускаеmся прuJуlеняmь dpyzue среdсmва uзмеренuя u поверочное обо-

руdованuе, обеспечuваюtцuе mребуемую mочносmь uзмеренuй u поверенные в усmанов-
ленном поряdке.



Z ТРЕБОВАНИJI БЕЗОПАСНОСТИ
При экспrryатации необходимо выполнять требовшrия приказа от 24 июJIя 2013 го-

да Jф 328н Министерства труда и социальной заrциты РФ кПравила по охрilне труда и экс-
шryатации электроустtlновок>

з условиrI провЕдЕниrI повЕрки
З.1 При проведении поверки должны собrподаться следующие условия:

- температура окрухающего воздуха
- относительнtш вла)кность
- атмосферное давление

(20 t 5) ,с
от 50 О/о до 80 О/о

от97,З кПадо 105,3 кПа
З.2 К проведению измерений при поверке должны бьrгь допущены лица, aTTecToBttH-

ные в качестве государствеIIньD( поверителей в установленном порядке.

4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ
4.L Подготовка ocHoBHbD( и вспомогательньD( средств.
4.|.1, Средства поверки готовят к работе в соответствии с имеющейся на них Т,Щ. ВСе

средства измерения температуры должны быть повереЕы в устtlновленном порядке, иметь
свидетельства о поверке или клеймо с не истёкшим сроком действия.
4.L.2 .Щля термостатированпя холодIьD( концов термопреобразователеЙ использУют СО-

суды Дьюара. fuя термостатировtlния при температуре 0 Ос сосуды .щьюара заполняют
льдо-водяной смесью, дJIя термостатировilЕия при комнатной температуре - воДОй. В СО-

суд помещalют ртугный стеклянньй термометр для контроJIя температуры и стекJIянные

пробирки дIя удлинительньD( проводов. Глrубина погрул(ения пробирок должна быть не

менее 120 мм, расстояние между пробирками не менее l0 мм.
4.|.З К контакгам, расположенным в головке термопреобразователя (цилиндрическом

соединителе) илл к открытым вьтводам термоэлектродов, соблподая поJIярность, подсо-

едиЕяют удлинитеJIьные провода. Свободные концы удIинительньD( проводов скруIивают
с медными проводiлil,rи и места скругок помещtlют в термостатированные стекJIянЕые про-

бирки. СвободнЫе концЫ медньD( проводов подкJIючttют к измеритеJIьным прибораlrл.

4.I.4 .Щля проведения поверки в жидкостном термостате необход,tмо установить приспо-

собление (приложение А), служшцее крьппкой термостата и обеспечивающее погружение
термопреобразователей в рабочее прострtlнство термостата Еа полную глубину MoHTtDk-

ной части. ,щля термопреобразователей без крепежного Itrтуцера подбирtlют установоtIные
отверстия, обеспе.пrвающее MoHTaJK погружаемой части термопреобразователей с зазором

не более l мм. Наружная часть крышки прикрывается JIистовым асбестом. Одновременно
могуг бьrгь поверены три термопреобразоватеJIя. Эталонньй термометр для измерения

температУры помещают в центрtlльное отверстие кръппкIл термостата и уплотIIяют с по-

мощью термостойкю( материалов.
4.|.5 Перед началом поверки оборуловшtие вкJIючают в электросеть и выводят на

заданньй температурньй режим. Измерительные устЕlновки прогреваются в течение вре-

мени, указанного в паспорта(.

Пршпечанttл:
о !опускаеmся прtlJчlеняmь крьllдкu dpyztM консmрукцuй прu обеспеченuu закрепленuя

mермопре обр азо ваmеле й u yrutomH енuя оmверсmuй.
о Поверtсу mерлrопреобразоваmелей с Jilонmаilсной часmью оп ]00 dо 250 м14 Mo)tcHo

провоdumь в mермосmаmса (напрuмер, тс б00-2) с вьlравнuваюlцuм меmаллuческuм бло-

ком, помеlценньtJчl в рабочее просmрансmво mермосmаmа. Поверяемьtе прuборьt вмесmе с

эmалонныл4 среdсmвом uзJilеренuя mемпераmурь' помеlцаюm в оmверсmuя меmаллuческо?о

блока на оduнаковую zлубuну (не менее 70 мм).



о Поверку перu,rопреобразоваmелей с dлuной монmаilсной часmu менее ]20 мм прово-

dяm в меmаlлоблочных mерJilосmаmсм, прu эmом необхоduл,tо поaрузumь в mермосmаm За-

lцumную армаmуру вмесmе с наруэtсной часmью u крепеэtсньlм у3лом (lлtu вывоdньurt кабе-

лелl) на всю dлuну заtцumной армаmурьr, насколько позволяеm консmрукцuя mермосmаmа u

залцumная армаmураТП.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1 Внешний осмотр.
5.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть определено соответствие термо-

преобразователей следующим требованиял,t :

- отсугствие видимьD( повреждений заrцитной арматуры;
- отсутствие разрушений выводов и герметизцрующей заtrлазки;

- прiлвильность маркировки.
5.1,.2 При несобJIюдении выше переlмсленньD( требовшrий термопреобразователь бра-

куют.
5.2 ПроверкасопротивленияизоJIяции.
5.2.| Сопротивление изоJIяции проверяют с помоIцью мегомметра между короткоза-

мкнугымИ присоедиНительнымИ кJIеммап,lи и металлической армаryрой термопреобразо

вателеЙ (длятермОпреобразователей с изолировrlIIным рабо.пrм спаем). У термопреобра-

зователей с несколькими изоJIировtшными дрУг от друга термопарами сопротивление изо-

JIяции допоJIнитеJьно проверяют между отдельными электрически изоJIировtlнными тер-

мопараN{и. Сопротивление изоллIии должно быть не менее 100 Мом, в противном сJIyIае

термопреобразователь бра<уют.
5.3 Проверка пределоВ допускаемьD( откJIонений ТЭ,ЩС термопреобразователей от

НСХ преобразования.
5.3.1 тэдс термопреобразователей определяют при следующих значения( температуры

(в раrrлках диапазона измеряемьD( температур): п.lпос 100, l50, 200, 300 о с - дIя MoHTIDK-

HbD( дIиН до 80 мм вкJIюч. и плюс 150, 300, 400, 500 или б00 о с - дJIя MoHTIDKHьD( дIин
свыше 100 мм

прuмечанuе: Прu первuчной поверке dопускаепся провоduпь uспьlmанuя прu оdнол,t зна-

ченuч mемпераmурьl, сооmвепсmвуюtцей верхней ?ранuце mеллпераmурноzо duапсrrона

mерrйопреобразоваmеля, прu условuu uз?оmовленurt mермопреобразоваmеля kl mерл,lоэлек-

mро dно zo маmерuала, проtае dtaeeo преdварumельные uспыmанuя.

5.з.2 Термопреобразователи вьцерживают в термостате при каждом значении темпера-

туры не ме"ее 15 мин. Последовательfiость измерения тэ.щс согласЕо гост 8.338-2002.

6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
б.1 Обработка результатОв измереНий проводлтся по госТ 8.338-2002, значения

ТЭДС беруг из ГОСТ Р 8.585-2001.

6.2 Предел допускаемьD( откJIонений ТЭ.ЩС от НСХ преобразовulllия + At', выраженный

в температурном эквивалеЕте, дJIя различньD( исполнений термопреобразователей в зЕlви-

симости от кJIасса допуска и температуры измерения должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2
Тип

теDмопары
Класс .Щиапазон измерений,

(,с)
Пределы допускаемой абсо.тlют-

ной погрешности,* (ОС)

к
1

от -40 до 375
от 375 до 1300

1,5
0,004.t

2
от -40 до 333

от375 до 1300

2,5
0,0075.t



окончание таблицы 2

6.З Результаты поверки считtlются положительными и термопреобразователи призна-

ют годными к применению, если вьшолняются требования ГОСТ 66|6-94, в протиВном
сJIучае термопреобразователи бракуют.

,7. ОФОРМЛЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВПОВЕРКИ

7.1, Оформление результатов поверки согласно ГОСТ 8.338-78 .

Тип термо-
пары

Класс ,Щиапазон измерений,
("с)

Пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности,
t (ос)

N
1

от -40 до 375
от375 до 1З00

1,5

0,004.t

2
от - 40 до 333
от 375 до lЗ00

2,5
0,0075.t

J
1

от -40 до 375
от 375 до 750

1,5
0,004.t

2
от -40 до 333
от 375 до 900

2,5
0.0075.t

L 2
от -40 до 360
от З60 до 800

2,5
0,7+0,005.t
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Приспособление (крьппка) дJuI устtlновки термопреобразователей в жидкостные термостаты

1 - вryлка для устtlновки образцового термометра (термопреобразователя)

ПримечаНие - ПрИ использоВtшии терМостатов разли.лrой коЕстукции диаil,rетры при-

способленuя (О90, а25 п аВ5 мм могуг бьrгь другими).

РисуноК д.1 - конструкция приспособления (крьшrки) дш устttновки термопреобразо-

вателей в жидкостные термостаты.

А-А 1


