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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает объем, средства и методы первичной и
периодической поверок элементов измерительньтх ИЭ-O5Е ЗИ5. 1 08. l 36.

Элементы измерительные ИЭ-O5Е ЗИ5.108.136 (далее - ИЭ-O5Е) предназначены для
измерений аналоговьD( сигналов силы и нtшряжения постоянного тока от перви!IньD(
преобразователей (датчиков) и преобразования их в цифровой унифицированньй код.

ИЭ-O5Е представJIяет собой двухстороннюю печатную плату с примеЕением
SМD-технологии (поверхностньй монтаж), предназначенную дJIя установки внугри корIryса
аппаратного шкафа КИПиА и СЛТМ. К левой стороне платы крепится лицевtul панель.

ИЭ-O5Е изготавливаются пяти модификациях: ЗИ5.108.136-0l, ЗИ5.108.136-02,
ЗИ5.108.136-09, ЗИ5.108.136-10 и ЗИ5.108.136-11, каждый из которьD( состоит из четырех
измерительЕьD( кtlнЕtлов (ИК), рЕвделенньгх на 2 группы: ИК NФ.fs1-2 и ИК NФrГs 3-4.
Модификации модулей отличаются диtшазонап{и измерений ИК, входным сопротивлением ИК
и смещением уровня входного сигнала.

Характер производства - серийный.
Интервал между поверкап{и - 3 года.

.Щопускается проведение поверки отдельньD( измерительньD( каналов ИЭ-O5Е, в

соответствии с письменным заrIвлением владельца ИЭ-O5Е и обязательным указанием в

свидетельстве о поверке информацпи об объёме проведённой поверки.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, ук}занные
в таблице 1.

Таб.гпаца l - и

Наименовtlние операции
Раздел

настоящей
методики

Обязательность проведения
оперtщии при поверке

пеDвиtIнои периодической
подготовка к поверке 6 Да Да
внешний осмотр 7.1 Да Да
Проверка идентификационньD( данньD(
пDогDЕlммного обеспеченЕя

7.2 fla Да

опробовшrие 7.з Да Да
Поовеока Ик ИЭ-O5Е 7.4 Да Да
Оформление результатов поверки 8 Ща Да



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Этапоны и вспомогательные технические средства, используемые при выполнении
операций, yKa:}aHHbD( в таблице 1, приведены в таблице 2

Таблица 2 - Ре

3.2,щопускается использовать иные средстваповерки из п. 1, не приведенные в таблице

2, rлри соблюдении следующих условий:
- погрешность средства поверки не должна бьrгь более 1/5 предела контролируемого

значения погрешности в условиях поверки;
- допускается использовать средства поверки, имеющие пределы допускаемьж

значений погрешности не более |lЗ пределов контролируемьж значениЙ погрешности В

условиях поверки, в этом случае должен бьrть введен контропьный допуск, равньй 0,8

(см. МИ 187-86, МИ 188-86);
- дискретность реryлировЕlния сигнtlлов

электрического тока, подкJIючаемого к входам ИК,
ступени квантовtlния проверяемого канала.

3.3 ,Щопускается использовать иные средства поверки из п.2 и п.3, обладаrощие

метрологическими характеристикап{и не хуже указанньD(.
3.4 Средства измерений, примеЕяемые при поверке, должны быть поверены и иметь

действующие свидетельства о поверке.

от калибратора силы постоянного
не должна превышать 0,3 номинальной

ll()ые

наименование
средства
поверки

Тип

Регистрачионный
номер в

Федеральном
информационном

фонде

Основные характеристики

1. Калибратор
универсtlльньй

н4-7 22|25-0l

Пределы допускаемьж ocHoBHbD(

погрешностей в даапа:}оЕilх воспроизведения
напряжениJI постоянно тока:
от 0 до 200 мВ *(0,002%,U+0,0005%,Uп),
от 0 до 20 В *(0,002%,U+0,00015%,Uп),
в диапд!оне воспроизведения силы
постоянного тока от 0 до 20 мА
*(0,004%,I+0,0004%,Iп);

2. Термометр
лабораторньй
электронньй

лт_300 61 806_1 5

Пределы допускаемой основной
погрешности в диапtвоне измерения
температуры от -50 до +l99,99 ОС * 0,05 ОС.

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности при измерений влаlкности в

диtшtr}оне от 3 до 97 %+З%

3. Барометр-
анероид

БАмм_1 5,7з8-76
Пределы допускаемой абсолютной
погрешности при измерении давления в

циtшазоне от 84,0 до l06,7 кПа *0,2 кПа.



4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требовшtия безопасности,

предусмотренные кПравилаlчtи технической эксплуатации электроустановок потребителей и

правилаN{и техники безопасности при эксплуатации электроустtlновок потребителей>

последнего издtlния, ГОСТ |2,2.007 .0-7 5, ГОСТ 12. l .019-2009, ГОСТ 22261,94,
ГОСТ 12.3.019_80, укil}tlниями по безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации
на поверяемые системы, применяемые этЕuIоны и вспомогательные технические средства.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Перел начапом поверки поверитель должен изrшть руководство по эксплуатации
на поверяемые ИЭ_O5Е, эталоны и вспомогательные технические средства, используемые при

поверке, настояrrtую методику поверки, правила техники безопасности и строго их соблЮДаТЬ.

6.2 Перед начtшом поверки ИЭ-O5Е, используемые этаJIоны и вспомогателЬные

технические средства должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями
эксплуатационной докр(ентации на них.

6.3 Поверка проводится в нормальньtх условиях:
_ температура окружающего воздуха
- относительнм влtDкность
- атмосферное давление
- напряжение питzlния

от -40 до +70 ОС;

ло 98 %;

от 53,6 до l06,7 кПа;
220В с частотой 50 Гц.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 .Щля проведения поверки предстzIвJuIют следующие докр{ентЫ:
- эксплуатационную докуIlrентацию на ИЭ-O5Е;
- описание типа ИЭ-O5Е.
6.2Наместе эксплуатации ИЭ-O5Е выполняют следующие подготовительные работы:
- подготtlВливtlюТ к работе средства поверкИ в соответствии с экспJryатационной

докр{ентацией на них;
- измеряют и заносят в протокол поверки результаты измерений температуры и

влФкности окружtlющего воздуха, атмосферного давления.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешltий осмотр
7.1.1 ПроВеряюТ целостность корпусов и отсутствие видимьD( повреждении

компонентов ИЭ-O5Е.
7.1.2 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючениЯ

проводньD( линий.
При обнаружении несоответствий по п. 7.1 дальнейшие операцИи по поверке ИК

прекращают до устранения вьuIвленньD( несоответствий.

7.2 Проверка идентификачионных данных программного обеспечения
7.2.1 Проводится проверка соответствия зtцвленньD( идентификационньD( данньD(

прогрtlп,lмНо.о оЪ..ПечениЯ (по). Сведения об идентификационньD( данньгх (признаках) ПО

вносят в протокол в виде, предстtlвленном в таблице 3.



Таблица 3 - Иде данные ПО
идентификационные дЕlнные (признаки) Значение

Идентификационное нtмменование ПО RU.зи.00003_0l
Номер веDсии. не ниже D7
Цифровой идентификатор ПО АFв2h

7.2.2 ИЭ-O5Е признают прошедшей идентификацию ПО, если зшIвленные
идентификационные дtlнные соответствуют данным, приведённым в таблице 3.

7.3 Опробование
7.3.1 Опробовшtие проводят в соответствии с требованиями экспJryатационной

докуI\(ентации системы.
7.3.2 Проводят проверки функционирования визуttлизации измеряемьD( системой

парап{етров на графическом дисплее РС.

7.4 Проверка ИК ИЭ-O5Е
7.4.1 Щля проверки МХ кi>-го ИК ИЭ-O5Е, где i : l - 4, переключатель кЕIналов должен

наход{ться в положении, соответствующем подкJIючению калибратора к вход{ым KJIeMMaIvf

соответствующего ИК. При отсугствии универсальной переходной платы следует подкJIючить
калибратор непосредственно к входным кJIеммаN{ K-Ui> и KBx.i> проверяемого ИК.

При вкJIючении капибратора в рzlзрыв электрической цепи (токовой петrпr) от
имитатора сигнала 4-20мА пассивного датчика - к входным KJIeMMtlM K+Ui> и KBx.i>
проверяемого измерительного кЕ}нала.

7.4.2С помощью калибратора устанавливtlют не менее 5-ти значенпй Iur,, силы или

нtшряжения постоянного тока на входе проверяемого ИК, равномерно распределенньгх по

диапЕц!ону проверяемого исполнения ИЭ-O5Е.
7.4.3 Считать на экрЕlне ПК 1sбш, - значения силы или напряжения постоянного тока и

занести их в протокол испьпаний. Повторяют измерения дJuI каждоrо I u*., не менее пяти pfrt,

опредеJuIют набольшее значение абсопютной погрешности А;.

7.4.4 Значения основньж абсолютньD( погрешностеЙ Аiрассчитать по формУле:
b,=Iuuo.,-Iu".,, (l)

7.4.5 Рассчитать значениJI приведенной погрешности };l

r,=+.lotrlо, (2)

где .I,*. _ максимальное значение диапе}она измерения физической величины;

7.4.6 Повторить действия согласно пп.7 .4.1-7 .4.5 длrI проверки остtIльньтх ИК ИЭ-O5Е.

7.4.7 Заносят в протокол значения I ggу.,, I gy.i, Ь, , Т i.
7.4.8 Результаты поверки ИЭ-O5Е считчlются положительными, если в каЖДОЙ

поверяемой точке значения основной приведенной погрешности не превышают *0,1 О/о.



t ОФОРМJIЕIlIlЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1По оковчаншо работ по поверке выписываtот саидетЕльство о пов€рке свстемы,

оформленпое в соотrетствltr с прпкезом Ш9 l8l5 0т02,07.2015 г. (Об угвер,l(девии Поряд(а
проведсЕил поверкх ср€дств измеренпй, требоваяия к зЁаку поверкп и содер}каяrrю

свrдетоъства о повсрхе)), с прЕло}ксsием, содержл.щш спrсок ИК, прочtеддю( проsерку с
поло}кЕтельным рс}уJътатом.

8.2 При оцlчатешньо< резу.пьтатах прверки oтде,IъЕьD( ИК, в отлае fiевозмохпости

нх ремоЕта, зти ИК ве допускают к прЕ}dснению, выtlисымlот lta IIID( к}в€щраrr€ о

Е€прlrгодiости, оформленное в соответстЕии с црrrазом .Itg l8l5 от 02.07.2015 г. <Об

}тв€ркдеЕпи Поряяка првелспия повФкп срсдств измеренхй, трбоваlпlя к зЕаку поверкr и

содержая}lю свl'дете,БсЕа о lroвepr(еD.
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