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1 ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распрострtlняется на измерительные каЕалы (далее - ИК) системы

автоматизированной информационЕо-измерительной коммерческого учета электрической энер-

гии ООО кСимбирская энергосбьrговая компtlния) J\Ъ 9, заводской номер 09, предназначенной

дIя измерения чlктивной и реактивной элекгроэнергии, потребленной за устtlновпенные интер-

валы времени отдельными технологическими объектами ООО кСимбирскzш энергосбьповая

компзlния), сбора, хрulнgния, обработки и передачи полученшой информации. Вьп<одЕые данные

системы могуг использоваться дJUI коммерческих расчетов.

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подIежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенньй метод измерений

электрическоЙ энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньпrл) способом с

rIетом положений рЕвдела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы вьшолняют после проведения испьrгшrий АИИС КУЭ с це-

лью угверждения типа. ,Щопускается совмещение операций перви.пrой поверки и операций, вы_

полЕяемьD( при испытЕlниD( типа.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверкап,{и,

устtlновленными при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измеритеJIьного ком-

понента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверя9тся только этот компоЕент

и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстанов-

лениrI ИК вьшолЕrIется проверка ИК в той его части и в том объеме, которьй необход{м дJIя того,

тгобы убедиться, что деЙствия, связанные с поверкоЙ измерительного компонента, не Еарушили

метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времеЕи и т.п.).

Периодическую поверку системы вьшолняют в процессе экспJryатации.

При наступлении собьrгий в процессе эксплуатации, которые могли повлиять на метроло-

гич9ские характеристики АИИС КУЭ фемонт системы, зtlп{ена её измерительньD( компонентов,

аварии в энергосистеме) проводится первиIIнtш поверкаАИИС КУЭ..Щопускается подвергЕ}ть по-

верко только те ИК, которые подверглись укiванньпл воздействиrlм, при условии, что собствен-

ник АИИС КУЭ подтвердит официальным закJIючением, что остапьные ИК этим воздействияrt

не подвергilлись. В этом слуIае оформляется свидетельство о поверке системы с перетIем пове-

peHHbD( ИК.,Щопускается проведеЕие поверки отдельньD( ИИК АУlИС КУЭ, с обязательным ука-

занием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в формуляре.

Интервал между поверками АИИС КУЭ - 4 года.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ



При проведении поверки выполняют операции, указанЕые в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции

Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательностъ проведения опера-

ции при

первичной

поверке

периодической

поверке

1 2 3 4

l. Подготовка к проведеЕию поверки 8 Да Да

2. Внешний осмотр 9.1 Ща Да

3. Поверка измерительньD( компонентов

Аиис куэ
9.2 Ща Да

4. Проверка счешиков электрической энер-

гии
9.з Да ,Ща

5. Проверка функционирования центрulпь-

HbIx компьютеров (серверов) АИИС КУЭ
9.4 ,Ща Да

6. Проверка функчионирования вспомога-

тельньD( устройств
9.5 .Ща Ща

7. Проверка нагрузки на вториtIные цепи из-

мерительньпс трансформаторов тока
9.6 ,Ща Да

8. Проверка нацрузки на вторичные цепи из-

мерительньтх трансформаторов напряжения
9.7 Да Да

9. Проверка падения напряrкения в линии

связи между вторичной обмоткой ТН и счет-

tIиков.

9.8 Да Да

10. Проверка погрешности системы обеспе-

чения единого времени
9.9 Да Да

1 1. Проверка отсугствия ошибок информа-

ционного обмена
9.10 Да ,Ща

1 2. Идентификация прогрtлммного обеспече-

ниrI
10 Ща Да

13. Оформление результатов поверки 11 .Ща Ща
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4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют осIIовные средства измерений, этtlлоны и вспомога-

тельные устройства, в соответствии с методикчllvlи поверки, укzlзzlнными в описаниrD( типа на из-

мерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же средства поверки, этIlлоны и вспомогательные

устройства приведенные в таблице 2.

Таблица 2

нмменование
1

Термогигрометр CENTER 314 фегистрационньй номер в Федеральном
инфоомапионном фонде 22129 -0 4\

Барометр-анероид метеорологический БАММ-l фегистрачионньй номер в Федеральном
инфопмшrионном фонле 5738-76)
Мишпrтесламетр портативньй универсальньй ТПУ фегистрационньй номер в Федерапь-
ном инфоDмационном фонде 28 1 34-04)
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.217-200З ГСИ. Трансформаторы тока. Мето-
дика поверки
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы нtшряжениrl.
Методика поверки
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с уtвержденным документом
МИ 3196_2009 ГСИ. Вторичrrая нагрузка трансформаторов тока. Методика вьшолнения из-
мерений без откrпочеЕия цепей
Средства измерений втори.пrой нагрузки ТН в соответствии с утвержденным докумеЕтом
МИ 3195_2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов IIЕшряжения. МЕтодика вьшол-
нения измерений без отключения цепей
Мультиметр кРесурс-ПЭ-5> фегистрационньй номер в Федеральном информшIионЕом
фонле 33750-12)
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счегIикап,lи
системы и с ПО для работы с радиочасаrrли МИР РЧ-01
Радиочасы МИР РЧ-01, принимaющие сигн,lпы спутниковой навигационной системы Global
Positioning System (GPS) фегистрачионный номер в Федеральном информационном фонле
27008-04)
Средства поверки счетчики электрической энергии многоф)дкцион.lльные ПСЧ-4ТМ.O5МК
в соответствии с методикой поверки <Счётщ,Iки электрической энергии
многофункчиональные ПСЧ-4ТМ.O5МК. Руководство по экспJryатации. Часть 2. Методика
поверки ИJIГШ.4 1 |l52.t67 РЭ 1 D

Средства поверки счетчика СЭТ-4ТМ.O3М в соответствии с докумеЕтом <Счет.п{ки

электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М. РУковОдСтвО

по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки> ИЛГШ.4l|152.145 РЭ1, угверждённому
пчковолителем ГL[И СИ ФБУ <Нижегооодский IICM) 04.05. 20|2r.
Средства поверки счетlIика электрической энергии Меркурий 234 в соответствип с

докуп(ентом кСчётшлки эпектрической энергии статические трехфазные <Меркурпй 234>>.

Руководство по экспJrуатации. Приложение Г. Методика поверки. АВЛГ.41l152.033 РЭlD,
рвержденной руководителем ГЩИ СИ ФБУ кНижегородский ЦСМ)) 01.09.2011 г



таблицы
l

Средства поверки счетчика электрической энергии многофJдкционЕшьного ПСЧ-4ТМ.O5М
в соответствии с докуIlrентом кСчетчики электрической энергии мЕогофункциона.тtьные
ПСЧ_4ТМ.O5М>. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверкиD
илгш.4l l 1 52. 146 рэ 1

Средства поверки ИВК (ИКМ-Пирамида) - в соответствии с докуIиентом <<Комплексы

информационно-выtмслительные кИКМ-Пирzlмидa>. Методика поверки. ВЛСТ 230.00.000
И1>, рвержденным ФГУП кВНИИМС> в 2010 г Метод.Iка поверки) ИЛГШ.411152.145
РЭ1. чгвепждённому Dуководителем ГЦИ СИ ФБУ кНижегородский ЦСМ) 04.05. 2012г.
Средства поверки УСВ-2 фегистрачионньй номер в Федераrrьном информtщиоЕном фонде
416S1_10) - в соответствии с докр{ентом кУстройство сиrrхронизации времени УСВ-2.
Методика поверки ВЛСТ. 237.00.000 МП), утвержденному ФГУП (ВНИИФТРИ>
31.08.2009 г.

Пршлечанuя.

1. ,Щопускаеmся прuмененuе dpyztM среdсmв поверкu с меmроло?lлческuмu харакmерuсmu-

Kclшll, обеспечuваюulшу|u mребуемьtе mочносmu uзмеренuй,

2. Все среdсmва uзмеренuй, прu]wеняемые прu поверке, dолэtсньt бьtmь уmверсюdенноzо

muпа u ltMemb ilейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эmалlоньt Dолэюньl бьlmь алпmесmовань' u

uлп е mь d ейс mвуюuluе с вud е mе ль с mв а о б аmm е с m ацuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускilют работников оргtlнизациЙ, аккредито-

ванньIх в области обеспечениJI единства измерений на право поверки СИ в порядке, устаноВлен-

ном зilконодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитаIши, иЗrIиВших

настоящую методику поверки и формуляр АИИС КУЭ, имеющих опыт работы по поверке изме-

рительньD( систем. ,Щля вьшолнения отдельньD( операций поверки допускtlются работники, уДо-

влетворяющие требованиям, приведешIым в п.п. 5.2 - 5.4.

5.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( тршrсформаторов тока, вхоДящш( В

состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонtlлом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, изучившим докр{ент МИ 3196-2009 <ГосуларственнФI система обеспече-

ния единства измерений. ВториtIнЕuI нагрузка трансформаторов тока. Методика выпоJIнения из-

мерений без отк.тпочениrI цепей> и прошедшим обуrение по проведению измерениЙ в соответ-

ствии с укдliшным документом. Измерение проводят не менее двух специtLлистов, од{н из кото-

pbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее прzlво работы на ycTalHoBKФ( до и выше 1000

В с группой по электробезопасности Ее ниже III.

5.3 Измерение вторичпой нагрузки измерительньD( трансформаторов нtlпряжеЕия, входя-

щих в cocтtlB АVIИС КУЭ, осуществJIяется персоналом, имеющим стаж работы по данному виДУ

2
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измерений не менее 1 года, изrrившим доку\{ент МИ 3195-2009 <ГосуларственнаrI системаобес-

печения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов нtшряжения. Методлка вы-

полн9IIия измерений без отключениrI цепей> и прошедшим обуrение по проведению измерений

в соответствии с укiванным докр{еIпом. Измерение проводят не менее двух специапистов, од{н

из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверхдающее право работы на ycTaJIoBKtlx до и

выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV

5.4 ИзмереЕие потерь напряжения в линии соединениrI счетчика с измеритепьным транс-

форматором напряжения, входящими в cocтtlв АИИС КУЭ, осуществJIяется персоналом, имею-

щим cTtDK работы по даЕному виду измерений не менее 1 года" изучившим докр(ент <МЕтодика

измерений падения нЕшряжения во вторичной цепи измерительного трансформатора напряже-

ния>) в условиях эксплуатации и прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии

с укдttlнным докуN[ентом. Измерение проводят не менее двух специtллистов, од.IЕ из KoTopbD(

должен иметъ удостоверение, подтверждающее право работы на ycтaнoBкtlx до и выше 1000 В с

группой по электробезопасности не ниже IV.

внимАниЕ.
При проведеЕии поверочньrх и измерительньD( работ должны присугствовать работники

объекта, на котором рtr}мещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право IIа под-

кJIючение и откJIючение эталонньD( и поверяемьж средств измерений в соответствии со схемой

поверки иJIи с методикой измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть собrподеЕы требоваЕия безопасности, установ-

ленные ГОСТ t2.2.007.0-75, ГОСТ |2.2.007.З-75, кПравилап{и техники безопасности при экспJIу-

атации электроустttновок потребителей>, <Правилами технической эксrrrryатации элеIсгроустаIIо-

вок потребителей>, кПравилами по охране труда при эксплуатации электроустtlновокD, а также

требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетЕIики, изло-

жеЕные в их руководствttх по эксILIryатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборуловапие

должЕы соответствовать требованиячr ГОСТ 12.2.003-91', ГОСТ 12.2.007.З-75, ГОСТ |2.2.007.7-

75.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючония должны проводиться руководителем работ

в соответствии с програп{мой проведения работ, утвержденной в устtlновлеЕIIом порядке.



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АVlИС КУЭ должны соответствовать условиям ее экспJrуатшIии, норми-

ровttнным в технической докуtuентации, но не вьIходить за нормированные условия применения

средств поверки.



9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1. l Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьrх повреждений компонеЕтов

АИИС КУЭ, нzIJIичие поверительньD( пломб и клейм на измеритеJIьньD( компонентiD(.

Результаты проверки считtlются положительными, если не выявлено видимьD( поврежде-

ний измерительньIх компонентов, а такхе имеются перечисленные выше пломбы на измеритель-

HbD( компонентtlх.

При обнаружении отсутствия пломб на измерительньD( компонентах и испытательньD(

коробках дальнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные измеритеJIьные компо-

ненты и испытательные коробки, вьшолняют после соответствующего опломбировЕlния.

Если выявлены видимые повреждения измерительньD( компонентов и маркировка техни-

ческих средств не соответствует требовани.шл ГОСТ 22261-94, а также если уке}анные выше за-

мечания не были устранены за время поверки, то результаты проверки ИК, в которьй входят

дtlнные измерительные компоненты, считtlются отрицательными, вьшисывается извещение о не-

пригодIости в соответствии с разделом 1 1 данной методики поверки.

9.1.2 Проверяют рвмещение измеритепьньD( компонентов, IIаличие шильд{ков и марки-

ровку компонентов, прtlвильность схем подкJIючения трансформаторов тока и нaпряжения к

счегмкtlil,l электрической энергии; прzlвильность прокJIадки проводньD( линий по проектIIой до-

КУIl,rеНТаЦИИ На АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров компонентов, входящих в со-

ставИКАИИС КУЭ, типztlvl и заводским номерапd указанным в формуляре и описЕlниимпаАИИС

куэ.

Результаты проверки считtlются попожительными, если:

_ типы, кJIассы тоtIности, заводские номера измерительньD( компонеЕтов АИИС КУЭ со-

ответствуют указанным в формуляре и описtlнии типа АИИС КУЭ.

В противном сJгrIае результаты проверки соответствующих ИК считаются отрицатеJIь-

ными, вьшисывается извещение о непригодности в соответствии с раlделом 11 данной методики

поверки.

9.1 .4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в MecTzrx подкJIючения проводньD(

линий.

Результаты проверки считtlются положительными, если :

_ не вьUIвлено следов коррозии и нагрева.

В противном слуIае дальнейшие операции по поверке ИК, в состaве которьD( обнару-

жены проводные линии со следап,lи коррозии иlилъl нагрева, вьшолняют после устраЕения Еесо-

ответствий.



Если указаЕIIые выше замечания не были устранены за время поверки, то резуJIьтаты

проверки соответствующих ИК считаются отрицательными, вьшисывается извещение о непри-

годности в соответствии с рЕвделом 1 1 данной методики поверки.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия дIя всех измеритель-

ньIх компонентов АУТИС КУЭ. При обнаружении просроченньD( свидетельств о поверке измери-

тельЕьD( компонентов или свидетеJьств, срок действия KoTopbD( близок к окончtlнию, да.тrьней_

ши9 операции по поверке Ик, в которьй они входят, выполняют после поверки этих измеритель-

ньIх компонентов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются и вьшисывается извещение о непригодности АV|ИС КУЭ в соответствии с рtвделом

l 1 дшrной методики поверки.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют нtlличие и coxptlнHocTb пломб поверительньD( и энергосбытовьD( оргtши-

заций на счетIIике и испытательной коробке. Проверяют налиЕIие оригинirпов zжтов, подтвержда_

ющих прtlвильность подкJIючения счетtмков к цепям тока и напряжения, в частности, прllвиль_

ность чередовtшия фаз.

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или пре-

дупреждений, прокругку парап{9тров в заданной последовательЕости.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетlмка с помощю переносного

компьютера. Преобрzц}ователь подкJIючtlют к rпобому последовательному порту перецосного

компьютера. Опрашивtlют счетчик по устttновленЕому соедиfiению. Опрос счетмка сIмтается

успешным, если поJryчен отчет, содержаrций данные, зарегистрировalнные счетIиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике калеЕдарной дате (.шсло, месяц,

год). Проверку осуществJuIют визуttльно или с помощью переносного компьютера через опто-

порт.

Результаты проверки считаются положительными, если:

подтверждена прЕlвильность подкпючениrI счетIIиков к цепям тока и напряжения, а

т{жже последовательность чередовчlния фаз;

все сегменты индикаторов счетчиков работают, отсутствуют коды ошибок иJIи пре-

дупреждений;

при опросе счетчика по оптическому порту с помощью переносного компьютера

поJtrIен отчет, содержащий данные, зарегистрироваIIные счетчиком;
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календарнаJI дата в счетчике соответствует текущеЙ каJIенДаРЕОЙ Дате;

в пап,lяти счетчика имеются поJrrIасовые значения приращениЙ актиВноЙ и Реfi(-

тивной электроэнергии за выбранный период времени.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейlшле операции по поверке ИК пРеКра-

щtlются, и вьшисывается извещение о непригодности Аиис кУЭ в соответствии с рtвделом 11

данной методики поверки.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ

9.4.1 ПроВеряюТ защитУ прогрtll\,{много обеспечения на центраJIьIIьD( компьютера< (серве-

рах) ДИИС КУЭ от несанкционированного доступа. ,Щля этого зtlпускtlют на вьшолнение про-

црамму сбора даЕньD( и в поле "пароль" вводят непрalвильньй код. Проверку считtlют успешной,

если при вводе непрЕlвильного пароJIя програп,rма не разрешает продоJDкать рабОry.

9.4.2 Проверяют работу zшпаратньD( ключей. Выключают компьютер и снимают аппарат-

ную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Вк.тпочают компьютер, загружtlют опеРа-

ционную систему и запускilют програп,rму. Проверку считtlют успешной, если поJrrIено СООбЩе-

ние об отсуtствии (кJIюча защитыD.

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнерГии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрапьньD( компьюте-

рах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньD(

трансформаторов, хрЕlIIящихся в пtlп,{яти сервера Б,Щ.

Результаты проверки считчlются положительными, если:

- все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибкас, а также поJгrIен отчет, содержа-

щий данные, зарегистрировtlнные счеттмком;

- глубина хранения измерительной информации соответствует заявленной в описании

типа;

- при вводе непрilвильного пароJuI программа сбора даЕньD( вьцаёт сообщение об ошибке

и IIе рtврешает продолжить работу;

- при отсУгствиИ zшпаратнОго кJIючаполуIенО сообщение об отсутствии ((кIIючазшщ{тьD;

- глубина хрzlнения измерительной информации в центраJIьньD( компьютерас (серверах)

АИИС КУЭ соответствует указанной в описtlнии типа.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейlшле опершщи по поверке Ик прекра-

щаются, диис Куэ бракуется и выписыва9тся извещение о непригодности в соответствии с

р{вдепом 1 l данной методики поверки.
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9.5 Проверка функциошировапия вспомогательных устройств

9.5. 1 Проверка функчионирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуfiикаIдионные возможности спе-

циальньD( програп,rм.

Результаты проверки считttются положительными, если:

_ были устtlновлены коммугируемые соединения и по устtlновленным соедиЕеIIиям

успешно прошел опрос счетчиков.

.Щопускается zlвтономная проверка модемов с использованием тестового програп,rмного

обеспечения.

9.5.2 Проверка функциоfiировtlния ад.штеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIюч.lют к адtштерам переносной компьютер с ПО.

Результаты проверки считttются положительными, если :

_ удtlпось опросить все счетчики, подкJIюченные к данному адfштеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекра-

щЕlются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности в соответствии с

рд!делом 11 данной методики поверки.

9.6 Проверка нагрузкп вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют нtlличие номинчшьного значения моIщIости нагрузки на вторичные цепи

ТТ SHoM, указанЕого в технической докр{ентации на данньй ТТ или ук&зtlнного в паспорте-про-

токоле на соответствующиЙ измерительныЙ канал. В слуtае отсугствия этих докуIл(ентов произ-

водят откJIючение электроустановки (при необходимости) и проверяютзначение SHoM, УкtlзtШЕое

на табличке Тт.

9.6.2 Измерение вторичной нагрузки ТТ проводят в соответстВии с

МИ 319б_2009 кГосударственнаJI система обеспечения единства измерениЙ. Вторишtая нагрузка

трансформаторов тока. Методика вьшолнения измерений без откrпочения цепей>.

Примечания
1 ,Щопускается измерения мощности нацрузки на вторичньD( цеIIfl( ТТ не провоД{ть, есJIи

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов наданньй измерительньй

канап в течение истекающего интервапа между поверкап{и Аиис куэ, и если в измерительньй

канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем паспорте-прОтОКОЛе.

2,Щопускается мощность нагрузки опредеJuIть расчетным путем, если известны вхоДБIе

(проходrые) импедансы всех устройств, подкJIюченньIх ко вторичньшrл обмоткап.r ТТ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейIшле операции по поверке ИК пРеКРа-

щilются, ДИИС КУЭ бракуется и выписывается извещоЕие о Еепригодности.
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9.7 Проверка наrрузкп вторичных цепей измерптельЕых трансформаторов напря2ке-

ния

9.7.1 Проверяют наличие данньD( измерений мощности нагрузки вториtIньD( цепей ТН по

МИ 3195-2009 кГосуларственнzш система обеспечения единства измереЕиЙ мощность нагрузки

трансформаторов напряжения без откJIючения цепей. Методика вьшолЕеIIия измерений>l с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.3 АО кАТС>. Срок проведения

ревизии ИК, а также угверждения паспортов-протоколов должен бьrгь не более 1 года до момента

проведения поверки.

Результаты проверки считtlются положительными, если :

измеренное значеЕие падения нtшряжения в линии соедиЕения счетчика с Тн не

превышает 0,25 Уо от номинrtльного значения на вторичной обмотке Тн;

или подтверждается выполнение указанного выше условия в паспорте-протоколе.

При обнаружении несоответствий по п.9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекра-

щЕlются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности в соответствии с

разделом 11 данной методики поверки.

9.8 Проверка падения напряженпя в лпнии связи междJr вторшчной обмоткой ТН и

счетчиков

Проверлот нt}личие данньD( измерений падения нЕшряжения Un в проводной линшл связи

дJIя кaDкдой фазы по угвержденЕому докр{енту <Методика вьшолнения измерений параметров

нагрузки и вторичньпr цепей трансформаторов тока и напряжения в усповиях эксILIryатации с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.3 АО (АТС)). Паспорта-прото-

колы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки ИК.

Примечания

1 ,Щопускается измереIIие падения напряжениrI в линии соединения счетlмка с ТН не про-

водить, если тtlкие измерения проводились при состilвлении паспортов-протоколов на данньй

измерительньй канал в течение истекающего интервала между поверкап,rи АУlИС КУЭ, и если в

измеритеJIьньй канал не вIIосипись изменения, не зафиксировtlнные в соответствующем пас-

порте-протоколе.

2 ,Щопускается падение нzшряжениrl в линии соединепия счетtмка с ТН опредеJIять рас-

четным пугем, если известны парап{етры проводной линии связи и сила электрического тока,

протекtlющего через линию связи.

Результаты проверки считttются положительными, если:

измеренное зЕачение падения напряжения в линии соединения счетчика с Тн не

превышает 0,25 О^ от номинального значения на вторичной обмотке ТН;
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или подтверждается выполнение указанного выше условия в паспорте_протоколе.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекра_

щtlются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодЕости в соответствии с

разделом 1 1 данной методЕlки поверки.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Вшпочают рад{очасы кМИР РЧ-01), принимtlющие сигн€lлы спутниковой навигаци-

оншой системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаЕиrIми

часов сервера, полrIающего сигнttлы точного времени от УСВ-2. Синхронизация часов сервера

и УСВ-2 осуществJIяется незztвисимо от нttлиtlия расхождений. Для сЕятия сию(роЕизированньD(

измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экраIIов поверяемого

и поверительного оборулования.

9.9.2 Распечатывtlют журЕtlл событий счетчика, вьцеJIив собьrгия, соответствующие сJIи_

чению часов счетtIика и сервера. Расхождение времени часов: счетчик - сервер Б.Щ в моменто

ПРеДШеСТВУЮщиЙ коррекции, не допжно превышать предела допускаемого расхождения *1 с.

езультаты проверки сtlитtlются положительЕыми, если:

расхождение пок&}ilний радиочасов МИР РЧ-01 с часап,lи сервера не превьппает

значения, укtх}tlнного в паспорте-формуляре АИИС КУЭ;

расхождение времени часов: сервер - счет!Iик в момент, предшествующий коррек_

ции, не превышает предела допускаемого расхождения, укtвzlнного в п.9.9.1 п9.9.2.,

- погрешность СОЕВ АИИС КУЭ не превышает *5 с/сут.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшпле операции по поверке ИК прекра_

щilются, АииС КУЭ бракуется и выписьвается извещение о ЕепригодIости в соответствии с

разделом 11 данной методики поверки.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информацпонного обмепа

Операчия проверки отсугствия ошибок информациоЕного обмена предусматривает экс-

периментальное подтверждение идентиIшости числовой измерительной информации в счетчи_

ках элекгрическоЙ энергии (исходная информшдш), и пtllчlяти цеЕтрчIJIьЕого компьютера (сервера

Бд.
В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемьй ИК, долхсrы быть

вкJIючены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере Б,Щ) системы распечатывaют значения zlктив-

ноЙ и реtжтивноЙ электрической энергии, зарегистрировЕlнные с 30-ти минугным интерваJIом и

l4



профиль Еагрузки заполные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяютнали-

чие данньD(, соответствующих каждому 30-ти минуtному интервалу времени. Пропуск данньD(

не допускается за искJIючением слуrаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК

или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 РаспечатьвЕlют журнtш собьrгий счетчика и сервера и отмечают моменты наруше-

ниrI связи между измерительными компонентЕlil,lи системы. Проверяют coxpimнocтb измеритель-

ной информации в п€tl\,lrlти центрtlльньD( компьютерах (серверах) системы на тех интервaшtrх вре-

мени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переЕосной компьютер, считывают через оптопорт профиrь нагрузки за

полные предшествующие дню проверки сугки, хранящийся в паI\,lJ{ти счет.Iика. Разпи.rие значе-

ний активной феактивной) мощности, хранящейся в п€llчlяти счетчика (с yreToM коэффициентов

трансформации измерительньD( трансформаторов) и базе дtlнньIх центрalльного компьютера (сер-

вера Б,Щ) поJrrIенЕые по п. 9.|0.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда rIтенЕого

значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реаJIьном режиме времени сличить

покff}tlния счетчика по zжтивной и реактивной электрической энергии строго в конце поJryчаса

(часа) с дtlнными, зарегистрированными в центрtlльном компьютере (сервере Бф системы дIя

того же момента времени. .I[.пя этого визуально или с помощью переносЕого компьютера через

оптопорт сtlитывЕtют показания счет.Iика по ЕктивIlой и реактивной электрической эЕергии и

срtlвнивilют эти дaнные (с yleToM коэффициентов трансформации измерительньD( траrrсформа-

торов), с показаЕиrIми, зарегистрировilнными в центральном компьютере (сервере БД системы.

Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

Результаты проверки сtIитаются положительными, если:

IIислов{lя измерительная информация в счетtlикЕlх элеIсrрической энергии (исход-

ная информация) и Б,Щ сервера системы идентичны;

сохранена измерительная информация в пtltчtяти Б,Щ сервера системы на тех интер-

Bttлilx времени, в течение которого быrrа нарушена связь.

разJIиЕме значений активной феактивной) мощности, хранящейся в па}{яти счет-

чика (с rIетом коэффициеЕтов трансформации измерительньD( трансформаторов) и Б,Щ сервера

не превышает двух единиц младшего разряда rIтенного значения.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейlшле операции по поверке ИК прекра-

щ,lются, АУIИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности в соответствии с

разделом 11 дшrной методики поверки.

15



10 I,IДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕIIЕНИЯ
10.1 Проводится проверка соответствиrI зttявленньD( идентификационньD( дtlнньD( про-

грчlil,lмного обеспечения укЕвtlнньIх в описtlнии типа:

- нtмменовЕlние процрzlп{много обеспечения;

- идентификационное нЕмменовzlние прогрtlп,lмного обеспечения;

- номер версии (идентификационньй номер) прогрtll\,rмного обеспечениrI;

- цифровоЙ идентификатор прогрtlil{много обеспечения (контрольнЕuI суýшаисполЕяемого

кода);

- алгоритМ ВыtIисления цифрового идентификатора прогрtlп{много обеспечениrI

В СООТВеТСТВИИ С Р 50.2.077-2014 кГСИ. Испытания средств измерений в цеJID( угвержде_

ниятипа. Проверказатциты програп{много обеспечеЕия) и ГОСТ Р 8.654-2015 (ГСИ. Требования

к прогрtlп{мному обеспечению средств измерений. Основные положения).

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методЕlil,lи:

- С пОмОЩЬю ПО СИ или аппаратно-прогрЕtп{мньж средств, разработанньD( организацией -
разработщ.Iком СИ (ПО СИ);

- с использованием специrlпьньD( протестировzlнньD( (aTTecToBaHHbD(, сертифиIцлрован_

ньпr) аппаратно-прогрzlI\,{мньD( средств пlилп протестировЕlнного (атгестованного, сертифициро-

ванного) ПО.

10.3 Проверка идентификации прогрilп/Iмного обеспечениrI ДИИС КУЭ

УбеДиться, что идентификационное нtмменование и номер версии програп,rмного обеспе-

чения соответствует з{UIвленным.

Чтобы узнать версию устtlновленного Програллмного обеспечения, необходтмо с сервера,

ЗапУстить кКонсоль АИИС <ПирамидD), после чего на экране булет укtв:lIIо HtмMeHoBtlHиe про-

грtlп{много продукта и его версиrI.

Результат проверки cIlиTaTb положительным, если:

- идентификационное нtмменование и номер версии прогрtlN,rмного обеспечеЕая соответ_

ствует зiUIвленному в описtlнии типа.

1 0.4 Проверка цифрового идентификатора програп,rмного обеспечения

Чтобы определить контрольную су!{му, необходимо tlвторизоваться Еа сервере. После ав-

торизации необходимо открьшь окно кКонсоль АИИС кПирамида>, найти ре}дел <Метрологиче-

ски значимые модули>, выбрать модуль KMetrologl.dll>,HaжaTиeм правоЙ кнопюr мыпIи произ-

вести проверку коЕтрольной MD5 ср{мы.

Результаты проверки считаются положительными, если:
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- идентификациоЕное нtмменование и номер версии прогрчlil{много обеспечения соответ-

ствует зчUIвленному;

- контрольЕые суI\(мы исполняемого кода соответствуют указанным в описtшии ш,Iпа АИСИ

КУЭ;

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

1 1 . 1 На основании положительньD( результатов по пунктш раздела 9,10 вьшисывают сви-

детельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом МинпромторгаРоссии от 02.07.20t5

Ns 1815 <Об угверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требования к знtжу

поверки и содержанию свидетельства о поверкеD. В приложении к свидотельству укЕlзьвают пе-

речень ИК.

11.2 При отрицательньrх результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики

поверки АУIИС КУЭ признается негодной к дальнейшей экспrryатации и на нее вьцают извеще-

ние о непригод{ости в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 Ns 1815 кОб

утверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требованиrI к зIIЕlку поверки и со-

держЕlнию свидетельства о поверке) с ука:}анием причин.
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