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I(АIIлIы измЕритЕIБныЕ MS-SYýTEM REl03/vw017

МЕТОДКАПОВЕРКИ

. Введеlи в дейсвие с
<_> 2018г.

Наgюящая uеrcдпв рФпросIршяstýя на канаш пзмФmелыше Мý-ýуsВm
RЕIOЗЛ[W017 (далее шпалн) и уýr8ý8вдиваег меюдц(у шr первпчвоf, rr псриодrческой
пов€рк.

I&rTepBa.Tl мФкдr поворш}rп - 2 юда.



l. Операции поверки

1.1. При проведении первичной и периодической поверок каналов измерительных
MS-System REl03/WW0l7 выполняют операции, ук(ванные в таблице l.

1.2. При поJryчении отрицательного результата какой-либо операции поверки

дальнейшая поверка не проводится, и результаты оформляются в соотвgтствии с
п. 8.3.

Таблица l

2. Средства поверки

2.1. При проведении поверки необходимо применять основные и вспомогатеЛьные
средствtl поверки, приведенные в таблице 2.

2,Z. Все применяемые СИ долlкны быть поверсны и иметь действующее
свидетелютво о поверке.

2.2. ,щопускается применять другие средства поверки, обеспечивающих требуемый
запас точности.

Наименомние операции Номер пункта

Проведение
операции при поверке

первичной периодической

l 2 4 5

Внешний осмотр 7.| да да
Опробование 7.2 да да
Определение откJIонения коэффичиента
преобразованиrl от номин{tльного
значения

l., да да

наименование и тип основного или вспомогательного
обозначение документа, регламентирующего технические

средства поверки,
требования и (или)

логические и основные технические
Головка миIФомеIрическая цифровая серии 164 (Щиапазон измерений от 0 до
50 мм, погрешность +0,003 мм)

вой Адilепt З44l lA (рег. Ns ЗЗ92l



З. Требования к квалификации поверителей

3.1. К поверке допускаются лица, имеющие необходимые навыки по работе с
подобными средствами измерений, вкJIючая перечисленные в таблице 2, и ознакомленными
с эксплуатационной докуNrентацией на каналы измерительные MS-System REl03/WW0l7 И

данной методикой поверки.

4. Требования безопасности

4.1 Перед проведением поверки оборудование должно быть подготовлено к работе
в соотв9тствии с руководством по эксплуатации.

4.2 Средства поверки, вспомогательные средства и поверяемыЙ канал доЛжны
иметь защитное заземление.

5. Условия поверки и подготовка к ней

5.1 . При проведении поверки должны быть соблюдены следующи условиJI:
- температура окружающего воздуха: 20 +5 'С
- относrтельнtи влажность оцружающего воздуха до 80%;

- атмосферное давление от 84 до l06 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.);
- напряжение источника питаниJI поверяемого канала доJDкно соответствовать

значению, укaванному в технической докумеrrгации.

5.2. Перед проведением поверки канал доJDкен быть подготовлен к работе в

соответствии эксплуатационной документацией.

6. Подготовка к проведению поверки

При подготовке к проведению поверки должно быть установлено соотВетСтВИе

следующим,требованиям:
- отсугстви9 механических повреждений коргtуса, соединительных кабелей и элек-

трических рЕlзъемов;
- резьбовые части элекгриtlеских р(въемов не должны иметь видимых повреждении.

В случае несоотвgтствия хотя бы одному из выше укZlзанных требований, канал

считается непригодным к применению, поверка не производится до устранениrl выявленных

замечаний.
все приборы должны быть прогреты и подготовлены к работе в соответствии со

своим руко водством IIо эксплуатации.

7. Проведение поверки

7.1. Внешний осмотр
при внешнем осмотре устанавливают соответствие комплекгности и маркировки

требованиям эксплуатационной документации, а также отсутствие механических

повреждений корпусов, соединительных кабелей и ра:rъемов.



7.2. Опробование
7.2.1. Проверяют работоспособность кан€rпа в соответствии с эксплуатационной

докумекгацией.

7.З. Определение откJIонения действительного значенпя
преобразования от номинЕlльного значениrl.

коэффициента

Преобразователь вихретоковый из состава канала устанавливают на специаJIьном
приспособление с головкой микрометрической напротив образца мgтaчIла на расстоянии
срабатывания датчика, таким обршом, чтобы направление главной оси чувствительности
прообрЕвователя было перпендикулярно к плоскости образца металла. Выходы
преобра:}ователя вID(рsтокового подкJIючают к мультим9тру.

Прuмечанuе - Образец мgтаJlла, примеrrяемый при поверки, изготавливают в форме
дискатолщиной от 5 до 10 мм и диаметром от 15 до 50 мм (но не менее двух диаметров
измерительноЙ катушки преобразователя) из металла тоЙ же марки, что и марка металла, из
которого изготовлена поверхность, перемещение которой преобразует в элекгрический
сигнtlл преобразователь (например, ст€ць вала ротора турбины или генератора).

Задают последовательно значениrl
элементом и образцом мsтЕшIла равные: 2; 3;
точки фиксируют соответствующие значениrI
Рассчитывают коэффициент преобразования
контрольных точек по формуле:

ft+\_It
S;+r -St

где: [+1,/j - величина выходного сигнала в

мА;
S,*r,S; - ЗНаЧеНИе ОТНОСИТеЛЬНОГО ПеРеМеЩеНIrI ЗаДаННОГО В КОНТРОЛьных точках i и

itl, соответственно, мм.
отt(JIонение коэффициента преобр€вования К. от номинального значения К"

определяют по формуле:

ý_
Канал считается прошедшим поверку по данному rryнкrу методики, если

пол)ленные значения ожлонения не превышают *2 Ой.

Kt=

воздушного зtвора между чувствительным
4; 5; 6;7 и 8 мм. fuя каждой контрольной

постоянного тока на выходе по мультиметру.
Кб .щля каждой пары (i и i+1) соседних

(l)

контрольных тQчках i и i+1, соответственно,

Кr- К"
(2)

кн



8. Оформление результатов поверки

8.1. Результат поверки вносят в прOтокол
8.2. На KaHaJt, прlrзнанный годньдtI при поверке, выдают свидетеJIьство о поверке по

фрме, устаIlовл€нной Приказом МинпромторгаNs l8l5 ог 02.07.2015.
8.3. Канал, не удовлетк)ряющий требованпям наfiOящей рекоменддции, к

применению Ее допускают и выдают Iд}вещение о непрпподности с указанием причин по

фрме, устsновленной Прrлсазом МинпромmргаJ{! l8l5 ог 02.07.2015.

Зам. начальника отдела 2И
ФtryП (ВнииМс)

Начальник лабораторши 20413

ФГУП (ВНИИМСD

Кывыржик


