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Настоящая методика поверки распространяется на счет.Iики газа бытовые стрУйные
СГБМ (дшrее - счетчик) и устанавливает методику первичноЙ поверки до ввода в эксплуатацию
и после ремонта, а такжс методику периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервап между tlоверкalп{и - 12 лет.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны бьпь вьшолнены следующие операции:

- внеrцний осмотр (пункт 6. 1);

- опробование (пункт 6.2);

- определение метрологических характеристик (пункт 6.3);

- оформление результатов поверки фазлел 7).

Примечание - При поrryпgнии отицательных результатов поверкп по какому-либо rrункry методики

поверки поверку счетчика прекращают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки счетчика применяют следующие средства поверки:
_ рабочий этмон объемного расхода газа l-го разряда по ГОСТ Р 8.бl8_20l4 в

диапазоЕе расходов, соответствующих диапазону расхода поверяемого счетчика (далее - этrlлон

расхола газа);
_ термогигрометр ИВА-6 модификации ИВА-6А-!: диlшазон измерениЙ атмосферного

дЕtвлениЯ от 700 до 1100гПа, предеЛы допускаемой абсолотной погрешности измерения

атмосферного давления +2,5 гПа; диапазон измерений относительIlой влажности от 0 ДО 98 Ой,

цределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения отIlосительной влажности
+2Yо в диапЕlзоне отOдо 90%, +З%о в диапазоне от 90 дО 98Оlо; ДИаПазон измерениЙ

температуры от минус 20 до плюс б0 Ос, прелелы допускаемой основной абсодютной

погрешности измерения температуры *0,3 ОС.

2.2,Щопускается применение анЕrлогичньD( средств поверки, обеспе,пrвающих

определеЕие метрологических характеристик сч9тчика с требуемой то!шостью.
2.3 Все применяемЫе этЕцонЫ должнЫ бытЬ аттестов€lны, средства измерений

(далее - Си) должны бьrгь поверены и иметь действующий зшак поверки и (или) свидетельство

о поверке, и (или) зЕшись в паспорте (формуляре), завсренную по,щIисью поверителя и зпаком

поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться след},юцие требования:

- прtшил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- прitвиЛ безопасностИ при эксплуаТации средстВ поверки и счетtIика, приведенньD( в их

ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОКУlч{еНТаХ;

- иЕструкций по охранс труда, действ}rющих на объекте.

з.2 К срелствtlм поверки и используемому при поверке оборудованию обесцечивают

свободньй доступ.
3.з освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость примевяемьн средств

поверки, снЕтие показалrий средств измерсний.
3.4 КонструКция соединИтельньD( элементоВ счетчика и средстВ поверки долхна

обеспечивать надежность крепления счетчика и фиксацию его положения в течсние всего цикпа

поверки.
3.5 Подключение счетчика к средствЕlм поверки проводrгся в соответствии с

эксплуатационньIми докуtйеЕтtlми счетчика и средств поверки,

3.6 К провелению поверки допускаются лица, изучившие Еастоящую методику поверки,
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руководства по эксплуатации счетчика и средств поверки и прошеддие инстр}ктФк по oxptlнe

труда,

4 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

При проведеЕии поверкЕ дол?кЕы соб.гшодаться следующ{е условиrI:

- темпсратура окруж€lющего возд)4(а

- oTIlocиTeJIьIl€Iя вла)кность

- атмосферное дЕшление

- измеряемaц среда

- температура измеряемой среды

от пJIюс 15 до п.тпос 25 оС;

от 30 до 80 %;

от 84 до 106 кПа;
воздух;
от плюс l5 до пlшос 25 оС.

5 ПОДГОТОВКАКПОВЕРКЕ

5.1 Срелства поверки и счеттIик выдерживslют при условиrп(, указанIIьD( в р{ц}деле 4, не

меЕее двух часов.
5.2 Средства цоверки и счетчик подготавливают к работе в соответствии с их

экспJryатационными док}ъ{еЕтап{и.

б ПРОВЕДЕНИЕПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
6. 1. 1 При проведении внешнего осмотра устаЕавлив€lют;

- отсутствие мехtlнических повреждеЕий и дефектов счетчика;

- соответствие комплектности, внешнего вида и маркировки требованиям

экспJryатационньD( документов;

- четкость надцисей и обозначений.
На жилкокРистЕ1JIJIическОм индIкаторе счетчика цифры и друп.Iе знalки не должны

содержать пустьIх и/или лишних сегментов.
6.1.2 Результаты внешшего осмотра счит€lют положительными, если:

- Еа счетчике отсутствуют механические поврехдения и дефекты, преIrЕтствующио его

применеЕию;

- комплектность счетчика, его внецший вид и надписи соответствуют требовани-шr,r

экспJryатационньD( докр{еЕтов ;

- надписи и обозначения четкие и хорошо читаемы;

- чифры и другие зЕtжи на жидкокристаллическом индикаторе счетIIика не содсржат

пустьж и/иrпа лишнлтх сегмеIfiов.
6,2 Опробование
б,2.1 Проверка работоспособности
6.2.1.1 Счетчик монтируюТ на этЕlпон расхода газа в соответствии с руководством по

экспJryатшши счетчика и прtlвилаil{и применениrI и содерхаЕия ша эталон расхода.
6.2.1,2Опробование счетчика проводят, пропускаjI через него поток воздуха со

зЕачеIIием объемного расхода 0,5.Qr*, где Q,n* - м€ксимальньй измеряемьй объемньй расход
счет,чика, м3/ч.

6,2,1,З Результаты проверки работоспособности сtIитают цоJIожительНыми, ecJm счет.IиК

работает устой.*rво, без посторонних ш}ъ{ов, при пропускапии через счетчик расхода возджа

происходит увеJIичеЕие показаний Еакопленного объема.

6.3 Определ€ние метрологических характершстик
6.3.1 ОпределеЕиG отвосите.llьной погрешшости при измеренип обьема газа

6.з.1.1 Опрелеление ошlосительной погрешности счотчика при измерении объема _газа

проводят в пяти точках ди€шазоЕа расхода. обязательньп.tи тоЕкап,rи явJUIются то,ц(и Qmino

0Э.Q.*, Qr* (наимевьший, переходньй и наибольlшй измеряемьй объемньй расход газа
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6.3.1.4Относитсльную погрешIIость счетr{ика при измерении объема

рассчитывЕtют для каждой точки объемного расхода по формуле
V __-V ..

6 , = -::!-----У.100,
У'^,1,

соответственно) с отклонением не более +10 %. В каждой точке расхода проводят не мешоОтрех

измерений объема газа.

примечание - Съем показаний накоIuIенного объема газа счетчиком проводrlт по

жидкокриспrлл}тческому индикатору при помощи вш(еокамеры (фотокамеры) ши при помощи проводного

имtryльсного выхола (при наличши).

6,З.|,2 Проволят измереЕие н€коплеЕного объема воздуха'' прошедшего через счетt{ик и

эт€lлон расхода гil}а, в течение не менсе 100 секунл (но не менее 4 литров).

6.3.1.3 ЗначениЯ объема возлrха прошедшего через счетчик и эт€rлон расхода гЕва,

приводгГ к одинЕlковЫм условияМ в соответстВии с IIравиЛ€ш,rи применения и содержаниJI

эталона расхода гЕrза,

газа бji, Уо,,

V

относитеJьнм
не вьD(одЕт за

(1)

где Vu,, - накопленный объем возд}ха, измеренный счетчиком при Ёом измерении в

j-ой точке расхода, м3;

- накоплеНный объем воздуха, измеренный эталоном расхода гЕва при Ёом

измерении в7-ой точке расхода, мЗ.

6.3.1.5 При использовании импульсЕого вьIхода объем воздуха, измеренньй счетtIиком

при Ёом измерении j-го режима, V",,, , мЗ , рассtlитыв€lют по формуле

Vu,, = N,,,K, (2)

где N,, - количество импульсов, считztнньD( с импульсного вьD(ода счетчика при
j-oM измерении вj-ой точке расхода, импульсы;

К - вес импульса счетчика, мЗДтмпульсы.

б.3. l .6 Результаты поверки счит€lют положитеJьными, если рассчитанЕая
погрешность счетчиков при измереЕии объема газа при каждом Ёом измерснии

IIределы, укzванные в таблице l.

Таблица
объема газа

1 - Прелелы допускаемой отцосительноЙ погрешности счетЕIика при измеревии

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом цроизвольной формы.
7.2 В соответствии с установлеIlным з€конодательством Российской Федерации об

обеспечении единства измерений порядком при положительньIх результатах поверки счетчика

оформляюТ свидетельстВо о поверке счетчика шли делают запись в паспортс счетаIика"

заверяемую подписью поверителя, при отрицательцьж результатах поверки счетчика -
извещение о непригодности к примеЕению. ЗЕак поверки наносят на свидетельство о поверке

или паспорт счетчика.

Зuачение объемного расхода газа, Q, м3/ч
Пределы допускаемой относительной

погрешности при измерении объема газа, Ой

Qmin< Q < 0,2'Q.ц *3,0

0,2'Qr*<Q<Q,n* +1,5
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