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Настоящая методика поверки расцростраIшется на видеоэндоскопы измерительные
OLYMPUS IPLEX NX, произво.аства <Olympus Соrроrаtiош (Industгial Business Division), Япония
(далее - видеоэндоскопы). в качестве рабочего средства измерений.

Интервал между поверками - l год.

1 Операции поверки
При проведении поверки до-Dкны выполняться операции. указанные в таблице l.

Табrица 1

Поверка видеоэндоскоп прекращается в сл)цае шолу{ения отрицательного результата при
проведении хотя бы одной из операций. видеоэндоскоп признается непригодной к дальнейшему
применению и на него выписывается извещение о непригодности установленной формы.

2 Срелства поверкп
При проведении поверки доjDкны применяться эталоны и вспомогате":Iьные средства. приве-

денЕые в таблице 2.
Табmrца 2

Прuллечанuе:.Щопускается примецение ана.J,lогичных средств поверки. обеспечивающих опре-

деление метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

3 Требования к ква.пифпкацпп поверптелей
К провсдению поверки допускаются лица, изуtившие эксплуатационные док}rN!енты на видео-

эндоскоtIь], имеющие достаточные знания и опыт.

4 Требования безопасности
4.1 Перел прведением поверки следует из}п{ить руководство по эксtrлуатации на поверяемыЙ

видеоэндоскоп и приборы, применяемые при поверке.
4.2 К поверке допускаются лица. прошедшие иIrстр}ктаж по технике безопасности при работе

fiа электроустановках.
4.3 Перед проведением поверки все части видеоэндоскопа доJDкны быть очищены от пыли и

грязи.

5 Условия проведешия поверкп
При провелении поверки долlкны собrподаться след},ющие нормаlьные условия измерений:
- температура окрркающей срелы .ОС 20+5;

- относите.,IьнЕuI влФкность воздlха, % бOt20.
Перед проведением поверки средства поверки и поверяемый видеоэндоскоп подготавливают к

работе в соответствии с их эксплуатационными док}ментами.

Nq
лlп Наименование операции

Номера
п}тктов

методики
поверки

Проведение операций при

первичной
поверки

периодиче-
ской поверке

1 Внешний осмотр
,7.1

Да Да
2. Опробование

,1.2
Да [а

3. Проверка идентификационных данных ПО 7.з [а Да
4. Определение метрологических характеристик

,7.4

5. Определение диапазона и относительной по-
грешности измерений линейных размеров де-
фектов и их глубины

,7.4,1
Да Да

JФ гryъкта доку-
мента по поверке

Наименование этаlrонов., вспомогательных средств поверки и их основные
метрологические и технические характеристики

7.4.1
рабочий этtL,Iон 4-го разряла по ГОСТ Р 8.7б3-2011 - меры д,Iины концевые
пJоскопарtцлеjIьные]
пластина плоская стекJuшнбI 2-го Kracca ПИ120 (рег. J',l! 197-70)
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б Подготовка к поверке
Перед проведением поверки доJDкны быть выполнеЕы следующие подготовитеJъные работы:

- проверить наJIичие действ)тощих свидетельств о поверке на средства поверки;
- концевые меры длины выдержать до начzrла измерений в помещеЕии, в котором Еаходится
видеоэндоскоп в течение не менее 3 часов;
- перед проведением поверки необходимо ознакомиться с эксплуатационной докр[еIlтаци-
ей на видеоэшIоскоп;
- подготовить видеоэндоскоп к работе в соответствии с эксплуатационцой документацией.

7 Проведенце поверки
7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают соответствие видеоэндоскопа след}.ющим требованиям:

- отс}тствие коррозии' механических повреждений и других дефектов, а также проверка
прочIlости соединений составных частей, вJIиIIющих на экстtлуатационные и метрологические
характеристики;

- IIaLIIичие маркировки и комплектности согласно требованиям эксплуатационной доку-
ментации;

- экраЕ видеоэндоскопа доJDкен освещаться равЕомерно, а на оптических адаIIтерах не

должно быть пыли, царапин, пятеII, влиlIющих на метрологические характеристики,

7.2 Опробование
При опробовании доJDкно бьrгь установлено соответствие видеоэндоскопа следующим требо-

ваниям:
- при изгибе дистальЕого коЕца сменной рабочей части, все перемещенЙя должны быть

плавными, без заметных рывков, скачков и заеданий. Тормозное приспособление доlткно обес-
печивать надежн},ю фиксацию объектива в лrобом положеЕии;

- изображения предметов' наблюдаемые в IIоле визирной системы, доJDкны быть отчетллt-
выми и резкими;

- проверку функционированиjI видеоэндоскопа в целом производить в соответствии с тре-
бованиями, изложенными в эксплуатационной док}ъ4ентации.

7.3 Идентифпкацпя программного обеспеченпя
[ля идентификации программного обесrrечения (далее - ПО) видеоэндоскоп вкJIючить в соот-

ветствии с эксплуатационной документацией, зайти в <Меню>, далее <Системные настройки>,
затем <Версия)), в строке MAIN PROGRAM идентифицировать версию устаIIовленного встроен-
ного ПО (см. рисlнок 1

Рисlнок 1
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Видеоэндоскоп считается вьцержавшим проверку. если номер версии встроенного ПО соот-
ветствует информачии, приведённой в таблице 3.

Таблица З.
ИдентификациоuЕое наименование ПО IPLEXNX
Номер версии (илентификационный номер) ПО, не ниже 1.20

7.4 Опрелеление метрологических характерпстик
7.4.1 ОпредеJение диапазоЕа п относительной погрешности измереший липейных разме-

ров лефектов п пх глубины
Определение диапЕвона и относительной погрешности измерений линейных ршмеров дефек-

тов и их гrryбины проводить с помощью мер д,Iины концевых плоскопар€1,1леJьЕых в следутощей
последовательности.

7.4.1,1 Выбрать тип измерений <РасстояниеD. измерения проводятся между двумя точками.
7.4.\,2 Установить на дистil-.,Ilьцый конец зонда оптический адаптер (объектив).
7.4.1.3 Создать имитаторы длины (ширины) с помощью мер длины концевых плоскопараJI-

лельных. [ля создания имитатора с ве;rичиной 0.1 мм. необходимо притереть меры
длины коЕцевые плоскопара.]jIельные размером 1'00 мм и 1,10 мм,, торцом вплотную
дрг к др}т к п,jIастине плоской стеклянной. ,Щля создания ост.lльных имитаторов необ-
ходимо установить меры длины концевые плоскопарtlллельные:' соответствующих рtв-
меров. на пластину плоск!,ю стеклянн}то.

7.4.|.4 Сделать снимок с захватом плоскостей обеих мер для блока с мерами 1,00 мм и 1.10

мм.
7.4.1 .5 Измерить по снимку. в соответствии с п. б Руководства по эксплуатации. размер ими-

татора.
7 .4.1 ,6 Выполнить операции по п. 7.4. l .5 еще два раза для сделанного снимка.
7 .4.1.'| Пол1"lенные результаты измерений по п.п. 7 .4.1 .5 - 7 .4.1 .6 занести в протокол поверки.
7 ,4.1 .8 Выполltить ук€ванные в п.п, 7 .4.1.4 - 7 .4,1 .7 операции дш имитаторов с номинzrльIIыми

размерами 5,0 мм. 10,0 мм. 15 мм,20 мм,25 мм с захватом плоскости меры.
'7.4.1.9 Рассчитать среднее арифметическое значение Хrо для кttждого имитатора по результа-

там выполненных измерений.
7.4.|.\0 Рассчитать доIг}"скаемую относительн},ю погрешность длJI каждого имитатора шо

формуле:

dх: ((Х -Х,р)/Х),100%

где : Х -действительный размерам концевой меры длины:
Х.р - среднее арифметическое значение, измеренное с помощью видеоэндоскопа.

7.4.1.11 За окончательный результат принять максимаJIьцое значеЕие IIогрешности гIо ре-
зуJътатам всех выполненных измерений.

7.4.1.12 Выбрать тип измерений <Глубина), измерения от точки измерения до опорной
плоскости, заданной тремя опорными точками.

7.4.1 ,1З Создать имитаторы глубины (высоты) с помощью мер длины концевых плоскоца-

раллельных. Для создания имитатора с величиной 0,1 мм, необходцмо цритереть меры

длины концевые плоскопараллельные размером 1,00 мм и 1,10 мм торцом вплотнlrю

друг к др}ту на пластиЕу плоск},ю стекJIянн}.ю. .Щля создания остЕIльных имитаторов
необходимо притереть меры длины концевые цлоскопарЕцtлельцые к пластине плоской
стеклянной, разница между номинЕIльными размерами которых, будет соответствовать
следующим номинаJIьньIм размерам 5,0 мм, l0,0 мм, l5,0 мм, 20.0 мм, 25,0 мм.

7.4.|.14 Сделать снимок с захватом плоскостей обеих мер для блока с мерами 1,00 мм и
1,10 мм.

7.4.|.|5 Измерить по снимку, в соответствии с п. б Руковолства по эксплуатации. размер
имитатора.

7 .4.1.1б Выпо.тшlить операции по п. 7.4.1.15 еще два раза длJI сделанного снимка.
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'l .4.1.17 Полу"rенные результаты измерений по п.п. 7.4.1 ,l5 - 1.4.|.lб занести в протокол
поверки.

7.4.1.18 Выполнить указанные в п.п. 7.4.1.15 '7.4,|.|7 операции для имитаторв с номи-
нiшьными размерами 5.0 мм. 10,0 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм с захватом плоскости меры.

1.4.|.19 Рассчитатъ среднее арифметическое значение Хrр для каждого имитатора по ре-
зультатам выпо.lненных измерений.

7.4.1,20 Рассчитать допускаемую относительн},ю погрешность для каждого имитатора по

формуле:

dr: ((X-X"p),/x),I00%

где:Х-действительньтй размерам концевой меры лпины;
Х., - среднее арифметическое значение. измеренное с помощью видеоэцдоскоrrа.

7.4,1.21 За окончатедьный результат принять максимauъное значение погрешности измере-
ний по результатам всех выполненных измерений.

Видеоэндоскоп считается прошедшим поверку по данному пункту настоящей
методики, если диапазон измерений и полученЕая относительная погрецность
измерений линейных размеров дефектов и их глубины соответствуют значениям,
приведенным в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование характеристики Значение

.Щиапазон измерений .тп.tнейцых размеров лефектов и их глу-
бины. мм от 0,1 до 25.0

Пределы допускаемой относительной погрешности измере-
ний .,тинейных размеров дефектов и их глубины, 0/о *l0
Примечание: п.'7.4.1 методики поверки проводится с каждым из оптических адаптеров (объ-

ективов), входяцIих в комttлектность видеоэндоскопа.

8 Оформление результатов поверкп
8.1 Положите.цьные результаты поверки видеоэндоскопа оформляют свидетельством о повер-

ке установленной формы.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в вице наклейки и (или) поверительного

клейма.
8.2 При несоOтветствии результатов IIоверки требованиям любого из п}нктов настоящеЙ ме-

тодики видеоэндоскоп к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещеЕие о непри-
годности установленной формы. В извещении 1казываrот причину непригодности и приводят

указание о направлении видеоэндоскопа в ремонт или цевозможности их да.,rьнейшего использо-
вания.

Руководитель отдела
ООО <Автопрогресс-М> М.А. Скрипка


