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Настоящая инструкция расIlространя€тся Ila ротаметры (VKM-R-82D
(далее-ротаметры), trредtl€вначенные дJIя измерений объемного расхода жидкости и

устанавливает методику, а т€кже последовательность их первичной и периодической
поверок.

Интервал между поверками -2rода.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (пlпкт 6.1);

- опробование (пункт 6.2);

- определение метрологических характеристик (пункт 6.З).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки ротаметра применяют следующие средства поверки:

- рабочий этаlIон единиц объемного расхода, объема жидкости в потоке З-го

разряда в соответствии с частью l Приказа Росстандарта от 7 февраля 2018 г. N9 25б
с диЕlп€lзоном измерений объемного расхода жидкости соответствующим ди(ш€u}ону
измерений объемного расхода ротаметра <VKM-R-82> (дшrее - эталон).

2.2,Щопускается применение аналогичньIх средств поверки, обеспечивающих
оцределецие метрологических характеристик, поверяемого СИ, с требуемой точЕостью.

2.З Эталоны, применяемые в качестве средств поверки должны быть атгестованы в

устtlновленном порядке.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении tIоверки соблюдают rребования:

- действующие на объекте, на котором производится поверка;

- правЕл безопасности при экстrпуатации средств поверки и поверяемого
средства измерения, приведенньгх в их эксплуатационньD( докр{еIIтах.

- иIiструкций по охране труда, действ},ющих на объекте.

- правил технической экспJryатации электроустановок потребителей;

- правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей.

3.2 К провелецию поверки допускЕlют лица, изучившие Еастоящую инструкцию,
эксплуатационные документы ротаметров и средств IIоверки, применяемых при поверке, и
rrроцедшие инструктаж по техцике безопасности.

3.3 К средствам поверки и используемому гrри поверке оборудованию
обеспечивают свободный доступ. При необходимости предусматрив€lют лестницы и
площадки, соответствующие требованиям безопасности.

3.4 Освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость дjи снятия
показаний с приборов, применяемьж при поверке.

3.5 При появленип течи измеряемой среды и других ситуаций, нарушtlющих
процесс поверки, поверка должна бьпь прекрапIена.

4 условIlя повЕрки

При проведешии поверки собrrrодают условия согласно пуIrктам 4.1 ч 4.2.

4.1 Окружшощш среда- воздух с параметра{и:

- темпераryра, ОС от плюс 10 до п.тшос З0

- относительная влажность,7о от 30 до 80



- атмосферное давление, кПа от 86 до 107
4.2 Измеряемtul среда - вода по СанПиН 2.1.4.1074-200| с температурой

от пJIюQ l5 до п.тпос 25 ОС.

4.3 !огryскается на основании письменного зЕlявления владельца ротаметра
проводить периодическую цоверку на меньшем ашсле подд{Еlпчtзонов измерений
объемного расхода жидкости, Соответствующая запись должна быть сдел€rЕа в
свидетельстве о поверке poTElМeтpa.

5 ПОДГОТОВКАКПОВЕРКЕ

5.1 При подготовке к поверке выполнlIют след}.ющие работы:
- проверяют нalличие и комплектность эксплуатадионньж докр{еЕтов;
- при цериодической поверке цроверяют Еаличие пре/щцущего свидетельства о

поверке;

- подготавливЕlют к работе средства поверки и поверяемый poTa:rTeTp в
соответствии с их эксплуатационными документами;

- подкJIючат poTilМeTp к этirлону в соответствии с их эксплуатациоЕными
докуN[ентЕtми.

5.2 Перед поверкой poTElMeTp вьцерживают в условиях поверки, не меЕее l часа.
5.3 Проверяют герметиЕIЕость флалцевьD( соединений и рлов гидравлической

системы рабо.*rм давлением этЕlлона (систему счит€lют герметичной, если при рабочем
давлеЕии в течение 5 минlт не набшодается те!м и кЕшсль измеряемой среды, а также
отсугствует падение давлеIlия по KoHTpoJБHoMy манометру).

6 ПРОВЕДНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр.
Визуальньrм осмотром проверяют отсутствие мехttнических повреждений,

влияющих на работоспособность ротаметра, внешний вид и места нанесения маркировки,
предусмотренЕые в эксплуатационIIьD( документilх poTllMeтpa.

Результаты проверки счит€lют удовлетворительными, есJIи вЕешний вид и
Mapк}tpoвKa соответствуют требованиям эксплуатационньD( документов poтErMeтpa,

отсутствуют мехацические IIовреждениII, влиlIющие на работоспособность ротЕlп4етра.

б,2 Опробование
Опробование poтalмeтpoB проводят п)тем увеличения или уI!{еньшеЕия объемного

расхода измеряемой среды воспроизводимого эталоном в пределах диапазона измереншi
poтErмeтpa lrри этом проверяют наличие показаний на цифровом иЕдикаторе и сигнапа на
токовом вьIходе ротаметра.

Результатьт опробования ротаметра с!мтalют положительЕыми, если цри

увеличении иJIи уil{еIlьшении объемного расхода, покЕ}зания рот€lN{етра изменяются
сопоставимо с показ€шиями этапоЕа (рели.шваютQя или уI\{еньш€lются), отсутствlтот теrпt
и каплепадения Еа гидр€tвлической лиЕии.

6.З Определение метрологических характеристик
Определение метрологических характеристик ротаметра цри измерении

объемного расхода жидкости цроводят п}тем сравнециrt покI}аний ротаметра и этt}лона.

При определении метрологических характеристик ротаметра опредеJuIют приведеЕIrую к
диЕlпЕвону измерений объемного расхода погрешпость на наибольшем объемном расходе
(далее - Qnano), 0,5 от наибольшего (0,5,Qn*o) и на наименьшем (далее - Q"*"). Значения

QнаиС И Qнаим ОПРе.ЩеJUIЮТ В СООТВеТСТВИИ С Р).КОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУаТаЦИИ РОТаМеЦа.
Значения объемного расхода устанавJIивают с допуском не более -10% от Qrаиб,



+ |0 уо оТ 0,5.Qrrаиб И + |О о/о от Qнаим. На каждом зЕачеЕии объемного расхода проводят не

меЕее трех измереЕий. При каждом измерении обеспе.тивают время измерений не меЕее

300 секунд.
приведеннlто к диiшзtзону измерений объемного расхода погрешность poтEtMeтpa

при измерении объемного расхода жидкости у,О/о, определяют по формуле:

о _ол
v _-lt -,ч.lgоl ll 

Qon - Q,'

где а - зЕачение объемногО расхода жидкости по пок€ваниям ротаметра,
мЗ/ч (определяют по формуле (2));

значение объемного расхода жидкости по показаниям эталона, м3/ч;

наибольшее значеЕие объемного расхода, мзlч (определяют в

соответствии с руководством по эксплуатации ротаметра);
наименьшее знач9ние объемного расхода, м3/ч (определяют в

соответствии с руководством по эксплуатации ротаметра);
номер измерения и точки расхода соответственно.

(l)

Qnn

l,J

где I
ротаметр считilют прошедшим IIоверку, если значения приведеIrной

измерений погрешЕости при измерении объемЕого расхода жид{ости, не

пределов * 5 О/о.

(2)

к д{аIrазону
превышЕlют

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты tIоверки, Рекомендуемая форма записи результатов поверки

ротап{етра приведена в IIриложении А. Протокол IIоверки poтilмeTpa прилагается к
свидетельству о цоверке как обязательное приложение.

7,2 При положите]Iьных результатах поверки оформляют свидетельство о

поверке poTaп,Ieтpa в соответствии с прик€вом Минпромторга России от 2 июля 2015 г.

Nsl815 <Об 1тверждеЕии порядка проведения поверки средств измерений, требования к
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

На оборотной стороне свидетельства о поверке указывают:

- диапазон измерений объемного расхода жидкости, мЗ/ч.

7.З При отрицательньD( результатах поверки ротаметр к эксплуатации не

допускают, свидетельство о поверке аннулируют и вьцают (и3вещение о непригодности

к применению> с указанием причин в соответствии с приказом Минпромторга России

от 2 июля 20l5 г. J,,lъ18l5 коб утверждении Порядка проведеIlия поверки средств

измерсний, требования к знtlку поверки и содерж{lнию свидетельства о поверке).



Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки рот€tметра

ПРОТОКОЛ NS

Наименование средства измерений:
Заводской номер:
Год выпуска;
Владелец:
изготовитель:
Наименования и адрес зЕlкЕвчика:
Методика поверки: МП 0872-1-2018 <Инструкция, ГСИ. Ротаметры <VKM-R-82>.
Методика поверки>. }твержденная ФГУП <ВНИИР> l8 декабря 2018 г.

место пооведениll повеDки:
Поверка выпопнена с примеЕеЕием:

Условия lrроведония поверки:

- Температура окружающей среды, ОС

- ОтносительнаJI влажность воздуха, 0%

- Атмосферное давление, кПа
- Измеряемая среда

Результаты поверки;
1. Внешний осмотр:
2. Опробование:
3. Определение метрологических характеристик:

Примененные символьные сокращсЕия:
1 - сила тока rrо показаниJIм ротаметра в j-ой точке при i-oM измерении, мА;
Т - температура жидкости вj-ой точке при i-oM измерении, ОС;

/ - время измереншя в j-ой то.п<е при i-oM измерении, с;

ф - значение объемного расхода по rlоказаIIиям эт€tлона в 7-ой точке при i-oM
измерении, м3/ч;

О - зItачение объемного расхода IIо показаниям ротtlметра в7-ой точке при Ёом
измерении, мЗ/ч;

/ - значение привод9нIIоЙ погреIшlости ротатrtегра в7-оЙ тоше при Ёом измеренrтl, 0/о;

тпр - пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений объемного

расхода погрешности, 0Z.

Таблица 1

Результат:

N изм./точ. {а мА Tib с tl,r"C Qэ ii,мзlч Qii,м3lч Иi, о/о
Tno, Yо

lll

n

Поверитель:
ДолжносБ

,Щата поверки: (_) 20 г,
Ф,и,о.


