
ФЕДЕРАJЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕ)С{ИtIЕСКОМУ РЕryЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федера.тьное государствсцЕое унитарпое прдпршятие
<Всероссийский наrшо-исследоватеJIьский ицститут расходомЕIрии)

Государствекньй наушьй метрологический центр

ФГУП (ВниИР))

по рlввI{гию

А.С. Тайбинский

2019 г.

ин струкция

ГосударствевЕая систсма обеспсчения единства измеренrй

СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ ДЕБИТ-2

Методика поверки

мп 0921_1-20l9

г. Казшть
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ



Настоящая инструкц}ш распрострЕlняется Еа счетчики жи.щости ДЕБИТ-2
(далее - счет,tики), предншначенные дJuI измерений объема ltшдкости в потоке.

Интервал между поверкitь{и - 2 года.

1ОПЕРЛЦИИ ПО ПОВЕРКЕ

При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (п. 6.1);

- опробование (п. 6.2);

- подтверх(девие соответствия программпого обеспечения СИ (п. 6.3);

- определение метрологических характеристик (п. 6.4).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

-рабочий эталон 2 разряда в соответствии с частью l плц 2 ГосударственноЙ
поверо,пrой схемы дjIя средств измерений массы и объема rrо{дкости в потоко, объема жидкости
и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жиДкости,

утвержденной приказом Федераьного €гентства по техническому регулированию ,|

метрологии от 07.02.2018 М 256 (далее - эталон).
2.2.Щопускается примеIIение аналогичЕьгх средств поверки, обеспе.тивающих

определеЕие метрологических характеристик поверяемьш СИ с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведеflии поверки должЕы соблюдаться требования:

- прttвила безопасности и эксплуатации средств поверки, приведеIIньD( в их

экспJryатационньж докуIйентах ;

- прtвила безопасности и эксплуатации счет!Iиков, приведенных в их

эксплуатационньж док}ментах;
- инстрlтций по охране труда, действующих на объекте.
3.2 К проведению поверки доIIускЕtются лица, изу{ившие настоящую }Iнструкцию,

экспJIуатационцые документы на средства поверки и счетчик, прошедшие инструкт€Dк по

технике безопасности.
3.3 Освещенность доJIжЕа обеспечивать отчетливую видимость примеЕrIемьD( средств

поверки, святие показшtий с приборов.
3.4 ПрИ появлениИ теtIи измеряемоЙ среды и др}тих ситуациЙ, Еарушающих процесс

поверки, поверка должна быть прекращена.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки соблюдают след).ющие условIФI:
Измеряемая среда - жидкость с параметрами:

- киЕематическая вязкость, м2lс от 0,295 , l 0{ до 1 20 , l0{
- содержание парафина" О/о, не более l0
- содержаЕие сернистьrх соединениЙ, 0/о, не более 3

- количество мехЕlнических примесей, мг/л, не более 3000

-размер частиц механических примесей, мм, не более 5

- температура измеряемой среды, ОС: от + 5 до + 35

- давление измеряемой среды, МПа, не более 4



Окружшощая среда - возд},х с пар€lметр€tми:

- температура, ОС от +l0 до +30

- относитеJьIIIц влажность, %о, не более 95

- атмосферное давление, кПа от 84 до l07

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

При подготовке к поверке должны бьць выполнены следующие работы;
- проверка выполнеЕия условий п.2 + п.4 настоящей инструкции;

- проверка правильности MoHTEDKa счетt{иков, их электрических цепей и зЕtземлениrl и
средств поверки согласно их эксплуатационной докр{ентации, а также IIЕlпиtIие действуrощих
свидетельств о поверке (аттестачии) всех средств поверки;

-проверка герметичности соединений и узлов гидрЕlвлической системы рабошпл
давлеIIием. Систему считают герметичной, если при рабочем давлении в течение 5 минут не
наблюдается течи и капель поверочной жидкости, а также отсутствует падение давления по
коцтроJIьному манометру (преобразовате;шо давления);

- удалецие возд}ха из трубопроводов этапона согласЕо экспJryатациоЕным докуI!{ентаNl
на рабочий этilлон.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
При вIlешнем осмотре устанавJIивают соответствие сч9тчиков след}.ющим

требованиям:

- состав, комплектЕость и маркировка должны соответствовать эксплуатационной
док},}леЕтации (надписи ц обозначения должЕы быть четкими);

- на счетчике не должво бьпь внешних механических повреждений и дефектов,
влияющих на его работоспособность.

6.2 Опробование
При опробовании определяют работоспособность счетчика путем пропУСКаНИЯ

измеряемой среды через счетчик.
При подаче расхода измеряемой среды этarлова в пределах диапЕвона измерениЙ

счетчика, фиксируют изменения показаний счетчика.
Результаты опробования счетчика считают положительЕыми, если при подаче расхоДа

показания счетчика изменяются.

6.3 ПодтверждеЕие соответствия прогрtlп{много обеспечения СИ
,Щля проверки идентификациоЕньж дfflньн прогрЕlммЕого обеспечения сЧетчиКОВ

жидкости необходимо:
l. Под<лпо.плть счетчик к истоцшку питatниrl.

2. После вкJIючения на индикаторе измеритеJIьного блока будет отображатъся ноМер

версии tlрогр€tммного обеспечения.
3. Зафиксировать вышеукttзанные данные.
результат идентификации программного обеспечеция счетчиков считается

подожительНым, еслИ полуrенныЙ номер версиИ (илентифшсшц.rонньй номер) соответствуют
идентификационЕым дчtнным, укЕванцых в описании типа на счетчик.

6.4 Определение метрологических харЕжтеристик
Относительн},ю погрешность при измереЕии объема жидкости в потоке определяют по

результатам измерения одного и того же объема жltдкости в потоке, пропуЩенной через

СЧеТЧИК И ЭТЕlДОН Еа РаСХОД€tХ: Чпчп*, 0,5'Ч"*6, 0,9'Q"ч"б,

J



где Qнаио - IIаибольший расход;
Qнаим - ЕаИМенЬшИЙ расход.

Проводят не менее трех измерений в каждой точке расхода. ЗЕачения РаСХОДа

устанавливают с допуском * 5 % от номинального значения. Время измерения не менее 60 с.

Наименьший и ЕаибоJьший расходы дJIя счетчиков, в зависимости от исполFIеЕия,

цриведены в таблице 1.

налменование Значение

класс точности А Б

Номинаьный диаметр DN 50 DN 80 DN 50 DN 80

Наименьший расход жидкости, M3/L 6 15 J з

Наибодьший расход жидкости, мЗ/ч з0
,75 з0 75

Пределы допускаемой относительной
Irогрешности при измерении объема
жидкости в потоке, О/о + 1,0 * 1,5

относительную погрешцость счетчика при измереЕии объема жидкости в потоке 6, 0%

опредеJuIют по формуле:
I/ -I/Д='" " .1оо

V'э
(1)

где % - объеМ жидкости в потоке по показаниrIм эталона, дмЗ;

И" - объем жидкости в IIотоке по покЕваниrIм счетчика, дм3.

Фиксируют наибольшее значеЕие б,О/оПЗ СеРии измерений.

Результаты IIоверки считаются положительными, если цаибопьшее зафиксированное

значение относительIlой погрешности при измерении объема жидкости в потоке по формуле 1,

Ее превышает: * 1 ,0 
о/о илц + l ,5 Yо В ЗаВИсимости от испоJIнения счетчика.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки, измерений и вычислений вносят в протокол гIоверки счетчиков

произвоJьIIой формы.
7,2 При положительных результатах поверки счетчики оформляюТ свидетельство О

поверке в соответствии с формой, угвержденЕой прикЕlзом Минпромторга России Jllb 1815

от 02.07.2015, к которому прилагают протокол поверки, Знак поверки нацосится на

свидетельство о поверке, а также а корпус и крышку турбинного преобразоватеJuI расхода в

соответствии с рисунком 2 отlисанпя типа Еа счетЕIик.

7.3 ПрИ оц)ицательНьгх результатах поверки счетчики к примеЕению не допускают,

свидетельстВо аЕнулир}Тот и выдЕtЮт извещение о ЕепригодЕости с указанием причин в

соответствии с прочелурой, угвержденЕой приказом Минпромторга России J\ъ 1815

от 02.07.2015.


