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Настояшая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы
автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) ПАО <Транснефть) в части АО <Транснефть-Сибирыl по НПС-2 (далее 

- АИИС
КУЭ)' предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за

установленные интервarлы времени отдельными технологическими объектами ПАо
<Транснсфть> по НПС-2, мощности, времени, интерваJIов времени, сбора, обработки, хранения
и передачи полученной информации. Выходные данные системы могут использоваться для
коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждьтй ИК АИИС КУЭ. реализующий косвенный метод изплерений
электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с
yLleToM положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с
целью утверждения типа. !опускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выIIолняемых при испытаниях типа.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с иЕтервал.lми между поверками.

установленньIми при утверждении их типа, Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ. поверяется только этот
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После ловерки измерительного компонента и
восстановленlrя ИК выполняется проверка ИК в тоЙ его части и в том объеме, которыЙ
необходим для того, чтобы убелиться, что действия, связанные с поверкой измерительного
компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени
и т,п.).

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксп.qуатации.
При наступлении событий в процессе эксплуатации. которые могли повлиять на

метрологические характерис,гики АИИС КУЭ (ремонт системы, замена её измеритеJIыlых
компонен,гов, аварии в энергосистеме) проводится первичная поверка АИИС КУЭ. ffопускается
подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным воздеЙствиям, при условии.
что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальньiм заключением, что остшIьные ИК этим
воздеЙствиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системь] с
перечнем поверенных ИК. .Щопускается проведение поверки отдельных ИК АИИС КУЭ. с
обязательным указанием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме
проведенной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ привелен в паспорте-форшrуляре и в описаltии типа АИИС
куэ.

Интервал между поверкаN,Iи АИИС кУЭ - 4 года.
В настоящей методике использовi}лись ссылки на следующие нормативные документы:
Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Jф l8l5 кОб утверждении Порядка

проведения поверки средств измерений. требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке)).

ГОСТ Р 8.596-2002 <ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие
положения ).

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы инфорпrачионные электроизмерительные. Комплексы
измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей>.

ГОСТ Р 5l321.1-2007 кУстройства комплектные низковольтные распредеJIеII ия и

управления. Часть l. Устройства, испытанные полностью или частично. Обцие технические
требования и методы испытаний>.

ГОСТ 8.2 1 6-20 l 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки )).

МИ 2845-200З (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения бi3...З5 кВ.
Методика проверки на месте эксплуатации).

МИ 3195-2009 < Госуларственная система обеспечения единства измерений MoLIlHocTb
нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения
измерений >.
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МИ Зi96-2009 кГосударственная система обесrtечения единства измерений вторичная

нагрузка трансформаторов тока без откrпочения цепей, Методика выполнения измерений).
ГОСТ 8.217-2003 кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки)).

ГОСТ 7746-20l5 <Трансформаторы тока. Общие технические условия).
ГОСТ 1 983-20l 5 <Трансформаторы наlrряжения. Общие технические условия).
ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрическоЙ

энергии перемеЕного тока, Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активtltlй

энергии классов точности 0,2S и 0,5S.
ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 6205З-2З:2003). Аппаратура для измерения электрическоЙ

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивноЙ
энергии.

ГОСТ З2|44-20lЗ <Электрическая эЕергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабrкения

общего назначения).
ГОСТ 12.2.003-91 <Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности>.
ГОСТ |2.2,007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности>.
ГОСТ 12.2.00'].З-15 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на ЕапряжеЕие свыше l000 В. Требования безопасности>,
РМГ 51-2002 (ГСИ. Щокументы на методики поверки средств измерениЙ. Основные

положения).
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2016 г.

l опЕрАции повЕрки
При проведении поверки выполняют следующие операции:
1.1 Внешний осмотр (п. 7.1).

1.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ (п. 7.2),

1.З Проверка счетчиков электрической энергии (п. 7.З).

1.4 Проверка функционирования центрЕIльных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ И

УСПД (п, 7,4).
1.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств (п. 7.5).

1.6 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансфорМатороВ тоКа (П. 7.6).

1.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов Еапряжения

(п.1.7).
1.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткоЙ ТН и

счетчиков (п, 7.8).
1.9 Проверка погрешности системного времени (п. 7.9).

1.10 Проверка отсутствия оIшибок информачионного обмена (п. 7,10).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

при проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на

измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также следующие средства поверки:
- Термогигрометр <CENTER> (мод.Зl0): диапазон измерениЙ температУры ОТ МИНУС 20

до пJIюс 60 ОС; диапазон измерений относительноЙ влажности от 10 до 100 %;

- Радиочасы кмир Рч-02)), принимающие сигналы спутниковой навигационной системы
Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками

и с ПО дrrя работы с радиочасами <МИР РЧ-02>;
- Измеритель потерь напрях(ения СА 2l0.
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Примечания:
l. !,опускается применение других средств поверки с метрологическими

характеристик€lми, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть утвержденного типа

и иметь действующие свидетельс,гва о поверке. Эталоны должны быть аттестованы и имсТЬ

лействующие свидетельства об аттестации.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К tIроведению поверки АИИС КУЭ долускают работников организаuий,
аккредитованных в области обеспечения едиЕства измерений на право поверки СИ в порядке,

установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации,
изучивших настоящую методику поверки и формуляр АИИС КУЭ, имеюцих опыт работы по
поверке измерительньж систем. /[ля вьтполнения отдельных операций поверки допускаются
работники, удовлетворяющие требованиям, приведенным в п.п, 5.2 - 5.8. Поверку проводятне
менее двух специttлистов, один из которых должен иметь удостоверение. подтверх(даIощее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ни>rсе IV,
второй - удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой
по электробезоllасности не них<е III.

3.2 Определение rlогрешности часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствия ошибок
информашионного обмена осуществляется работникilми, имеющими опыт работы в области
измерений электрических величин. изучившими вышеуказанные документы, а также

руководство пользователя по работе с радиочасами <МИР РЧ-02). принимЕtющими сигна:Iы
спутниковой навигационЕой системы Global Positioning System (GPS).

3.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется
поверителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитованных lla
право поверки СИ в установленном законодательством РФ об аккредитации в национа-rrьной
системе аккредитации порядке, изучившими документ ГОСТ 8.2l7-2003, кТрансформаторы
тока. Методика поверки) и допущенными к производству указанных работ в соответствии с
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Поверку проводят не Mertee

двух специаJIистов, один из которых должен иметь удостоверение, под,гверждающее IIраво

работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности tie ниже IV, BTopoli -

удостоверение, лодтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробсзопасности не ниже III.

З.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,
осуществляется поверителями средств измерений электрических величин организаций,
аккредитованных на право поверки СИ в порядке, установлснном законодательством РФ об

аккредитации в национальной системе аккредитации, изучившими документ ГОСТ 8.2l6-20l l.
<Трансформаторы напряжения. Методика поверки) иlилч МИ2845-200З <ГСИ. Измерительные
трансформаторы напряжения бi3...З5 кВ. Методика проверки на месте эксплуатации) и

допущенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труда
при эксплуатации электроустановок. Поверку проводят не менее двух специаJтIистов, одиll из

которьtх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свышс
l000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второЙ - удостоверение.
подтверждающее право работы на установках свыше l000 В с грчппой по электробезоtlасItос,l,и

не ниже III.
З.5 Поверка счетчиков, tsходящих в состав АИИС КУЭ, осущест,Ilляе,гся поверитслями

средств измерений электрических величин организаций, аккредитованных на право поверки СИ
в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национЕIльной системе
аккредитации, изучившими документ, содержащий методику поверки счетчиков, и

допущенными к производству указанньж работ в соответствии с правилами по охране труда
при экспJryатации электроустановок. Поверку проводят не менее двух специaцистов, один из
которых должен иметь удостоверение! подтверждающее право работы на установках свыше
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1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше l000 В с группой по электробезопасности
не ниже III.

3.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входяшIих в

состав АИИС КУЭ. осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изучившим методику измерений регламентирующую проведение
измерений мощности нагрузки трансформаторов тока и проtшедшим обучение по проведению
измерений в соответствии с yKa:}aHHbIM документом. Измерение проводят не менее двух
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше 1000 В с группоЙ по электробезопасности не ниже IV. второЙ

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения.
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персон.цом, имеющим стаж работы по
данноМУ виду измерениЙ не менее l года, методику измерениЙ регламентирующую проведенl{е
измерениЙ мощности нагрузки трансформаторов напряжения и прошедшим обучение по
проВеДениЮ измерениЙ в соответствии с указаЕным документом. Измерение проводят не менее
двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право
работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй -

Удостоверение. подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже lII.

3.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ проводят fiе менее двух
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на
УСТаноВк€ж свыше 1000 В с группоЙ по электробезопасности не ниже IV, второй -

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже II I.

ВниМдниЕ! При проведении поверки должны присутствовать работники объекта, на
КОТОРОМ РаЗМеЩеНы коМпоненты АИИС КУЭ, имеющие право на подключение и откJIючение
ЭТtlЛОННЫХ и пОВеряемых средсТв измерениЙ в соответствии со схемоЙ поверки или с методикоЙ
измерений.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4. 1При проведении поверки должпы бьпь соблюдены требования безопасности.

УСТаНОВЛенНЫе ГОСТ |2.2.007.0-75. ГОСТ 12.2,007.3-75, <Правилами техники безопасности ttри
эксплуатации электроустановок потребителей>, кПравилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>, кПравилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З-91. ГОСТ 12.2.00'7.З-75.
гост l2.2.007.7-75.

4.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем
работ в соответствии с программой проведения работ. утвержденной в установленном Ilорядке.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

НОРМИРОВанным В техническоЙ документации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.
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6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
6.1 !ля проведения поверки представляют следующие копии документов:
- руководство пользователя АИИС КУЭ;
- паспорт-формуляр;
- описсlние типа АИИС КУЭ;
- свидетельств о поверке измерительных компоfiентов. входящих в ИК. и

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и в}Iеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- акты, подтверждающие правильность подкл}оlIения счетчиков к цепям тока и

напряжения i

- акты, подтверждающие rrравильность подключения вторичных обмоток TTl
- акты, подтверждающие правильность подключения первичных и вторичных обмот<lк

тн.
6.2 Перел проведением поверки на месте эксплуатации диис Куэ выполнякlт

слелующие подготовительные работы :

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;

- проводят организационно-технические мероприятия по доступу повери,гелей и
персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов:, счетчиков
электроэнергии. серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п, 7. 1, 7 .3, 7 .4, 7 .5;

- организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 7.2"7.6, 7 .7,
7.8.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. l Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корlrусов и отсутствие видимых повреждений компонентов

АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измерительных компонентах.
7.1.2 Проверяют размещение измерительнь]х компонентов, наличие шильдиков и

маркировку компонентов, правильность схем подключеЕия трансформаторов тока и
напряжения к счетчикalм электрической энергии; правильность прокладки проводньж линий по
проектной документации на диис Куэ.

7. 1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных
измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в rrаспорте-формулярс
Аиис куэ.

7.1.4 Проверяют 0тсутствие следов коррозии и н€lгрева в местах подключения
проводных линий.

7.1.5 Проволится проверка соответствия заявленных идентификачионньIх данных
программного обеспечения указаItных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификациоllное наименование програllrNrного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- чифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная cyмl\,ta

исполняемого кода);
- €rлгоритм вычислениJI цифрового идентификатора программного обеспе.tения.
7.1.5.1 Идентификация ПО СИ реЕIлизуется следующими методами:
- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организаtlией

- разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специшIьцых протестированных (аттестованных,

сертифицированных) аппаратно-прогрilммных средств иlили протестированного
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(атгестованного, сертифиuированного) ПО.
При обнаружении несоответствий по п. 7.1 да-пьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

7.2 Поверка измерительньж коtйпонентов АИИС КУЭ
7.2.1Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их деЙствия ДJlя ВСех

измерительНых компонентов АИИС КУЭ. При обнарчжении просроченных свидетельств о

поверке измерительных компонентов, дальнейшjие операции по поверке ИК, в который они

входят, выпо]lняют после поверки этих измерительньж компонентов.
При обнаружении несоответствий по п.'7.2.| дальнейшие операции по пОВеРКе ИК

прекращаются, и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.

7.З Проверка счетчиков электрической энергии
7.з.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы,говых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие ориги}IалоВ актОВ,

подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения. В

чаQтности, прчшильность чередования фаз.
7.З.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений. прокрутку параNlетров в заданttой последовательности.
7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помоtrlью

переносного компьютера. Преобразователь подклк)чают к любоtчtу lrоследовательному порту

переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленном}, соединению. Опрос
счетчика считается успешным, если получен отчет. содержащий данные, зарегистрироВанные

счетчиком.
7,3.4 Проверяют соответствие инликации даты в счетчике календарноЙ дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуаJIьно или с помощью переносного коМпьЮтера ЧеРеЗ

оптопорт.
При обнаружении несоответствий по п. 7.З дальнейшие операции по поверКе ИК

прекращаются, и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.

7.4 Проверка функчионирования центральных компьютеров (серверов) ЛИИС КУЭ и

успд
7.4.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.4.2 Проверяют глубину хранения измерительной информаuии в центр.rлыIых

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
7.4.3 Проверяют нll"личие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых

организаций на Успд. При отсутствии или нарушении пломб провсряют правильность

подсоединения УСП!.
7.4.4 Проверяют правильность функuионирования УСПД в сооТВетСТВИИ С еГО

эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка

считаетOЯ услешной, если все подсоединеНные к УСП,Щ счетчикИ опрошсны и нет сообщений

об ошибках.
7,4.5 ПровеРяют правилЬность значеНий коэффичиентов трансформации измерительllых

трансформаторов) хранящихся в ИВК.
При обнарУжениИ несоответстВий по п. 7.4 дальнейшие оtrерации по поверке ИК

прекращаютс я, дИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

7.5 Проверка функчионирования вспомогательных устройств
7.5. l Проверка функционирования модемов
проверяют фунюrионирование модемов, используя коммуникационные возможности

специшIьных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса. есllи были

установлеЕы коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прОшеЛ

опрос счетчиков.

,,Д,опускается aBToHoMHaul проверка модемов с использованием тестового программного
обеспе.Iения.
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7.5.2 Проверка функuионирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS2З2 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.

I1poBepKa считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному
адаптеру.

При обнару)l(еции несоответствий по п. 7.5 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещеЕие о непригодности.

7.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.6.1 Проверяют наличие и сохранность плопtб поверительных и энергосбытовых

организаций на клеммных соединениях. имеtощихся на линии связи ТТ со счетчI{ком,
l lроверяю,r наличие оригиналов актов. подтверждак)щих правильность подключеtIия
вторичных обмоток ТТ.

7.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по
МИ З196-2009 <Государственная система обеспечения единства измерений вторичнЕuI нагрузка
трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений)) с
оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.З к Положению о порядке
получения статуса субъекта оптового рынка ведения реестра субъектов оптового рынка (далее -
Приложение l1.З) АО (АТС)). Срок проведения ревизии ИК, а TaKrKe утверждения паспортов-
протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п.7.6 да.,rьнейшие операции по поверке ИК
прекращаются. АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительньж трансформаторов напряжеllия
7.7.1 Проверяют нzlличие и сохраЕность пломб поверительных и энергосбытовых

организаций на клеммных соединениях. имеющихся на линии связи ТН со счетчикоNr.
Проверяrот нЕIличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подклк)чения
первичных и вторичных обмоток ТН.

7.7.2 Проверяlот нilJ,Iичие данных измерений N,rощности нагрузки вторичных цепей T|I по
МИ Зl95-2009 <Госуларственная система обеспе.lения единства измерений моцность нагрузки
трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений> с
оформлением паспортов-протоколов по форме Прилоrкения 11.3 АО кАТС>. Срок проведения

ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен бьпь не более l l,ода до
момента проведеция поверки,

При обнаружении несоответствий по п, '7,7 дальнейшие оlIерации по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой TII и
счетчиков

Проверяют наJ,Iичие данных измерений падения напряжения Un в проводной линии связи
для каждой фазы в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме
приложения l1.з до кдтс>. Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1

год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0.25 % от
номинального значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 7.8 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности,

7.9 Проверка погрешности часов компонентов системы
7.9.1 Проверка СОЕВ.
Вклtочают радиочасы кМИР РЧ-02), принима}ощие сигналы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). и сверяют показания радиочасов с
показаниями часов сервера, получающего сигналы точного времени от устройства
синхронизации системного времени GРS-приемника. Расхождение пок€ваний радиочасов с
сервером не должно превышать *1 с. Для снятия синхронизированных измерений

рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и
поверительного оборудования.
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7.9.2 Распечатывают журнал собьпий счетчика, вьцелив события, соответствУюЩие

сличению часов счетчика и УСП.Щ. Расхождение времени часов: счетчик - УСП.Щ в МоМент,

предшествующий коррекции, не должно превышать *2 с.
При обнаружении несоответствий по п. 7.9 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности,

7.10 Проверка отсутствия ошибок информачионного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматриВает

экспериментаJIьное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информачия). и памяти центрального компьютера
(сервера Б.Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, Должны
быть включены.

7.10.1 На центральном компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатыВают значения

активной и реактивной элек,трической энергии, зарегистрированные с 30-ти минУтнЬш
интервzrлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сУТки по всем ИК.
Проверятот ншIичие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервutлу времени,

Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот проrrуск бьтл обУсловлен

отключением ИК или ycTpaHeHHbIM отказом какого-либо компонента системы.
7.10.2 Распечатывают курнал собьrгий счетчика и сервера и отмеЧают моменты

нарушения связи между измерительными компонентЕlми системы. Проверяют сохранность

измерительной информации в памяти центральных компьютерах (серверах) системы на тех
интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

7.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорТ профиль нагрузки

за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти сЧеТЧика и чеРеЗ

дополнительный порт Ethemet сtlитывают данные с Усп!. Различие значений активной

(реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффиuиенТОВ

трансформаrrии измерительных трансформаторов) и базе данных центрального коN{пьЮтеРа

(сервера БЩ) полученные по п, '7.10,2 не должно превышать двух единиц младшего разряДа

учтенного значеЕия.
7.10.4Рекомендуется вместе с проверкой по п.7,10.3 в решIьном режиме ВреМени

сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце

получаса (часа) с данными, зарегистрированными в УСПД и в центраJIьном компьютере
(сервере Б!,) системы для того же момента времени. ..Щля этого визуаJIьно или с поМОЩЬЮ

переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и

реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффичиентов

трансформаЧии измерительЕьlх трансформаторов), с пок.ваниями, зарегистрированными в

центральном компьютере (сервере Б,щ) системы. Расхождение не должно превышать две

единицы младшего разряда.
При обнаружении несоответствий по п.7.10 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 7 выписываrот

свидетельство о поверке АииС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России о,г

02.07.20l5 Ns 1815 (об утверждении Порялка проведения ловерки средств измерений,

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке). В приложении к

свидетел ьству указывают перечень ИК.
8.2 При отрицательЕьrх результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики

поверки ДИИС КУЭ признается негодной к дальнеЙшеЙ эксплуатации и на нее ВЫДа}ОТ

извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 Nч

l815 (об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку

поверки и содержанию свидетельства о поверке> с указацием причин.


