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ввЕдЕниЕ

НаСТОЯrЦая меТодика поверки устаЕавJIивает методш и средства первичной и
перЕо,щческю( поверок контроJlлеров измерений напрюкенI{я дrстЕlнционньu< К}I.Щ-Н (да.,rее -
контроJшеры кrш КИ!-Н), пзготаыIивасмьur АО кНПЩ кПромэлеIстроникФ).

Контроллеры цредЕазначены дtя измерений ЕаIIрюкеЕия постояЕного тока и
действУюЩего значения напря)кения перемеЕцого тока в диап€вонtlх rmcToт от 20 до 800 Гц и
от 4500 до 5500 Гц в шобьш цеIlя(, примецяемьD( в устройствах железнодорожной автоматиtсл
и телемеханиIс{, и передаIш измеренньD( зпачевий в диагностиIIеские системы или системы
верхнего уровЕя.

.Щопускается цроведение период.rческой поверки коЕцоJlлера в огрtlнЕtlеЕном
д{апазоне частот измеряемого Еапря)кеЕIrя переменного тока на основании IшсьмеIlного
заявления владепьца kolrTpoJlлepа' с обязательным укtванием в свидетеJьстве о поверке
пнформацшл об объеме проведеlrной поверки.

Иптервшl между цоверкапdи - 3 года.

ОIIЕРАIЦЛИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выпоJIIIятъся операции, уклlанные в таблице l.

Таблица

2 СРЕДСТВАПОВЕРКИ

2.1
табrшце 2.

Таблица 2

При тrроведении поверкЕ доJDкIrы примеЕяться срсдства поверки, указшшые в

2 - Спедства по
Номер
пуЕкта

методики
поверки

Наимеповшrие и тип основIIого иJIи вспомогательного средства цоверкц;
обозначение нормативного докум€нта регламеЕтирующего технические

требования, и (шш) мЕтроJIогические и осЕовFце техническпе
харlктерЕстикI{ средства цоверки

7.2,7.4 КшrибраторвоJьтм€тр универсальньй H4-12, регисц):щцонньrй номер в
Федераlьном иrrформационном фонле З74б3-08

2,2 Щопускается применецце анадогиtIньтх средств поверки, обеспе.швающих
оцределение метрологических характеристик цоверяемьD( средств измерепий с требуемой
ТОIIНОСТЬЮ,

2,З Срдства измерний, указанные в таблице 2, долхсrы бьrгь поверены,

1.1

N9
пlп Наимсновшrие операIIии

Номер
rгу{кта

методики

Проведепие опершIшi при
первш.пrой

поверке
периодической

поверке
1 ВнеIшrий осмотр 7,1 + +
2 Опробование 7.2 + +

з
Подгверждение соответствия
прогрtlммного обеспечения (ПО) 7.з + +

4
Определение приведёпной
погрешности измеренrй
сопротЕвления изолл[ии

7.4 + +



з

2.4 Периодrческая поверка может бьпь вьшоrпrеЕа нецосредственно па объекте
экспJryатilци с испоJIьзовilЕием примеЕеЕньD( в проекте схемы вкJIюченшя кIц-Н и средств
отобрахения результ€rтов измерений,

3 ТРЕБОВЛНИЯ К КВЛJIИФИКАIЩ.I ПОВЕРИТЕJIЕЙ

3.1 К прведецию поверки дошускаются лшIа, имеющ{е необходпrуо
шшшфикщlrЮ, из}лшвIIше нtютоящую методIку, руководство по эксrrIц/атации коЕц)оJlперв
и срдстВ поверки и имеюцце кваппфикационную групrry доцуска по электробезоп:lсности Ее
ниже III uри работе с электоустановкаJ\,lи до l000 В.

4 ТРЕБОВЛНИЯБЕЗОIIАСНОСТИ

4.1 При прведениц поверки необхо.чдмо собrдодатъ трбования безопаспости,
которые преryсмотены правилаJ\{и по охрtшiе 1руда при экспJD/атации элекгроуст€шовок
(угверхqдешI прикдlом Мишстерства труда и соrца.lьной зilщIы РФ Ns 328Н от 24.07.20tз г.;,
указашия по технике безоцасности, цриведеЕные в эксппуатационной доку\{ентации на
контроJшер и средства поверки.

5 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

5.1 При проведаrии поверки доJDIOIы собтподаться следуютrцiе условия:-тсмператураокружающеговоздж4ос,............ ..............от15до25;
- относительнtlя вдtDкность возд.r(4 % .........,... Ьт З0 до 80;
- атмосферное давлеЕие, кПа,.......... ....... от 8,t,0 до 106.7.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1.1 По.шотовить коЕтоJIдср и средства поверкп к работе в соответствиц с
требовапилли экспJrуатаJЕонIlьD( докуi{ентов.

6.1.2 При проведеЕии период{ческой поверки ца месте экспJIуатшщи KoITTpoJmepa
испоJIьзуется действующlе схема подкJIючения КИД-Н и средства отображения резуJьтатов(Арм шН или аналог), Перед проведениеМ поверки необходrдuо откJIючить измеряемые в
процессе экспJц/атации цеци от koтoJlпepa. Периодтческую поверку на месте эксцJrуатации
необхошмо выпоJIIIять цод руководством представителя экспlryатирующей данньй
коЕтроJIпеР органпзшIиIl. откrшочение и подJIючение после окоЕtI Iлlя поверки измеряемьD( в
цроцессе экспJIуатации цепеЙ от KoнTpoJlпepa доJDкен выпоJIЕятъ толъко упоlпlомоченньй
предст€tвитеJь эксплуатирующей оргаrrизацrш.

6.1.3 ,Щля вьшrо.гшепия перви(шой поверки иJш периодЕtIеской поверки Ее IIа месте
экспJryатации контроJIлера необходи:r,tо собрать схему, приведенную на рЕсунке A.l
цридожеЕия А. С помощю коЕвертера шrтерфейсов RS-485/RS-2З2 цо.щrдоwrь к коЕгроJIлеру
перона.тtьвьй компьютер (далее _ IIк) с устtlновJIеЕным программньь4 обеспечеЕЕем
авmмапrзированного рабочего места электромехаЕика Арм шн (дшrее _ по Арм шн),
Установить базовьrй ад)ес KoнTpoJmepa 0x0l. Щля этою первьй перекJIючатеJь базового
а,д)еса KoнTpoJmepa па пердней панеJIи установить в подожение KON>, а остаJьные
перекJIючатели - в положение <ОFF>.
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7 Iровп,-цп,,ниЕ повЕрки

7.1 Внешшiосмотр

7.1 . l ПРИ ВнетпЕем осмотре доJIжЕо бшгь установлено:
- соответствие комIшекtЕосп{ и вЕеIIIЕего вида экспJIуатшцонноЙ докуrrентаrщ;
_ IIравЕJБншть маркпровкп в четк(ють ЕапесеЕия обозначеппй;
- oтсугtlтвиемсхаЕшескш( поврещдеd, влпяюrпr!(Еарабоюспособносrъ коЕIрJшера;
- IIаJIиIIие и щюtIЕостъ ч)€IшеЕпя разъемов;
- отсутствие следов корIюзии, <lтсоед{Еившпхся илr слабо закреплеЕrшшr элеменюв.
7.1.2 КонтроJIперы, не удовлетворяютцпе переЕислеЕньпл требованпш, даьнейшей

поверке не подI€жат. 
,

7.2 Опробовашле

7.2.1 Вruпошrь элеюрошптаЕие коцтроJшера и запустЕть на IIK по дрм шн. После
заIуска По во вкJI4ще кИзмернио Еавести указатеJь (мьццп) Еа IIшсгоФамму IС4Д-Н,
ЕаЖаIъ праВУю кпошсу (мьтпrпD и в выпsдающем меЕю выбрать шупrс кПоказагь табlщr
звачеЕrй> (см. рисунок 1).

Рпсунок 1

7.2.2 ОГIсpоется окЕо резуJIьтатов измерtшй, как цоказаЕо на plrcyпKei 2. В окне
РеЗУJЬТаТОВ иЗмерешЙ отбражаrотся вс€ подкJIючеЕные цеIш и Еомера каЕаJIов кЬrгроллера,
к которыМ оЕц подс;rюЧешьь теIсуцЦе зЕачеЕпЯ резуJIьтатов измершrЙ аапряжеrшя в каждой
цепц в воJБта( и пшсюграrдrы вкlпочеrшя/вrлruпочешrя графшов рзуrьтаmв пзмервd.

7.2.3 Пра отсуttтвцп ЕапряжеЕхя Еа измеряемых KaшaJIar( в колонке ,<Значеше>
доJDкЕы оmбражатъся пули.

7.2.4 Подсlпо.шть кшпrбраmр-воlьтмеIр к о.щому EJm Е€.скоJБкпм измфитеlьнъп,r
каЕаJIаМ коmроJшера и цодать цостояЕЕое цJш перемеЕЕое ЕаIц)лкеЕпе, зЕаченхе цапрлкенпя
дIя этпх капаJIов в колоЕке кЗпаченве> доJDкIIы измепцться.



Рисlток 2

7.2.5 РеЗУльтаты опробования счит!tют rrолохительными, если во вкладке
<Измерепия>) пикто{рЕlýlма КИД-Н зелеЕого цвета, как пок€вtшо ца рисунке 1, а в таблице
результатоВ измерений отображшотся данЕые в пределах от 0 до 250 В. При отсутствии связи с
контроJIлером пиктогр€lмма КИ!-Н ократпивается фиолетовьпл цветом.

,7.з
Подтверждение соответствия программного обеспечения

7.3.1 Полгверждецие соответствия По осуществJIяется rrутсм опредрления его
идентификациоЕньD( дtlнньD(. Наименоваrrие По и Еомер его версии вызыв€lют н€Dкатием
кнопки <?> в окне результатов измерений (см. рисунок 2).

'7.з.2 Нацменовшrие По и его версия должны совцадать с дllнными, приведенными в
таблице З и на рисунке 2.

Таблица 3 - Илентификационные данные ПО
Идентификационные дЕшные (признаки) Значение

ИдентификациоЕItое наименовшrие ПО по кид-н
Ilqщер версии ПО h

7.З,З РезУльтат проверки счит€lют положит9льЕым, если установлено полное
соответствие идентификациоцньD( дЕlнIlьD( ПО контроллера.

7.4 определениеприведённой погреIцности измерений напряжения

7.4.1 Определение приведенной
п}тем имитации напряженIоI, дJIя этого
измерительньIх кtlн€lлов контроJшера.

7.4.2 УстшrоВить на калибраторе-водьтмеTре последоватеJIьIIо значения н€шряжеЕия:
0,5 В; 62,5 В; 125 В; 187,5В;250В для каждой из частот: 0 Гц;25Гц,50Гц,75Гц, 175Гц,
420Гц, 480Гц, 580Гц, 720Гц,800Гц, 4500Гц, 5000Гц и 5500Гц. При периодической
поверке допускается проводитъ определение приведённой погрешности измереш.rй напрюкениJI
дJuI частот: 0 Гц; 50 Гц; 480 Гц; 800 Гц.

7.4.З Считать в окне результатов измерений фисунок 2) измеренные значения
Еtшряжения по каждому измерительному KaHaIry xur",, В.

погрешности измерений напряжеIrия проводят
подкJIючilют калибратор-вольтметр ко входаJ\,{



7,4,4 Прrведенггуlо погрецшость измсрений напрfiкения
измерительного канала контроJIлера опредеJlяют по формуле

6

дJlя каждого

у, = 
Х.. - Xu*, .l00%' (l)

' l 
Х r*о

Г.Ще f97; _ значение нацря)кенЕя, установлеЕное на эftrлоцItом приборе, В;
J,.o'. - значение цапрfiкения, измереЕное контроллером, В;
Х,о*r- верхний предед диапазона измерений, равньй 250 В.

7.4,5 Розультаты поверкп сtIитают положптеJIьными, ecJm значсние rrриведённой
погрешности измерений Е€шряlкеЕия постоянного тока в каждоЙ точке для ках(дого
измеритеJБного кlЕала не IIревыrпает *l 0/о; значение приведённой погрешности измерений
напрюкеЕия перемешlого тока в каждой Totll(e дJlя кшкдого измеритеJIьIiого канапа не
Щ)еВЬППаеТ *| Yо В Д,tаПД!ОКе ЧаСтОт от 20 до 800 Гц п +.1,5 Yо в диапд}оне частот от 4500 до
5500 Гц.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При полохситеJьЕьD( результатtlх поверкц контроJшеры прпзЕаются годными и
допускtlютсЯ к примснеНшо. СведенИя о поверКе зЕtносятся в соответствующий р€вдел
паспорта и\иди оформляется свидетельство о поверке в соответствии с ПрЙказом
Минпролrгорга России от 02.07.20l5 }lb l815,

8.2 При отрицательньD( результатrlх поверки коrrгроJIлера его признчlют
цецригодlым к примеЕенЕю и вьцают извещеЕце о нецригодЕости в соответствии с Приказом
Мlшгlромторга России от 02.07.2015 Ns 1815.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязатеrьное)

Схема подкrпочения коптроJшера измеренлпii папряженшя
дистанIцлонного КIЦ-Н

по Арм шн ""-,аOв

Таб,rшца

вА.17_29 т а{ с м! 2] 5 TEts lJ з_sт-3зl хfiсY lмcl.r5_sт]31

Рисlток A.l

А.1 - Расшлфровка обозначений, используемых на рисупке А. l i

обозначепце
па схеме напмеповаппе ц обозrrаченrrе Прпмечание

А1 Лабораторпьй цстоЕIник электропитаншI
PS_2403D

Д.пя подачи
шдос (24 + з,6) В

Аз Конвертер шrтерфейсов МОХА Nport
5650-8

fuя преобразования
интерфейса RS-485 в

Еthегпеt

к1 Кабель Serial Cables for NPort 5650 (2-
wire RS_485) RJ45 (8-pins) to Male DB9

постав.llяется в комплекте с
MOXANport 5б50-8

Ав Автоматический вьпс.тпочатель ВА47-29
2р 2лс

хр1 Клемма МС 1,5i5-ST-3,8l

хр2 Шинпьй формироватеrь
мЕ 225 TBUS 1.5/5-ST_3.81 кмGY

хрз Клемма IMC 1,5/5-ST-3,81

пк
Персонапьньй комцьютер с
прфаммЕым обеспечением
643.59953480.00006 (Арм шн)

xl,x2, х3, х4 Входы дJIя цодктIючения каrпrбратора-
вольтмец)а


