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Настоящая методика поверки распростаняется на Колонки автозапрЕlвочные сжиженного

природного газа ЛПА-СПГ-К (лалее - колонки), преднfr}наченные дJUI измереЕия массы

ошrуIценЕогО г lа и вьгшсления стоимости отпущенной дозы на автомобильньD( заправоItцьD(

станциях, судовьD( бункерово.шrьD( станциJIх и друп,Iх газоз€шрzlвочньIх пунктttх IIри заправке

сжцжецным природIым газом (далее - спг) MoTopHbD( транспортных средств и устtlнавливает

метоДrку цх первичной и периодической поверки.

Интервал между поверкalми - 2 года.

1Операuпи поверки
1.1 При проведении поверки (первичной и периодической) колонок должны вьшолtIяться

операции, указанЕые в таблице l.
Таблица l

Наименование операции

Номер
п}aнкта

докр{ента
при поверке

Первичная
поверка

Периодичсская
поверка

Внешний осмот

Опробовашие

Подтверждение соответствI,tя

прогрtlммного обеспечения (ПО)

Определение относительной
погрешности при измерении массы
с]киженного природного газаi.

5.1

5.2

5.2.|

5.3

+

+

+

+

+

+

+

*Поверочная среда

СПГ по ГосТ Р 56021-20l4
или сжижепньй азот по

гост 9293_74
(исо 2435_7з)

1.2 При отицательньж результат€Iх одной из операций поверка прекращается.

1.3 При поверке колонок, имеющих в своем составе несколько постов, все операции

поверки проводятся длJI каждого поста.

2 Средства поверки

2,1 При проведении операчий поверки колонок должны быть применены следующие

средства измерений и вспомогательное оборудов€шие:

Установка упгрк_спГ, регистрационньй номер в Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений 74807-19, пределы допускаемоЙ относитеЛЬнОЙ ПОГРеШНОСТИ

0,ЗУо.
-барометр чифровой Бдмм-l, диапазоЕ измерений от 800 до 1060 гПа, пределы

допускаемой основной погрешности +0,20 кПа фег. номер 5738-76);

- гигрометр психрометрический ВИТ-2, ди(шазоны измерений: температуры от плюс 16 до

плос 40 ОС, 
цена делеЕия 0,2 ОС; относительной влажности от 20 до 90 Yо фег. номер 42453-09);



2.2 Средства поверки долrкпы иметь действующие свидетельства о поверке.

.щогryскается применение ЕlнаJIогичных средств поверки, обеспечивающих определеЕие

метрологическЕх характеристик IIоверяемьrх СИ с требуемой точностью.

2.3 При проведении кiж первиtпlой так и цериодической поверки допускается цримепение

в качестве поверо.*rой среды kl1к сжиженного природного газа (спг), т€к и сжиженного lота, в

зависимостИ от имеющегОся технологического оборудовшtия в месте провед9ния IIоверки.

3 Требованпя безопасности
3.1 При цроведеЕии поверки собrподают требования, опредеJцемые:

- межотраслевыми правилtlми по oxptlнe труда (правила безопасЕости) при экспJryатации

электроустiшовок ПоТ р м_016 рд 15з_з4.0_0з.l50_2000 (с измененияrли 2003 г.);

- правилЕrми тýхнической эксплуатации электроуст€tновок потребителей;

-требованиями безопасности при эксплуатации ycTalroBoк и примешIемьD( средств поверки,

приведенными в эксrrлуатационной докуп{ентации.
3,2 При поверке необходимо соблюдать требовапия гост 12.3.019-80 кСистема стандартов

безопасности Туда. Испытания и измереЕия электрические, обцие требовалия безопасности>.

3.3 К поверке доtlускЕtются лица, имеющие квалификационную груIIпу по технике

безопасности не циже III согласно кПравилам техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей>, изy{ивIIIие руководство по эксплуатапии (РЭ) и правила

поJIьзования средствами поверки. Поверитель должен пройти инструктак по технике

безопасности и Irротивопожарной безопасности, в том rмсле и на рабочем месте.

4 Условrrя поверкц и подготовка к ней
4.1 При проведении поверки должны бьrть соблодены следующие условия:
-температуРаокружаюЩеговоздухаоОС от-l0до 40

- относительная влажность, О/о от 35 до 90

атмосферное давлешие, кпа от 84 до 106

4.2 ПереД IIроведением IIоверки необход.tмо выполнить следующие подготовителъные

работы:
Эталоцные СИ подготавливают к работе в соответствии с их техrшческоЙ докрlентацией;

- Вибрация, тряска, Удары, накJIоIIы, вдияюцие на рабоry приборов, должны отсутствовать;

- Колонки должны быть уст€шовлены в рабоч9е IIоложение с соблюдением

эксплуатационной докрлентации Еа них.

4.3 Перед проведением IIоверки в лабораторньD( условиях необходимо вьшолнить также

следующие подготовительные работы:
- подготовка к работе Колонки согласЕо РЭ;
- обеспечецие требований безопасности соответствующего ршдела руководства по

экспJIуатации Еа поверочное оборудование;

5 Проведение поверкп

5.1 ýцgтпний осмотр
5.1.1 При проведении вIIеIцЕего осмотра должно быть установлеЕо соответствие колоЕки

следующим требовакиям:

- комплектность должЕа соответствовать формуляру данной колонки;

- изделия, входяцше в cocT€lB колонки, Ее должны иметь мех€rнических повреждений;

- 
оргаЕы управлецпя доJI]iкны фуъкчионировать без заеданий.



5.1.2 Результаты вЕешЕего осмотра признаются Irоложительными, если поверяемЕIя колоЕка

Ее имеет механических повреждеЕий и дефектов, влияюцрtх па работоспособность колоЕки, и

следов вскрытия корпуса.

5.2 Опробование колонки
5.2.1 При опробовании устанавливается работоспособность колонки и правильность ео

предварительной подготовки (по п. 5.1).

В соответствии с руководством по экспJryатации на колоЕку произведите заправку

автомобиля или тестового ба.плона.

Показания Еа д,lсплее колонки (стоимость, количество) должны измеtlяться по ходу

заправки, это свидетеJьствует о работоспособности колоЕки.

При з€шрЕlвке не должЕо наблюдаться явньD( утечек газа (специфическцХ запахов), В

противном сJгr{ае следует остtшовить поверку и ус,тр€шить llеиспрttвIlость.

5.2.2 Идеrlтцфикация прогрЕtммного обеспечения

Идентификация прогрtl}{много обеспечения (по) осуществJIяется проверкой его

идентификационньD( даr"iо. Идентификационные данные (наименование и версиJI) по
,na*rponno.o блока управления колонки нtlходятся на накJIейке (см. рис}цок l), которая

расположена внутри отсека электроники, Кроме того, верс}хя ПО выводится на 10 секунд при

вкIIючениИ питаниЯ колонкИ на индикаторе в верхней строке.

Рисунок 1 - Идентификационные данные ПО
Таблица 2 Идентификационные данвые ПО

При вкJIюченI,Iи электронный блок управления проводит самоди€lгЕостику, при

положитеJьном результате на цифровое табло выводится информация, xaprкTepнarl для рабочего
илц сервисного режима. При н€l1ичии проблем с алпаратIIой частью или прогрtt},Iмным

обеспечением на табло буд}т отобрФкаться коды ошибок, причиЕы koTopbD( описtlны в

руководстве по настройке По колонок. При на.ltичии кода ошибки поверку следует остzIновить до

устранеЕия причиЕы ошибки.

Идентификационные данные (призпаки)

зrrачения

,Щля блока управлеЕ}ul
лпА

Дя блока
упрЕlвления

Топаз-З06БУl0

ИдентификационЕое наименование ПО кспА-027 Топаз

Номор версии (идентификационньй номер) ПО не ниже 6.Зl не ниже 1712



5,2.З Результаты опробоваrrия полохитеJIьЕы, если идентификационные данные

програD{много обеспечения соответствуют приведенным в таблицс 2о п на табло не отображаются

Kolpl ошибок.
5.3 Определение относительноЙ погрешности при измереЕии массы сжижецного

природIого газа.
определение относительной погрешности при измерении массы сжиженного природrого

г€}за проводят на комплексе в режимс измереция массы Спг, заправленного в криобак эталонной

установки (далее - установки). Операчии проводят в следующей последовательности:

Колонка подгот{шлиВается К работе согласцО РЭ. УстаноВку подготавЛив€lют к работе в

соответствии с эксплуатационной док}мснтацией.
Устанавливают установку рядом с колонкой.
Последовательность дозирования СПГ и взвеIIIиваниII массы ошrуIценЕого СПГ приведена

в соответствующем раздепе Рэ на эталонн},ю установку.
Выrrолн.шот все операции по вылаче на отпуск гЕtза в соответствии с экспJryатацRоннои

документациеи:
Производят полную заправку криобака от поверяемой колонки с помощью переходЕого

устройства. Массу г&}а, заправлеIlного в криобак по табло колонки Мк, заносят в протокол.

Определяют измеренrгytо эталонной устtlновкой массу газа, зilпрtlвленного в криобаК

уст€lновки (Мз), результат зшIосят в протокол.
Выцлсллот поцрешЕость измерения массы СПГ, отпущеЕцого в криобак установки, по

формуле:
u* : (Н -r)- roo 1и1 (l)

По п.5.3 проводят по 1 измерению по каждому посту колонки.

Значеrше погрешЕости во всех поверочных точкЕlх не должно превыIцать пределов

допускаемой поцрешности, ук!к}анных в описЕlнии типа (tl %).

б Оформлешце результатов поверки
6.1 Положителькые результаты перви.пrой и периодической поверки оформляют з€шисью в

формуляре фаздел кСвидетсльство о приемкеD), подписшrной цоверителем илИ ВЬЦаЧеЙ

свидетельства о поверке устtlновденного образца, и нанесеЕием зЕака поверки на колонку.

6.2 При отрицательньD( результата( поверки кодонку браrgпот с вьцачеЙ изВещсния О

непригодrости.
Зшак поверки наносится на внутрецнюю поверхность блока Управления (РиСУпоК 2) И В

формуляр иJIи на свидетеJьство о поверке.

Рисувок 2 - Место нанесениrl знака поверки



Приложение А

(рекомендуемое)

Протокол J{Ъ _ от ((_D _l

Форма протокола поверки

Колонка ЛПА-СПГ-К модель заз. N9_, принадлежит

мп лIIд-99.о|0 д22, утверждена ФryП кВНИИМ им. .Щ.И. Менделееваll 26 апреля

2019 г.

Условия повсркц

Средства поверки

Место проведения поверки

ПpoвepкаBЕецIнегoBидa-(сooтветствyет/несooтветствyет)

ПpoвepкакoмплeктнoсTи-(cooтветствyeт/нecooтвeтствyет)

Номер версии ПО (соответствует/не соответствует)

Определение метрологических характеристик

Определение относительной погрешности IIри измерении массы сжижеЕного природногО

газа С[IГ

NФfs М* м. Бм
Пределы допускаемой

относительной
погрешности

кг кг % %

1 +l
az
3

относитеJьЕ€Iя погрешность измерений не превысила

(подпись) (фамилия, инициалы)


