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Настоящая методика поверки распрострtшшется на аспираторы d\'IARC-7000> (да;rее

аспираторы), и устанавливаsт методику их первичной шоверки при вводе в экспJryатацЕю и rrосле
peмolrтa и периодической поверки в trроцессе экспJryатации.

Интервал между цоверкЕlь,{и - 1 год.

1 Операцшп поверки

1.1 При проведении поверки долlкЕы быть вьтполнены операIши, укt}зЕtнные в таблице 1.

Таблица 1

1.2 МетодикоЙ поверки Ее предусмотена возможЕость проведеIIи,I поверки отдельньD(

измерительIlьIх канаJIоВ и (или) отдельньD( aBToHoMHbD( блокоВ шз cocт€lвa средства измерений

для меньшеГо числа измеряемьIХ величиЕ или ца меньшеМ числе поддиtшaвоIIов измерений.

1.3 Если при проведении той шпr иной операции поверки аспирЕIтора полrIен

отрицательньй резуJьтат, дальнейшая поверка прекращается.

2 Средства поверкп

2.1 При проведеЕии первичной и периодической поверок доJDкны применяться средства,

указанные в таблице 2.
Таблица 2

Наименование операции Номер пуЕкта Обязате.тьность проведеЕиlI операции
методики
поверки

при первrшlой
поверке

при периодической
поверке

1 Внешний осмотр 6.1 .Ща Да
2 Оцробование 6.2

2.1 Проверка общего функционирования 6.2.| Да [а
2.2 Проверка герметитIности аспиратора 6.2.2 Ща [а
2. 3 Подтверждение соответствия
прогрtlммного обеспеsеЕия

6.2.з Ща [а
З Определеяие мflрологи.Iеских
характеристик аспиратора

6.3

3. 1 Опрепеленис основной относите.тьной
погрешности при измереЕии объема
пробы прокаtIиваемоIо возд}ха

6.з.1 Ща Ща

3.2 ОпределеЕие основIIой относитеJьЕой
rrогрешЕости задаЕия объемного расхода

6.з.2 Ща [а
3,3 ОпределеЕие градуировочного
коэффициента

6,з.э Ща .Ща

Номер
IIункта

методики
поверки

Наименование и тиII (условное обозначение) осIIовного или вспомогатеJьного

средства поверки, обозначение нормативЕого докумеЕта, реглtlп{ентирующего
технические требования и (илп) метрологические и осЕовные техншIеские

хаDактеристики средства поверки

4,6 Изм.ритель параIчr9тров микрокJIимата <<Метеоскоп>> (регистрационньй номер З2014-

06)
- ди€шазон измеропий относитеJIьЕой влажности от 3 до 98 7о, относительIrЕи

погрецшость +i Чо; мшазон измерепий температуры от - l0 ОС 
до +50 ОС,

отЕоситеJьIlЕlя погрешностъ t0,2 ОС; 
диап€вон измерений давлениlI в воздухе от 80 до

110 кПа, абсоrпотная поlрепrпость ф,13 кПа
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Номер
пуЕкта

методики
поверки

Наименование и тип (условпое обозначение) основIIого или вспомогательного

средства поверки, обозначеIIЕе Itормативного док}ъ{ента, регламентирующего
тешшческие требоваЕия и (или) метологI{tIеские и основныо технические

характеристики средства поверки

6.3.

6,з.z Секундомер мехrшический СОПпр-2а-2-010 (регистрационньrй номер 11519-88),

пределы допускаемой абсо,лrотной погрошности: +1,0 с

2.2 ,Щогryскается применение других средств измеренлй, ше приведенньп< в таб;плце, но

обеспечивающих определецие метрологических харЕктеристик с требуемой точЕостью.
2.3 Все средства измерний доJDкны иметь деЙствующие свидетелЬстВа о поВерке.

3 Требования безопасности

3.1 При проведеЕии повсрки доJDкIIы вьшоJIЕяться требования техники безопасности для

защ.Iты персон€rпа от пор€Dкевиrt электршIеским током согласно гост 12.2.о01 .0-,75.

4 Условия поверкп

4.1 При проведении поверки доJDкны быгь собrподены следующие условия:
- температ}?а окружаюцей сре.щI (20 t 5) ОС;

- атмосферноо давлеЕие от 84 до 106,7 кIIа;

- относительЕм вл!DкЕостъ возд}ха от 30 до 80 7о.

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки вьшоJIнrIют следуюпцrе подготовительные работы:
1) цодотавливают аспиратор к работе в соответствии с требоваrrияuи Рэ изготовителя;

2) подготавливЕlют к работе средства поверки в соответствии с требовtlllиrlми их

эксплуатационной докумеItтации.
3) вьцерживают аспиратор и все средства поверки в помещении, где проводят поверку, не

менее З ч.

б Проведеппе поверкп

6.1 Внешнпй осмот
6.1.1 При внешнем осмотре аспиратора, доJDкIIо бьrгь установлеuо отсугствие вцешних

цовреждений, впиrIющЕх на работоспособность.
6.I.2 Комплектность асIIиратора доJDкна соответствовать укшанЕой в Руководстве по

эксплуатации.
6.1.3 Для аспиратора доJDкны быь установлекы:
- исправЕость оргulнов упрalвлениll, настройки и коррекции;

- четкость всех Еадписей на лицевой панеди;

- четкость и коIIтрастность цифрового дисплея.
6.1.4 Дспиратор считается внлержавший внешний осмотр удовлетворитеJIьЕо, если он

соответствует всем перечисленным вьше требованиlIм,

6.2 Опробование

6.2. 1 Проверка общего функционироваллля.
Проверку общего функчиоrпrроваЕиrl проводят при вкJIючеЕном насосе аспирагора.
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Результаты Irроверки счит€tют цоJIожительцыми, если на дисплее аспиратора пабшодшотся
изменения показшrий.

б.2.2 Проверка герметиtIности аспrrратора.
Проверку герметичIIости аспиратора проводят при вкJIюченном Еасосе аспиратора.

КратковременЕо закрыв€lют сброс газа аспиратора заглушкой.
Результаты проверки герметичности сIIит€lют подожитедьными, если отс}тствуют

изменения показаний Еа длсплее аспиратора и барботаж газа в поглотитеJьньD( сосудах,
з€шолнеЕньD( водой.

6.2.4 Полrверждение соответствия програN{много обеспечсния
Операция <ПодтверждеЕие соответствия IIрогрtlммного обеспечения> осуществJIяется

проверкой соответствия надписей, индиIцруемьD( на дисплее прибора при вкJIючении,

требованиям руководства trо экспJryатации.
Вк.тпочаrот прибор в соответствии с РЭ. На дисплее аспиратора доJIжны появиться Еадписи
<ОчепТеmр: ... >

<ColdTemp: ... >.

.Щалее HecKoJbKo раз н€Dкимtlют шtопку (МЕНЮ>, расположеЕЕуIо на лицевой пaшеJIи

прибора, до появлснЕя номера версии.
Резулътат полгверждекиJI соответствия црограммного обеспечения считается

положительным, если надписи, индицируемые Еа дисцлее прибора, соответствуют требовшrиям

руководства по эксплуатации

6.3 Определение метродогических характеристик
6.3.1 Определение основной относительной trоtрешности цри измерении объема пробы

прокачиваемого воздуха.
6.3.1,1 Опрделение основЕой отцосительноЙ погрешности аспиратора проводится II}тем

измерения объема пробы прокачиваемого через асциратор воздуха с помоrцью расходомера-
счетчика газа (далее - расходомеР). .Щ-тrя этогО соедиIU{юТ с помощьЮ цIланга вьтходной цrгуIIер

расходомера с входным шгуIером аспиратора.
6,З.|.2 Обнул.шот отсчетное устроЙство аспиратора в соответствии с руковоДстВом пО

эксцJryатации до появлениJI на диспдее аспиратора значения (,о0 000,0>.

6.З.1.3 Заддот на асцираторе в соответствии с руководством по экспJryатации ОбъеМныЙ

расход отбираемой тrробы 30 дr,r'lч (заводская установка), одновременЕо зaшускЕlют насос

аспиратора и сек},ндомер.
объем

6.3.1.5 Последовательно зад€lют Еа аспираторе объемнъй расход отбираемой пробы 20

дм3/, и 40.щл3/ч и проводят измерение в соответствии с п.п. 6.з.1.2-6,з,1,4,
примечапие: цри задшии каждого расхода необходпrlо ввести в соответствии с Рэ

градуировоIIньй коэффиuиент, соотвsгствующий этому расходу, приведенвьrй в свидетельстве о

пре,шlлущей поверки или определенпьй в соответствии с п.б.3.3.

6.3.1.б Основную относительЕую погрешность (6, 7о) рассчитьв€rют дJUI кЕDкдого объема цо

формуле 1:

(l)

Примечание. При определении основной относительной погрсшЕости аспиратора, объем

пробы arропu.оп"чarоaо uоaду-rtч должен бьrгь Ее менее 20 дм3.

6.З.|.4При завершении обора объема пробы фиксируют пок!х}Еtния расходомера (Уа., дм3),

поверяемого аспиратора (У*-, д,r3) и секундомера (r, ч). Измерения проводят Ее менее двух раз.

6 = 
У*" -% .100

ча

6.З.|.1 Результаты поверки считать положительными, есJIи полrIенЕые значениЯ основноЙ



опIосительной погреuпrости не превышают *5 7о.

6.3.2 ОпределеЕие основной относительцой погрешности заданиrI объемного расхоДа
IIрокаIIиваемого воздуха.

6.3.2.1 Определение основной относительной погрешности зад€шш объемного расхода
прокаIIиваемого воздуха проводят одновремеЕно с опредедением основцой относительной

погрешности по п. 6.З.1.
6.З.2,2.Щействительное зЕачсние объемвого расхода прокаIIиваемого воздуха (0а, дм3/ч),

рассчитывают по формуле 2:

Qa=Vlt (2)

где Уа. - действительЕое значеItие объема пробы прокатIиваемого воздуха, измеренЕое с помощью

расходомера РГС-1, дм3;

' 
- время, измеренное по секундомеру, ч.

6.з,2.з Основную относительн}.ю погрешность (Е, Чо) заданuя объемного расхода
прокаrIиваемого воздда рассчитывllют по формуле 3:

5=Q,-Qu .|0о (3)

где а - задiшное зЕачение объемного расхода прокачпваемого 
"оздуха 

д},t3lч.

6.З.2.4 Результаты поверки ctпlTaTb положительными, есJIи поJIrIенноý значсние осцовноЙ

относитеJьной погрешности не цревышает t5 Чо.

Qu

(4)

где Кзо - градуировочпьй коэффициеЕт для объемного расхода 30 д,r3lч, приведенный в

руководстве по экспJryатации Еа аспиратор и Еа дисплее.
РезультатЫ считalют положительными, есJIи поJrгIеЕное зЕачение граддровочIIого

коэффичиента Еаходится в предел{tх от 70 до 110.

поrrуrенное значение & вводят в прогр€lммЕое обесцечение (по) аспиратора в соответствии

с РЭ и заrrосят в свидетеJьство о поверки.

7 Оформленпе результдтов поверкrr

7.1. При проведении поверки аспиратора состЕlвJU{ется протокол результатов измерений,

форма которого приведена в Приложении А.
7.2 ДстшраТор, удовлетВорлощий требованияu методикИ поверки, призЕается годIом к

применению.
'l .з Положительные резуJьтаты поверки оформляются свидетеJьством о поверке

устtlновленной формы.
1.4 Прч отрицатеJIьIIьD( резуJьтатЕtх поверки применеЕие аспиратора запрещается и

вьцается извещение о непригодIrости к примепению установленной формы.
7.5 Знак поверки ЕаЕосится Еа аспиратор иJIи IIа свидотедьство о поверке.

б.3.З Определение град,ировочIIого коэффиrцлента дIя расходов, отJIиIIньD< от 30 .щл3/ч.

6.3.3.1 Задают Еа ас11ираторе объемньй расход обираемой пробьт 0з,, дrt3/ч, и проводят

измерение в соответствии с п.п. 6.З.|.2 - 6.З-l..4-

6.З.З.2.ЩействительЕое зЕаченlrе объемпого расхода прокаIIиваемого воздуха (Qд,; ддл3/мин),

рассЕмтывtlют по формуле 2.

6.3.3.3 Гралуировошrьй коэффициент для i-го значения заданного объемного расхода Р1,

дм3/ч, опредеJuIют по формуле 4:

к,=Кr?,



Прплоrкеппе А
(рекомепдуемое)

Протокол поверки

наимеповатие Си:
Зав. JtlЪ

.Щата вь,шrуска
Регистрационный номер:
Заказчик;
Серия и номер кJIеймапредьцущей поверки:

Дата предьцущей поверки:
Методтка поверки:
Основцые средства поверки:
Условия поверки:
температура окрухающей среды
относительЕtц влчlжность возд}жа
атмосферное давление

ос

Чо

кПа

РЕЗУJЬТАТЫ ПОВЕРКИ
l Резчльтаты внешнего ocмoma
2 Результаты опробования;
2. 1 Проверка общего фунrчионирования
2.2 Проверка герметиtIности аспиратора
2.3 ПодтвержлеЕие соответствия програN{много обеспечения
3 Результаты определения метрологических характеристик

4 Заключение: на основЕlнии результатов первичпой (и;м периодической) поверки асциратор
призЕаII соответствуюп"lим уст€lновлеЕным в оIIисtlнии тцпа метологпческим требованиям и
пригоден к применению.

Поверитель:

Лuгаповеоrс,r:


