
Общество с огранпчепной ответствеппостью <<СпецэпергопроекD)
ООО <<Спешэперrопроект)

Система автоматизированная

информацпонно-шзмерительная

коммерческого учета электроэнергпш (АИИС КУЭ)

ПС Левобережная-Водоканал

Мgгодпка поверкr

мп 031_2019

Москва
20t9





1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящая методика распространяется измерительные каналы

(далее - ИК) системы автоматизированной информачионно-измерительной ком-

мерческого r{ета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС Левобережнм-Водоканап,

(далее - АИJи[С КУЭ), заводской номер ДЭК.2015.79.1.003.004, предн{шначенной

для измерениJI активной и реактивной электроэнергии, потребленноЙ за установ-

ленные интервалы времени отдельными технологическими объектами ПС Левобе-

режная-Водоканап, сбора, хранения, обработки и передачи поJryченной информа-

ции. Выходные данные системы могут использоваться дJuI коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК ДИИС КУЭ, реализующий косвенный метод

измерений электшIеской энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным

(поэлементным) способом с r{етом положений р.вдела 8 ГОСТ Р 8.59б-2002.

Первичную поверку системы выполЕяют после проведения испытаний

АIЦ4С КУЭ с целью угверждения типа. .Щоrryскается совмещение операций первиII-

ной поверки и операций, выполняемых при испытаниях.

Измерительные компоненты ДlШIС КУЭ поверяют с интервалами между rrо-

верками, установленными при угверждении их типа. Если очередной срок поверки

измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

АJ{иIС КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка ДИ}IlС КУЭ не пРОВО-

дится.

после поверки измерительного компонента и восстановления Ик выполня-

ется проверка Ик в той его части и в том объеме, который необходим для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента,

не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекциrI времени

и т,п.).

Периолическ},ю поверку системы выполняют в процессе экспJryатации.

При наступлении событий в процессе экспJryатации, которые могли повлиять

на метрологические характеристики Аиис Куэ фемонт системы, замена её изме-

рительньж компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первичнtш поверка

Аwlс куЭ. .Щогryскается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись



указанным воздействиям, при условии, что собственник ДИй.IС КУЭ подтвердит

официальным закJIючением, что остаJIьные ИК этшr,t воздействиям не подверга-

лись. В этом слrIае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем по-

веренньгх ИК.

,Щогryскается проведение поверки отдельIIьD(ИК АИИС КУЭ, с обязательным

указанием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме прове-

денной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками Al,fulc КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКП

В настоящей методике использов€Iлись ссьшки на следующие Еормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.20l5 Ns l815 <Об утвержлении По-

рrцка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содер-

жанию свидетельства о поверке)).

ГОСТ Р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных си-

стем. Общие положения>.

ГОСТ Р 4. 1 99-85 (СIIКП. Системы информационные электроизмерительные.

Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклаryра показателей>>.

ГОСТ Р 5 l 32 1. 1 _2007 <Устройства комплектные низковольтные распределе-

ния и управления. Часть 1. Устройства, испытatнные полностью или частично. Об-

щие технические требования и методы испытаний>>.

ГОСТ 8.2 1 6-20 1 l (ССИ. Трансформаторы н.tпряжения. Методика поверки>.

ГОСТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки)).

ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия>).

вия>.

ГОСТ 1983-2001 <Трансформаторы напряжеЕия. Общие технические усло-



ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 6205З-22:2003). Дппаратура дJIя измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22, Стжические

счетчики активноЙ энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 2б035-8З. Счетчики электрической энергии переменного тока элек-

тронЕые. Общие технические условия.

ГОСТ З2144-2013 кЭлектрическая энергия. Совместимость техниЕIеских

средств электромапIитнчш. Нормы качества электриtIеской энергии в системЕlх

электроснабжения общего назначениJI>.

ГОСТ 12.2.00З-91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасностш>.

ГОСТ 12,2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. Изделия элек-

тротехниЕIеские. Общие требования безопасности>.

ГОСТ |2,2.007 .З -75 <<Система стандартов безопасности труда. Электротехни-

ческие устройства на напрякение свыше 1000 В. Требования безопасности>>.

РМГ 51_2002 (ГСИ. ,Щокупtенты на методики поверки средств измерений. Ос_

новные положения).

МИ 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напрюкениJI

б^/3..,35 кВ. Методика проверки на месте экспJryатации).

lftl2g25-2005 <Измерительные трансформаторы напряжения 35...330i{З

KEl. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью этапоЕного делитеJID).

правила по oxp{lнe труда при экспJryатации электроустановок. 2016 г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укiк}анные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

rryнкта

НЩ по

поверке

Обязательность цроведения

операции при

первичной

поверке

периодI{IIе-

ской поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща ,,Ща

2. Внешний осмотр 9.1 ,Ща Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 ,Ща .Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з .Ща .Ща

5. Проверка функционирования цен-

тральных компьютеров (серверов)

ДlrylС КУЭ и УСПД

9.4 .Ща Ща

б. Проверка функционированиrI вспо-

могательньIх устройств
9.5 Ща Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньtх трансформато-

ров тока

9.6 .Ща !а

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньrх трансформато-

ров напряжения

9,7 Ща Да


