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Настоящая методика распросцаняется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизированной информачионно-измерительноЙ коммерческого

rtета электроэнергии (ДИИС КУЭ) ООО <Нижневартовская Энергосбытовая

установленные интервалы времени, сбора, хранения, обработки и передачи

поJrученной информации. Вьrходные данные системы моryт использоваться для

коммерческих расчетов.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ,

измерений электрической энергии. Al,fulc

покомпонентным (поэлементным) способом с

гост р 8.596-2002.

Щогryскается проведение поверки AИJrIC КУЭ в части отдельньtх ИК, с

обязательным указанием в приложении к свидетельству о поверке информачии об

объеме проведенной поверки.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытании

АlШlС КУЭ с целью утверждения типа. .Щопускается совмещение операций

первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа.

Периодическую поверку системы выполняют в процессе экспJryатации Аl,fuIС

куэ.

Интервал между поверками AI,fuIC КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоЕенты Д]//иIС КУЭ поверяют с интервалами между

поверкаIuи, установJIенными при утверждении их типа. Если очередной срок

поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

А7,fulС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка AIryIC КУЭ не

проводится. После поверки измерительного компонента и восстановленИЯ ИК

выполЕяется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для

того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительЕого

(далее - Аl,fu{С

активной и

КУЭ), заводской номер 001,

реактивной электроэнергии,

предн€вначеннои

потребленной

дJIя

за

реализующий косвенный метод

КУЭ подвергают поверке

}'.reтoм положений раздела 8

коМпонента, не нарушили метологических свойств ИК (схема соединения,



коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы,

замены её измерительных компонентов, аварий в энерюсистеме, если эти события

могли повJIиять на метрологические характериотики ИК. ,Щоrryскается подвергать

поверке только те ИК, которые подверглись укапанным выше воздействиям, при

условии, что собственник Аl.ШlС КУЭ подтвердит официа.пьным закJIючением,

что остаJIьные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом сJryчае

оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенньпr ИК.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в формуляре.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные

документы:

РМГ 51-2002 (ГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерений.

основные положения)).

ГОСТ Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных

систем. основные положения)).

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информационные

электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные.

Номенклатура показателей>>.

ГОСТ 8.2|6-20l l (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки).

. МИ 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения Оr/З...ЗS

кВ. Методика проверки на месте экспJryатации).

МИ 2925-2005 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжениJI

35...З30/{3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного

делитеJID).

ГОСТ 8,2|7-2003 кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки).

ГОСТ 77 46-2001 кТрансформаторы тока. Общие технические условия).

ГОСТ 7746-2015 кТрансформаторы тока. Общие технические условия)).

гост l983-2001

усповия)).

<Трансформаторы напряжения. Общие технические



ГОСТ 30206-94 <<Статические счетчики ватт-часов активной энергии

переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)>.

ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 6205З-22:2003) <Аппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22.

Статические счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S>.

ГОСТ З|8|9.22-2012 (IEC 62053-22:200З) <Аппаратура для измерения

элёктрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22,

Статические счетчики акгивной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S).

ГОСТ 260З5-8З <<Счетчики электрической энергии переменного тока

электронные. Общие технические условия>).

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-2З:2003) кАппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2З.

Статические счетчики реактивной энергии).

ГОСТ З|8192З-20|2 (IEC 62053-23:2003) <Аппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования, Часть 2З.

Статические счетчики реактивной энергии>.

ГОСТ 32l44-ZOlЗ <Электрическм энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электршIеской энергии в системах

электроснабжения общего назначеная).

ГОСТ Р 54149-2010 ЭлектрическаJI энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электри.Iеской энергии в системах

электроснабжения общего нЕвначения.

ГОСТ l2.2.003-91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборудование

производствеIIное. Общие требования безопасностю>.

ГОСТ |2.2.007.0-75 кСистема стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасностш>.

ГОСТ 12,2,007,3-75 <Система стандартов безопасности труда.

Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования

безопасности>>.

ГОСТ 12.2.007.7-83 <<Система стандартов безопасности труда. УстроЙства



комплектные низковольтные. Требования безопасности)).

Правила по охране труда при экспJryатации электроустановок с

изменениями от 19.02.20lб г.

Приказ Минпромторга России ЛЬ1815 от 2 июля 2015 г. <Об утверждении

Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку lrоверки и

содержанию свидетельства о поверке)).

3 ОПЕРШИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполЕяют операции, укiванные в таблице 1.

Таблица l - Операции поверки

Нмменование операции

Номер
пункта
НД по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои
поверке

периодическо

й поверке

l 2 3 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща .Ща

2. Внешний осмотр 9.1 .Ща .Ща

3. Поверка измерительньD(

компонентов АИИС КУЭ
9.2 .Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.3 .Ща .Ща

5. Проверка УСП[ 9.4 ,,Ща .Ща

6. Проверка функчионирования
центральньгх компьютеров (серверов)

Аиис куэ
9.5 Ща Ща

7. Проверка функционирования
вспомогательньIх устройств

9.6 Ща Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньD(

трансформаторов тока

9.7 Ща .Ща

9. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных

трансформаторов нЕшряжения

9.8 .Ща ,Ща



Продолжениетаблицы l

l 2 J 4

l0. Проверка падения напряжения в

линии связи межд/ вторичной

обмоткой Тн и счетчиков.

9,9 ,Ща .Ща

l l. Проверка погрешЕости часов

компонентов системы
9.10 Да .Ща

12. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.11 .Ща .Ща

l 3. Идентификачия програп,rмного

обеспечения
l0 .Ща .Ща

l4. Оформление результатов поверки ll .Ща Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки примеЕяют осЕовные средства измерений и

вспомогательные устройствц в соответствии с методиками поверки, укiванными

в описаниях типа на измерительные компоненты ДИИС КУЭ, а так же след/ющие

средства поверки:

- средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2l7-2003

кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>>;

- средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с

ГОСТ 8.2l6-2011 <<ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки)) иlилп

МИ 2845-2003 <Измерительные трансформаторы напряжения О/{З...ЗS кВ.

Методика поверки на месте эксплуатации>>, МИ 2925-2005 (ГСИ, Измерительные

трансформаторы напряжения З5...З30/{3 кВ. Методика поверки на месте

эксплуатации с помощью эт€л"лонного делитеJIя));

- средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 (ГСИ.

Мощность нагрузки трансформаторов напряжеЕЕя. Методика выполнения

измерений без отключения цепей>>;

- - средства измерений в соответствии с докуIчrеЕтом МИ 3196-2009 dСИ.

Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерениЙ без

откJIючения цепей>>;



- средства поверки счетчиков электрической энерми СЭТ-4ТМ.OЗМ (рег. Nч

Зб697-08) в соответствии с методикой поверки ИJГШ.4l l152.145РЭl,

являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИJГШ.41 1 l52.145РЭ.

Мётодика поверки согласована с руководителем ФБУ <Нижегородский ЦСМ)

04.122007 r.;

- средства поверки счетчиков электршIеской энергии СЭТ-4ТМ.O3М (рег. Nо

З6697-|2) - в соответствии с доку[dентом <<Счетчики электрическоЙ энергии

многофункциональные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М. Руководство по

эксплуатации. Часть 2. Методика поверки)) ИJIГШ.4l1152.145РЭl, утвержденным

руководителем ФБУ <Нижегородский ЩСМ> 04.05.2012 г.;

- средства поверки счетчиков электршrеской энергии СЭТ-4ТМ.O3М фег. JФ

36697-17) - в соответствии с документом ИJГШ.4||l52.145РЭ1 <<Счетчики

электршIеской энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М.

Руководство по экспJrуатации. Часть 2. Методика поверки)), утвержденным

ФБУ <Нижегородский ЦСМ) 03.04.20l7 г.;

- средства поверки счетчиков электрической энергии Меркурий 230 - в

соответствии с документом <<Методика поверкиD ABJГ.411l52.021 РЭ1,

согласовaнным с руководителем ФБУ <Нижегородский ЦСМ> l4.1 1.2005 г.;

- средства поверки счетIIиков электршIеской энергии СЭТ-4ТМ.03 - в

соответствии с методикой поверки ИJIПП.4l |152,|24 РЭ1, являющейся

приложением к руководству по эксплуатации ИЛПП.4l|152,124 РЭ. Методика

поверки согласована с руководителем ФБУ <Нижегородский ЦСМ) 10.09.2004 г.;

- средства поверки счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.02 - в

соответствии с документом <<Счетчики активной и реактивЕой электрической

энергии переменного тока, статшIеские многофункционЕлJIьные СЭТ-4ТМ.02.

Руководство по экспJryатации. ИЛГШ.41 l 152.087 РЭ1), раздел <<Методика

поверки>. Методика поверки согласована ФБУ <FIижегородский ЦСМ>;

- средства поверки УСПД ЭКОМ-3000 (рег. Jrlb l7049-04) - в соответствии с

документом <ГСИ. Программно-техническrай измерительный комплекс ЭКОМ.

Методика поверки, NtrI26-262-99>, угвержденным ФГУП (УНИИМ) в декабре



l999 г.;

- средства поверки УСПД ЭКОМ-3000 (рег. ЛlЪ l7049-09) - в соответствии с

методикой поверки (ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный

ЭКОМ-3000. Методика поверки. IБКМ.42l459.00З МП)), утвержденной

ФГУП кВНИИМС> в мае 2009 г.;

средства поверки радиосерверов точЕого времени PCTB-01-0I - в

соответствии с документом АВБЛ.4682 1 2.0З9-0 l МП <Инструкция. Радиосерверы

точною времени PCTB-O1-0l. Методика поверки)), утвержденным

ФГУП (ВНИИФТРИ> 27.02.2017 г.;

- прибор комбинированный Testo 622 (рег. Ns 5З505-1З) - диапа:}он

измерений температуры от минус 10 до плюс 60 "С (А : {0,4ОС), диапазон

измерений относительной влажности от l0 до 95 %, (б - +З%);

- радиочасы <МИР РЧ-02.00) (рег. Nч 46656-1l), принимающие сигн€lлы

спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);

. - переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с

радиочасами <МИР РЧ-02.00).

Примечания:

1. .Щогryскается применение других основных и вспомогательньгх средств

поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемЫе

точности измерений.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть

внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства

измерений и иметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей,

aTTecToBaHHbIx в соответствии с ПР 50.2.012, из)ливIIIих настояшýiю методику

поверки и руководство пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по

данному виду измерений не менее l года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсугствия ошибок



информационного обмена осуществJIяется персоналом, имеющим стФк работы пО

данному виду измерений не менее l года, изуrивших вышеуказанные документы

и прошедшим обуrение работы с радиочасами <<МИР РЧ-02.00), принимающих

сигнЕlлы сгryтниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS),

5.З Поверка трансформаторов тока, входящID( в состав АlШlС КУЭ,

осуществJIяется персонtлJIом, имеющим стаж работы по данному виду иЗмеРеНИй

не менее 1 года, из)лившим документ ГОСТ 8,217-2003 (ГСИ. Трансформаторы

тока. Методика поверки) и прошедшим обl"rение по проведению поверки в

соответствии с указанным докуN,rентом, Поверку проводят не менее двух

специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее

право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности

не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее право работы на

устаЕовках свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,

осуществляется персон€lJIом, имеющим стаж работы по данному виry измерений

не менее 1 года, из)лившим докуIчrент ГОСТ 8.2lб-20l l кГСИ. Трансформаторы

напрякения. Методика поверки>> иlgли l\tfuI 2845-2003 кГСИ. Измерительные

трансформаторы н€лпряжения 6/{3...З5 кВ. Методика поверки на месте

экспJD/атации>, МИ 2925-2005 (ГСИ. Измерительные трансформаторы

напряlкения 35...3З0/{3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью

эталонного делителя) и прошедшим обуrение по проведению поверки в

соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух

специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее

прво работы на установках до и свыше l000 В с группой по элек,гробезопасности

не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее прaво работы на

установках свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав AI,fuIC КУЭ, осуществляется

персонtлJIом, имеющим стаж работы по данноNry виду измерений не менее 1 года,

изrIившим документы по поверке счетчиков й прошедшим обуtение по

проведению поверки в соответствии с укuванными документами. Поверку
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проводят не менее дв)rх специЕIлистов, один из которьж должен иметь

удостоверение, подгверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В

подтвержд€rющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.6 ИзмереЕие вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJIяется персонЕrлом, имеЮЩИМ СТаЖ

работы по данному виду измерений не менее 1 года, из)лившим докр!ент

МИ 3196-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока, Методика

выполнениJI измерений без отключения цепей> и прошедшим обуrение по

проведению измерений в соответствии с указанным докуIvIентом. Измерение

проводят не менее двух специшIистов, один из которьtх должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В

подтверждающее право работы на установкм свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки

наhряжения, вхомщих в состав АИйlС

измерительньж трансформаторов

КУЭ, осуществJIяется персон€шом,

имеющим стФк работы по даЕному виду измерений не менее 1 года, изу{ившим

докуI\,rент МИ 3195-2009 <ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов

напряжения. Методика выполнения измерений без откJIючения цепей)) и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным

документом. Измерение проводят не меЕее двух специЕuIистов, один из Koтopblx

должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на ycтzrнoBкax до и

свыше 1000 В с группоЙ по электробезопасности не ниже IV, второЙ -
удостоверение, полгверждЕlющее право работы на установках свыше 1000 В с

группоЙ по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с

измерительным трансформатором напряжениJI, входящими в состав ДIфlС КУЭ,

осуществjtяется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений
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не менее l года, изучившим докр{ент <<Методика выполнения измерений

параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения

прйбором <Энергомонитор 3.3Т> в условиях экспJryатации) и црошедшим

обучение по проведению измерений в соответствии с укаинным документом.

Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В

подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны

присутствовать работники объекта, на котором размещены компоненты АИИС

КУЭ, имеющие опыт работы и право на подкJIючение и откJIючение эталонньtх и

поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с

методикой выполненЕя измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования

безопасности, установленные ГОСТ |2.2,007.0-75, ГОСТ 12.2.007.З-75, Приказом

Министерства труда и социальной защиты

утверждении правил по охране труда при

также требования безопасности на

трансформаторы и счетчики, изложеЕные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать

гост |2.2,007 .з-75, гост 12.2.007 .7 -7 5.

6.З Все оперативные откJIючения

руководителем работ в соответствии

утвержденной в установленном порядке.

требованиям ГОСТ l2.2.003-9l,

и

с

РФ от 24.07.20|з г. Np328H коб

экспJryатации электроустановою), а

средства поверки, поверяемые

вкJIючения

программой

должпы проводиться

проведения работ,
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7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- Условия поверки ДИй[С КУЭ должЕы соответствовать условиJIм ее

эксплуатации, нормированным в технитIеской документации, но не выходить за

нормированные условия применения средств поверки.

S ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 М проведения поверки представляют следующие копии докуNлентов:

условиям экспJryатации за интервiUI между поверками (только при периодической

поверке);

акты, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиКов к цепяМ

тока и напряжения;

акты, подтверждающих правильность подкJIючения вториtIНых обмотоК

ТТ;

акты'поДтВержДаюЩихпраВильносТЬподкJIюЧенияперВиЧныхИ

вторичных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации А}j/7ТС КУЭ

выполняют следующие подготовительные работы:

безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и

ПУЭ;
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трансформаторов, счетчиков электроэнергии, УСП[, серверу А7ШIlС КУЭ шя

проведения работ по п.п. 9.1,9.3, 9.4,9,5;

о, 9,6,9.7,9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Впешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отс)лствие видимых повреждений

компонентов Аl,Ш|С кУЭ, ншIичие поверительных пломб и клейм на

измерительных компонентах.

9.|.2 Проверяют рtrзмещение измерительных компонентов, нaшичие

шйльдиков и маркировку компонентов, правиJIьность схем подкJIючения

трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;

документации на АИйТСправиJIьность прокJIадки проводных линий по проектной

куэ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам,

указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.|.4 Проверяют отс)дствие следов коррозии и нагрева в местах

подкJIючения проводньrх линий.
- 

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, АIШlС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

нецригодIости.

9.2 Поверка пзмернтельных компонентов АИИС КУЭ

Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия дJlя всех

измерительных компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и

напряжения, счетчиков электрической энергии, устройств синхронизации

времени.
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При налlичии несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, AJ,fuIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.3 Проверка счетчнков электрической энергпп

9.З.l Проверяют нtлJIичие и сохранность пломб поверительных и

энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют

налиtIие оригин{Iлов актов, подтверждающих правильность подкJIючения

счеттIиков к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередоваЕия

фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошшбок или предупреждений, процрутку парапdетров в заданной

последовательности.

9.3.З Проверяrот работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полrIен

отчет, содержащий данные, зарегистированные счетчиком.

9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике каJIендарной дате

(число, месяц, год). Проверку осуществляют визуtшьно или с помощью

переносного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, ДИJrIС КУЭ бракуется и выписывается извеЩение О

непригодности.

9.4 Проверка УСIIfl

9,4.| Проверяют напичие и сохранность пломб поверительньгх и

энергосбытовьrх организаций на УСПfl. При отсутствии или нарушении пломб

проверяют правильность подсоедиЕения УСПД.

9.4.2 Проверяют правильность функчионирования УСПД в соответствии с

егО эксплуатаЦионноЙ документациеЙ с помощьЮ тестовогО ПРОГРаIчrМНОГО

обеспечения. Проверка считается успешной, если все подсоединенные к УСПД
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счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках.

прецращаются, АИИС КУЭ

непригодности.

При наличии несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК

бракуется и выписывается извещение о

9.5 Проверка функчшонпрования центральных компьютеров (серверов)

лиис куэ

9.5.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных

компьютеРах (серверш<) АииС КУЭ от несанкционированного досryпа. ,,Щля этого

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят

неправильный код, Проверку счит€lют успешной, если при вводе неправильного

пароJIя программа не ра3решает продолжать работу.

9.5.2 Проверяют рабоry аппаратньж ключей. Выключают компьютер и

9.4.3 Проверяют программЕую защиту УСПД от несанкционированного

доступа.

снимают аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера).

Вк.тпочают компьютер, загружttют операционную систему и заrryскЕlют

программу. Проверку считают успешной, если поJryчено сообщение об

отс)лствии (кJIюча защиты>.

9.5.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.5.4 Проверяют глубину хранения измерительной информачии в

центральньrх компьютерж (серверах) АИИС КУЭ.

9,5.5 Проверяют правильность функчионирования Ивк в соответствии с его

эксплуатаЦионной документацией с помощью тестового прогрaммного

обеспечения. Проверка считается успешной, если все подсоединенные к ивк

счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках.
- 9.5.6 ПроверяюТ программную запиry ИВК от несанкционированного

доступа.

9.5.7 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачии

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти ИВК.

при обнаружении несоответствлй по п. 9.5 дальнейшие операции по
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поверке ИК прекращаются, AИйIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.б Проверка фупкчrrонпрования вспомогатеJIьцых устройств

9.6. 1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специальньгх программ. Модемы считаются исправными в сОСТаВе

комплекса, если были установлены комNfугируемые соединения и по

установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или ИВК.

,Щоrryскается автономн€ш проверка модемов с использованием тестовОгО

прOграммного обеспечения.

9.6.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS2З2 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с

ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики,

подкJIюченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, AI,fu|C КУЭ бракуется и выписыкlется извеЩение О

непригодности.

9.7 Проверка нагрузкп вторичных цепей измерштепьпых

трансформаторов тока

9.7.| проверяют нЕIпичие и сохранность пломб поверительных и

энергосбытовых организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии

связИ ТТ сО счетчиком. Проверяют наJIичие оригинаJIов актов, подтверждающих

правильность подкJтючениrI вторичньж обмоток ТТ.

9,7.2 Проверяют наличие данных измерепий мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по МИ 3196-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока.

методика вьшолнения измерений без откJIючения цепей> с оформлением

паспортов-протоколов по форме Приложения l1.5 АО (АТС). Срок проведения

ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть проведены

в течении истекающего межповерочного интерваJIа (для первичной поверки _ не

более 1 года до момента ее проведения).
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поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

' 9.8 Проверка шагрузкп

трансформаторов напряжения

9.8.1 проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и

энергосбытовь,D( организаций на кJIеммньIх соединениJtrх, имеющихся на JIинии

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по

вторпчных цепей измерптнIьных

связи Тн со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих

правильность подкJIючения первичных и вториtIных обмоток ТН.

9.8.2 Проверяют нtшичие данных измерений мощности нагрузки вторичньгх

цепей ТН по МИ 3195-2009 (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов

напрюкения. Методика выполнения измерений без откJIючения цепей>> с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 Ао <Атс>. Срок

проведениЯ ревизии ИК, а также угверждения паспортов-протоколов должен быть

цроведенЫ в течениИ истекающего межповерочЕого интервaIла (для первичной

поверки - не более l года до момента ее проведения).

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, Д7ШI;С КУЭ бракуется и выписывается изВеЩеНИе О

нецригодности.

9.9 Проверка падения напряrrrcнпя

обмоткой ТII и счетчиков

в линпи связп ме1Iцу вторпчшой

Проверяют наличие данньtх измерений падения напряжения Uл в проводной

линии связи дJlя каждой фазы по утвержденному документу <<Методика

выполнения измерений параI\,rетров нагрузки и вториtIньD( цепей трансформаторов

тока и напряжения прибором <<Энергомонитор 3.3т> в условиях экспJIуатации) с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 до (дтС>. Срок

проведения ревизии Ик, а также утверждения паспортов-протоколов должны

быть проведены в течении истекающего мехшоверочного интервала (для

первичной поверки - не более l года до момента ее проведения). Падение

напрюкения не должно превышать 0,25 % от номинального значения Еа
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вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, АI,fuIС КУЭ брацуется и выписывается извещение о

нецригодности.

9.10 Проверка погрешностп часов ИК АИИС КУЭ

9.10.1 Проверка СОЕВ

Вктпочают радиочасы (МИР РЧ-02.00>, приним.лющие сигнаJIы

сrц/тниковой навигационной системы Global Positioning System (GРS), и сверяют

показанЕя радиочасов с показаниями часов УСПД, полr{ающего сигналы точного

времени от встроенного GРS-приемника. Расхождение показаний радиочасов с

УСПД не должно превышать +l с. fuя сЕятия синхронизированных измерений

рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов

поверяемого и поверительного оборудования.

9.10.2 Распечатывают журнал событий сервера, выделив события,

соответствуюIцие сличению часов сервера и часов УСПД. Расхождение времени

часов счетчика и часов УСПД в момент, предшествующий коррекции, не должно

превышать *1 с.

9.10.3 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события,

соответствующие сличению часов счетчика и часов УСПД. Расхождение времени

часов счетчика и часов УСПД в момент, предшествующий коррекции, не должно

превышать *l с.

9.10.4,Щогryскаемая поrрешность СОЕВ не превышает а5 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

Еепригодности.

Операчия

предусматривает

измерительной

экспериментальное подтверждение идентиtIности

информации в счетчиках электрической энергии

информация), и памяти центр{шьного компьютера (сервера БД).

9.11 Проверка отсугствия ошибок информационного обмена

проверки отсутствия ошибок информачионного обмена

числовой

(исходнм
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В момент проверки все техниtIеские средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.1 1.1 На чентральном компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатывtlют

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интерваJIом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют н{rли.{ие данных, соответствующих

каждому 30-ти микутному интерваJIу времени. Пропуск дЕlнных не допускается за

искJIючением слrIаев, когда этот прогryск был обусловлен откJIючением ИК или

устраненным отка:]ом какого-либо компонента системы.

9.11.2 Распечатывают х(урнаJI событий счет.lика и сервера и отмечают

моменты нарушеЕия связи между измерительными компонентами системы.

Проверяют сохранность измерительной информации в памяти центральньtх

компьютерах (серверах) системы на тех интерк}лах времени, в течение которого

была нарушена связь.

9.1l.З Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт

профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в

пап,lяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности,

хранящейся в пчlltlяти счетчика (с учетом коэффичиентов трансформации

измерительных трансформаторов) и базе данньrх центр.}льного компьютера

(сервера Б.Щ) полученные по п. 9,||.2 не должно превышать двух единиц

младшего разряда )п{тенного зЕачения.

9.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.11.3 в реальном режиме

времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце полrrаса (часа) с данными, зарегистрированными в

центральном компьютере (сервере БД) системы дJIя того же момента времени.

,Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт

считывают показаниJI счетчика по активной и

и срaвнивают эти данные (с }п{етом

реактивной электрической энергии

коэффициентов трансформации

измерительньIх трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в

Расхождение не должноценlраJrьном компьютере (сервере БД) системы.
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превышать две единицы младшего раlряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1l дшьнейlrпrе операции по

поверке ИК прекращаются, AИй[C КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

10 IIДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 0. l Проводится проверка соответствия заявленных идентификационньrх

данных прогрtлммного обеспечения указанньIх в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентифш<ационное нЕмменование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная c)rмMa

исполЕяемого кода);

- алгоритм вьr.Iисления чифрового идентификатора программного

обеспечения.

l0.2 Идентификация ПО СИ реаJIизуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программньIх средств, разработанных

организацией -разработчиком СИ (ПО СИ);

(аттестованного, сертифичированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l1.1 На основании положительньrх результатов по пунктаrrл раздела 9

оформляют свидетельство о поверке АlryIС КУЭ в соответствии с Приказом

Минпромторга России Nsl815 от 2 шоля 2015 г. кОб угверждении Порядка

проведения поверки средств измеренийо требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке>. В приложении к свидетельству указывЕlют

перечень ИК.
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11.2 При отрицательных результатil( поверки хотя бы по одIому из пунктов

методики поверки АИИС КУЭ признается Еегодной к дальнейшей эксrrIryатации и

на нее офорлшrяют извещение о неприк)дности в соответствии с Приказом

Мингrромторга России Ns18l5 от 2 шоля 2015 г. <Об угверждении Порядка

проведеЕия поверки средств измерний, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке> с щазанием причин.

Техническrй директор

ООО <ЭнергокомIuIекс>

Велупцtй инженер-метролог

ООО <Энерпокомплекс))
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