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l ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика IIоверки (МП) устанавливает порядок проведения и оформления
РеЗУЛЬТаТОВ ПОВеРки блоков измерения напряжениЙ РКП ТИlМ (далее - блоки) и устанавливает
методику их первичной и периодической поверок.

1.2 При нrlличии соответствующего заявления от владеJьца блоков допускается
проведеЕие поверки отдельных измерительцых KaHaJIoB для меньшего числа измеряемых
величин или на меньшем числе поlциапазонов измерений, с указанием в свидетельстве о поверке
информации об объеме проведенной поверки.

l.З Интервал между поверками - 3 года.
1.4 Основные метроJIогические характерцстики блоков приведены в таблицах l - 2.

Таблица l - М гические хаDактеDистики олоков
Наименование характеристики Значение

.Щиапазоны измерений напряжения постоянного тока, действующего
значения синусоидального напряжения переменного тока и импульсно-
модулированного напряжения IIеременного тока (в том числе в режиме
измерения параметров кодов ДЛСН, в режиме измерения рельсовых
цепей тоншIьной частоты, в режиме измерения сигнilлов кодированных
рельсовых цепей и АЛС-ЕН)

Приведены
в таблице 2

Предельт допускаемой основной приведенной к верхнему пределу
диап }она измерениЙ погрешности измерениЙ, 0/о;

- при измерении напряжения постоянного тока
- при измерении действующего значения синусоидirльного цапряжениrI
переменного тока в диапазоне частот от 20 до l000 Гц
- при измерении имцульсно-модулированного напряжения
переменного тока при частотах 420, 480, 580, 720, 780 Гц (с частотой
модуляции 8 и 12 Гu) в режиме измерения рельсовых цепей тональной
частоты

-при измерении нацряжения переменного тока при частотах 25 и 50 Гц
в режиме измерения параметров кодов АЛСН
-при измерении наI]ряжении переменного тока в режиме
кодированных рельсовых целей (в диапазонах частот от 467 до 483 Гц,
от 517 до 533 Гц, от 5б7 до 583 Гц, от б17до б33 Гц, от 667 до б83 Гц,
от 7 17 до 733 Гц, от '7 6'| до 783 Гц, от 817 до 833 Гц, от 867 ло 883 Гц,
от 9l7 до 933 Гц) и АЛС-ЕН (в диапазоне частот от 173 до t77 Гц)

+1,5

*2,5

+5

*5

+5

,,Щиапазоны измерений частоты переменного тока,

-в режиме кодированных рельсовых цепей

-в режиме АЛС-ЕН

Гц:
от 467 до 483
от 517 до 533
от 567 до 58З
от бl7до 633
от 667 до 683
от 7l7 до 733
от 767 до 783
от 8l7 до 833
от 867 до 883
от 917 до 933
от |73 до l77

Пределы допускаемой абсолютной погреIцности измерений частоты
переменного тока, Гц:

-в режиме кодированных ре,:rьсовых цепей
-в режиме АЛС-ЕН

+1

+2



Таблица 2 - !иапъзоны измерений напряжения
сицусоидilльного напряжения перемецного тока

постоянного тока, дсиствующего значения
и амплитудно-модулированного напря)кениrI

переменного ,ока

.Щиапазон
ffиапазон измерений напряжениlI

переменного тока, В
,Щиапазон измерений значений

напряжения постоянцого тока, В
I от 0,05 до 1,00 от 0,0675 до l,з500
II от 0,15 до З,00 от 0,2 до 4,0
iII от 0,5 до l0,0 от 0,675 до l3,500
ry от 1,5 до 30,0 от2до40
ч от 5 до l00 от 6,75 до 135
VI от l5 до 300 от 20 до 400

2 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны выцолняться операции, укtlзаЕIrые в таблице 3.
Таблица 3

Наименование операции

Jtl! пункта
методики
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке
1Внешний осмотр ,7.1

да да
2Опробоцание 1,| да да
3Подтверждение соответствия программного
обеспечения 1-5 да да

4 Проверка Iребований к электрической
прочнgсти изоJIяции 7.4 да да

5 Определение метрологических характеристик 7.5 да да

2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.
2.3 При пол}пrеЕии отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций

поверки блоки бракуrот и поверку прекращают.

3 СРЕДСТВЛПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, приведённые
в таблице 4.

з,2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, средства измерений
поверены и иметь действующие документы о поверке. Испытательное оборудовrlние должно
быть аттестовано.

з.З {опускается применение анаJIогичных средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой
точностью.

Таблица 4 -а ства повеDки

лl9
Наименование средства

поверки

Номер
пункта

Методики

рекомендуемый тип средства поверки и его
регистрационный номер в Федеральном

информациоrrном фонде или метрологические
характеристики

Основные средства ловерки

l Калибратор
7.5

Ка.пибратор универсальньй H4-1l, рег. }Гл

25610-0з
4



Ns
Наимsнование средства

поверки

Номер
пункта

Методики

Рекомендуемый тип средства поверки и его

регистрационный номер в Федерачьном
информационном фонде или метролоIические

характеристики

Вспомогательные средства поверки (оборудование)

2
Источник наrrряжения
постоянного тока

,7 
.2 -7.5

Источник напряжения постояЕного тока,
Выходное напря)кение от 0 до З0 В, Выходной
ток от 0 до 1,0 А

4

Установка для
проверки параметров
электрической
безопасности

,7.4

Установка для проверки тrараметров
электрической безопасности GPT-79803, рег.
Ns 50682-12

5
Преобразовате;ъ
иrrгерфейса

,7.2 
7.5

Преобразователь иrrгерфейса ТИ-ТЕСТ (алагrгер)

дшI подключения компьютера к плшrе CAN)

6
Термогигрометр
электронньй

,7.2-7.5 Термогигрометр электронный <CENTER>
модель 313, рег, Ns22129-09

1 Барометр-анероид
метеорологический

,7.2 
-1.5

Барометр-анероид метеорологический БАММ-
1, рег. М 5'7З8-'76

Компьютер

8

Персона.,rьный
компьютер
(далее - ПК)

7.2-7.5

Персональньтй компьютер (интерфейс
Ethernet; объем оперативной памяти не менее
1 Гб; объем жесткоIо диска Ее менее 10 Гб;
дисковод для чтения CD-ROM; операционная
система Windows) с установленным
программным обеспечением

4 ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки доJI}кны быть соблюдены требования безопасности в

соответствии с ГоСТ 12.3,019-80.
4.2 Во избежание несчастного сл)л{аlI и для предупреждения повреждеЕия поверяемых

блоков необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
подсоединение оборудования к сети должно производиться с помощью кабеля или

адаtrтера и сетевых кабелей, предназначенных дJuI данного оборудования;

-заземление доJDкно производиться посредством заземлJIющего провода иди сеТеВого

адаптера, предна:}наченного дJUI данного оборудования;

-присоединения поверяемых блоков и оборудования сдедует вьшолнять при

отключенных входах и выходах (отсугствии наrrряжения на разъемах);
-запрещается работать с оборудованием trри снятьiх крышках или панелях;

-запрещается работать с поверяемыми блоками в условиях температуры и Влажности,

выходящих за допустимые значения, а также при н€IJIичии в возд)гхе взрывоопасных веществ;
_запрещается работать с поверяемыми блоками в случае обнаружения ее цоврежДения.

5 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
температура окружающего воздца, ОС от +20 до +З0;

-относительная вдажность воздlха, 0% от 45 до 80;



-атмосферное давление, кПа от 84,0 до l06,7.

5,2 Щля KoHTpoJUI температуры окружающей среды и относительной влажноСти воздуха

допускается исцользовать термогигрометр электроIIньй <CENTER> модель 3 1 3.

5.З ,Щ,rя контроля атмосферного дalвлеЕия дотryскается использовать барометр-анероид

метеорологический БАММ- 1

6 ПОДГОТОВКАКПОВЕРКЕ

6.1 При подготовке к поверке блоки дотгкны бьшь технически исправцы IIроведены все

подготовительные работы.
б.2 Рабочее место, при вьшолнеЕии поверки нецосредствецно на месте технического

обслуживаЕия, должно обеспечивать возможность размещения необходимьтх средств поверки,

удобство и безопасность работы с ними.
6.З При подготовке к поверке должны бьrгь проведены технические и организационЕые

мероприятия по обеспечению бсзопасности проводимьп< работ в соответствии с действующими

цоложениями ГоСТ l2.2.00'l,0,75 и ГоСТ |2,2.00'7.з,75.

6.4 ПереД проведениеМ поверкИ нсобходимо выполнить следуюпце подготовительЕые

работы:
- изучить экспJIуатациоЕные докуl!{енты на поверяемые блоки, а также руководства по

эксплуатации на примеЕяемые средства поверки;- 
- вьцерЖать блокИ в условиях окружающеЙ сре.цы, указанньrх в п. 5.1, не менее 4ч,

если она Еаходилась в кJIиматических условиях, отличaющихся от указtшных в п, 5,1;

- подготовитъ к работе средства поверки и вьцержать во вкJIюченЕом состоянии в

соответствии с указаниями руководств по эксплуатациц.

6.5 Перел началом поверки измерить и занести в протокол поверки значения

цараметров условий окружающей сре,шl (температура, относительн€ц вл€lжность воздуха и

атмосферное давление),- 
6.б П.р"д поверкой поверяемьй блок должен пройти настройку и юстировку в

соответствии с требоваЕиями конструкторской документации и иметь соответствуюцие

отметки и/иrrи клеЙма.

7 ПРОВЕДЕНИЕПОВЕРКИ

7,1. Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть устtшовлеЕо соотвgтствие

цоверяемого блока следующим требованиям:
_ комIIл9ктность должна соответствовать даЕным предстilвленНЫМ В ПаСПОРТе;

- все оргlшы управленця и коммугации должЕы деЙствовать IIлавно и обеспечивать

надежность фиксации во всех позициях;

- Ее доJDкнО бытЬ механичеqкИх tIовреждений корпуса, оргаIIов упр€lвления,

Незакрепленные или отсоедиценные части блоков доJDкны отсутствовать, Внутри корпуса не

доп*по быть посторонних предметов. Все надписи на 11анеJIях должны быть четкими и ясЕыми;

- все рiвъеМы, клеммЫ и измеритеЛьные провоДа не должнЫ иметь повреждений и

долlкны бьrгь чистьrми.
Результат внешЕего осмотра считают положитедьным, если вьшолняются все

вышеукЕ}занные требования.

'7.2. Опробование
опробование проводитъ в следующей rrослсдовательности:
1) ЗапуститЬ npo.pu*rHoe обеспечение (ТерминаЛ блока ркП ТИlМ) (далее

программа управления блоком).
6



2) Подключить блок к компьютеру, ка:rибратору уIIиверсадьному Н4-11 (далее по

текстУ -калибратор) и источнику напря)кеI1LUI цостояIIного тока 11итания согласно схеме на

рисуЕке 1, вклrочить цит€lние блока.
3) После вкJIючения питаЕия и завершениlI стартовой процедуры (но не позднее 25

секунд после вкJIючения питаниJI) жеrпый светодиоД ца лицевой tI€шели должен мигать с

частотой примерЕо 2 раза в секунду.
4) После вкJIючепия tlит€lния и запуска блока на экрЕше компьютера должна появиться

информация о блоке (сетевой адрес, номер, режим работы),
5) Залрашив€lют д€tнIlые о проtрамме и проверяют, что цифровtUI 1rодпись прогр,lммы

имеет значение: 0х88F8СF69
6) Вызвать данные идентификации блока,

маркировкой блока.

сравнrть их с данными в паспорте блока и с

Рисlтlок l - Схема поверки блоков

7) Перекпrочить блок в режЕм обработки измеряемого сигн€lла, в котором требуется

проверить фупкционироваЕие блока. Выбрать состояЕие непрерывIrой цередачи результатов

измерений.
8) ПодатЬ на вхоД блока оТ калибратора напряжение шеременного тока 1 В, 50 Гц, при

работе в режиме измереЕиЯ кодовьD( сигналоВ длсН вкJIюIIить кодировrшIие кодом (КЖ),
- gl Перекпочая диапазоны измереЕия I, II, III убедиться, что блок передает значеЕие

измереIlного Еапряжения переменного тока в пределах 0,9 - 1,1 В,

l0) Увёличить напряжение переменного тока на входе блока до 20 В.

11) Перек.lпочая диапtвоны Iv, V, VI убелиться, что блок перодает значенио

измеренного напря)кениrI в IIределах l8 -22 В.
результат опробования счит€lют положительцым, если выполняются все

вышеуказанЕые требоваЕия.

7 ,З, Проверка програN,rмного обеспечения.

Подтверждение соответствия програý{мЕого обеспечеция осуществJUIстся в следующей

I1оследовательЕости:
l) ПодготовИть и вкJlючить блоК в соответствии с руководством по экспlryатации,

2) Полключить блок к компьютеру,
3) Запустить програ]\,lму управлеция блоком.

4) Нажать 
"u- 

ппЪrr*у- i<Идентиф> в глЕшном окне црогр€lмме. ,Щля отображения

информачии должна быть установлена связь с преобразователем ти-тЕст, подано питание.

5) В строке кВерсЙя ПО> отображается lloмep версии программного обеспечецИя блока

и дата выпуСка этого По' 
ПО совпадают с даЕными,Результаты счит€lют положительными, если Еомер версии

предстЕlвленЕыми в описании типа.
7

Сервисная
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7,4. Проверкатребований к электрической прочности изолJIции

7.4.1 Проверка электрической прочности изоlulции проводится при помощи установки

дJI;I rIроверки параметро" ,оiпrрrч"с*ой б..опа"пости GPT-79803 (далее rrо тексту - GPT) в

следующей последовательцости :

1) Подготовлив€tют GPT в соответствии с руководством tlo эксплуатации.

2) Контакты р€lзъема XTl:l и XTl:4 соединяют между собой и [одкJIюч€lют к одному

из выходов GPT.
3) Контакты разъема ХР3:1, ХР3:2, ХР3:3, ХР3:4 соодинlIют между собой и

подключают к другому выходу GPT
Прuмечанuе Для поdключенuя

MSTB 2,5/4-ST u uluнньlй соеduнumель МЕ
коJvплекmа.

4) Испьrгательное напряжение плавно повышают от HуJUI до 2000 В, вьцержившот в

течение 1 мин, после чего снижают до HyJuI.

результаты считают положительными, если во время проверки не произошло пробоя и

(или) поверхностного перекрытия изоляции поворяемого блока,

7.4.2 Проверка эдектрического сопротивлеIIия изоляции цроводитсЯ при помощи GPT В

след},tощей последовательности :

1) Подготавливают GPT в соответствии с рщоводатвом по эксIIлуатации.

2) Подк.lпочают GPT к между цепями, ук.lзанЕыми в п. 7,4,1,

З) Проводят измерение электрического сопротивлеция изоляции через l минуту после

IIодачи испытательIlого напряжения цостояIIного тока рЕrвного 1000 в.
результаты считают uоложительными, если измереЕIlое значение электрического

сопротивления изоJIяции cocTaBJцeT не менее l000 Мом.

7.5, Определение метрологических харЕктеристик
7.5.1 Определ€ние основной приведенной К верхнему предслу диапtlзона измерении

погрешЕости измерений напряжениJI постоянного тока и действующего зЕачения

синусоидtlльного напряжения переменцого тока

1) Собрать схему, представленную Еарисунке l.
2) Подготовить и вкJIючить поверяемьй блок и кашабратор в соответствии с их

руководствtlми по экспдуатации.
З) Переключить поверяеМый блок в режиМ измереЕия напряжения постоянного тока и

действующего значения синусоидrrлЬного }1алряжения цеременЕого тока.

4) Включить на поверяемом блоке диапазон I.

5) Установить Еа вьгходе ка.,,rибратора напряжеЕие постоянЕого

соответствующего первой контрольной точке ди€tп€вона I согласно таблице 5. Для

результатов IIодготовить таблицу по форме П1.1 (приложение l).
6) Зафиксировать l0 последовательньтх результатов измерения с интерв€цом

секунды и занести их в таблицу результатов П1.1 приложения 1.

Таблица 5

к поверяемому блоку члспользоваtпь разъем
22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,8l KMGY uз прuла?аемоео

тока,
заIIиси

1,0-2,0

,Щиапазон
Напряжение контрольцqЦ fqgцц{ЦL

вид напряжения l точка 2 точка З точка

I
постоянное 0,0675 0,675 1,3 5

переменЕое 0,05 0,5 1,0

II
постоянЕое 0,2 2,0 4,0

переменное 0,1 5 1,5 3,0

III
постоянное 0,675 6,75 l3,5

переменное 0,5 5,0 10,0



,Щиапазон
Напряжение контрольной точки (В)

вид напряжения 1 точка 2 точка 3 точка

IV
постоянное 2,0 20,0 40,0

переменное 1,5 15,0 30,0

V
постоянное 6"l5 6,7,5 1з5,0

переменное 5,0 50,0 100,0

vI постоянное 20 200 400

переменное 15 150 300

7) По формуле (1) раздела 8 вычислить среднее значение измеренного напряжсния
постоянного тока и записать в столбец 1З таблицы результатов П1.1.

8) По формуле (2) раздела 8 вычисдить значение основной приведенной погрешности и
записать в столбец 14 таблицы результатов П1.1.

9) Повторить операции 4) - 8), установив на выходе калибратора зЕачения напряжения
постоянного тока, соответствующее 2-й и 3-й контрольной точке ltодстроки (постоянное))

таблицы 5.

10) Повторить операции 4) - 9) дл" остальных диапазонов поверяемого блока.
1l) Повторить операции 2) - 10), при натlряжении переменного тока частотой 50 Гц,

выбирая значения контрольньж точек из подстрок (<переменное> таблицы 5.

Результаты проверки считать положительными, ссли полуlецные зЕачениJI основной
приведенной к верхнему предепу диапiвона измерений погрешности не превышают зЕачениЙ,

указанныхвтаблице 1.

7.5.2 Определение основной приведенной к верхнему цределу диап.lзона измерениЙ
погрешности измерений импульсно-модулированного нацряжения переменцого тока в режиме
измерения рельсовьrх цепей тональной частоты.

l) Переключить блок в реким измерений напряжений в рельсовых цепях ToHiuIbHbIx

частот.
2) Щля записи результатов подготовить таблиuу по форме П l . 1 приложения 1

З) Включить Еа поверяемом блоке диапазон I.

4) Установить на выходе калибратора напряжение переменного тока, соответствуюцее
коптрольной точке 2 таблицы 5 строки (переменное)), частоту выходного сигнаJIа выбирать
следующим образом:

- 580 Гц при модулJIции 8 Гц на всех диапазонах;

- 420 и 780 Гц при модуляции 8 Гц на диапазоне III.

5) Значение частоты выходного напряжения указать в столбце 1 таблицы результатов
П1 .З, величину и частоту напряжения - в столбце 2 таблицы П1 .1 .

6) Записать 1 0 последовательньгх результатов измерения, полr{енных с интервалом 1,5-

2,5 секунды, в строку таблицы результатов. Вычислить среднее значенис и величину
приведенной погрешности по формулам (1), (2) р.}здела 8. Результатьт записать в столбцы 13, 14

таблицы результатов.
7) Операции 4) - 5) повторить для остальньIх контрольных точек с томи же значениlIми

импульсной модуляции. .Щля упрощения последуIощей обработки результаты в таблице

рекомендуется группировать по возрастанию напряжения в IIределах одной частоты и по
возрастанию частот.

8) Повторить операции 2) - 1) дп, диапазонов II - И,
9) Повторить операции 2) - 8) дп" частоты модуляции 12 Гц.
Результаты проверки считать положительЕыми, если trолу{енные значения основной

приведенной к верхнему пределу д{апz}зона измерений погрешности не превышают значениЙ,

указанных в таблице 1.



7.5.3 Определение основной приведенной к верхнему пределу диацазоЕа измерений

погрешЕости измерений напряжения IIеременного тока в режиме измерения парап.{етров кодов

Алсн.
1)

2)
заголовке
поверка,

З) Установить на калибраторе вьгходIIое напряжение,

контрольной точке строки (tlepeмeнHoe> таблицы 5 при частоте 25

комбинация <КЖ)). Величину напряжеIlия и частоты переменного

Переключить блок в режим измерения кодов АЛСН.
.щля запиои результатов подготовить таблицу по форме П1.1 приложения l. В
таблицы указать Еазвание кодовой комбинации и частоту, на которой выполняется

соответствующее 2-ой
Гц (используемаJI кодовшI
тока укшать в столбце 2

таблицы П.1.1.
4) Записать l0 последовательных результатов измерения, шолученньтх с интервалом З -

4 секунды, в строку таблицы результатов. Вычислить среднее значение и величину

приведенной погрешЕости по формулам (1), (2).Результаты записатЬ в столбцЫ 13, 14 ТабЛИЦЫ

результатов.
5) Операции 3) - 4) повторить для коIlтрольньIх точек диапазонов II - VI,
6) Операчии 3) - 5) повторить при частоте tlеремеЕного тока 50 Гц,

Результаты проверки считать положительными, если полrlенные зЕачения основной

гlриведенной к верхнему пределу диапазоца измерений погрешности не превышают значений,

ук€вацньIх в таблице l.

7.5.4 ОпрелелеЕие осноВной приведенной к верхнему пределу диапазона измерений

погрешности измерениЙ напряжения переменного тока в режиме кодироваIIньIх рельсовьIх

цепей и АЛс-ЕН
Пршuечанuе; !анньtй Bud uспьtmанuЙ рекоменdуеmся сов]rrесmumь с проверкой

абсолюmноЙ поzреlдносmu uзмеренuя чQсmоmы переменноzо mока (п. 7, 5. 5 )
l) lrrя записи резуJьтатов по,щотовить таб.ш.ruу по форме П1.2 приложения 1 по lBe строки

результатов на каждую коIrтроJIь}r},ю тоцсу
2) Переключить поверяемый блок в режим измерения сигналов KPIf.
З) Установить на ка",rибраторе вьIходЕое нацряжение и частоту в соответствии с

контрольными точк€lми, представленЕыми в таблице 6.

Таблица 6

.Щиапазон
Напряжение контрольной

точки, В
Частота контрольной точки,

Гц

I 0,5

l7з
|,l5
|7,7

II 1,5
|7з
175
|7,7

III 5
17з
1,75

|,7,7

ш l5
|,7з

1,7 5

|7,7

50
17з
|,7 5

17,7

vI 150 |7з

10



,Щиапазон
Напряжение контропьной

точки, В
Частота контрольной точки,

Гц
175
|77

III 5
46,1

475
48з

III 5

517
525
533

III 5

56,|

5,7 5

583

пI 5

6|,|
625
бзз

III 5

667
675
68з

III 5

,717

725
/JJ

III 5

76,7
,l"75

783

пI 5

817
825
833

Iп 5
867
875

88з

Iп 5

917
925
9зз

4) Включить у проверяемого блока диапЕвон измерений согласно таблице 6. Величину

напряжения указать в строке с Еечетным номером столбца 2, частоту - в строке с четIlьlм

номером того же столбца (под напряжением) согласно таблице П.1.2.

5) В той же нечетной строке записать 10 последовательных результатов измерения,

полученньгх с интерв{UIоМ З - 4 секунды. Вьтчислить средIее значение и величиЕу приведенной

погрешности по формулам (l), (2) раздела 8. Результаты записать в столбцы 1З, 14 той же

строки таблицы результатов.
6) Операчии з) - 5) повторить для остальньгх контрольных точек таблицы 6,

результаты зЕшисывать в строки табrмцы результатов с нечетными Еомерами.
Результаты проверки считать положительными, если полrlенЕые значеЕия оснОвнОЙ

приведенной к верхЕему lrределу диап€вона измерений погрешности не превышают значеНИЙ,

указанных в таблице l.

7.5.5 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока в

режиме кодированньж рельсовьж цепеЙ и в режиме АЛс-ЕН

l1



1) Перекrпочить поверяемый блок в режим измереЕия сигна.пов КРЩ.
2) Перекlпочить диапа:}он измереЕия проверяемого блока согласно столбцу 1 таблицы

6.
3) Установить на калибраторе вьD(одное вапряжеЕие и частоту в соответстВии с

контрольньIми точкаJr{и, представленными в таблице 6.

4).Щождаться, когда передаваемое блоком значение частоты стабилизируется
(примерно 4-6 секунд). Записать 10 последовательньн показаний измеренной блоком частоты в

столбцы 3...12 строки результатов с четным номером под результатами измерения напрюt<ениЙ.

Показания частоты выбирать с интервtlлом 3-4 секунды (согласно таблице П.1.2) и определить
значение абсоrпотной погрешtIости измерений как разницу между показаниями поверяемого
блока и калибратора.

5) Операции 3) -4) повторить для остальных контрольньIх точек таблицы 6.

Результаты проверки считать tlоложительными, если полуrенные значения абсолютной
погрешности не превьIшают значений, укЕваЕЕьrх в таблице l.

8 ОБРАБОТКАРЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Вьтчисление осIlовной приведенной к верхнему пределу диапtlзона измерениЙ
погрешности.

l) Определение среднего значения п измерений:

"Р=, 
U'

Urp = "-7 (1)

где: ui - результат единичного измерения;
п - число измерений (рекомендуется 10).

Z) Определение основной приведенной к верхнему пределу диапазона измерений
погрешности:

Yu = l#x 100% (2)

где: U* - напряжение IIа выходе калибратора;
U.o - среднее значение напряжения по формуле l;
Urr, - верхняя граЕица проверяемого диап€вона.

9 ОФОРМЛЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВПОВЕРКИ

9.1 По заверше}tии операций поверки оформляется rrротокол поверки в произвольной

форме с указанисм следующих сведений:

- полЕое наименование аккредитованной на право поверки организации;

- номер и дата протокола поверки;

- наименование и обозначение поверенного ср9дства измерений;

- заводской (серийный) номер;

- обозначение докр{ента, по которому выполнена поверка;

- наименования, обозначения и зЕlводские (серийвые) номера использованньD( при
поверке средств поверки (со сведениями о поверке последних);

- температура и влЕtжность в помещеЕии;

- фамилия лица, проводившего поверку;

- результаты каждой из операций поверки согласно таблице 3.

.Щопускается не оформлять протокол поверки отдельным документом, а результаты
операций поверки ук€вывать на оборотной стороне свидетеJьства о поверке.

|2



9.2 При положительном резуJБтате поверкЕ вьцaЕтся свидетеJIьство о поверке и
н€шосится знак поверки в свидетельство о поверке, и (или) в паспорт, и (иш) на корпус блока в
соответствиЕ с действующей пормативной доцментацией.

9.3 При отрицатеJьном резуJътате, выявленньй при выполнении любой из опораций
цоверки согласно таблице 3, вьцается извещснис о непригодrости в соответствии действующей
нормативной документацией.

Ведущий пIlженер ООО (ИЦРМ> z А. В. Щетпнин

lз



Приложенис 1

Форма таблшц для записц результатов поверки
Таблица П1.1

Результаты измерений при температуре _ОС.
Вид измеряемого нtшряlкения: поgтоянпое (переменное 50 Гц);

,ЩопустимоезЕачениеприведеннойпогрецшости %.

flиапазон

Налряжение
каlrибратора U*

(в),

[частота, Гц]*

Результаты единичньIх измерений
U"p

(в)
Бп%l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 11 l2 13 I4

Таблица П.1.2

.Щопустимое значение приведенной погрешности нацря)кения _%.
[опустимоезначениеабсолютнойпогреIшностичастоты, Гц.

о
3
(в

ц

}1орFа
о.
0)

о

Напряжение и
частота

калибратора

U* (в)

F-(Гц)

Результаты единичных измерений

Напряжение (В)

Частота (Гц)
цр
(в)

ýм

^(Гц)
1 1 з 4 5 6

,7
8 9 l0

l 2 _.l 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2 13 |4

l
2
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