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Настоящая методика поверки распространяется ца датчики волнового фронта автО-

колJIимационные ШаГ_25020 (даrrее по тексту - приборы), вьшускаемые ООО <Визиони-

ка), г. Москвq и уст€шl€lвJIивает методы и средства их первиIшой и периодическоЙ поВе-

рок.

Интервал между поверками 1 год.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведеIrии поверки доJDкIIы быть вьшолпены оuерации и rrрименены

средства поверкЕ, укilrанные в таблице 1.

Таблица 1.

Пр"rr*r"" Доrrу"каетсЯ примеIIеЕие аналогиIшых средств поверки не приведеЕIIьD( в

nipa*a, но обеспеЕшваюtщrх определеЕие метрологических характOристик срGдств из-

Нашttенование операции Номер
пункта

Средства поверки Проведение опе-

рации при
метод.Iки
поверки

пер-
виIIной
повер-

ке

перио-
диче_
ской

поверке

1. Внешний осмотр 5.1 Визуалlьцо ,Ща Ща

2. Опробование 5,2 Визуально Ща Да
3. Идентификация llро-
граммного обеспечения

5.3 Опредсление идентифика-

ционньD( данЕьIr( про-
граI\,Iмного обеспечения,

уровЕя защ{ты цроrраN,rм-

ного обесцечения от не-
преднап{еренньн и предп-
MepeHHbD( изменеrшй L|

оцеЕка его вJIияния на мет-

рологические характери-
стики приборов.

Ща Да

4. Проверка абсоrпопrой
погрецшости измерений
отклонений от ImocкocT-
ности по параметру PV

5.4 Мера отклонений от пло-

скостности И З00 r"пl, фег.
}l! 48279-|1), приспособ-
ление дIя крепjIения мер

д{аметром не менее 330 мм
и толщиной не менее 60
мм.

Ща [а

5. Проверка сrцчд6"о"
составJIяющей погреш-
ности к}мерений откло-
нений от плоскостности
по папамеmч RMS

5.5 Ща .Ща

мерений с требуемой точностью.
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2. ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки приборов Ееобходrмо соблодать трсбования рtвдела

кУказание мер безопасности руководства) по экспJryатации и другtlх ЕормативньD( до-

KylreHToB на средства измерений и поверочпое оборудоваяие,

3. условия повЕрки
3.1 При tIроведеЕии поверки необходимо соб.rцодать следующие условия:

3.1.1 ПомещеЕие, где проходят поверку, должflо бьrгь цлстьш и сухим. Отtrоси-

TeJrьHая влФкность окрухающего воздуха долrкна быгь в диtшtlзоне от 40 до 70Yо прп

температуре от +l8 дб +22.

В помещении не должно бьпь паров кислот, щелочей, а также воздrшньD( IIото-

ков. Колебшrия температуры воздуха в помещении в течение 1 ч должны бшгь в пределах

+1ос.

3.1.2 Частота возмущающих гармоЕиIIньD( вибраций, действ}тощюк на прибор, не

должЕа превышать З0 Гч. При частотах вшбрачий менее 1 Гц амплиryда вrrброперемеще-

ния не долrIс{а превышать 0,3 мм.

Если показатели вибрачий в помецении превышают }кzlзанные зЕачения, прибОР

должен бьrть установлен на виброизолируемом фундаменте.

3,1.3 Измерительное прострtlнство схем контроJIя долlкно быть изо.гпароВанно оТ

MecTHbD( воздушньD( поток.

3.2 Требования безопасности

3.2.1. К проведению поверки допускается персонал, пршелпшй курс обуrения

работе на приборах и плеющий квалифlкапlло по элек,гробезопасности Ее Еиже I квали-

фикачионной группы по ГОСТ |2.2,001.0-75.

З.2.2Прп работе на приборе обсrгулоавающий персонал доJDкoII соблюдать кПра-

вила технической эксп.тryатации электоустановок потребителей> и <правила техЕики

безопасностИ при экспJryатации электроустановок потребителей)), а также требования

гост l2,3.019.

3.2.3 Меры пожарной безопасности дол)IGiы соблюдаться в соответствии с требо-

ваниями ГоСТ 12.1.004.

З.2,4 Работать на приборе без заземленця запрещается. Подключение прибора к

сети производить предварительно проверенным сетевым кабелем. Отсоединевие и при-

соединеItие кабелеЙ производить ToJ15Ko при отсутствии питающих ншrршкений.
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4. подготовкАкповЕркЕ
Приборы и другие средства поверки выдерживtlют не менее одlого часа в поме-

щении, где провод{тся поверка.

5. провЕдЕниЕ повЕрки
5.1 Внешшпй осмотр.

5.1.1 При проверке внешнего вида и технического состояния доjDlGIо бьпь уста-

новлено соответствие прибора следующим требованишл:

- маркшровка и комплектIlость прибора должны соответствовать указшным в ру-

ководстве по экспJryатации;

- на ЕаружньD( поверхЕостях прибора и всех его составIъD( частях не должно бьггь

дефектов, ухудшающrх внешний вид и вJIияюIщ{х на шх экспJryатацию;

- двихение подЕижньD( частей п мехЕlнизмов прибора должЕо бьrь плавцьпчt и

rrроизводIться без знащтельньп< усилий;

_ креплениJI съемньIх, сменных и подвижньD( частей прибора доJDкЕо быгь надеж-

ным.

5.1.2. Результаты поверки прибора признаются полокительными, есди выполня-

ются все вышепере(шсленные условия, а маркировка и комплектность соответствует

требованиш,t технической доку!t{еIrтации,

5.2 Опробовапие.

Проверяется возможностъ настройки прибора в соответствии с рУкоВоДСТВом пО

эксплуатации (РЭ).

5.2.1 Подготовить прибор к работе в соответствии с РЭ.

5.2.2 Настроить гартмановскую картицу в соответствии с РЭ.

5.2.З Провести обрабожу гартманогр€tI\4мы, используя комплекс црограммного

обеспечения.

5.2.4 Убедиться, что ввод изображенцJ{, визуализация гартманограI\{мы, функцио-

нирование системы управлеЕIrя прибора производится в соответствии с РЭ прибора.

5,2.5 Результаты IIоверки признаются положительными, если прибор позвоJUIет

произвести настройку в соответствии с РЭ.

5.3 Идентифшкация программного обеспечения

5.3.1. Идентифшсачию ПО прибора провести по следующей методике:

- произвести запуск ПО;
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- проверить наименовtlние программного обосцечеЕшI и его версию;

- проверить техЕическую документацию, относящуюся к ПО прибора;

- ycT€lHoBиTb уровень зшциты ПО в соответствии с Р 50.2.077,2014;

- оцеЕить вJIияние ПО на метрологические характеристики прибора.

5.3.2. Прибор считается поверенным в части программЕого обеспечения, если егО

ПО - Shah версии - v. 12 и выше,

5.4. Проверка абсолютной погрешности измеренпЙ отклопепиЙ от плоскостнО-

сти по параметру РV

5,5. 1 Подготовить прибор к работе, в соответствии с РЭ.

5.5.2 Установить меру отклонений от плоскостности в приспособление для кРеП-

деЕия мер в схему прибора. Осуществить выравIIивtlние меры таким образом, ЧТОбы ОП-

тические оси прибора и меры совпадаJIи.

5.5.3 Вьшолнить измерение волнового фронта, полrIеЕIlого от меры, иСПольЗУЯ

комплекс програI\{много обеспечения. Полуrенное значение отклонений от плоскостно_

сти по параметру Рv записать в протокол. Провести не мснее 10 измерений. Вьтwrсrшть

среднее значение.

5.5.4 дбсолоттrуо погрсшцость измерений отклонений от lrлоскостности по па_

pa}leTpy PV определить по формуле:

д:х,r-хл (1)

где хср- цолrIенное средЕее зЕачение отклонений от Ilлоскостности, I,, - цаспорт-

ное значение отклонений от плоскостности меры,

5.5.5 Прибор сtмтается повереЕным, если абсоrпотная погрешность измерений от-

клонений от шIоскостности не более *0,1 мкм.

5.5 Проверка случайной составляющей погрешности I|3мерепий отклоцений

от плоскостности по параметру RMS

5.6.1 Подготовить прибор к работе, в схему в соответствltи с РЭ,

5.6.2 УстанОвитъ мерУ отклонений от IIлоскостности в приспособление для креп-

ления мер в схему прибора. Осуществить вырЕlвнивЕlние меры Tmclttu образом, чтобы оп-

тические оси прибора и меры совцадади.

5.6.3 Вьшошrить измерение волнового фронта, поJIrlенного от меры, испоJIьзуя

комплекс програпdмЕого обеспечепия. Полуrенное значение отклоцекий от плоскостIlо_
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сти по пара}.{Етру RMS записать в протокол, Провести не меЕее l0 измерепий. Вы.ц.tслить

среднее зЕачеЕие.

5.6.4 СлучДtгуIо составJIяющую погрешности измеренпй отк.поненrЙ от плоско-

стности по парап4етру RMS опредешать по формуле:

п

|{х,-r"r)'
j=l

(,u - l)

где ,r _ число измеренlй, .r; - Ёе измерение откJIоIIения от IшоскостЕости по пара-

метру RMS, хср - полr{епное среднее значение отклоневий от плоскостности.

5.6.5 Прибор сIштается поверенным, если слlr.lайная составJlяющая измсрениЙ от-

клонений от IIлоскоспlости по п8раметру RMS не более t0,005 Mшr.r.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляотся в соответствии с требованиши Прrказа МинпРМ,

торга Российской Федершtии Ns l815 от 02.07.2015.

При положительпьD( результатil( выдается свидетельство о поверке с протоколОм. ЗНаК

поверки наЕосится Еа свидетеJьство о поверке.

При отричательньн результатах поверки вьцается и3вещение о Еепригодности прибора

с указанием пршlшн.

(2)6-

3ам, нач. отдела ИспьrтатеJБного цеЕгра
Фryп кВНИИМС>

Hayl. сотру.шrик отдела Испьrгательпого цеЕтра
ФГУП КВНИИМС>

-4",/-а Шr /4" н.д. табачникова

? Ь ,Щ.А. Новиков
It--


