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Настоящая методика поверки распространяется Еа расходомеры ультразвуковые ISCOмодели H-ADFM, далее - расходомеры, " у"rчпu"п"Ъает методику их первичноЙ иtrериодической поверки.
Интервал между поверк€lми - 4 года.

1 Операции поверки

Первичная поверка расходомеров проводится по кЕlнЕlл€lм измерений уровня и
расхода в лабораторных условиях (всех моделей расходомеров).

1,1 При IIроведении поверки выполняются операции в соотвgтствии стаблицей 2.
Табллца 2

Наименование операции Номер пункта
методики поверки

Первичная
поверка

Периодическая
поверка

Внеrцнцй ocMoT]r 5.1 + +
Опробование 5.2 + +
подтверждение соответствия
прогрtlммного обеспечения

5.з __L +

Определение погрешности в ИК
Jровня потока жидкости

5.4 + +

определение lrогрешцости
скорости IIотока жидкости

вИК 5.5 + +

2 Средства IIоверки
При проведении поверки применяются нижеперечисленные средства измерений:
- система гидрометрическЕц эт€lпонЕtц автоматизированн€ц ГЭАС (регистрационньй

JФ 468l9-11);
- рабочий эт€}лоп 2-го разряда по гост 8.477-82 <ГосударствеЕнаrI система

обеспечениЯ единства измерений (гси). ГосударственЕ€UI поверочнtц схема для средств
измерений уровня жидкостиD;

-термогигрометр ИВА-бН_,.Щ, регистрационньй Jll! 46434- l l .

Примечание:
При гIоверке расходомеров допускается применять анаJIогичцые средства

измерений, обесrtечиваЮщие определение характерцстик поверяемьrх СИ с заданной
ТОТIНОСТЬЮ.

3 Требования безопасности
3.1 При поверке необходимо соблюдать требования:

- правил пожарной безопасности;

- <Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей> (утверждены
приказом Ns б Минэнерго РФ от 13.01.03 г.);

_ поТ р M-0l 6_200l . рд 1 5з-з4.0-03. 1 50-00 (с изм. 2003) кМежотрасл9вые правила по
охране трула (правилами безопасности) при эксплуатации электроустаЕовок);

- кПравиЛ устройства электроустаНовок (ПУЭ) потребителей> (6-е изд., 7-е изд,);

- правил безопасности при экспlryатации средств поверкЕ, приведенньIх в
экспJryатационной докlrиентации ;

З.2 К срелствЕtм поверки и используемому при поверке оборудованию обеспе.тивают
свободный дост}rп,



3.З освеценность должна обеспечивать отчетJIивую видимость применяемых средствизмерений, снятие показаний приборов и соответствует саЕитарным нормам согласноСНиП П-4-79.

3.4 Управление оборудованием и средствами поверки производят лица, прошедшиеобуlение и проверку знаний требований безопасности и допущенные к обсlryживанию
технологического оборудования и средств поверки,

3.5 При появлении течи рабочей жидкости и
поверки, поверка долх(на быть прекраIцена.

4 Условия поверки и подготовка к ней
4.1 При проведении первичной поверки должны

условия:
температура окружающего воздуха, ОС

относительнаrl влажность воздуха, 7о
атмосферное давление, кПа

ДРУГих сиryаuий, нарушающих процесс

бьтть соблюдены следующие

20t5;
65 t 15;

84 - l06,7.

докр{ентации на

5. Проведение поверки
5.1 Внешний осмотр
при trроведении вflецнего осмоца должно быть установлено соответствие

расходомеров следующим требованиям:
- комплектНость должНа соответствовать эксцJryатационной

данную модель расходомеров;
_ изделия, входящие в состав расходомера, не должны иметь механических

повреждений;
- органы управления (перектпочатели, кноrrки, туиблеры) должЕы перемещаться без

заеданий.

5.2 Опробование
5.2.1 При опробовании расходомеров устанавливается их работоспособность в

соответствии с эксlrлуатационной докр{ентацией на него.
5,2.2 Произведите подготовку расходомера к работе в соответствии с

эксплуатационной документацией. Переведите поверяемый расходомер в режим работы по
ИК скорости.

5,2,3 Задайте с помощью эталонной установки поочередно несколько значений
скоростей из диап€вона измерений расходомера. Убедитесь, что зЕачения средней скорости
потока жидкости на дисплее расходомера измеtlяется вместе с изменением скорости.

5.2.4 Переведите поверяемый расходомер в режим работы по ИК уровня.
5.2.5 При опробовании расходомеров с погружными датчикllми уровня, необходимо

увеличиватЬ и уменьшать уровень коЕтролируемой среды в }ровцемерной установке.
Убедитесь, что при этом соответствующим образом меЕяются покЕвания расходомера.

5.3 Подтверлtдение соответствия прогр€lммного обеспечения (ПО)
Идентификация встроенного ПО ChannelMaster и интерфейсного модуля accQomm

осуществляется по номеру версии. Идентификация ПО WinHADFM и ПО accQcomm Config
осуществляется по наименованию и номеру версии

.Цля визуализации идентификационньrх данЕьIх встроенного По channelMaster надо
запустить KWinHADFM)), в списке KStation I Group> (слева) выбрать нужный (если их
несколько) расходомер, в окне KStation lпfоrmаtiош нажать Рrоgrаm Channel МаStеr (слева,
область <Communications>), В открывшемся окЕе (<Channel Master Communications>), в'левом
нижнем углу (область <System>) отобразится Bepcиll ПО (Firmwаге)

!ля визуалИзации иденТификационнЫх данньШ По WiпНдDFМ надо запустить
<WinHADFM)), нажать <Help> в строке меню и выбрать в выпадaющем списке кдЬоut
WinHADFM...).



Идентификационных дацнь]е встроенного ПО accQcomm отображается в ходе работыс некоторой периодичностью на экране прибора (под строкой содержащей дuщ up."";.[ля визуализации идентификационньж данных по аъсQсоmm config 
"*озапустцть кассQсоmm Config>, нажать правой кнопкой мыши на н€вв€lние ПО цад строкоtменю, выбрать в выпадающем списке кдЬочt accQcomm Config...>

Расходомер считается прошедшим проверку по данному пункту с положительЕыми
результатаI\4и, если проверяемые параметры По соответствует укЕlзalнным в технической
докуIчrентации на СИ (см. таблицуl).

5.4 Определение погрешности Ик уровня }кидкости
произведите подготовку расходомера к работе в соответствии с Руководством по

экспJryатациИ на расходоМер и переведите поверяемый расходомер в режим измерений
уровня.

5,4.1 Определение относительной погрешности иК уровIrя потока жидкости
ультрЕцlвуковьrм преобразователем комбинированного подводного датчика.

определение приведенной погрецности измерений уровня потока жидкости
погружЕIых датчиков проводят с помощью установки уровнемерной.

устанавливают датчик уровня в установке уровнемерной в соответствии с
Руководством по эксплуатации расходомера.

задают поочередпо 5 значений уровня, равномерно распределецньD( в диапазоне изме-
рений уровня,

Вычисляют приведенЕую
уровня цотока жидкости уН, Уо

формулам

к верхнему пределу измерений по|решность измерений
в каждой контрольной точке диапазона измерений по

,g=Ц:*-Ь loo, (l)

где Hn.o. - показания поверяемого расходомера, мм;
Нс.п, - покЕ}зония установки уровнемерной, мм;
нmах - верхний предел диапазона измерений уровня датчика, мм.
измерения проиводятся на прямом и обратном ходу датчика уровня
приведенная и относительнаlt погрешность измерений уровня потока жидкости

ультр€ввуковьrми преобразователями уровня не должна превышать fl25%.

Таблица 1

идентификационные данные
(признаки)

Значения

Автономное По
Идентификационное наименование
по ISco н-АDFм
Номер версии (идецтификационный
номеп) По

не ниже
см02.09

й идентификатоо ПО
Алгоритм вычисления цифрового

примечание - Щифровые идентификаторы По приведены для файлов указанЕьIх здесь



5.5 Определение цогрешности Ик скорости потока жидкости
произведите подготовку расходомера к работе в соответствии с Руководством 

',оэксIIлуатации на расходомеры и переведите IIоверяемьй расходомер в режим измерений
скорости.

задайте в измерительЕом rIастке повероtIной установки поочередIо пять значений
скорости, равномерно распределенньD( в дLIЕlп€воне от 0,05 до 2,0 м\с.

Определяют погреIцность бч в каждой точке по формуле

Бч

где v и v, - значения скорости
соответственно.

При измерении скорости отЕосительнlш погрешность (6v) скорости не должЕа

6.1. Положительные результаты цервиtIной поверки оформляют записью в
цаспорте Фаздел <Свидетельство о приемке>), заверенной поверителем и удостоверенной
оттиском клейма.

6.2. Положительные результаты периодической поверки расходомера
оформляют выдачей свидетельства о поверке установленцой формы.6.з. При отрицательньIх результатах поверки расходомер бракуют с вьцачей
извещелtия о непригодности к применеЕию с ук€вtIнием причиц неIIригодности.

Примечание:
1. При отрицательньш результатах любой операции поверки - поверка

прекращается, а fiа расходомер выписываgтся извещение о tIепригодности.
2. КаждаЯ операциЯ поверкИ регистрируеТся в протокОле, оформленном в форме,

приведенной в приложеflии А (рекомендуемое).

V -Vэ
= _l00

Vэ
жидкости по

(2)

пок(ваниrIм расходомера и этЕlлона,

предеrы доrrускаемой относитеrьной погрtшrостtl
при измерении скорсти lIсад<осги V :

в д,Iапазоне свьпле |0,12| йс, %
в д.lапазоне 0т |0,05| до |0,12| йс ыс.,то.ц %

6.Оформление результатов поверки.



11риложение А
(Рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ поверки расходомера ультрtцвукового ISCO модели H-ADFM
модель

зав. номер

Условия поверки:

- температура окружающего воздца, ОС

- относительная влажность, 04

- атмосферное давление, кПа
Средства поверки:

Определение приведенной (относительной) погрешности измерсний уровня потока
жидкости

Расходомер зав. номер

годен (негоден)

/ l|aTa

Результаты идентификации tIрограммного обеспечения

Идентификачионные данные (признаки)

Значения

сhаппеlмаstег
Интерфейсный модуль

ассQоmm

Встроенное
по

Автоном ное
по

Встроенное
по

Автономное
по

Илентификаuионное наименование ПО ISco
H-ADFM WinHADFM accQomm

accQcomm
Сопfiя

Номер версии (идентификационный
номер) По
цифровой идентификатор По

Алгоритм вычисления uифрового
идентифи катора

сRсз2

Примечание - Цифровые идентификаторы ПО приведены для файлов }}iазанных здесь версий

NsN9

Hn.P ' М
H..n., М Приведеннм кВПИ

уровня погрешность
rrзмерений уровня потока

жидкости,0%
Прямой

ход
Обратный

ход
Прямой

ход
Обратный

ход

Определение относительной погрешности измерений скорости жидкости

Nь}lъ чэ ч 6"

м/с м/с о,/о

Поверитель


