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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на Комцлекс измерительно-
вычислительный <Ачинск-Ж4_М> (далсе - комплекс), предЕазначенный для измерепий
массы светлых нефтепродуктов при Еаtrолнении железнодорожньIх цистерн, упрttвления
процессом нЕlJ'IиВа нефтепродуктов, а также проведения учетЕо-расчетIlых операций rrри
отгрузке нефтепродуктов.

1.2 Первичная поверка проводится при вводе в экстrлуатацию кOмплекса, а также после
ремонта.

1.3 Периодическая поверка проводится по истечении интервала между поверками.
1.4 Интервал между поверками-2 года.
1.5 {опускается проведение поверки отдельньж автономньц блоков из состава комплекса

(постов налива) в соответствии с заJIвлением владельца комплекса с обязательным указанием в
свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки,

2 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указаннь]е в таблице 1.

Таблица 1 - оп

2.2 ПрИ получениИ отрицательНого результата при цроведении какой-либо из операций
поверка прекращается.

3 СРЕДСТВАПОВЕРКИ

3,1 При проведении поверки применяют эталоны и средства измерений приведенные в
таблице 2.

з.2 Все применяемь]е средства измерений должны быть поверены, а эталоны аттеQтованы
в установленном IIорядке.

З,З flОПУСкается использование других средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик комплекса с требуемой точностью.

Таблица 2 - С лсl,tsа поверки
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательЕого средства поверкиl
обозначецие нормативного документа, регламентируощего техцические

требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики
средства поверки

7.з Установка поверочЕаrI мобильная эстакады автоматизированцого тактового Еалива
нефтепролуктов CBPnr
Диагrазон измерениймассового расхода от 60до 600т/ч, ПГ+0,1 %

7 .2,7 .3
Измеритель-регистратор температуры и отнQсительной влажности EClerk-M-1 1

RHT Температура: от минус 40 до плюс 70 "С ПГ +1,0 ОС

относительная влажность: от l0 до 90уоПГ +Зуо
,7),1 i измеритель абсолютного и дифференциального давления газа МБго-2.

Диапазон измерений от 40 до 150 кПа; ПГ *(З0+0,00l .Р) Па

а(J.]Iица I - по

Наименование операции Номер пункта
методики поверки

1 Внешний осмотр 7.1
2 Опробование ].2
З Проверка метрологических характеристик 7.з
4 Проверка идентификационных даЕных програNlмного обеспечения 7.4
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Поверка выполняется специаJIистами аккред.IтовЕlнного в установленЕом порядке

Юридического лица или индивидуaшьного предпринимателJI, ознакомившимися с технической и
эксплуатационной докуrtентацией и настоящей методикой поверки.

4,2 При riроведении поверки должны быть соблюдены требования предусмотренные
правилами промышленной безопасности и охраны труда, действующими на территории АО(АнПЗ внк>, фелеральными нормами и правилами в области про""rrлпa"пой безопасности
<Правила безопасности в нефтяной и газовой промышлеЕности).

4.З Должны Выполняться .гребования действующих ЕормативньIх актов, инструтций по
охране труда и окружаюцей среды,

4,4 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, изложенные
в кПравилах технической эксплуатации электроустановок потребителей>, эксплуатационной
документации комплекса, его компонентов и средств поверки, должны быть соблюдены
требования безопасности по ГОСТ 12.3.019.

5 УСЛОВИЯПОВЕРКИ
5.1 Условия поверки комплекса должны соответствовать

нормированным в технической докуI!{ентации, но не выходить
примецения средств поверки.

5.2 Условия эксплуатации комtrлекса:
- температура окружающего возд)ха:

- оборудование поста налива - от минус 50 до плюс 50 ОС;
_ подсистема управления _ от плюс 5 до плюс З5 ОС;

- ТеМПератУра измеряемоЙ среды _ от минус 40 до плюс 60 ос;
- относительнаJI влажность воздуха- от 30 до 90 %;
- атмосферное давление - от 84 ло l06,7 кПа;
5.З ЖИДКОСТЬ, ИСПОЛЬЗУемая Для tIроведения поверки: бензины, дизельное топливо.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
6.1 ПереД проведе}lием поверки выполнить следующие подготовительные работы:
- провести организационно-технические мероприятия по доступу поверителей к местам

установки компоне}tтов комплекса;

- провести организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньш работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по
эксплуатациц применяемого оборудования.

6.2 Проверить наличие и работоспособность

условиям его эксплуатации,
за нормированные условия

средств поверки, перечисленных в
таблице 2.

6.3 Подготовить средства поверки
эксплуатационной документации.

к работе в соответствии с требованиями их

6.4 ПРОВеСТИ ОРГЕlНИЗаЦионно-Техцические мероприJIтия по подключению средств
поверки к IIостам налива,

7 ПРОВЕДЕНИЕПОВЕРКИ
7. l Внешний осмотр
7.1 .1 Внешний осмотр и комплектность проверяют путем визуапьного осмотра.
7. 1.2 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие

комплекса следующим требованиям :

- отсутствие влияющих на работоспособность мехацических повреждений и дефектов
компононтов, входящих в состав комплекса;

- соответствие комплектности комплекса паспорту;

мп_ l 85-RA.RU,3 1 0556-20l 9



- наличие маркировки линий связи и компонентов комплекса;

- надписи и обозначеЕия на элементах комплекса должны быть четкими и
соответствовать эксплуатационной документации.

7.1,З Результаты проверки считают положительными, если выполняются все
вышеперечисленные требования.

7.2 Опробование
7.2.1 Опробование комплекса проводят в соответствии с руководством по эксплуатации

комплекса на рабочеЙ жидкости. На АРМ оператора задают дозу выдачи нефтепродукта и
выtIолняют нЕtлив в железнодорожную цистерну.

7.2.2Герметичность комплекса провOряют визуtlльЕым осмотром стыковочных
соединений, резьбовьп< и фланцевых соединений, сальвиковьш уплотнений, сварных швов
после его десятиминутной работы.

7.2.3 Результаты проверки считают положительньIми, если:
- работа комплекса проходит в соответствии с эксплуатационной документацией

и комплекс lre вьцает никаких сообщений об ошибках;
- визуально не обнаружено следов течи измеряемой среды и запотевания при

работающем Еасосе.

7.З Проверка метрологических характеристик
7,З,l Проверку относительной погрешности измерений массы нефтепролуктов проводят

дJlя каждого поста налива в следующем порядке:
7.З.2 Подключают установку поверочную мобильную эстакады автоматизированного

тактового налива нефтепролуктов СВРm (далее - установка поверочнм) в соответствии с

руководством по эксплуатации на установку.
7.3.З Через дРМ оператора задают дозу выдачи не менее 40000 кг (в соответствии с

вместимостью цистерны). После заверIцения нtulива фиксирутот в протоколе след}.ющие
значения:

- гиассу нефтепродукта. кг, по показаниям комплекса;
- массу нефтепродукта, кг, по показаниям установки поверочной.

ý
7.З,4 Относительную погрешность комплекса для ках(дого налива u' , Оh, вычисляют по

формуле;

6r=М " _ .М ", ,l0O (l)'"' м,",
где

Мл - значение массь] нефтепролукта, измеренное комплексом, кг

М,,,, - значения массы нефтепродукта, по показаниям устаЕовки поверочной, кг.

7.З.5 Щля каrкдого поста ЕаJIива выполняют не меЕее трех нalливов.
7.З.б Результаты проверки считают удовлетворительЕыми, если отttосительцrц

погрешность измерений массы для каждого налива не превышает * 0,25 О/о;

7.4 Проверка идентификационных данньж программного обеспечения
7.4.1 Проверку идентификационных данных программного обеспечения проводят в

следующей последовательности :

- проверяют соответствие исходного кода программного блока (Fclll) lrроекта
<S7300_PTint> исполняемому коду программного блока (FC11ll> ПО загруженного в
контроллер;

- проверяют соответствие цифрового идентификатора (контрольной суммы)
метрологически значимой части ПО с цифровьтм идентификатором ПО, укzванным в описании
типа и таблице З.
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7.4.2 ,,Щля проверки соответствия исходного кода программного блока (FClll)) экземпляра
ПО загруяtенного в контроллер 57-300 исходному коду программного блока <FСi11>
проекта на сервере выtIолняют следующи9 действия:

- на сервере запускают приложение Simatic Мапаgеr;

- устанавливают кОпliпе> соединецие с контроллером S7-З00;

- для блока <FCl11> проекта (57300 Print> выполняют сравнение блоков, (.Щля этого
нажимают правой клавишей мыши Еа блоке, выбирают <Соmраrе Blocks>, в открывlцемся окне
выбирают типа сравrrеЕия <Online/Offline>, выбирают сравнеIIие исцолняемого кода KExecute
code соmраrisоп) и нarкимают кнопку <Соmраrе>).

При совпадснии исполняемого кода появляется сообщение, что с момента последней
модификации отклонений при сравнении блоков не обнаружено.

Рисунок 1 - Результат сравнения кода программных блоков
7.4.З Для проверки соответствия цифрового идентификатора (контрольной суммы)

метрологически значимой части ПО:

- на рабочем столе, на сервере, создают текстовый файл <FC111.txb>;

- открывают исходный код программного блока (FС111)) в редакторе SCL системы
программирования <SIMATIC STEP 7>' копируют TеKQT блока в буфер обмена и вставляют
скопированный текст в файл <FСl l i.txt>, сохраняют файл;

- запускают утилиту MD5 Checksum Tool;

- для файла <FC1l1.txb определяют цифровой идентификатор (контрольнуто сумму) по
MD5;

Рисунок 2 - Результат проверки цифрового идентификатора дJui файла KFC111.txt>

- сравнивЕlют цифровой идентификатор с соответствующими идентификационЕыми
данными' указаЕItыми в описании типа комплекса.
7 .4.4 Результат проверки идентификаuионньtх данных ПО считают положительным, если:

- установлена полная идентичность исходного кода lrрограммного блока KFCill>
проекта <S73O0_Print) исполняемому коду программного блока (FС111) ПО загрухсенного в

контроллер;

- uифровой идентификатор (контрольЕаrI сумма) метрологически значимой части ПО
совпадает с приведенным в описании типа и таблице 3.

t |з"ь | с._". I s"_ | s."* 
|
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Таблица З Ид

8 ОФОРМЛЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
8.2 Положительные результаты поверки *оrплепса оформляют свидетельством о поверке

В СООТВеТСТВИИ С ПРИКаЗОМ МИНПРОМТОрга РФ ]ф 1815 от 2 июля 2015 г. На обратной .rорЬ".
свидетельства О поверкС илИ в гIрилохtении к свидетельству о поверке приводят
метрологические характеристики комплекса в виде таблицы, по форме таблицы 4. В графу 4
занося максимальное фактическое значецие поtрешЕости.

8.3 В случае IIоверки отдельных aBToHoMfibIx блоков из состава системь] (постов налива) в
свидетельстВе о поверк€ на обратной стороне или в приложении к свидетельству о IIоверке в
таблицс 4 приводят информацию только по поверенным постам нaIлива.

8.4 ЗнаК ловеркИ ЕаноситсЯ на свидетелЬство о поверке и на пломбу в месте установкиконтроллера прогрrlммируемого SIMATIC S7-300 в шкафу уIIравления. Пломба
устанавливается на контровочной проволоке пропущенной через отверстия корпуса шкафа
уtrравления в аоответствии с рисунком 1,

Рисунок 1 - Место пломбирования

8.5 Результаты поверки считают отрицательцыми, если при проведении поверки
установлено несоотв9тствие хотя бы по одному из пунктов настоящей методики.

8.6 Отрицательные результаты поверки обор*п"о' вьцачей извещения о непригодности.
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- Идентификационные данные По ко tл
идентификационные данные (признаки) Значение

идентификационное наименование По блок FСl11 проекта 57З00 Print
Номер версии (идентификационньй,омер ПО; не присвоен
Цифровой идентификатор По Fс l сб 1 з54084 D078992FDз2FF59зDв85
Алгоритм вычисления цифрового иле,,*6иоатора
по MD5

Таблица 4
Номер поста

нЕlлива
Заводской номер

первичного
преобразователя

счетчика_расходомера
массового

Заводской номер
ВТОРИЧЕОГО-

преобразователя
счетчика-расходомера

массового

Относительн€и погрешность
измерений массы, 0/о

фактическая допускаемая

1 2 з 4 5

*0,25


