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настоящая инструкция распространяется на преобразователи расхода гzва

ультразвуковые Daniel (далее - расходомеры) и устаrrавливает методику их первичноЙ и

цериодической поверок.

Интервал между поверкalми - 4 года.

1. Операцпп поверкц

При проведении поверки выIIолняют следующие операции, перечисленЕые в

таблице 1.

Таблица l

1.2 Щопускается проводить поверку расходомера в огранцtIеЕном поддиапшоне

измереIrий расхода на основalнии письмеЕIIого зtцвления владеJьца расходомера.

[ля преобразователей расхода газа ультрщвуковых диаметром DN450 и более

допускается проводить поверку на поверочной ycT€lHoBKe с верхним пределом

воспроизведения расхода Qr* y.r*o"*n. Для диапщоН? ОТ Qmax устаflовки ДО Qmax значение

пределов доtryскаемой отЕосительной rrогрешности измереЕий объемного расхода и

объема газа при рабочих условиях подтверrlцается имитационным методом. При этом

присваиваюТся следующие значеЕия пределов допускаемоЙ относительноЙ погрешЕости

измерений объемЕого расхода и объема га:}а при рабочих условил(
*0,57о В ДtаПff}ОНе ОТ Qmin ДО Qtl
*0,ЗYо в ДIапtЦ}оне от Qt До Qrn* усrооr*"]

+0,5ой в д.r€ша3оне от Qr* установки [о Qmжi

1.3,Щопускается проведение поверки отдельIIьD( измерительньD{ каналов (расхода,

токового входа иjш токового выхода) с обязательЕым укшанием в свидетельство о поверке

информации об объеме проведенной поверки на основании письмеЕного зtuIвленIдI

владеJIьца расходомера.

Напмеповаппе операциш Номер
IIуЕкта

методцкп

Выполrrеппе операцшп

Первпчпая
поверка

Периодшческая
цоверка

Внешний осмотр 6.1 + +

Опробовапие 6,2 + +

Определение метрологических
характеристик расходомера:
- отЕоситеJIьцой погрешности

измерения расхода газа

проливЕым методом на

поверочной ycT€lHoBKe 6.з + +

- относитеJьной погрешности

измерения расхода гaва

имитациоЕным методом 6.4 + +

- приведеЕной к диапазону
измерений погрешности K€lH€цa

токового tlнiшогового входа 6.5 + +

- приведеЕIIой к дишtазону
измерений погрешцости Ktm€lJIa

токового zшtlлогового выхода 6.6 + +



2. Средства поверкп
2.1 При проведении поверки примеIlяют следlюцие средства измерений (далее -

СИ):

- поверочные устtшовки с относительной погрешностью (расширенной

неопределенностъю) измерениrI объёмного расхода (объёма) прироДIого ГаЗа

при избьrточном дtшлении иJш воздуха при атмосферном давлевпи не более

+0,3% (не более +0,2ЗУо дIя расходомеров с пределtl}tш погрешЕости в

основном диапtвоне расхода +0,3%), и диапшоном расходов,

соответствующим диЕшазону поверяемого расходомера;

- ка.тшбратор многофункционаьньй MCS-R, диапд!оЕ измереЕия и

воспроизведения токового сигнала *25 мА; пределы абсолютной погреШНОСТИ

измерения и воспроизвсденшI токового сигнала *(0,02О/о от покдl, +1,5 мкА)

рег.N 22237-08;

- персональный компьютер с программным обеспечением Meterlink и

калькулятором скорости звука (входит в ПО Meterlink, свидетельство о

метрологической атгестации ПО Nsl 5601 3- l 3);

- д}от технический 1-го сорта 99,6 об, 0/о по ГОСТ 929З-74 (дtя

имитационного метода поверки);

- термомет ртутrrый, ди€шлtон измереншй от 0 до 50 ОС, цена деления 0,1 ОС

по ГОСТ 28498-90;

- барометр-аЕероид БАММ-1, ,щlапЕtзон измерний от 80 до 106,7 кПа, цена

деления шкаJш l00 Па по TY25-11.15135;

- пс}rхрометр ВИТ_1, диапазоЕ измерений относительЕой влажЕостИ ОТ 30%

до 800/о, цена деления термомsтров 0,5 ОС по ТУ 25-11.1645.

2.2 Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены и ИМеТЬ

деЙствующие свидетельства о поверке пJIи нести на себе знaж поверки.

2,3,Щопускается примененис аналогиtшьн средств поверки, обеспечиВДОЩЮ(

определение мsтрологичесшil( характеристик поверяемьD( средств измерений с требуемой

точностью

3. Требовапия безопаспости

3.1 При проведении поверки собrподают требования безопасности, определяемые:

- правилап,{и безопаспости trри экспJrуатации используемых при поверке

средств измерений, которые приведены в эксплуатационноЙ ДОКУt"tеНТаЦИИ;

- Федераьные нормы и пр;tвЕла в области промышленной безопаСНОСТИ

<Правила безопасности в нефтяной и г€tзовой цромьшшенности));

- правилtlмИ безопасности труда, действующимп на предIриятии

(каrrибровочной лаборатории).

3.2 К поверке допускаются JIица, прошедIше инструктшк по технике безопасности,

имеющие ква.пификациоIrЕую группу по технике безоцасности не ниr(е II и изушlвшие

экспJryатационную доку}rеЕтацию Еа средства пзмерений, используемые при поверке и

настоящий документ.



3.3 Монток и демонтФк расходомера доJDкен производ.Iться при неработающей

uоверочной установке и отсутствии избьrточного дtlвлепия в измерительной .ттиtтии.

3.4 Заземление электрооборулования доJDкЕо производиться в соответствии с

требовапиями ГОСТ l2. 1.030-81.

4. Условпя проведецшя поверкII

4.1 В качестве рабочей среды в поверочньD( устаповкil( может исцоJьзоваться

природrьй гtrt иJIи воздух.

4.2 ,Щавление г€ва иJIи воздуха опредеJIяется технологическимЕ возможЕостями

поверочной уст€lновки и не доJDкно превышать рабочее давление поверяемого

расходомсра. При эксппуатационном давлении расходомеров ниже 1,2 МПа доlrускается
определение корректируюпцlх коэффициеIIтов на воздухе при атмосферном дtlвлеIlии

4.3 При проведении цоверки Еа поверочной установке собшодают ЕормulльЕые

условия по ГОСТ 8.395-80:

-рабочая среда природrый гtrl иJIи воздух

- температура рабочей среды, ОС 20 +5;

- температура окружающего воздуха, ОС 20 +5;

- относительная влiDкность окружающего воздуха, Ой от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7;

- измецение темцературы рабочей среды

за время цоверки, ОС, не более 2

Примечание: При проводснии поверки расходомера имитационЕым методом без

сшшия с Езмерительной .тплнии иJIи на поверочной установке на природном газе

догrускается проведение поверки при температуре окружающей среды от минус 20 до

п;пос 55 оС

4.4 Тряска, вибрация, удары, а также внеlrпIие электриIIеские и маtнитные поJIя

(кроме земltого) доJDкны отсутствовать.

4.5 Средства измерений, прЕмешIемые при поверке, и расходомер перед поверкой

должны быть выдержаны во вкJIюченЕом состолIии в течение иЕтервtIпа времеЕи,

укil}аЕного в их экспJryатационной докуlrлеЕтации.

5. Подготовка к lroBepкe

Перед проведением поверки производят следующ}lе подготовптеJьные операцИИ:

5.1 Проверяют вьшоJIне}ме условий, пзпоженньD( в разделах 2,3,4.

5.2 Подготавrшвают к работе поверяемьй расходомер и средства измеРеНИЙ,

используемые прц поверке, в соответствии с эксплуатационной докуtиентацией.

5.3 При выпоJшении поверки цроJшвным методом:

5.3, l ,Щлины прлчrьD( входЕого и выходного }пtастков измерительного трУбопроВода

выбирают в соответствии с рекомендациямц изготовитеJIя, ЕриведеЕIIыми в

эксuJryатаIrrонной документации.
5,З,2 После моfiтаlка проверяют герметиtIность поверяемого рtюходомера,

соединеЕий, задвижек и соедлЕитеJьrъп< трубопроводов.



5.3.З Стабипизпруют температуру рабочей среды в поверяемом расходомере и

эта.шонном(ьu<) СИ, для чего проrryск€tют рабочlто среду через измерптельный

трубопровод в течение 30 минуг до стабилизации её температл)ы.

6. Проведепше IIоверкп

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяют:

- комплектность и соответствие внешнего вида расходомера и его сост€lвцьD(

частей требованияrл эксплуатационной докумеЕтации;

- отсутствие механических поврех(дений, влишощID( на работоспособность
расходомера;

- резьбы на соедпЕитеJьIIьD( элемеЕтФ( фазъемах) не должны иметь

сорванных ниток и забоин;

- ЕаJшIIие маркировок Ila состчIвIIых частях и соответствие сведениЙ,

укtвiшньrх на них, парап{етрап.t, указанным в паспорте расходомера.
6.2 Опробоваrше
б.2.1 Опробов€lние зЕIкJIIочается в проверке работоспособности поверяемого

р€tсходомера и его отдельньD( компонентов, Проверка может осуществJIяться при помощи

церсонаJьЕого компьютера (лалее - ПК), с установленным на нем цроцрtll\4мным

обеспечением Meterlink или непосредственЕо при цомоtrрI встроенЕого ЖК-диоплея

расходомера (расходомер оснащается ЖК-дисплеем опционально).

6.2.2 Проверку общей работоспособЕости расходомера проводят пугем проверки

отсутствия индtкации оцшбок. Кроме того, контроJIируют объемный расход и объем газа,

а также наличие импульсов Ila частотном вьD(оде расходомера. ,Щля этого, изменяя расход
сре.щI через расходомер в пределах его диапазона измерений, сдедят за цок€lзtlпиJlМи

объемного расхода и изменениями црошедшего объема,

6.2,З Результаты проверки работоспособности расходомера счит€lют

положительными, еспи инд{кация ошибок отсутствует, значения расхода и частота

следов€lниrl импульсов с частотного вьD(ода расходомера увспиIIив€lются (рlеньшаются)

цри увеJrrrчении (уменьшении) расхода рабочей среды, а значеIlия объема газа возрастают,

6.2,4 Подтверждение идентификации програil{много обеспсчения

При включении расходомера Еа встроенньй шцикатор (в с.тryчае напичиlI

индикатора) выводится Еаименование, номер версии и контроJБная срша ПО

расходомера. ИдентифпкациоЕЕые данные ПО расходомсра так же возможЕо

проконтроJIировать прЕ подкJIIочении расходомера к ПК с устаяовленным пРОГРаМмным

обеспечением Meterlink в соответствующем пуЕкте меню.

Результат проверки соответствия ПО считается положительIIым, если полУЧснЕые

в ходе выпоJшения процедуры проверки ПО данные (идентифrжационцое наимеЕов.шие

ПО, номер версии), соответствуют данЕым, укдlЕlнным в описании типа.

б.3 определеЕие погрешности измереЕия расхода и объёма газа проливным

методом
6.3.1 Для расходомеров с относительшоЙ поrрешностью измереIIия расхоДа гШа В

осЕовном диЕшfr}оне расходов +0,30lо ПеРВичвая и периодиlIескм поверки проводятся с

помощю поверочной устtlIIовки на природIом гапе при избыточцом давлении с

относителiной погрешностью измерения объёмного расхоДа (объёма) Не более +0,2ЗYо, В



сJrучае еслr эксцJIуатационное давление расходомера не цревышает 1,2 МПа поверку

допускается провод{ть на воздухе при атп,tосферЕом д€lвленпи.

6,З.2 Для расходомеров с ошrосЕтельной погрешностью измерения расхода гд}а в

основЕом диапазоне расхода +0,5Yо п болсе первичЕ€ltr и периодическая поверки

проводятся проJIивным мстодом Еа поверочной установке с поrрешностью измерен}tя

объёмного расхода не более +0,ЗУо. Рабочая среда применяемой поверочной установки -

природtый г€в или воздух, давление рабочей среды может быть равно атмосферному.

6.3.3 Измерения проводятся при следующих значенил( объемного расхола Q:
Цо , 0,7Qл* , 0,50.о , 0,ЗO.о и 0,1P,o . ,Щопускается производ{ть измерениrl в

произвольном tшсле р.шно распределенных значений расходц (не менее 5 точек). .Щля

улобства допускается округление дробной доли расхода в больпrуrо или меньtrгую

сторону.

На каждом зЕачении рtюхода проводят не менее шIти измерений. Значения

объемного расхода, цоJryчеЕные по покtвtlпиям этЕrлонных преобразователей расхода Q-
, приводят к условшIм измерний на поверяемом расходомере Q.по формуле

Q,.=Q,",!+L, (1)
Цt 

"Z"
Р" - давленце сре,щI на }цастке этадонных преобразователей;

{ - давление среды Еа yIacTKe поверяемых расходомеров;

{ - темпераryра среды на )цастке эталонных преобразоватслей;

{ - температура гдrа среды на rIастке поверяемых расходомеров;

z, - фактор сжимаемости среды, рассчитЕlнный при температуре и давлеЕии на

участке поверяемьD( расходомеров;
z" - фактор сrrоlмаемости среды, рассчитанный при темшературе и дчlвлеЕии на

участке эталоЕных преобразователей.

Примечание: допускается проводить измерения и обработку рвультalтов измерений

по объему среды.

Полученные значения и значения по пок€ваниям устzшовки фиксируют и оформляют в

виде таблицы 2.

где

Таблица 2

Срелнее

зпачение

расхода

Расход
(эталонное

значение)

Расход
(показания

расходомера)

Девиация
СреднеарифметическаJI

девиация

м3/ч мJ/ч м3/ч уо %

о.

q" g" fP,

fPo,
Qr" Qr" fP,

Q," Qп" fp,



Значения девиации 7Р, рассчитывают в процентru( по формуле:

а =[&-r)rooJ,l 
[g" )

Значение средrеарпфметической девиации рассIштывают по формуле:

ь^, =!tfo,,J.QJ 
n 

',=,

где п - число экспериментов проведенных в дшtной точке по расходу ( n > 5 ),

(2/' - нижниЙ индекс обозначает текуцtуо точку по расходу.

л l00
"U- l п

'ýzTп1''"

(3)

(2)

(4)

Рассчитывают среднеквадратическое откJIоIIение среднего результата измерений

объемного расхода в процентах дIя всех точек по расходу по формуле:

Рассчитывают доверитеJБIIые граЕицы е слуrайной состzlвJIяющеЙ погрешности

резуJБтата измерений uо формупе:
Е = lng95Sg, (5)

где /"оо, - коэффшIиент Стьюдента дш доверительной вероятности 95% и степенью

свободы rr , (определлот по приложению [ ГОСТ Р 8.736-2011);

S, - максил,tаJIьное срсднекв4дратическое откJIонение среднего результата

измерений (ýn = mlхýr).

После запоJшеншI табпицы 2 мя всех точек по расходу опредеJIяют

средневзвешенную девиацию WME по формуле:

to,ft,
WME=E, ,

Zk,
''=|lQ,| +,прuQi<0,70,*,1g'логде к. =<'' J 

|r,О-9-,прч Qi> 0,70,о
t 
, 

Q*,,
f - индекс поверочного расхода( 7 = l ...и )i

и - число точек по расходу (, = 5 ).

Вычисляrот корректдровочный коэффиrцлеrrт АF по формулс

AF=# (7)

'- ,00
Коррктлtруют покlвания расходомера по рассчитЕlнному корректировочЕому

коэффrчиенry АF (умножением ша АF), результаты оформллот в виде табпицы 3.

(6)

*(" -**n")'
и(и - 1)



Прим ечание : в соответствии с эксплуатациовной докуtиентацией допускастся
использоваЕие цоJIиIIомиальньD( корректировочньж коэффициентов, оцределенньIх дJUI

кtDкдого зЕачения расхода rшбо применение кусоlIно-липейньтх корректировоIIньD(

коэффициекгов.

@, - граница / -й составллощей неисключеuной систематической погрешности

установки;
@"о, - неискJпоченная систематическtц погрешность кашлбровки, оцредеJIяется KzlK

мttксимaшьпое абсо.тпотное значение среднеарифметrческой девиации с rrетом
калибровки (@_, = ^;*|ПЪrР
Определяют средЕеквадратическое откJIоцение

систематическпх погрешностей по формуле:
rл
|f,o/+o},s"=!* 3 .

суммы неискJIючеЕньD(

(9)

(10)

результата измерений по

(1l)

Определяот сршарную среднеквадратическую погрещность по формуле:

s, =Л *S3 .

Определяrот предел относитеJIьЕой погрешности

формуле:

,=s. @+€
' Su +S,

При соотпошенци погрешностей уст.шовки и поверяемого расходомера li3 и

меЕее Еа ка)кдом значении расхода проводят не меЕее тех измерений, иначе не менее l0

Таблица 3

Среднее

значение

расхода

Расход,
(этаtонное

значсние)

Расход,
(скорректированные

пок&lаниrI

расходомера)

Скоррект.

девиация

СреднеарифMeTиlIecKarI

скорректиров€tЕцtUI

девиация

м]/ч мJ/ч #/ч % %

о.

Qr" Qrr lрц

fpkol
о" Q* fрц

Qn" Q* Ipk,

tl,1,t/' @i +О|о,, uначе



измерений. Значения объемного расхода, поJrrIеЕЕые по показаниям расходомера Q,-,

приводяг к условиям измерений эт.шонными преобразователяr,rи Рппо формуле (l)

Определяют относительную погрешность расходомера при соотношении

погрешностей установки и поверяемого расхдомера l/3 и менее, в процентах, по формуле:

а=Цffюо, (l2)

где Qл - pacxol, по покаtаниям этаltопной устаповки.

П р и м е ч ан и е : доrryскается введение KoppeKTиpoBotIHbD( коэффициевтов.

Расходомер считается прошедцим IIоверку, если d Ее превышает значений

указаЕньD( в оIIисании типа.

б.4 Определение относительной погрешности измерениrI объемного расхоДа
имитационным мЕтодом

6.4.1 ПримсrrсЕие имитационного способа возможно как на сшпом с трубопровода

расходомере, так и без его снятия с измеритеJьцой rшнии.

6,4.2Прп проведеЕии имитациоЕной поверки снятопо с трубопровода расходомера
его помещают в отдельное помещеЕие, герметично закрывalют со стороны флавцев ш в

проточную часть закачив€lют при атмосферном дrlвлении неагресспвньй гдl известного

состава, пацример, азот иJIII воздух. Прверлот стабильность температуры в течение 30

мин. За указаrrпый интервал времени изменеЕие температуры гд}а Ее должно превышать

2 ОС. Поверка начинается, когда изменение в течение 15 мин средIrего дIя кalкдого

aкустического пути значендЕ скорости звука не будет превышать 0,2 йс.
Также расходомер не должеЕ подвергаться воздействию солЕечЕых луrей и должен

Еаходитъся Еа достаточном удЕrлении от источников тепла, так кaж эти факторы МОГУГ

привести к нер€шномерному нагреву Koplryca расходомера и возникновеЕию ВIlУгри ЕеГо

конвекциоЕньD( потоков.

Подкlпочают расходомер к компьютеру с устаЕовленным ПО Meterlink и проВоДят

не менее 5 измерений скорости звука дц каждого акустиtIеского пуги и скорости потока

газа. Скорость звука в поверочной среде вьгIисJUIется с помопFю програ}rмного

обеспечения Meterlink со встроенным кЕuькулятором скорости звука иJIи лругим ПО,

аттестованным в устаIIовленном порядке.

Рекомендуется измерения проводить в течение 1 мин с осреднением полученных

результатов.
Результаты поверки считаются положительными, если средня скорость поТОка газа

не превышает 0,012 м/с, а средний рсзуJьтат измерения скорости звука дIя каждого

акустического пут}t отJIичается от расчётного значения не более, чем на 0,3Оlо. ВзаимнЫе

откJIоненЕя средrих (по пяти измеренил,,t) скоростей звука дIя разJIичньD( акУстических

путей доrпкны быть не более *0,3 м/с.

6.4.З Проведение пмитационЕой поверки расходомера без сIIятиrl его с

измерительIIой линии возможно только в том сл}цае, если оIрезок трубопровода с

расходомером может быть перекрыт с обоих сторон от расходомера, чтобы полнОсТЬЮ

искJIючпть внутри него течение гfr}а.
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Контро-rпrруrот давление на rIacTKe с расходомером. Изменение давления

свидетельствует о напшЕIии протечек в запорной арматуре. В этом сJryчае проведение

поверки расходомера по ц.6.4.3. не проводят.

Поверку проводят при рабочем давлении и стабильной температуре окружающей

среды. Расходомер и участки трубопровода до запорной арматуры (но не менее 10 DN)

доJDкны быть закрыты от поп4д€lния солнечньrх.тц^rей, осадков и истоIшиков Telma.

Перед проведением поверки проверяется стабилизация температуры и давления

рабочей среды. Проверяегся стабильность измеряемой по aKycTIr.IecKиM путям скорости

звука - допускаемое изменение в течеЕие 15 мин среднего для кЕDкдого tжустического

пути значепия скорости звука не более 0,2 йс.
Подшпочают расходомер к компьютеру с уатановленцььл ПО Meterlink и проводяг

Ее менее 5 измерсний скорости звука дJuI каждого :lкустиЕIеского пупд и скорости поТока

газа. Скорость звука в поверочной среде выtIисJuIется с помощью проIр€lммного

обеспечения Meterlink со встроенным каJIькуJIятором скоросшл звука или пругшr ПО,

атrестовtlЕным в установJIенном порядке.

Рекомендуется измереЕия проводшь в течепие l lллн с осредIением цол}ЧеЕЕых

результатов.
Результаты поверкЕ считаются поJIожительЕыми, если средЕяrI скорость цотока гаЗа

не превышает 0,024 м/с, а средний резуlьтат измерсция скорости звука для каждого

акустического пуIи отличается от расчётrrого значеЕия не более, чем на 0,30lо. Взаимцые

откJIонеци;I средних (по пяти измерениям) скоростей звука дIя различньD( €кустических

ггугей должпы быть не более +0,З йс.
6.4.4 Пределы допускаемой относительной погрешности расходомера в з€lвисимости

от способа поверки укд}аны в описании типа на расходомер.
б.5 Определение приведенной к диапазону измерениЙ погрешпrости каЕала токового

tlнапогового входа.

б.5.1 При определении приведенной к д{апазону измерений D" (ряварпмта4 -20
мД D, = lб мД) погрешности канала токового ан€шогового входа в поверяемоЙ точке 7

диапil}она измерний на вход измеритеJБIIого канала расходомера подtlют при помощи

каlшбратора значеЕие токового сигЕ€UIа lrefr_, и считывают значеЕие тока в цепи канЕша

аналогового входа 1r_r. Задаётся Ее менее пяти значеншй сигнаrrа тока, равномерЕо

распределённьD( в предсдах ди(шазона измерений, вкJIючая его крйние точки.

6.5.2 В каждой точке цриведенЕую к диапазоЕу измерениЙ погрешности канаJIа

токового аналогового входа rд_J расстштывtlют в процента( по формуле:

In_,-Iref"_, .,
у _. = 

-.....-.-.-. 
r00l л_J Dn'

(l3)

6.5.3 Расходомер считается прошедIIIцд поверку, если рiюсчитанные по формуле
(l3) приведенные к дtапtrtону измерений погрешности канала входа ЕшалоговьD( сигналов

в каllцой поверяемой ToTIKe Ее превосходят +0,1 0/о.

6.6 Определение цриведенной к диапазоЕу измерений погреппrости кшIала токового

Ешalпогового выr(ода.

6.6.1 При определении приведенной к диЕlп€воIту измерний Dю (цIя варианта 4 -
20 мД Dю=lб мД) погрешности канала токового ЕlнЕtлогового выхода в поверяемой
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точке ", диапtrtона измерений устанавJIивают с помощью иЕтерфейсного ПО Meterl-iЙ па

выходе измерительного канала значение выходного сигЕала .I,,o_, . Затем измсряют

значение тока в цепи KtшIiUIa аналогового вьD(ода lrefno_, с помощью калибратора

сигналов. Задаётся не меЕее пяти значеЕий вьтходного сиIнала тока, ptlBнoмepнo

распределённьж в предела( д{апазоЕа измерений, вкlIючая его крайние точки.

6.6.2 В каждой TotIKe приведен}tFо к диапапону измерениЙ погрешности канала

токового аЕалогового вьD(ода т,ю_1 рассwIтывают в процсIIтil( по формуле:

Ino-,- I%-agg 
(l4)Тю-i=:Цо

6.6.3 Расходомер считается прошедшим поверку, если рассчитаIIЕые по формуле
(l4) приведенные к диапiц}оЕу измерниЙ погрешности канала вьD(ода аналоговьD(

сиtналов в коtсдой поверяемой точке Ее превосходят *0,2Уо.

7. Оформлениерезультатов
7.1. Результаты поверки з€lцосят в протокол произвольной формы.
7.2. ПоложитеJъIIые резуJътаты поверки оформллот свидетеJьством о поВерКе В

соответствии с докумеЕтом <Порялок проведения поверки средств измерений, требоВаЕия

к знаку поверки и содержанию свидетеJьства о поверкс), угвержденным приказом

Минпромторга РФ 2 июля 20l5 года Nsl815. Знак поверки нilIосится Еа свидетельство о

поверке.

7.З. При отричатеJБных резуJьтаfilх поверки расходомер Ее доrryскают к

применеЕию, свидетеJьство о поверке анЕулируется и выписывается извещение о

пепригодlости к применснию,

t2


