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1ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распрострЕlняется Еа измерительные каналы (да.пее по тексry - ИК)

системы автоматизированной информачионЕо-измерительной коммерческого учета электриче-

ской эЕергии ООО <СимбирскЕuI энергосбытовая компания) Nl5, заводской номер 15, предна-

зцаченЕой дJuI измерений активной и реактивной электроэЕергип, потребленной за устЕшовлен-

ные интервЕlлы времеЕи, сбора, хранения, обработки и передачи поJryченной информации. Вьг

ходные данные системы могут исцользоваться для коммерческих расчетов.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентньшrл (поэлементньтм) способом с

rIетOм положений рzrздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполЕяют после угверждеЕия типа АУI'ИС КУЭ..Щопуска-

ется при поверке использовать положительные результаты испытаний по опробованию методи-

ки поверки. При этом свидетельство о поверке оформляется только после },тверждениJI типа.

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации.

Периодичность поверки АklИС КУЭ осуществJuIется в соответствии с установленньIми

при угверждении ее типа иЕтервалами поверки.

Средства измерений ИК АИИС КУЭ должны быть угвержденЕых типов и поверяются с

интерв€lлtlп{и между поверкЕш\{и, уст€lновленЕыми при угверждении их типа. Если очередной

срок поверки измеритепьного компонента наступает до очередЕого срока IIоверки АИИС КУЭ,

поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки изме-

рительного компонеЕта и восстановления ИК выполЕяется tIроверка ИК в той его части и в том

объеме, которьй необходим дJuI того, чтобы убелиться, что действия, связанные с поверкой

измерительного компонента, Ее нарушили метрологических овойств ИК (схема соединения,

коррекция времени и т.п.).

При наступлении событий в процессе эксплуатации, которые могли повлиять на метро-

логические характеристики АИИС КУЭ (ремонт системы, з€}мена её измерительньIх компонен-

тов, аварии в энергосистеме) проводится внеочередн€ц поверка в объеме trервичной поверки

АИИС КУЭ. .Щопускается цодвергать поверке только те ИК, которые подверглись укщЕшным

воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подгвердит официальным закJтючени-

ем, что остальные ИК этим воздействиям не подвергаJIись. В этом сJryчае оформляется свиде-

тельство о поверке системы с перечIrем поверенньD( ИК. ,Щопускается проведеЕие поверки толь-

ко тех ИК АИИС КУЭ, которые подверглись вышеукЕlзЕlнньrм воздействиям с обязательньпл

ук€цlшием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной повер-

ки, срок действия свидетельства о поверке на АИИС КУЭ в части ук&занньrх ИК, устанавлива-



ется до окоЕчаIIия срока действия основIlого свидетельства о поверке.

Во всех указанньгх слуrаях оформляется технический акт о внесенных изменеЕиях, ко-

торьй должен быть подпис€lн руководителем или уполномоченным им лицом и руководителем

или представителем метрологической службы Предприятия -владельца. Технический акт хра-

нится coBМecTllo со свидетельством о поверке, как неотъемлембI часть эксплуатационньж до-

кумеЕтов на АИИС КУЭ.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в формуляре.

Интервал между IIоверкtlми АИИС КУЭ - 4 года.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении цоверки выполЕяют операции, указанцые в таблице1.

Таблица 1 - Огrерации поверки

Нмменование операции

Но-
мерпуЕкта

Н.Щ по
поверке

Обязательность проведения
операции IIри

первичнои
tIоверке

периодическои
поверке

1, Подготовка к проведению tIоверки 8 Ща !а
2. Внешний осмотр 9.1 Ща Ща

3. Подтверждение соответствия программ-

ного обеспечепия
9,2 Ща Ща

4.Проверка соответствия измерительньIх

компонентов АИИС кУЭ
9.з Да !а

5. Проверка счет!Iиков электрической энергии 9.4 Ща Ща

6. Проверка функциопирования центр€ць-

HbIx компьютеров (серверов) АИИС КУЭ
9.5 Да Ща

7. Проверка функчионироваItия вспомога-

тельньIх устройств
9.6 Да flа

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи

измерительных трансформаторов тока
9,7 Ща Да

9. Проверка нагрузки Еа вторичные цеци

измерительных трансформаторов напряже-

ния

9.8 Ща [а

10. Проверка падеЕия напряжения в линии

связи счетчика с измерительным трансфор-

матором напряжения

9,9 Да [а

9. Проверка погрешIlости системы обеспе-

чения единого времени
9.10 !а Да



10. Проверка отсутствия ошибок информа-

циоЕного обмеца
9.11 Ща Ща

1 1. Оформлеt{ие результатов поверки 10 [а Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки примеЕяют средства измерений в соответствии с методикаI\4и

поверки, укЕI}анными в описании типа на средства измерений (измерительные компоненты)

АИИС КУЭ эталоны и вспомогательные устройства, в соответствии с методцками rrоверки, ука-

заЕными в описаниях типа на измерительIIые комrrоненты АИИС КУЭ, а также trриведецные в

таблице 2.

Таблцца2

наименование
средства измерений,
эта.llона/ регистра-
ционньтй номер в
Федеральном ин-

формационном
фонде по обеспече-

нию едиЕства
измерений (рег.]ф)

Измеряемая
величина

Метрологические
характеристикI4

Номер
пункта Н.Щ

по поверке

1 2 з 4

Барометр- анероид
БАмм-1

фег.J\Ъ 5'lЗ8-76-1,2)

Барометрическое
давление в диапа-
зоне измерений:
от 80 до 106 кПа

ПГА + 0,2 кПа
7

Психрометр аспи-

рациоЕныЙ
м-34-м

(рег.Nэ 10069-01)

отцосительная
влажность окру-

жающеIо воздуха в

диаIIt}зоце измере-
p'ий

от 10 до 100%

пгА + 2,0 %

Температура окру-
жающего воздуха в

диаIIазоЕе
измерений

от -25 до 50 оС

пгА * 0,1 "с

Миллитесламетр
портативньй уни-

верс€lдьньй
тпу_04

фег.}Ф 281З4-04)

магнитная
иЕд}кция в диапа-
зоне измерений
от 0,01 до 19,99

мТл;
от 0,1 до 199,9 мТл;
от 1 до 1999 мТл

Пределы допускаемой осповной
погрешности измерений :

постоянного магнитного IIоля:
*[2,0+0,1,(ВпВ-l)]

средневыпрямленньIх значений
перемецного магнитного полlI в

диапщоне частот
20-1000 Гц:

+Г2,5+0,2.(Вп/В-1)l;



олжеЕие таблицы 2
l 2 з 4

Измеритель мно-
гофункциональный
характеристик пере-
менЕого тока Ресурс-

UF2-ПТ) (рег.Nч
29470-05)

Электрическое
нчlпряжеЕие
в диаIItвоне

от 0,025 до 45б В

пго
от * 0,05 до + 1,0 %

9,7;9.8:9,9

Сила тока
в ди€шtвоIIе

от 0,01 до 7,5 А

пго
от * 0,05 до + 0,10 %

Электрическая
мощность

в диапазоне
от 0,25 до 1980 Вт

(Вар)

пго
от+0,1до+0,3%

Измеритель мно-
гофункциональный
характеристик цере-

менного тока
<PECYPC-UF2M)),
фег.}Ф 21621-12)

Частота перемеЕ-
ного тока в диапа-

зоце
от 45 до 55 Гц

Iго
от * 0,05 до + 1,0 %

Шка.,та времеЕи
UTc

в диапазоЕе изме-

рений
от 1 до 8,64,104 с

ПГА + 1 мкс

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счеТчикtlми

системы

Прttллечанuя,

1. ,Щопускаеmся прлlJуrененuе dpyzux среdсmв поверкu с меmролоzuческluйu харакmерuсmu-

ксlмu, обеспечuваюlцuлru mребуемьtе mочносmu uзл,tеренuЙ(соZласно mаблuце 2),

2, Все среdсmва uзмеренuй, прt+лленяемые прu поверке, dолжньt бьtmь уmверасdенноео

muпа u uJwеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эmалоньt \олсtсньt бьtmь аmmесmованьl u

uл, е mь d ей с m вуюuluе с в ud еmе ль сmв а о б аmm е с mацuu.

5 ТРЕБОВАНИЯККВАЛИФИКАЦИИПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведеЕию lrоверкц ЬИИС КУЭ допускают поверителеЙ, изучивших настояЩУЮ

методику гIоверки и руководство по эксплуатации Еа АИИС КУЭ.

5.2 Измерение вторичной нагрузки измерительЕьоr трансформаторов тока, входящих в

состав АииС КУЭ, осуществляется персон€tпом, имеющим стаж работы по даЕному виду изме-

рений не менее 1 года, изу{ившим документ МИ 3196-2018(Методика измерений мощIIости

Еагрузки трансформаторов тока в условиях экспдуатации>. Измерение проводят не менее дВУх

специапистов, имеющих доступ к работам в электроустановках свыше 1000 В, оДиЕ ИЗ КОТОРЫХ

должен иметь груrrпу по электробезопасности не ниже IV.



б ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведеЕии поверки должны быть ообrподеньт требования безопасцости, УсТа-

IIовлеЕные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007,З-75, кПравилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>, <правилами технической эксплуатации элект-

роустацовок потребителей>, кПравилами цо охране труда при эксплуатации электроУсТаноВок),

а также требования безопасности на средства IIоверки, поверяемые трансформаторы и счетчи-

ки, изложенЕые в их руководствЕlх по эксплуатации.

6.2 Эта.поны, средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование

доджны соответствовать требованиям ГОСТ12.2.003-91, ГОСТ l2.2,00'l.З-75, ГОСТ 12.2.007.1,75-

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Вrшяющие величиЕы, опредеJIяющие уаловия поверки АИИС КУЭ, должны ЦахОДитЬСЯ

в пределЕlх, указанньIх в технорабочем проекте на Аиис Куэ, ее измерительные компоненты и

средства поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Перед шроведением цоверки выполIlяют следующие trодготовительные работы:

- проводят технические и организациоЕItые мероп риятия rIо обеспечениЮ беЗОПаСНОСТИ

поверочЕьгх работ в соответствии с действующими прЕIвилtlми и руководством rrо эксплуатации

применяемого оборудования;

_ средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, Установленных В их

эксплуатационньш документах.

8.2 Для проведения поверки представляют алед}tющ}то документацию:

- руководство по эксцлуатации на АИИС КУЭ;

- формуляр;

- описание типа АИИС КУЭ;

_ свидетельств о поверке средств измерений (измерительньtх компонентов), входящих

в ИК и свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередЕоЙ по-

верке);

_ паспорта-протоколы на ИК, рабочие журнitлы АИИС КУЭ с даЕIlыми по кJIиматИЧе-

ским и иЕьIм условиям эксплуатации за межповерочный интервал (только при периодической

поверке).

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьIх повреждений средств из-

мерений(измерительньD( компоЕентов) АИИС КУЭ, нали.пае поверительньrх пломб и КлеЙМ На

измерительньIх компоцецтах.



9.1.2 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения провод-

ньгх линий,

Результаты проверки считilются положительными, если:

_ не вьцвлено видимьж повреждений измерительных комцовентов, имеются пломбы и

клейма на измерительцьD( компонентах;

-не вьUIвлено следов коррозии и Еагрева в местах подкJIючения проводных линиiа;

В случае вьuIвления несоответствия по пунктам 9. l . l -9. l .2 поверку приостанавливают До

устрllнения вьuIвленных несоответствий.

В случае невозможности устранения вьцвленных несоответствий по IryHKTaN.{ 9.1 .1-9. 1 .2

АИИС КУЭ в части неисправньгх ИК бракуется.

9.2 ПодтверждеЕие соответствшя программного обеспечепия

9.2.1 Проводится проверка соответствия зЕцвленЕых идентификационньD( даItньD( про-

грЕlммного обеспечения }'кEtзaHHьD( в описании типа и эксплуатаццонЕой документации:

- наимеIIование прогрtlммного обесцечеЕия;

- идентификациоцное наименоваIIие программного обеспечения;

- номер версии (идентификациовный номер) программЕого обеспечения;

_ чифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнЕц сумма исполняеМо-

го кода);

- €lлгоритм выrIисления цифрового идентификатора программного обеспечения

в соответствии с Р 50.2.077-2014 <ГСИ. ИспьттаЕия средств измерениЙ в целях утвер-

ждения типа. Проверка защиты программного обеспечения

9.2.2 Проверка докуIt!ентации в части программного обеспечения

на проверку trредстrtвляется докр{еЕтация на прогрЕlммное обеспечение, котораJI должна

соответствовать Р 50.2.077-20|4 <ГСИ. ИсцытаЕия средств измерениЙ в целях утверждения тИ-

па. Проверка защиты прогр€lп.tмного обеспечения

9.2.3 Проверка идентификации прогрЕlý{много обеспечения АИИС КУЭ

убедиться, .rTo идентификационное наименование и номер версии программного обес-

печения соответствуют зЕUIвленным в оtIисании типа.

.Щля этого необходамо загрузить По и в рtвделе <Справкa> гIроверить идентификацион-

ное нЕtименование и номер версиЕ программного обеспечения.

Результат rrроверки считать положительным, если:

- идентификациоццое наименованлtе и номер версии програп.rмного обеспечения соответ-

ствует зzuIвленному в описании типа.

9.2.4 Проверка цифрового идентификатора црограммцого обесцечения

На вьцеленных модуJuIх ПО проверить цифровой идевтификатор и алгориТМ ВЫЧИСЛеНИЯ



цифрового идентификатора.

Проверка цифрового идентификатора программного обеспечеЕия провоДится на ИВК

(сервер), где установлено ПО.

Запустить менеджер файлов, позвоJuIющий производить хэшировЕlние фЙлов или специ-

ilлизировllнное ПО, предоставJuIемое разработчиком.

В менеджере файлов, необходимо открыть каталог и вьцелить фаЙлы, ук€ванные в описа-

нии типа на АИИС КУЭ.

,Щалее зшtустив соответствующую программу, из состава ПО АИИС КУЭ, просчИтатЬ

хэш. По резуJьтатам формируются файлы, содержащце код алгоритмов вычисления цифрового

идентификатора в текстовом формате. Наименование файлов алгоритма вьшисления цифрового

идентификатора должно строго соответствует наименованию файлов, для которого проводи-

лось хэшировtшие.

Результаты проверки считЕtются положительными, если:

- идентификациоЕное наимеIIование и номер версии прогр€lммного обеспечения соответ-

ствует зffIвлеЕному в описании типа;

- цифровой идентификатор соответствует указанному в описаниИ ТИПа АИСИ КУЭ;

В случае вьUIвлеIIиЯ несоответствия по пуЕктам 9,2.1-9.2.4 поверку приостанавливают до

устрllнения выявленных несоответствий.

В слуtае невозможности устраненшI выявленных несоответствий по пунктам 9.2.1-9,2.4

АИИС КУЭ в части IIеисправных ИК бракуется.

9.3 Проверка соответствия измерительных компоЕеlIтов АИИС КУЭ

9.3.1 Проверяют правильность расположеЕия и монтажа измерительЕьD( компонентов,

прalвильность схем подкJIючения трансформаторов тока к счетчик€lм электрической энергии,

правильЕость 1IрокJIадки проводньж линий по проектной докр{ентации на дИИС КУЭ.

9.3.2 Проверяют соответствие типов и зЕlводских номеров компонеIIтов, входящI,D( в со-

став ИК дииС КУЭ, типам и заводским HoMepElM, указанным в описании типа или формуляре

Аиис куэ.

9.3.3 Проверяют нЕlличие свидетеJIьств о поверке и срок их дсйствия дJUI всех измери-

TeJ15IlbIx компонентов АииС КУЭ. При обнаружении просроченньгх свидетельотв о поверке

измерительньIх компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к оконч!tнию,

дальнейшие операции по поверке Ик, в который они входят, выполняют поале поверки этих

измерительНьD( компонеНтов tlo мотодикtlм поверки, утвержденным при угверждении их типа.

В слуrае вьUIвлеIIия несоответствия по пунктам 9.з.1-9.з.3 поверку приостаfiавливают до

устранения вьuтвленньrх несоответствий.



В случае невозможности устранения выявленнь]х н9соответствий по IryHKTEtM 9,З,1-9.З,3

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется.

9.4 Проверка счетчиков электрической энергии

9.4,1 Проверяют Еалиtие и сохранность пломб на счетчиках и испытательноЙ корОбке.

Проверяют ЕЕlJIичие оригиналов ttкToB, полгвержд€tюцих цравильность подкJIючения

счетчIиков к цепям тока и ЕiшряжеЕиll, в частцости, правильЕость чередования фаз.

При отсутствии тtких актов или нарушении (отсутствии пломб) проверяют правильность

подкJIючениЯ счетчикоВ к цепяМ тока И напряжеЕия (соответствие схем [одкJrючения-схемам,

приведенным в паспорте на счетчик.

9,4.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсугствие кодоВ ошибок или пре-

дуrреждеццй, прокр}тку параметров в заданной последовательЕости.

9,4,3 Проверяют работоспособность оптического порта счет(мка с помощью переносно-

го компьютера. Оптический преобразователь подкJIючают к любому последовательному порту

переЕосногО компьютера. Опрашивают счетчик по уст€шовлонному соединению. Опрос счетчи-

ка сIмтается усlrецЕым, если полу{ен отчет, содержащий данные, зарегистрированнь]е счетчи-

ком.

9.4.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетtмке календарцой дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществляют визуЕIльно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.

Результаты проверки считаются положительными, еслц:

- подтверждеЕа правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и нацряжеЕия,

а также последовательЕость чередования фаз;

- все сегменты индикаторов счетчиков работают, отсугствуют коды ошибок или

прелупреждений;

при оIIросе счетчика по оптическому порту с помощью переносного компьютера

полу{ен отчет, содержащий данные, зарегистриров€Iнные счетчиком;

кtцендарнаJI дата в счетчике соответствует текущей к€цендарной дате;

в цаIuяти счетчика имеются полуIасовые зЕачеЕия приращениЙ активноЙ и реак-

тивной электроэнергии за выбранный период времени.

В слуrае вьUIвления несоответствия по пунктам 9.4.1-9.4.4 поверку приостанавливutют до

устранеция вьLtвленных несоответствий.

В слуrае невозможЕости устранения вьIявлеIIньIх цесоответствий по пунктам9.4.|,9.4.4

АИИС КУЭ в части Ееисправных ИК бракуется.

9.5 ПроверКа функчиоНированItЯ центральных компьютеров (серверов)ДИИС КУЭ

9.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
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Проверку счит€lют успешной, если все счетtмки опрошены и нет сообщений об ошибках,

а также поJryчец отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.5.2 Проверяют глубину храЕеЕия измерительной информаuии в центр€шьньIх компЬю-

терах (серверах) АИИС КУЭ.

- глубина хранения измерительной ишформачии в цеЕтрЕlльньIх компьютерах (серверах)

АИИС КУЭ соотвегствует указанной в эксшryатационной док},I!{ентации АИИС КУЭ.

9.5.3 Проверяют защиту црогр€lммного обеспечения на компьютерах (серверах)

ДИИС КУЭ от несаIrкционированпого доступа. Дlя этого запускЕlют на выполнение прогрtlмму

сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильньй код.

Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля прогр€l},Iма не раз-

решает продолжать работу.

9.5.4 Проверяют rrравильность коэффициентов трансформачии измерительньш транс-

форматоров тока и нЕrпряжениll

Проверку считают успешной, если коэффициенты трансформаuии измеритеЛьнЬж

трансформаторов тока и Е€шряжения соответствуют пaclropTltblм.

В слуlае выявлениlI IIесоответствия по пунктllм 9.5,1-9.5.4 поверку приостанавлив€lют до

устранения выявленных несоответствий.

В слупе Еевозможности устранения вьuIвленных несоответствий по пуЕктаМ 9.5.1-9.5.4

АVТИС КУЭ в части нсисправных ИК бракуется.

9.б Проверка фушкционирования вспомогательных устройств

Проверяют функционирование вспомогательньтх устройств, исподьзуя коммУникациОн-

ные возможности спеIý{альньD( прогр€lмм из состава ПО АИИС КУЭ, определяемой согласно

р}ководству пользователя ПО.

Проверку счит€lют успешной, если:

- были устаЕовлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям

успешIIо IIрошел опрос счетIIиков.

,Щопускается aBToHoMH€uI проверка вспомогательньпt устройств с использовчlнием тесто-

вого IIрограммного обеспечеция.

В слl"rае выявления несоответствия по пуцкту 9.6 поверку приостаЕавJIивЕlют до устра-

Еения вьшвлеЕньrх несоответствий.

В слуrае невозмохЕости устрЕlнения вьuIвленных Еесоответствий по rгУrктам 9.6

АИИС КУЭ в части неисправньп< ИК бракуется.
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9.7 Проверка нагрузки вторичньц цепей измерительных трансформатороВ Тока

9.7. l Проверяют н€tличие докр[ентов, подтверждающих правильность подключения вто-

ричных обмоток ТТ. При отсугствии таких документов проверяют правильность подкJIючения

вторичньп обмоток ТТ.

9.7.2 Измеряютмощность нагрузки вторичных цепей ТТ, котор€ш долЖна находиться В

диапазоне, yKa:raHHoM в ГОСТ '7'746-200l или в описании типа средств измерениЙ на конЦРеТ-

ньй тип ТТ.

Измерение мощности нагрузки вторичньтх цепей ТТ проводят в соответствии с доку-

ментом МИ З196-2018 ккМетодика измерений нагрузки измерительньгх трансформатороВ тоКа

в условиях эксплуатации).

приписанная характеристика погрешности результата измерений вторичной нагрузки

ТТ-доверительЕые гр€шицы допускаемой относительной погрешности результата измерений

вторичной нагрузки ТТ при доверительной вероятности 0,95 не tIревыIцает +6 0/о с учетом усло-

вий выполнеIlия измерениЙ, приведенньIх в документе <Методика измерений мощЕости

нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации).

При отклонении мощностц цагрузки вторичных цепях ТТ от заданного значениlI, проце-

дуру поверки приостанавливают до устранения д€шцьж несоответствий-

В слуrае невозможЕости устрацения вьUIвленньгх несоответствий по шувктам 9,7.1,9,7 -2

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется.

Примечания
l .Щопускается измереЕия мощности нагрузки вторичньD( цепей ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй измеритель-

цьй KaHa.ll в течение истекающего межповерочного интерв€ца АИИС КУЭ.

результаты повсрки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает

вьшолнеЕие укЕванного выше условия для ТТ.

2 ,ЩоггускаеТся моцlностЬ ЕагрузкИ оIредеJUIть расчетным II}тем, если известны вход-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченньтх ко вторичным обмоткам ТТ.

з ,щопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето-

дикаIdи измерений.

При обнаружении несоответствий по ц, 9.7 АииС КУЭ в части неисправньгх ИК бракуется.

9.8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измеритепьных трансформаторов напряяtе-

ния

9.8,1.Проверяют нЕ}личие и сохраЕность пломб поверительньtх и энергоснабжаюцих

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тн и счетчиков.
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Проверяют наJIичие док},N{ентов, подтвержд€lющпх правильность подключения перВич-

Еых и втори.тньж обмоток ТН. При отсутствии т€ких докуtvrентов или нарушения (отсугствия)

пломб проверяют пр€lвильность подкJIючения цсрвичных и вторичньIх обмоток ТН.

9.8.2 При проверке вагрузки вторичньIх цепей ТН необходимо убедиться в том, что от-

кJIонеЕие значения н€rпряжения от номин€lльного IIри нагруженной вторичноЙ обмотке не пре-

вышает l0 % от U ном.

Измеряют мощность пагрузки вторичЕьн цепей ТН, которaш должна находиться в диа-

п€}зоне, ук€tзанЕом в ГОСТ l983-20l5 или в описании типа средств измерений на конкретный

тип ТН.

Измерение мощности нагрузки вторlгшrьш цепей ТН цроводят в соответствии с доку-

ментом МИ З195-2018 <ГосуларственнаrI система обеспечения единства измерений, кМетодика

измсрений мощности нагрузки измерительных трансформаторов напряжеЕия в условиях экс-

плуатацииD, аттсстованЕом в устrIновленном порядке и зарегцс,трированном в Федеральном

информационном фонде по обесцочению единства измерений.

Приписанная хар€ктеристика цогрешности результата измерений мощности нагрузки

ТН - доверительные гр€lницы допускаемой относительной погрешности результата измерениЙ

мощности нагрузки Тн при доверительной вероятности 0,95 не превышает +6 yо с учетом усло-

вий выпопrения измерений, приведеЕньD( в документе кМетодика измерений мощности

нагрузки измерительЕьгх тршrсформаторов ц€шряжениrI в условиях экспJryатации).

При отклонеЕии моцц{ости нагрузки вторичной цепи ТН от заданного зпачения, проце-

дуру поверки приостаЕавJшвЕlют до усцанения дtlнЕых несоответствий.

В случае IIевозможности устранения BbuIBдeHHbIx цесоответствий по rryHKTaM 9.8.1-9.8.2

АИИС КУЭ в части неисправньrх ИК бракуется.

Примечания
l .Щопускается измерения мощности нагрузки вторичцьж цепей ТН не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-

ный кана.п в течение истекalющего межповерочного интервЕца АИИС КУЭ.

Результаты поверки считают Ilоложительными, если паспорт-протокол подтверждает

выполневие укщашrого выше условия шя ТН.

2 ,Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным путем, если иЗвестны вхОД-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко втори(шым обмоткам ТН.

3 ,Щоrryскается проведсние измерений в соответствии с другими аттестованными методи-

ками измерений,

При обнарркеЕии несоответствий по п. 9.8 АИИС КУЭ в части веисправньгх ИК браку-

ется.
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9.9. Проверка паденпя напряжения в линии евязи счетчика с измерительным

трансформатором напряжения

Измерение падения напряжеЕия UrB линии связи для каждой фазы прводят в соотВет-

ствии с МИ 3598-18 <Методика измерений потерь Еапряжения в лиItиях соединениJt счетчика с

трансформатором напряжения в условиях эксплуатации), аттестованном в установленном lrо-

рядке и зарегистрироваЕном в Федеральном информачионЕом фонде по обеспечению единстВа

измерений,

Падение напряжения должно быть не более 0,25% от номинаJIьного значе}Iия нЕшряЖе-

ния на вторичной обмотке ТН.

Приписанная характеристика погрешности результата измерений потерь ЕапряЖения-

доверительные границы допускаемой относительЕой погрешности результата измерений по МИ

З598-18 при доверительноЙ вероятности 0,95 не превышает *1,5 О/о с Учетом нормtцьньtх Усло-

вий вьшолнения измерений, приведенньж в документе кМетодика измерениЙ потерь напряже-

ния в линию( соединения счетчика с трансформатором напряжеЕия в уаловиrIх эксплуатации).

При превьтшении значения lrадеЕиrl напряжеIIия в линии связи счетчика с ТН более

0,25Уо, ПРОЦеДУРУ ПОВеРКИ ПРИОСТаНаВЛИВаЮТ ДО УСТРаНеНИЯ Д€ШНЫХ НеСООТВеТСТВИЙ.

В случае невозможности устраЕениlI вьuIвленньгх несоответствий по пункry 9.9.АИИС

КУЭ в части Ееисправньu< ИК бракуется.

Примечания
1 ,Щопускается измереЕие падения нЕIпряжения в линии связи счетtIика с ТН не проВо-

дить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй

измерительный канал в течение истекающего интерв€UIа между поверками АИИС КУЭ, и если в

измерительt{ый канал не вЕосились изменеЕия, не зафиксированные в соответствующем пас-

порте-цротоколе.

2 ,Щопускается падение напряжения в линии соединеЕия счетчика с ТН определять рас-

четным путем, если известны параметры лиtlии связи и сила электрического токаэ протекающе-

го через линию связи.

З В случае отсуtствия ТН падение напряжеflия от точки измерения до счетчика Элек-

трическоЙ энергии должЕо быть не более 0,25Yо от ноМиЕ€UIьнОгО ЗНаЧеНИЯ НаПРЯЖеНИЯ.

4. ,Щопускается проведеЕие измерений в соответствии с другими аттестованными мето-

диками измерений.

Результаты ttроверки сtит€rются положительными, если:

измеренное значение падения напряжения в лиItии соединения счетчика с Тн не

более 0,25О/о от номинального значения на вторичноЙ обможе ТН;
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иJIи подтверждается выполнение указанного выше условиrI в паспорте-протоколе.

При обнаружеЕии несоответствий по п. 9.9. АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется.

9.10 Проверка системы обеспечения единого времени

9.10.1 Проверка времени УССВ

Включают радиочасы (МИР РЧ-02), принимaющие сигнаJIы сlr}тниковоЙ навигацион-

Еой системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покЕцrания радиочасов с показаниями

часов УССВ.

Расхождение показаний радиочасов с УССВ должно находиться в пределах, yKErзaHHbIx В

описЕlнии типа наАИИС кУЭ.

9.10.2 Проверка времени счетчиков и сервера

Проверяют правильность работы системы коррекции времеЕи, опреДеляя пО жУрЦсЦУ со-

бьrгий расхождение времеЕи корректирующего и корректируемого компонента (УСВ-СеРвеР,

сервер-счетчик) в момент, непосредственно предшеств}тощий коррекции времени.

распечатьтвают журнtlл событий счетчика, сервера, вьцелив события, соответствующие

сличению часов УСВ,счетчика и сервера.

расхождение времени корректирующего И корректируемого компонентов не должно

превыIцать предела допускаемого расхождения, ук€ванного в описании типа АИИС КУЭ,

При обнаружении несоответствий по п. 9.10. l и9.10.2 АИИС КУЭ в части неисправных

ИК бракуется.

9.11 Проверка отсутствия ошибок ипформационного обмена

Операuия проверки отсутствия ошибок информационЕого обмена предусматривает экспе-

римент€rльное полгверждение идентиIIности числовоЙ измерительной информации в счетчиках

электрическОй энергии (исходная информачия) и памrIти центрllльного компьютера(сервера).

в момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый Ик, должны

бьrгь включены.

9.1 1.1 На центрtlльном компьютере (сервере) системы распечатывают значения активцой

и реактивцой электрической энергии, зарегистрированЕые с 30-ти минугным интервалом за

полные предшествуюцие дЕю поверки сутки, по всем ИК. Проверяют наличие данньD(, соот-

ветствующих каждому 30-ти минутному интервЕlлу времени, Пропуск данньж не допускается за

исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением Ик или устраненным

отк€вом какого-лабо компонента системы.

9.1 l .2 Расцечатыв€lют пq/рнал собыгий счетчика и сервера и отмечают моменты нар}ше-

IIия связи между измерительными компонецтами системы. Проверяют сохранность и3мери-

тельной информации в памяти центральньж компьютеров (серверах) системы flа тех интервалах

времени, в течение которьтх бьIла нарушена связь.
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9.11.3 Распечатыв€lют на сервере профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие

дню цоверки, Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки

за те же с}"тки, хрtlнящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощ-

ности, хрtlнящейся в п€tмrlти счетчика (с yleToM коэффициентов трансформtщии измерительньIх

трансформаторов) и базе данньгх центрального компьютера (сервера) не должно превышать

одrу единицу младшего разряда у{тенного значения.

При обнаружении несоответствий по п. 9, 1 l .1 - 9.1 l .3 АИИС КУЭ в части неисправIIых

ИК бракуется.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

l0.1 На осцовании положительных результатов по лунктам раздела 9 выцисывают сви-

детельство о поверке АИИС КУЭ по форме и содержанию, удовлетворяющее требованиям

Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 Ns l8l5 кОб угвержлении Порядка проведения

поверки средств измерений, требования к зцаку поверки и содержaнию свидетельства о повер-

ке>. В приложении к свидетельству укЕвывzlют перечень и состав ИК с указанием наименова-

ний, типов в соответствии со свидетельством об утверждениитипа, заводских номеров средств

измерений (измерительных компоЕеIlтов), входящих в состав каждого ИК (д- счgтчиков элек-

трической энергии укtвывtlют условное обозначение модификации и варианта исполнения в

соответствии со свидетельством об утверждении типа СИ), прошедших поверку и пригодньж к

цримен9нию, такжс указывают ЕаимеItования, типы и заводские номера УССВ, Знак поверки

нlшосится на свидетельство о поверке п}тем нанесения отгиска поверительного клейма и (или)

накJIейки со штрих-кодом.

10.2 В слуrае, если отдельные ИК бьци забракованы по пунктам раздела 9, АИИС КУЭ

признается непригодной к д€lльЕейшей эксплуатации, в части ИК не прошедших с положитель*

ным результатом поверку и на нее вьц€tют извещение о непригодности по форме и содержа-

нию, удовлетворяющее требованиям Прикща Мингtромторга России от 02.07.20l5 ]ф 1815 (Об

утвержден}lи Порядка проведения поверки средств измсрений, требования к знаку пов9рки и

содержанию свидетельства о поверке)), с укаj}анием причин Еепригодности. В приложении к

извещению о Еепригодности указывают перечень и состав ИК с указанием наимеIIований, ти-

пов в соответствии со свидетельством об утверждении типа, заводских Еомеров средств изме-

рений (измерительньIх компонентов), входящих в состав каждого ИК (для счетчиков элекТри-

ческой эЕергии указывtlют условное обозначение модификации и варианта исполнеЕия в соот-

ветствии со свидетельством об }тверждении типа СИ), не соответствующих метрологическим

требовшrиям, установлеIIным в описtlнии типа.

10.3 В ходе поверки оформляется протокол поверки, отрахающий выполнеЕие процедур

по пуIIктам рtвдела 9 и их результаты. Протокол поверки оформляют в произвольной форме.
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