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настоящая инструкция распространяется на расходомеры-счетчики
электромЕlгнитные NORDIS (далее - расходомеры), предназначенные для измерений
объемного расхода жидкости и объема жидкости в потоке, и устанавливает методику их
первичной и периодической поверок.

Интервал между поверкtlп.{и - 4 года.

l ОПЕРАЦИИ ПО ПОВЕРКЕ

при проведении поверки выполняют следующие операции:
- внешний осмотр (пункт 6.1);

- опробование (пункт 6.2);

- подтверждение соответствия прогрitltIмного обеспечения (пункт 6.3);
- определение метрологических хар€rктеристик (пуtгкт 6.а).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2,l При проведении поверки применяются следующие эталоны ц вспомогательное
оборудование:

- рабочий эт€}лон единиц объемного расхода жидкости и объема жидкости в
потоке 2-го разряда в соответствии с частью l Государственной поверочной схемы для
средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости
при статических измерениях, массового и объемного расходов жид(ости, угверж,деннойприказом Росстандарта от 07.02.2018 ]ф 256, в диапазоIlе расхода соответствующем
диапzвону расхода поверяемого расходомера (далее - этапон). Пределы относительной
погрешности рабочего эталона единиц объемного расхода жидкости и объема жидкости в
потоке 2-го разряда должны быть меньше пределов отIlосительЕой потрешности
расходомера-счетчика электромtlгнитtrого NORDIS не мевее чем в З раза;

-секундомер механический СОПпр, пределы измерений от 0 до 30 мин,
погрешность *1,6 с при температуре 20*5СО.

2.2Все этаJIоны, используемые в качестве средств поверки, должны бьrь
аттестованы в установленном порядке.

2.3.Щопускается применение tlнalлогичньIх средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристцк поверяемых Си с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИJI БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При lrроведении поверки должЕы соблюдаться требования безопасностио
указанные в эксплуатационньп докр(ентах на расходомер и средства поверки.

3.2 Подключение расходомера и средств поверки производится в соотвsтствии с
их эксплуатационными документами.

3.З Монтаж и демонтаж расходомера должны производиться прЕ отс}тствии
жидкости в трубопроводе.

3.4 Заземление расходомеров производится в соответствии с их руководством по
эксплуатации.

4 УСЛОВИJI ПОВЕРКИ

4. l При проведении поверки
- измеря9м€ц среда - вода по
- темпераryра, ОС

- давление, МПа, не более
Окружаюцая среда - воздух

соблюдают следующие условия:
СанПиН 2,|.4.| 0'7 4 -0 1 с парщ,tетрап.rи :

от пJтюс l0 до плюс 30
4,0

с парЕIметрами:



- температура, ОС

- относительнаJI влажность, %
от плюс l0 до плюс 30

от 30 до 80

расходомера
состава СИ:

должна быть

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 800)
4,2прч проведении поверки длина прямолинейных участков трубопроводч до "после расходомера не должна быть менее установлеItной в его эксплуатационньD(

документах.
4.З,Щопускается на осЕовании письменного зшIвления владельца

проводить периодическую поверку отдельных измерительньж каналов из
частотно-импульсныЙ KaHtUI или токовьй калал. СоответствующЕUI запиаь
сделана в свидетельстве о поверке и в паспорте расходомера.

расходомер в

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

При подготОвке к поверке выполняют следуIощие работы:
- проверяют выполнение условий пунктов 2-4 настоящей инструкции;
- проверяют наличие действующего свидетельства об аттестации этаJIона и

нzшичие действующего свидетельства о поверке или отгиска поверительного клейма
средств поверки;

- подготавливают к работе средства поверки и поверяемьй
соответствии с их эксплуатационными документами;

- при наJIичии загрязнений в протоtIной части расходомера необходимо
произвести ес очистку;

- устанавливают расходомер на эталон в соответствии с их эксплуатационными
документап,tи;

- проверяют герметичность фланцевьrх соединений рабоrл,rм давлением эталона
фезультат считается полохительньIм, если при рабочем дu"пiпr, эт€tлона в течение 11ятц
миЕут не наблюдалось течи и капель измеряемой среды);

-перед определением метрологических характеристик проводят проверку
установленньц в расходомере калибровочных коэффициентов. При первичной поверке
значения капибровочных коэффициентов должньi соответствовать коэффицrarЙr,
полученньш при калибровке (гралуировке) расходомера. При периодической поворке
значения калибровочных коэффициентов должны соответствовать значениям, щазаIIным
в паспорте и (или) в свидетельстве о поверке установленньш при предыдущей поверке.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
Визуальным осмотром проверяют отсутствие механических повреждений,

влияющих на работоспособность расходомера, внешний вид и места наIIесения
маркировки, комплектность.

РеЗУЛЬТаТЫ 
''ОВеРКИ 

СЧИтаюТся положительными, есJIи комплектность, coc'ilB и
маркировка соответствует экспJryатационвым докр[ентitм, отсутствуют вIIешние
неиспрtlвности В электричсских соединеЕиях МеждУ состаВными часТями расхоДомера,отсутствуют внешние механические повреждения, влияющие на его работоспособность.

6.2 Опробование
при опробовании определяют работоспособность расходомера.
опробование расходомера проводят цутем увеличениlI иJIи р{еньшения расходаизмеряемой среды, воспроизводимого эталопом, в предел€tх диtlц€ц}она измерений

расходомера.
результаты опробования расходомера считают цоложительными, если при

увеличении или р{еньшеции расхода, воспроизводимого этЕuIоЕом, показация



расходомера изменялись сопоставимо с покЕв€Iниями эт€lлона (увеличивались или

уменьшarлись соответственно), отсутствовали течи и каплепадения на расходомере.
6.3 ПодтверждеЕие соответствия программного обеспечения СИ
Включить расходомер в сеть питания.
На ипдикаторе иЕдицируется идентификационное наименование прогр€tммного

обеспечения (далее - ПО), номср версии ПО, контрольнtц ср(ма мец)ологически
значимой части По.

,Щалее чиклически отображаются параметры расходомера.
Результаты проверки зilнести в протокол поверки.
Результат подтверждения соответствия ПО считают положитеJIьным, если

полуIенные идентификационные даншые ПО расходомеров (идентификационное
цаимеIIование ПО, номер версии (идентификационный номер) ПО, цифровой
идентификатор (контрольная сумма) ПО) соответствуют идентификационным данным,
уке}ацным в описании тиI1а.

6.4 Определение метрологических характеристик
6.4.1 Определение метрологических характеристик расходомера при измереЕии

объема жидкости в tlотоке и объемного расхода жидкости при использовании частотно-
импульсного канала.

При определении метрологических характеристик определяют относитýльшую
rrогрешность расходомера при измерении объема жидкости в потоке и объемного расхода
жидкости гr}тем сравнения покaваний расходомера и эталоЕа.

Относительную погрешность расходомера определяют на значениях объемного

расхода жидкости в соответствии с таблицей 1. Значения объемного расхода жидкости

уст€lнЕlвливают с допуском не более +5 Уо в каждоЙ точке расхода жидкости. Выполняют
не менее трех измерений при к;Dкдом зЕачеЕии расхода жидкоgти. При каждом измерении
обеспечивают время измерний Ее менее 60 секlнл и (ила) набор не менее 1000
импульсов при использовании частотно-импульсного канЕша.

Относитедьную погрешность расходомера при измерении объема жидкости в

IIотоке бvч,О^,, опредеJuIют по формуле:

Таблица l

Точки расхода
1 2 J 4 5

l ,1 ' Q"un, 1,1'Qn 0,25,онаио 0,5'Qнаио 0,8'Q"unO

Пределы допускаемой основной
относитеJIьЕой погрешности

расходомеров-счетчиков
электромагнитшьж NORDIS цри
измерении объемного расхода
жидкости и объема жидкости в
потоке в диапазоне расходов при
испоJIьзоваЕии частотно-
импульсного кан€ша, О% 

:

+5 *0,5

Примечаяие:

Qнаио-Е€tибольшиЙ объемньЙ расход, м]/ч

расхоломера);
Qп-перехо,щный объемньй расход, мЗ/ч

расхоломера);
Qru*-наименьшиЙ объемньЙ расход, м3/ч

расходомера).

(опре.деляют

(определлот

(определшот

соответствии

соответствии

соответствии

паспортом

паспортом

паспортом



(r _tl \с l U Ju-l.t00. (l)Uyu-| V- l'"",гJу J
где l/ - значеЕие объема жидкости в потоке по покtlз€шиям расходомер4 д*';

И, - значение объема жидкости в потоке по покЕв€lниям эталона, дм3;

i,j - помер измерениrI и точки расхода соответственЕо.

Значение объема ]кидкости в IIотоке по пок€вtIниям расходомера, Vii, дт"Р,

опредеJuIют по формуле:
Vii = Nii'K, (2)

где К - коэффициент преобразования расходомер4 дм3/имп (опре.чеrrлот в
соответствии с паспортом расходомера);

УУ - количество импуJьсов, имп.
Результаты определения метрологических характеристик по п.6.4.1 считtlют

попожительными, если отцоситеJънЕUI погрешность расходомера при измерении объема
жидкости в потоке Ее превышает пределов, }казанных в таблице 1.

Метрологические характеристики расходомера при измереции объемного расхода
жидкости приЕимЕlют равными метрологичоским характеристикtlм расходомера при
измерении объема жидкости в потоке.

б.4.2Определение относительной погрешности расходомера при измерении
объема жидкости в IIотоке и объемного расхода жидкости rrри использовании токового
канада

Определоние отIIосительнол'i погрешносl,и расходомера при измерении объемного
расхода жидкости при использовании токового K€lHEl,,,Ia проводят при сдедуюцих
зЕачениях расхода:

Таблица 2

Выполняtот Ее Melree трех измерений при каждом значении расхода. При каждом
измерении обеспечившот BpeMrI измерений Ее менее 60 секунл.

Точки расхода
1 2 з 4 5

1,1'Q"*" 1,1'Qn 0,25,Q"*o 0,5'Q"o"O 0,8'Q"*о
Пределы допускаемой
отЕосительной погрешности

расходомеров_счетчиков
элекцомагнитньж NORDIS
при измерении объемного

расхода жидкости и объема
жидкости в потоке при
использовании токового
каналцО/o

+6 +1,5

Примечание:

Qнано-Еiмбольший объемньй расход, м3lч

расходомера);
Qn- переходньй объемньй расход, м3Лr

расходомера);
Qнап.r-нtмм€ньшиЙ объемньЙ расход, м3/ч

расходомера).

(опредеrrяют

(определяrот

(опрелеляют

соответствиц

соответствии

соответствии

паспортом

пzюпортом

пасIIортом



Относительную погрешность расходомера trри измерении объемпого расхоДа
жидкости при использовании токового K€lItaJIa буч,Оh, выIIисJUIют по формуле:

ач=ffюо, (3)

где - зЕачение объемtlого расхода жидкости цо показаIlиям эталона,
приведенЕое к условиlIм измерений в расходомере, м3/ч;

- зЕачение объемкого расхода жидкости по показаниJIм р€}сходомера,
пол)денного через токовьlй канал, м3/ч;

- номер измерениJI и тоЕIки расхода соответствеIIно.

Q,i

i,j
Результаты определения метрологических характеристик по п.6.4.2 считtlют

положительными, есJIи относитеJIьII€ш погрешность расходомера при измерении
объемного расхода жи.щости в потоке не превышает пределов, укЕrзанЕых в табrице 2.

Метрологические характеристиrcI расходомера при измерении объема жидкости в
потоке принимЕlют равными метрологическим харtктеристикам расходомера при
измереЕии объемного расхода жидкости.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки, измерений и вычислений вносят в протокол поверки
произвольцой формы.

7.2При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о цоверке

расходомера в соответствии с прикЕLзом Мшнпромторга России от 2 июля 2015 г. ЛЪ1815

<Об 1твержлении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к зн€ку
поверки и содержанию свидетельства о поверке), и (или) делают отметку в паспорте

расходомера о дате очередной поверки. Знак поверкlt наносят на свидетеJIьство о поверке

расходомера, а также Еа свинцовую (пластмассовlто) пломбу, установлеIIн}.ю в
соответствии с описанием типа на расходомер.

На оборотной стороне свидетельства о поверке и в паспорте расходомера
указывают д{апчвоII измереr*rй объемного расхода жидкости, м3lч.

7.3 При отрицательных результатах поверки расходомеры к эксплуатации не

допускают и выдЕlют кИзвещение о непригодIости к примецеЕию>> с укЕLзанием причиII в
соответствии с прикtвом Минпромторга России от 2июля 2015 г. J\Ъ1815 кОб

утверждении Порядка проведеЕиlI поверки средств измерений, требования к зЕаку
поверки и содержсtнию свидетельства о поверке).


