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Настоящая методика цоверки распространяется на измерители переходных сопротивле-
ний элементов рельсовых цецей универсаJIьные ИПС-0l (дапее - измерители),

Измерители преднtlзначены дJul измерений электрических сопротивлений рельсовых
стыков и силовых KoHTaKTHbtx соединений: элементов подключений дроссель-
трансформаторов (далее - ДТ) и уравнивающих дросселей (далее - УЩ), измерений разности
силы постоянного или переменного тока на вьrходах.ЩТ, силы тока в У.Щ (далее - ток асиммет-
рии) и коэффициента асимметрии тока (да.,rее - коэффициента асимметрии).

Интервалмежду поверками - l год.

l. опЕрАции повЕрки
1.1, При провелении поверки должны быть выполнены операции, ук!вапные в таблице 1.

Таблица 1

1.2. При получении отрицательного результата при проведении какой-либо из операциЙ по-
верка прекращается.

1.З. [опускается выполнять поверку измерителя t{a меньшем числе измеряемьгх величин или

на м9ньшем чцсле диапазоIrов измерений электрического сопротивления силы тока асиммет-

рии или коэффичиента асимметрии.

2. срЕдствА повЕрки
2.1. При проведении поверки должны применяться средства поверки и всtIомогатсльное обо-

рудовЕrние, указанные в таблице 2.

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Проведение операции при

IIервичной
поверке

периодической
поверке

1 2 J 4

1. Внешний осмотр 1,1 Ща [а
2, Опробование ,7.2

Ща Да

3, Определение метрологических характери-
стик 7.з

З.1 Опрелеление входного сопротивления.

З.2 Опрелеление абсолютной погрешности
электрического сопротивления по схеме под-
ключения 4Ш

3.3 Определение абсолютной погрешности
электрического сопротивления по схеме под-
ключения 2В-2В
3.4 Опрелеление приведённой погрешности
силы тока асимметрии

7.з l

7,з.2

7.з.з

7.з.4

Да

Ща

!а

,Ща

Нет

!а

.Ща

[а
З.5 Определение абсолютной погрешности ко-
эффичиента асимметрии 7.з.5 !а Ща

4 Оформление результатов поверки 8 !а [а



Таблица 2

Номер
пункта

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;
обозначение нормативного документа, регламентир},ющего технические требо-
вания, и (или) метрологические и основные характеристики средства поверки

7.з. 1 Мультиметр цифровой HIOKI DT4282,
400 мкА - 10 А, ПГ +(0,05-0,2) %,
400 мкд - 10 А,45 - 1000 Гц, ПГ +(0,6-0,8) %,
0,1 Ом - 600 МОм, ПГ +(0,03-8) %

7,з.2 Шунт измерительный
25 мкОм, КТ 0.5;
Шунт измерительный
100 мком, кТ 0,5
Шунт измерительный
250 мкОм, КТ 0.5;
Шунт измерительный
375 мкОм, КТ 0,5;
Шунт измерительный
500 мкОм, КТ 0.5;
Шунт измерительный
КТ 0,5;
Шунт измерительньтй
КТ 0,5;
Катушка электрического соlrротивления Р310, 0,01 Ом, 2 разр4д;
Медные гIровода в количестве 4 шт, сечением не менее 0,5 мiи', длиной не более
1 м, снабженные, с одной стороны, лат}.нными или медЕыми хомутами для при-
соединения к штьIрям измерителя диаметром 7 мм, с другой стороны, лепестками
для присоединения к шунтам или катушке

стационарньй взаимозаменяемый 75ШСМ. 3000 А.

стационарный взаимозаменяемый 75ШСМ, 750 А,

стационарный взаимозаменяемый 75ШСМ, 300 А.

стационарный взаимозаменяемый 75ШСМ, 200 А,

стационарный взаимозаменяемый 75ШСМ, 150 А.

стационарньй взаимозаменяемый 75ШС, 30 А, 2,5 мОм,

стационарный взаимозаменяемьй 75ШС, 10 А, 7,5 мОм,

l .-r.-1 Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый 75ШСМ, l50 А,
500 мкОм, КТ 0,-5;
Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый 75ШС, 30 А, 2.5 мОм.
КТ 0,5l
Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый 75ШС, l0 А, 7,5 мОм,
КТ 0,5;
Катушка электрического сопротивления Р3 10, 0'01 Ом, 2 разрял.

7.з.4
7 .з.5

Мультиметр чифровой HIOKI DT4282,
400 мкА - 10 А, пг +(0,05_0,2) %,
400 мкА - 10 А, 45 - l000 Гц, ПГ *(0,6-0,8) %,
0',1 Ом - 600 МОм, ПГ *(0,0З-8) %;
Вопомогательное оборудование:
Источник питания tIостоянного тока N5748A,
100 мВ - 80 В, ПГ +0,1 %, 100 мА - 9,5 А, ПГ +0,2%r
Автотрансформатор SL]NTEK SK2.1 LTЮ000, 10А, 2ЗOВ, 2000 ВА;
Катушки Цi,4Z,ЦS.5О,S0 витков медного провода сечением не менее l мм2

Лист М З

всего листов l2

2.2. ,,Щопускается применять другие средства измерений и испытательное оборудование.
обеспечивающI{е измерение метрологических характеристик с заданной точностью.

З. ТРЕБОВАНИJI К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1. Поверку измерителей имеют право выполнять лица, имеющее квалификационную груп-
пу по электробезопасности не ниже 2Й по охране труда при эксплуатации электроустановок
потребителей (ПТЭЭП) до l000 В и аттестованные в качестве поверителя.
З.2, Перед началом поверки' поверитель должен ознакомиться с руководством по эксплуата-
ции измерителей ПТА.ИПС-01.000 РЭ.

4. трЕБовАниlI БЕзопАсности
4.1. Организация работ по поверкс осуществляется в соответствии с требованиями <'Правил
ЭКСПЛУаТаЦии ЭлектроУстановок потребителеЙ>' и <'Межотраслевых правил по охране труда
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(правил безопасности) и гrри эксплуатации электроустаЕовок>'ПОТ PM-O16-20l (РД 153 - З4.0
-03.150-00) для установок до 1000 В.
4.2. При проведении поверки измерителей необходимо соблюдать требования безопасности,
приведенные в руководстве по эксплуатации и других нормативItых док}ментов на средства
измерений.

5. условия повЕрки
При проведении поверки должны соблюдатьоя следующие условия;
- темtrература окру}кающего воздуtа, ОС

- относительнаJI влажность воздуха, не более %о,

- атмосферное давление, кПа

от l5 до 25;
80;
от 84 до 106.

6. подготовкА к повЕркЕ
Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:

- подготовить к работе средства IIоверки в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации на них;

- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства измерения;

- при помощи хомутов, соединительные медные провода подключить к штырям измерителя.

7. провЕдЕниЕповЕрки
7.| Внеrцний осмотр.
'l .|,1 При внешнем оOмотре должно быть установлено:
- состав измерителя согласно требованиям руководства по эксплуатации;
- отсутствие видимых механических повреждений;

- нrtличие маркировки (модификаlrия, условное обозпачение измерительного блока, товарньЙ
знак и наименование предприятия - изготовитеJuI, trорядковый номер и год выпуска);

- четкость всех надписей.
7.2 Опробование.

Установить измеритель горизонтаJIьно на ограничительные пластины.
Включить измеритель нажатием кнопки "ИЗМ" на ручке измерителя и удерживать кнопку на-
жатой до момента включения надписи на на uифровом индикаторе "R идёт измерецие". Отпус-
тить кнопку "ИЗМ". Через несколько секунд на цифровом иЕдикаторе должна отобразиться
надпись "R нет контакта" (отсутствие измерений. т,е. отсутствие контакта измерительных
штырей с объектом измерений), затом цифровой индикатор должен цогаснуть.

7,З Определение метрологических характеристик.

7.3. l Опрелеление входного согlротивлеция.
Определение входного сопротивления измеритепя проводить однократным измерением со-

tIротивления между гIотенциальЕыми контактами измерителя "*IJ" и "- LJ" мультиметром в

режиме измерения сопротивления, установив на мультиметре предел измерений 600 Ом.
Сопротивление между потеЕциalльными контактами измерителя должно быть 100 + 10 Ом.

7.З.2 Определение абсолютной погрешности электри!Iеского соцротивления по схеме подклю-
чения 4Ш.
7,3.2.1 Подключить к измерительным потенциальным и токовым штырям измерителя "I".
"+[J", "-I", "-IJ" шунт с ЕомиЕальным значением сопротивления 25 мком по четырёхпроводной
схеме при помощи соединительных медньгх проводов. Выполнить измерение и зафиксировать

результат измерений в таблице 3,



Таблица 3

9>
ýо
ý>

b-L

номинацьное
сопротивление
Шунта, мкОм

.Щействительное
значеЕие сопро_
тивления шуЕтц

Х. мком

Измеренное
значение со-
противления,

Y. мком

Абсоrпотная
погрешность
измерений,
Д"rr_. мкОм

Пределы
абсолютной

погрешности,
Дооп , мкОм

о
I

с'l

25 +5,6

l00 +7,5

250 *ll
375 *l4
500 *|7

0.5 (500 мкОм) t0,0з2
2,50 *0,08

7,50 *0,2

l0,0 (0,0l ом) +0,2,|
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7 .З .2.2 Р ассчитать абсолютнуто погрешность измерений сопротивления по формуле ( 1 ) :

A'.':Y-X, (l)

где: Y - результаты измерений сопротивления;
Х -действительное значение сопротивления шунта (из свидетельства о поверке).

Абсолютная погрешность измерений сопротивления должна соответствовать условию:

Aur" ( дпоп ,

где: Aoon * пределы допускаемого значения абсолютной погрешtIости электрического
сопротивления, рассчитанные по формуле (2) для диапвона измерений 25 - 500 мкОм, по

формуле (3) для диапrвоIIа измерений 0,5 - l0 мОм;

Адоп *(5 + 0,025. Rл) мком, (2)

Адоп *(0.02 + 0,025, RH) мОм. (3)

7.3.2.З Повторить операцип (п.7,З,2.1 - 7,З.2,2) измерений электрического сопротивления шун-
тов и катушки с номинапьными значениями 100,250,З'75,500 мкОм,0,5;2,,5;7,5; l0 мОм. Ре-

зультаты измерений занести в протокол по форме таблицы З.

Дбсолютная погрешность измерений сопротивления Anr, должна находиться в пределах

допускаемой погрешности Aron, рассчитанной по формулам (2) и (З).

7.З,3 Определение абсолютной погрешности электрического сопротивления по схеме подклЮ-
чения 2В-2В.

Снять заглушки с соединителей <ТПl> и кТП2> и подключить к этим соединителям кабели
И01, входящие в комплект измерителя.
7.З.3.1 Измерение электрического сопротивления в диап,tзоне от 0,5 мОм до l0 мОм проводить
поочередньш подключением шунтов или катушки к измерителю при помощи кабелей И01,
входящих в комплект измерителей,
7.3.3.2 Выполнить измерения сопротивлений шунтов 0,5 мОм (500 мкОм),2,5 мОм, 7,5 мОм,
катушки l0 мОм (0,01 Ом) и зафиксировать результаты измерений в таблице 4.

После окончания измерений установить на соедиЕители заглушки <ТПl> и <ТП2>.
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Таблица 4

Едtr\'6>
ц

номинальное
сопротивление

шунта, мОм

[ействительное
значение сопро_
тивления lлунта,

Х, мком

Измеренное
значение со-
противлеЕиlI,

Y, мком

Абсолютная
погрешность
измерений,
An." , мкОм

Пределы
абсолютной

погрешности,
Aoon , мкОм

I

0,5 (500 мкОм) *0,032
2,50 +0,08
7,50 L0,2

10,0 (0,0l Ом) +0,27

7,3.3.З Рассчитать абсолютную погрешность измерений сопротивления по формуле (l).
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности электрического сопротивления,

РаССЧитатЬ по формУле (З). Результаты измерениЙ и расчётов rrогрешности занести в пpoToкoJl
по форме таблицы 4.

Абсолютная погреlлность измерений сопротивления Д"., должна находиться в пределах
допускаемой погрешности Aoon, рассчитанной по формуле (З).

7.З.4 Опрелеление приведённой погрешности силы тока асимметрии.
Снять заглушки с соединителей <Kl> и кК2> и подключить к ним соединители кабелей от

клещей соответственно Kl> и к2>.
7.3.4.1 Перел начаJIом измерений с измерителем постоянного тока исполнения ИПС-0l/l" не
ПОДКЛЮЧаrI клеЩи Для и3МерениЙ, выполнить обнуление. Нажать и удерживать кнопку к0> до
появления (через несколько секунд) сообщения о выполнении операции обнуления.
7.3.4.2 Последовательно подключить катушки с 41,50,50 виткЕlми провода и мультиметр в

режиме изNIерения постоянного тока к источнику постоянного тока.
7.З,4,3 При помощи источника тока установить постоянный ток 2,4 А, контролируя его по
МУльтиметру. Подключить токовые клещи Kl> подвижноЙ губкой вверх к катуIцке (KsOD.
Токовые клещи <2> не подключать. Нажать кнопку (ИЗМ) и зафиксировать результать!
измерениЙ тока измерителем и мультиметром. Результаты измерениЙ занести в протокол по

форме таблиuы 5.

Таблица 5

Клещи к2>

на катушке
Клещи
(l)
на

катушке

Значение
силы

постоянног
о тока в

катушках,
А

Действи-
тельное
значение
силы тока
асимметри

иХ,А

Измерен-
ное

значение
силы тока
асимметри

иY,А

Приве-
дённая
погреш-
ность, 0%

Прелелы
приве-
дённой
погреш-
пости.0%

к50 2,4 120

+5

к41 к50 9,5 85

к41 к50 7,0 бз

K4l к50 3.0 27

к50 K4l 3,0

к50 K4l 7,0 _6з

к50 к41 9.5 _85

к50 2,4 -l20

к50 к50 )5 0

к50 к50 5,0 0

к50 к50 9,5 0
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7.З.4.4 РаССчитать приведённ}то погрешность измерений силы постоянного тока асимметрии
по формуле (4):

Y_X
Б : 

-.100 

%
240

(4)

где: Y - измеренное значение силы lrостоянного тока асимметрии, А
х -действительное значение силы постоянного тока асимметрии, д
240 - диапазон измереций силы постоянного тока асимметрии, А

7.З.4,5 ПОвторить операции изменений постоянного тока асимметрии по п. ?.З,4.З,
УСТаНаВЛИВiUI КJIеЩи <1> и <2> на катушки в комбинациях, }казанных в таблице 5 (столбеш 1 и
2) и тока в катушках согласно таблице 5 (столбец 3). Измеритель регистрирует рillницу токов
(ток асимметрии), протекающих навстречу друг другу через клещи.

РаССЧИтать приведённую погрешность измерений силы постоянного тока асимметрии по
формуле (4) для каждой комбинации.
Результаты измерений и расчётов занести в протокол по форме таблицы 5.

Приведённая погрешность измерений силы постоянного тока асимметрии, рассчитанная IIо

формуле (4), лолжна находиться в пределах *59lо.

7.З.4.6 Последовательно подключить катушки с 42, 50, 50 витками провода и мультиметр в
режиМе измерения переменного тока к источнику переменного тока - автотрансформатору.
7.3.4.7 При помощи автотрансформатора установить силу переменного тока, протек€lюцего
ЧеРе3 КаТУШКП,2,5 А, коштролируя его значение по мультиметру. Подключить токовые клещи
к1> пОдвижной гУбкой вверх к катушке кК50>. Токовые клещи <2> подключить к катушке
(К42). НаЖать кноПкУ (ИЗМ)) и зафиксировать результаты измерений силы тока асимметии
ИЗМеРИТеЛеМ И МУЛЬТиМеТром. Результаты измерениЙ занести в протокол по форме таблицы 6.
Таблица 6

Клещи
к2>

на
катушке

Клещи
(1))

на
катуIцке

отнопr
ения
силы
тока

Значение
силы

перемен
ного тока

в
катушках

,А

деистви-
тельное
зflачение
силы тока
асимметри

иХ,А

Измерен-
Еое

значение
силы тока
асимметри

иY,А

Приве-
дённая

погрешно
сть, О/о

Пределы
приведённ

ой
погрешнос

ти, о/о

к42 к50 Ir>Iu ?ý 20

+5

к42 к50 Ir>Iz 2,0 lб
к42 к50 Il>Iu |,25 l0
к42 к50 I r>Iz 05 4
к50 к42 Iz>I r 0,5 4
к50 к42 Ir>Ir 1,25 l0
к50 к42 Iz>I l 2,0 16

к50 к42 Iz>Ir )q 20

к50 к50
0,8 0

1,5 0
3,0 0

7.3.4.8 Рассчитать приведённую погрешность измерений силы переменного тока асимметрии
по формуле (5):

Y-x
(5)

40
где: Y - измеренное значение силы тока асимметрии, А

х -действительное значение силы тока асимметрии, д
40 - диапазон измерений силы тока асимметрии, А

7,З,4.9 Повторить операции изменений переменного тока асимметрии цо п. 7.3.4.7,устанавлив€U|
клещи <1> и к2> на катушки в комбинациях, }казанньrх в таблице б (столбеч l и 2) и
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соответствуюцей силы тока в KaTyIIIKEж согласно таблице б (столбец 3). Рассчитать
приведённую погрешность измерениЙ силы переменЕого тока асимметрии по формуле (5) для
кiDкдоЙ комбинации, Результаты измерениЙ и расчётов зЕIнести в протокол по форме таблицы 6.

Привелённая погрешность измерений силы переменного тока асимметрии.
рассчитанн€ш по формуле (5), должна находиться в пределах +5 04.

7.3.5 Определение абсолютной погрешности коэффициента асимметрии.
7.З.5.1 Перел началом измерений с измерителем постоянного тока исполнения ИПС_01/l. не
подключая клещи для измерений, выполнить обнуление. Нажать и удерживать кнопку <0> до
появления (через несколько секунд) сообщения о выlrолнении операции обнуления.
7.3.5.2 Последовательно подключить катуцки с 41,42.45,50.50 витками провода и мультиметр
в режиме измерения постоянного тока к источнику постоянного тока.
7,З.5.3 При помощи источника тока устацовить силу постоянного тока 5 А. Подключить
токовые клещи к1> подвижной губкой вверх к катушке (К50). Токовые клещи <2>

ПОдклЮЧиТЬ к катУшке (К41), Нажать кнопку <ИЗМ) и зафиксировать результаты измерений
коэффициента асимметрии измерителем. Результаты измерений занести в протокол по форме в
таблицы 7.

7.3,5.4 Опрелелить расчётное значение коэффиuиента асимметрии Ко по формуле (6):

Kz - Kr)
Ко = :----------: ,l00 %, (к2+к|)

где: К2 - количество витков в катушке 2
К1 - КОЛИЧеСТВО ВИТКОВ В КаТVШКе l.

Таблица7

(6)

7.3.5.4 Рассчитать абсолютную погрешность коэффициента асимметрии по формуле (7):

д: к" _ кР, % (7)

где: К,, - измеренное значение коэффициента асимметрии, Уо

Ко - расчётное значение коэффишиента асимметрии, 0/о

7.З.5.5 Повторить операции изменений коэффициента асимметрии по п. '7.3.5.3, устанавлившl
кJIещи <l> и <2> на катушки в комбинациях, указанньж в таблице 7 (столбец l и2) и тока в
катушках согласно таблице 7 (столбеч З). Расс.титать абсоrпоткую погрешность коэффичиента
асимметрии по формуле (7) для каждой комбинации.

Резу,льтаты измерений и расчётов занести в протокол по форме таблицы 7.

Клеци к2>

на катушке
Клеци к l >

на катушке
Значение

силы
постоян-

ного тока в
катуцках,

А

расчётное
значение

коэффици-
ента

асиммет-
рии Ко, 0%

Измерен -

ный
коэффи-
циент

асиммет-
рии К", 0/о

Абсо-
лютнаrI
погреш-
ность, 0/о

Пр"депr,
абсолкlr,-

ной
погреш-
ности. %о

к40 к50

5,0

-11.1

+0.5

к45 к50 -5.26
к42 к45 _3.45

к41 к42 -|,2
к42 K4l |,2
к45 к42 3,45
к50 к45 5.26
к50 к40 11.1

к50 к50

1.5

0
],0
5,0
7,0
9,5
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Абсолютная погрешность измерений коэффичиента асимметрии, рассчитанн€ш по формуле
(7)..ло.чжна находиться в пределах *0,5 %.

7.3.5.6 Последовательно подключить катуцки с 41,42,45,50,50 виткад.rи провода и мультиметр
В режиме измерения переменного тока к источнику перемеЕного тока - автотрансформатору.
7.3.5,7 При помощи автотрансформатора установить переменньй ток 2 А, контролируя его по
мультиметру. Подключить токовые клещи Kl> подвижной ryбкой вверх к катушке кК50>.
Токовые клещи <2> подктпочить к катушке <К45>. Нажать кнопку (ИЗМ) и зафиксировать
ре3Ультаты измерениЙ коэффициента асимметрии измерителем. Результаты измерениЙ занести
в протокол по форме таблицы 8,
Табл

Клещи
<<2>>

на
катуцке

Клещи
(1))

на
катушке

Зцачение
силы

переменног
о тока в

катушках,
А

расчётное
значение
коэффи-
циента

асимметрии
Kn, %

Измерен-
цый

коэффи-
циент

асимметрии
К*оh

Абсолют-
Harl

погреш-
ность,

^%

Пределы
абсолютной

погреш-
ности. Уо

к45 к50

2,0

-5,26

+0,5

K4l к45 -4,65
к42 к45 _3,45

к41 к42 -1,2

к42 K4l |,2
к45 к42 з,45
к45 к41 4,65
к50 к45 5,26

к50 к50

0,4
0,7
1,0

2,0
3,0

7.З,5.8 Рассчитать абсолютную погрешность коэффичиента асимметрии по формуле (8):

А:К"-Ко, % (8)
где: К,, - измеренное значение коэффициента асимме,грии, Ой

Ко - расчётное значение коэффичиента асимметрии, 0/о

7.З.5.9 Повторить операции изменений коэффициента асимметрии по п. 7.З.5.7, устанавлив€ц
клещи <l> и <2> на катушки в комбинациях, укtцtанных втаблице 8 (столбец | п2)и токав
катушках согласно таблице 8 (столбеч 3), Рассчитать абсо.гпотнlто погрешЕость коэффичиента
асимметрии по формуле (8) для каждой комбинации. Результаты измерений и расчётов занести
в протокол по форме таблицы 8.

Абсолютная погрешность измерений коэффициента асимметрии, рассчитанная по
формуле (8), должна находиться в пределах *0,5 %.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1, Результаты поверки оформить протоколом (Приложение l).
8.2. Положительные результаты лервичной поверки оформляются нанесением знака поверки
на мастику в виде от-гиска поверительного клейма б мм на винт в нижней части корпуса изгие-

рителя и отметкой в р€lздел формуляра ПТА.ИПС-01.000 ФО <Сведения о поверке). Положи-
тельные результаты периодической поверки оформляются нанесением знака поверки на мас-
тику в виде оттиска поверительного клейма б мм на виt{т в нижней части корпуса измерителя
и свидетельством о поверке установленной формы.
8.З. Отричательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности.

Велущий инженер отдела J,,lЪ 4З2 В,П. Бузуев
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Приложение l
(peKoMeHdyeMoe)

Протокол }l!
первичной / периодической поверки

Измеритель ИПС-01/l / ИПС-01/2 зав.]ф

изготовитель

год выпуска _ госреестр

Принадлежит

Наименование оргаЕизации, выполнившей поверку

Методика поверки

Условия поверки:
- температура окружающего возду;<а,, ОС

- относительная влажность воздуха, 0/о

- атмосферное давление, кПа

Средсr"а поверки:

Результаты поверки
1 Внешний осмотр соответствует i не соответствует
2 Опробование соответствует / не соответствует
3 Опрелеление относительной погрешности
3.1 ОПРеЛеление абсолютной погрешности электрического сопротивления по схеме rrодкJIю-
чения 4Ш.

I(n

(n-
b-[ Ф

номинальцое
сопротивление

шунта

.Щействительное
значение сопро-
тивления шунта,

х

Измеренное
значение со-
противления,

Y

Абсолютная
погрецность
измерений,

А,".*.

Предеп",
абсолютной

погрешности,
Aoon,

Адоп +(5 мкОм + 0,025, Rи)

у
z

I

on

25 мком +5.6 мком
l00 мком *7,5 мкОм
250 мком +l l мком
З75 мком *l4 мком
500 мком +17 мком

Адоп +(0,02 мОм+ 0,025. Rи)

2.
(J

I

0,5 мОм
(500 мком) *0,032 мом

2.50 мом *0,08 мом
7,50 мом *0,2 мом
l0,0 мом
(0,0l Ом) +0,27 мом
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3.2 Опрелеление абсолютной погрешности электрического сопротивления по схеме подкJIIо_
чения 2В-2В.

3.3 Определение приведённой погрешности силы тока асимметрии
дJuI исполнения ИПС-01/1

:
Ф*

L-]. с")

номинальное
сопротивлецие

шунта

.Щействительное
значение сопро-
тивления шунта,

х

Измеренное
значение со-
противления,

Y

Абсолютная
tIогрешность
измерений,

An.,u.

Пределы
абсолютной

погрецности.
Aoon-

Адuп +(0,02 м,Ом+ 0.025. Rи)

о
z

I

0,5 мом
(500 мкОм) *0,032 мом

2,50 мом +0.08 мом
7,50 мом +0,2 мОм
l0,0 мом
(0,0l Ом) *0,27 мом

Клеци к2>
на катушке

Клещи к l >

на каryшке
Значение

сиJIы
постоянного

тока в
каryшках. А

,Щействи-
тельное

значение
силы

постоянного
тока Х, А

Измеренное
знаqение

силы
постоянного

тока Y, А

Приведённая
погрешность
измерений

слtлы

постоянного
тока,7о

Пределы
приведённой
погрешности,

%

к50 2,4 l20

+5

к41 к50 9,5 85
к41 к50 7,,0 бз
к41 к50 3,0 27
к50 K4l 3,0 -27
к50 к41 7.0 -6з
к50 к41 q5 -85
к50 2,4 _l20
к50 к50 ,)(

0
к50 к50 5,0 0
к50 к50 9,5 0

для исполнения ИПС -0l 12

Клещи
<<2r,

на
катушке

Клещи
KI>
на

катушке

отноше
ния

силы
тока

Значение
силы

перемен-
ного тока

в
катуш ках,

А

Действи-
тельное

значение
силы

переменного
тока

асимметрии
х.А

Измеренное
значение

силы
переменного

тока
асимметии

Y.A

Приведённая
погрешность
измерений

силы
переменного

тока. 7о

Преаелы
приведённой
погрешности,

о/

к42 к50 Il>Iu ,ý 20

+5

к42 к50 Il>I:l 2.0 lб
к42 к50 Ir>Iz 1,25 10

к42 к50 Ir>Iz 0,5 4
к50 к42 Iz>I r 0,5 4
к50 к42 Iz>I r |,25 l0
к50 к42 Ir>I r 2,0 lб
к50 к42 I;>Ir 1< 20

к50 к50
0,8 0

1,5 0

3,0 0
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3.4 определение абсолютной погрешности коэффициента асимметрии
для исполнения ИПС-0 l/l

Клеши к2>

на катушке
Клеши < 1 >

на катушке
Значение

сltлы
постоянного

тока в
катyшках. Д

расчётное
значение

коэффичиент
а асимметрии

К^. о/о

Измеренлый
коэффициент
асимметрии

К", %

Абсолютная
погреlлность,

%

Прелелы
абсолютной

погрешности,
7о

к40 к50

5,0

11.1

*0,5

к45 к50 -5,26
к42 к45 -3,45
к41 к42 -1.2
к42 к41 |,2
к45 к42 з.45
к50 к45 5,26
к50 к40 1l.i

к50 к50

1,5

0
з.0
5,0
7,0
9,5

для исполнения ИПС-01 12

|оrеци к2>

на катушке
Клеци к l >

на катуцке
Значение

силы
переменного

тока в
катуцlках, А

расчётное
значение

коэффициента
асимметрии

ц,%

Измеренный
коэффициент
асиммеФии

К", %

Абсолютная
пофешность,

Ь, О/о

Прелелы
абсолютной
погрешност

п,Yо

к45 к50

2.0

-5,26

t0,5

K4l к45 -4,65
к42 к45 -з,45
K4l к42 -|,2
к4? K4l |,2
к45 к42 з,45
к45 K4l 4,65
к50 к45 5,26

к50 к50

0,4

0

0"7

1,0

2,0
3,0

заключение годен / не годен

Свидетельство / извещение

Причины вепригодноýти

Поверитель

Подпись .Щата


