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Настоящм мстодика поверки расцрострtlняется на систему измерительную усТаноВки
З5-1l/300 ООО dУКОЙЛ-П_ермнефтеоргсинтез) (далее - ИС), изготовдеццую и

принадлежЕuцую ооо кЛУКоИЛ-Пермнефтеоргсинтез), г. Пермь, и устЕlЕ€lвливает методику
первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также методику периодическоЙ

поверки в процессе экспJryатации.

.Щоrryскается проведени0 поверки ИС в части отдеJьIlьж измерительньD( каналов
(дыrее - ИК) в соответствии с зtulвлеЕием владельца ИС с обязательным укшаЕием в

свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.
Средства изморений (да;rее - СИ), входяIщrе в состав первиrшьж измерительньж

преобразователей (лалее - ИП) ИС, во BpeMrI эксплуатациIr ИС должпы бьrгь поверены.

Интервалы между поверкш{и СИ, входящих в cocTElB первиIшьD( ИП ИС соответствУют

установленным при угверждении типа данньпс СИ,
Интервал между поверкЕlI,1и ИС - 3 года.

1 ОПЕРШИИ ПОВЕРКИ

При провелении поверки долкцы быть вьшолнены следующие операции:

- внешний осмотр (пуъкт 6.1);

- опробование (пункт 6.2);

- оцределение метрологических хар€ктеристик (пункт 6.3);

- оформление результатов поверки фазлел 7).

примечание - При поrцr,lении оФицательных результатов поверки по какому-либо гryнкry методики

поверки поверку ИС прекращают.

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

2.1 При проведоЕии поверки ИС применяют следующие средства поверки:

- калибратор многофункциона.ltьный и коммуникатор ВЕАМЕХ МСб (-R)

(далее - калибратор): диап€lзон воспроизведения сиJIы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы

допускаемой основной погрешности воспроизведения *(0,0l о/опоказания+ 1мкА); диапа3оц

измерений силы постоянного тока +100 мА, пределы допускаемоЙ основной погрешности

измерений t(0,0l % пок.в€lния + l мкА);

- термогигрометр ИВД-6 модификаuии ИВА-6А-,Щ: диапrLзон измерений атuосферного

дtшления от 700 до 1100гпа, пределы допускаемой абсопотной погрешности измерения

атмосферного давлеIIиJI *2,5 гПа; диацаi!он измерений относительной влажности от 0 до 98 0/о,

пределы доrryскаемой основной абсолlотной погрешности измерениrI относительЕой влажности

+2Yо В диапtвоне отOдО 90%, *3 Ой в д.lапаЗоне от 90 до 980/о; ДИаПаЗОн измерений

температуры от миЕус 20 до ппrос 60 ОС, пределы допускаемой основной абсошотной

погрешЕости измереIлия темtrературы +0,3 ОС,

2,2.Щопускается применение аЕаJIогичньIх средств поверки, обеспечивающиХ

определеЕие метрологических харчктеристик ИС с требуемой точностью.

2.з Все применяемые эталоны должЕы быгь аттестованы, СИ должны бьпь поверены в

соответствиИ с порядком, установденным закоЕодательством Российской Федерапии об

обеспечении единства измерений.

3 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

З. 1 При проведении поверки должны соб;податься следующие требования;

- пр,lвил тgхпической экспJryатации элеIсIроустановок потребителей;

- правил безопасности при экспJryатации средств поверки yl ИС, приведенЕьD( в их

эксцлуатациоцньD( докуil{ецтах ;

- инструкций по oxparre туд4 действ}тощих на объекте,
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3.2 К провелению гIоверки допуск€lются лица, изуIшвIIIие Еастоящую методику поверки,

руководства по эксплуатацпuИС и средств поверки и прошедшие инсlруктаж по охране труда.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При провелении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температ}ра окружающего воздуха, ОС

- относительная влажность, 04

- атмосферное давление, кПа

от пJIюс 15 до плос 25

от З0 до 80
от 84 до 106

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Срсдства поверки и вторичнуто часть ИК ИС вьцерживают при условиях, УказаЦнЬж
в рaвделе 4, не менее двух часов.

5.2 Срелства поверки ц ИС подготавливЕlют к работе в соответствии с rх
эксплуатационными докуvlентами.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
6,1.1 Проверяют:

- состав СИ, входящих в состав ИС, и комплектность ИС;

- нЕtличие свидетельства о последней поверке ИС (при периодиtIеской поверке);

- отсугствие мехаIlических повреждений ИС, препятствующих ее применеЕию;

- четкость надписей и обозначений;

- соответствие монтажа СИ, входящих в состав ИС, требованиям эксплуатационньD(

докрlентов.
6. 1.2 Результаты tIроверки считают положительными, если:

- состав СИ и комплектность ИС соответствуют описaшию типа ИС;

- представлсно свидетельство о последней поверке ИС (при периодиЧескОй повеРКе);

- отсугствуют моханисtеские повреждения Ис, препягствующие ее IIрименению;

- надписи и обозначения четкие;

- монтx1к СИ, входящих в состав ИС, соответствует требовапияи экспJryатационньIх

документов.
6.2 Опробование
б.2.1 Проверка идеп.тифшкационных данных программного обеспечения

6.2.1.1 iIровЪрку илевтификационньН данньЖ программного обеспечения (палее - по;
ИС проводят сравнением идентификационЕьD( данньD( пО ИС с соответств},ющимИ

идентификаЦионнымИ д€цIЕыми, зафиксированными при испытаниях в цеJIях утверждения типа

и отраженнЫми в описанЕи типа ИС, Проверку идентификационньIх данных по иС проводят в

соответствии с экспJryатационными докуIr{ентами на ИС.
6,2.1,2 Результаты проверки идентификационньD( данных пО иС считают

положительными, если идентификачионные данные совпадшот с ука:}анЕыми в описании тица.

6.2.2 Проверка работоспособности
6.2,2.1 Проверяют соответствие текущих измеренньIх ИС значений технологических

параметров данЕым, отtuкенным в описtlнии типа ИС.
6.2.2.2 Результаты проверки работоспособности считают положитеJьными, есJIИ

текущие измеренные Ис значения технологических парап{етров соответствуют данным,

отраженньш в описании типа ИС.
6.3 Опрелеление метрологических характершстик
6.3.1 Опрелеление основпой приведенной погрешвости преобразования входных

ан8логовых сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА
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6.3.1.1 Отключtlют цервиtшьтй ИП от ИК (при наличии). Ко вторичноЙ части ИК,
включЕlя барьер искрозащиты (при наличии), подклtочают калибратор и задают электричеСКИЙ

сигнаJI силы постоянного тока. В качестве контрольньD( точек приЕим€tют точки 4; 8; 12; 16;

20 мА.
6,З.1.2 В каждой контрольной точке вьFIисляют приведенную погрешЕость !l, Vо,rlо

формуле
т _т

ч. ='*" ^" .rоо."16
- значсние силы постоянЕого тока измеренное ИС, мА;

(l)

где Io"

I,
6.3.1.3 Если

величины, то:

значение силы постоянЕого тока, заданное калибратором, мА,

покtваIIия ИС мохно просмотреть только в единицах измеряемой

формуле

а) при линейной функции преобразования значение силы тока I-u, мА, расс!IиТыВают по

In.u =
Х.", - Xrin

(Х** -Х,',")+4,

значение измеряемого параметра, соответствующее максимапьному зЕачеЕию
границы дичшЕвона аналогового сигнала силы постоянЕого тока

от 4 до 20 мА, в абсолютЕьD( единиц€lх измерений;
значение измеряемого параметра, соответствующее миfiим€lльному значению

границы диапшона аЕ!шогового сигЕшIа силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в
абсолютньгх единицах измерениЙ;
значение измеряемого пара}.{етра, соответств},ющее задаваемому tlн:ллоговому

сигнrшу силы постояЕного тока от 4 до 20 мд, в абсолютньтх едиЕицах
измерений. Считьтвают с монитора операторской станции управления;

Xrin

Х-"

б) при функции преобразования с корЕеизвлечением значение сиJш тока \*, мД,

рассчитыв€lют по формуле

(3)

6.3.1,4 Результаты поверки по 6.З,l считают положительЕыми, если рассчитанная по

формулс (1) погрешность в каждой контольноЙ Totкe не вьIходит за пРеДеЛЫ, УКаЗаННЫе В

опис€lнии типа ИС.
6.3.2опрелеление основной абсолютной погрешности измерений сигналов

термопреобразователей сопротивления
6.з.2,1 отключают пеЬвичный ИП от ИК (при на.,,rичии), Ко вториtной части ИК,

вкJIючая барьер искрозащиты, подключают каJIибратор и задают электрический сигнал

термопреобразоватеJUI сопротивлеtIия. В качестве контрольЕьн точек принимalют точки,

соЬr""rсr"уощие 0; 25; 50; 75; l00 0/о ДИаЦаЗОНа измерений ИК,
6.з,2.2В каждой контольной точке вьгIисJUIют основнlто абсолотную погрешность

Атс, ОС, по формуле
Аra = t""" - t rrr" ,

- значение температуры, соответствующее пок€ванию ИС, ОС;

значецио температуры, зад€шное калибратором, ОС.

6.з.2.З Результаты поверки по 6.З.2 считalют положительшыми, если рассчитЕlнll€lя по

формуле (4) погрешнОсть в кa)t(дой контрольной точке Ее вьIходит за пределы, указ€шные в

описании типа Ис.

16
(2)

(4)

где tnзм

tr'..
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6.3.ЗОпрелеление основной абсолютной погрешности измерениЙ сигналов
термопар

б.З.З.l Отктпочают первиtIньй ИП от ИК (при наличии). Ко вторичноЙ части ИК,
вкJтючая барьер искрозащиты, подкJIючают калибратор и задают электрический сигнап
термопар. В качестве KoHцoJlьHbD( точек принимают тоrIки, соответствующие 0; 25:, 50:" 75
l00 % диапазона измерений ИК.

6,З.З.2 В кахдой контрольной точке вычисJIяют осIIовrгую абсолотную погрешность по

формуле (4).
6.3.З.3 Результаты испьпаний по б.3.3 считают положительньIми, если рассчит{lннlш по

формуле (4) погрешность в каждой контрольной точке не вьгходит 3а пределы, 3tЦВленные

изготовителем.
6.3.4 Опрелелевие пределов осповпой погрешности ИК ИС, включаюЩих в своЙ

состав первшчные ИП
6,З.4.1 При наличии действующего знака цоверки и (или) свидетельства о поВерке, и

(или) записи в паспорте (формуляре) первиtшого ИП, заверенноЙ подписью поверитеJlя и

знаком поверки у псрвичньIх ИП ИКl и положительньrх результатах поверки по прктам 6.3.2

(для первичного ИП с аналоговым вьIходным сигн€lлом силы постоянного тока от 4 до 20 мА),
6.3.3 (для первичного ИП с аналоговым вьD(одным сипlалом термопреобрfrrоватеJul

сопротивления), 6.3.4 (для первичного ИП с аЕалоговым вьD(одным сигн€lJIом термопаРы)

основная погрешность ик ис не превышает пределов, yKEBaHItbж в опис€шии типа ИС.
6,З,4,2Рсзультатьт определения пределов основной погрешности ИК ИС считаЮт

положительньIми, если:

- есть действующие знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в

паспорте (формуляре) СИ, заверенная подписью поверитеJlя и знtlком поверки у первичньгх ИП
ИК и их погрешности не превышttют значений, }к€ванньж в описании типа ИС;

- результаты поверки по пунктам 6.3.1 - 6.3.2 положительЕые.

6.3.5 Опрелелешие основЕоЙ погрешности ИК сплы тока, ИК электрического
сопротивления (температуры)

6.3.5.1 основные погрешности ИК сиJIы тока, ИК электрического сопротивпепия

(температурЫ), включаюЩих в свой состаВ первичные ИП, не превышают пределов, укЕ}з€шньtх

в описаниш типа Ис:
- при наличии действующего зIiчка поверки и (или) свидетельства о поворке, и (и;ш)

записи в паспорте (формуляре) первиtIного ИП, заверенцой подписью поверитеJUI и зваком

поверки у первичньн ИП ИК';
-при полоЖительньН результатах цоверки по пунктам 6.З,2 (ulя ИК силы тока), 6.3.3

(для ИК электрического сопротивлсния (температуры)).

6,з,5,2основные погрсшности ИК силы тока, ИК электрического сопротивления

(температуры), не включающих в свой состав IIервиtп{ые ИП, не превышают пределов,

указанньIх в описании типа Ис при положительных ре3ультатах поверки по п}нктап,r 6.З,2 (для

йк ."n", тока), б.3.З (для ИК электрического сопротивления (температуры)).

6.3.5.3 Рсзультаты поверки по пункту 6.3.6 сцлтают положительными, если:

- результаты поверки по пункт€lм 6.3.2 (ulя ИК сильт тока), 6.З.З (для ИК электрического

сопротивления (температуры)) положительные;

- есть действующие знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в

IIаспорте (формуляре) СИ, заверенн€tя подIисью поверитеJUI и знаком поверки у первичньD(

ип йк c"n"i io*u, Ик электрического сопротивления (температурьт) их погрешности не

превышают значений, укшанньD( в описании типа ИС.

| Погрешность первичного Ип не должна превышать значений, ук }анньtх в описании типа Ис,
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7 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7. 1 Результаты поверки оформrrяrсrг протокоJIом произвоJIьЕой формы.
7.2 В соответствии с установлешIым законодательством Российской Федерации об

обеспечении единства измерений поряд(ом при положитеJБных результатах поверки ИС
оформляют свидет€JБство о поверке ИС (знак поверки наносIттся на свrдетельство о поверке
ИС), при отицательньD( резуJьтатах поверки ИС - извещение о Еепршгодпостп к применению.

7.3 При положЕтеJьньD( резуJьтата( поверкп отдеJIьпьD( ИК из состава ИС оформллm
свидетельство о поверке ИС в соответствии с уIверхценпым поряд(ом с указанием
информацш об объеме прведенной поверки па обортной сторне свидетельства о поверке.
Есrпr протокол поверки Ее укпашIвается на обратной стороне свидетельства о поверке, его
приводят в виде црилох(енItя к свидетсJьству о поверке,
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