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НаСТОЯщая методика поверки распроqграняется на систему измерительную установки
39-З0 ООО (dlУКОЙЛ-Пермнефтеоргiинrёз> (далее - ИС), изготовлеЕную и принадлежаtrtую
ООО (dIУКОЙЛ-Пермнефтеор.с""тЪз>, г. Пермь, и устан€lвливает м9тодику первичной поверки
ДО ВВОДа В ЭкСплуатацию и после ремоЕта, а также методику периодической поверки в процессе
эксплуатации.

,ЩОпУскается проведение поверки ИС в части отдельньD( измерительньD( канапов
(далее - ИК) в соответствии с зtulвлением владеJьца ИС с обязатеJIьным указацием в
свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

СРеДСТВа иЗмерений (далее - СИ), применяемые в качестве первиtIных измерительных
преобразователеЙ (далее - ИП) ИС, во времJI экспJryатации ИС долхны быть поверены.
Интервалы мсжду поверками СИ, входящих в состав первичIlых ИII ИС, соответствуют
установленцым при уtверждении типа данных СИ.

Интервал между поверками ИС - З года.

1 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

При проведеЕии поверки должЕы быть вьшолнеЕы сдедуюцц{е оцерации:

- внешний осмоlр (пщкт 6.1);

- опробование (пункт 6.2);

- определеЕие метрологических характеристик (пункт 6.3);

- оформление резуJьтатов поверки фаздел 7),

Примечание - При поrцлrении отицательных результатов поверки по какому-шабо тг}цкry методики
поверки поверку ИС прекращают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки ИС применяют следуюцие средства поверки:

- ТеРмОгигрометр ИВА-6 модификации ИВА-6А-fl; диапазон измерениЙ атмосферного
ДztВЛеНИll От 700 до l l00 гПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения
атмосферного давлеIlIrI +2,5 гПа; диапазон измерений относительной влажности от 0 до 98 О/о,

пРеДелы допускаемоЙ основноЙ абсолютноЙ погрешности измереЕиrI относитеJIьноЙ влажности
+2 Yо в диацrвоне от 0 до 90 О^, +З О/о в щlоп&зоне от 90 до 98 О/о; диапазон измерений
ТемператУры от минус 20 до плюс 60 ОС, пределы допускаемоЙ основноЙ абсолютноЙ
погрешности измерениJI температуры *0,3 ОС;

- калибратор многофункционаьный и компf).Ilикатор ВЕАМЕХ МСб (-R)
(далее - калибратор): диапазон воспроизведения силы постояцного тока от 0 до 25 мА, пределы
доцускаемоЙ основЕоЙ погрешности воспроизведенIilr +(0,01 0й показания + l мкА); диаII.вон
измерешиЙ силы постоянного тока tl00 мА, пределы допускаемоЙ основноЙ по|решности
измерений +(0,01 % показания + 1 мкА),

2.2.Щогryскается применение анiulогичЕых средств поверки, обеспечивающих
определение мецологических характеристик ИС с требуемой точностью.

2.З Все применяемые эт€шоны должны быть аттестованы, СИ должны быть поверены в
соответствии с порядком, устаЕовленным законодательством Российской Федераuии об
обеспечении едlrнства измерений.

З ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При цроведеЕии поверки должны соблюдаться следующие тробоваЕия:

- правип технической эксrrIryатации электроустановок потребителей;

- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и ИС, приведенньIх в их
эксцлуатационньD( докуN{ентах;

- инстр5rкций по охране труда, действующих на объекте.
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3.2 К проведению поверки допуск€lются лица, изучившие Еастоящую мЕгодику поверки,

р}товодства по эксплуатации ИС и средств поверки и прошедшие инструктаж по oxpalre труда.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, Ос

- относительная влажность, 0/о

- атиосферное давление, кПа

от пJIюс 15 до пlпос 25

от 30 до 80

от84до 106

5 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

5.1 Средства поверки и вторичную часть ИК ИС вьцерживают при условиrtх, }казанньD(
в рtвделе 4, не менее двух часов.

5.2 Срелства поверки и ИС подготtlвливают к работе в соответствии с их
ЭКСПЛУаТаЦИОННЫмИ ДОКУN{еНТ€lIчlИ.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6,1 Внешншй осмотр
6.1.1 Проверяют:

- состав СИ, входящих в состав ИС, и комплекгность ИС;

- наличие свидстельства о последней поверке ИС (при периодической поверке);

- отсутствие механических поврежденлцй ИС, препятств},ющих ее применению;

- четкость надписей и обозцачений;

- соответствие монтarка СИ, входящих в состав ИС, требованиям эксплуатационньD(

докр{ентов.
б. l .2 Результаты проверки считают IIоложительными, если:

- cocTEtB СИ и комплектность ИС соответствуют описtlнию типа ИС;

- предстЕIвлено свидетельство о последней поверке ИС (прв периодической поверке);

- отсугствуют механические повреждения Ис, препятств}"юцие ее применению;

- надписи и обозначения четкие;

- монтn1к СИ, входящих в сост€tв ИС, соответствует требовшлиям эксrrлуатадионньIх

докуIиентов.
6,2 Опробоваrrше
6.2.1 Проверка идештификационных данных программного обеспечения
б.2.1.1 Проверку идентификационньD( д€lнньD( прогрrlN.tмЕого обеспечения (лалее - По)

ИС проводят сравнением идентификационньтх дtlнньгх ПО ИС с соответствующими
идентификаЧионными данными, зафиксированными при испытаниях в цешrх утверждеЕия типа

и oTptDKeHHbIMи в описании типа ИС. Проверку идентификациоЕньD( дtlнньтх ПО ИС ПРОВОДЯТ В

соответствии с экспJryатационными докуr!{ентами на ИС.
6,2.|.2 Результаты шроверки илентификационньIх данньD( пО иС счит.rюТ

положительными, если идентификационЕые данные совпадают с укд}анными в описаниr типа.

6.2.2 Проверка работоспособности
6.2.2.1 Проверяют соответствие тскущих измеренньж ИС значениЙ технологичеСКИХ

параметров данным, отрЕDкенньш в описlшии типа ИС.
6,2,2,2 Результаты проверки работоспособности считают положитеJьными, сслИ

текущие измеренные Ис значения технологических параметров соответствуют дzшным,
отрЕrжеЕным в опис€utии типа ИС,
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6.3 Опрелелешие метрологпческпх хsрактерцстик
6.3.1 Опрепшепие основной приведепной погрешшости преобразовапия входньш

аIIаJIоговых сшгцаJIов силы цостоянцого тока от 4 до 20 мА
6.3.1.1 Откrпочttют первиIшьй ИП от ИК (при натптш.rи). Ко втори.шrой части ИК,

вкJIючЕlя барьер искрозаIциты (при нали.п.tи), подключшот ка.,тибратор и задают электрическиЙ
сигнаJI сиJш постоянного тока. В качествс контрольньD( точек принимают TotIKи 4; 8; 12; 16;

20 мА.
6,З,1.2В каждой контрольной точке выIIисJuIют приведенную погрешность yIu", О/о,гIо

формуле
т -т

Ть* =Щ,l00, (l)
16

где I,*'. значенис силы постоянного тока, измеренное ИС, мА;

I.. зЕачеЕие силы постоянного тока, заданное каrшбратором, мА.

6.3.1.З Если показанпя ИС можно просмотреть только в сдшIиц€lх измеряемОЙ

величиЕы, то:

а) при шrнейной функции преобрщованшI значецие силы тока I,-,, мА, рассчиТыВаЮТ ПО

формуле

I,_.. = 1б, .(х*, -х*)+4, (2)^lBM Хrо - i.io

где Хr* - значение измеряемого параметра, соответствующее максимаJIьному значеIlию

границы диапil!она аналогового сигнаJIа сиJIы постоянного тока

от 4 до 20 мА, в абсоrцотньп< единицах измерений;

X.io - зЕачение измеряемого параметрq соответствующее минимЕtJIьЕому значению
граЕицЫ дlаIIЕвона анапоговогО сипlала сиJш постоянного тока от 4 до 20 мА, в

абсо.тпотньrх ед4ницах измерений;
х - значение измеряемого парамета, соответствующее задаваемому ан€шоговому
' 'изм

сигнаIry силы цостоянного тока от 4 до 20 мА, в абсошотньD( единI[цtlх

измерений, С.шrтьвшот с монитора ошераторской стаЕции управления;
б)при фlъкции преобразования с корнеизвлечением зЕачение силы тока I,_',MA,

рассчитывают по формуле
( д. 

r2,*=lЧЩ] -о (3)

\ Х.о -X.in ) 
'

6.3.1.4 РезультатЫ поверки по 6,3.1 считают положитеJБными, €сли раýсчитанЕая по

формуле (l) погрешнОсть в каждой концольной точке не вьD(одит за цредеJIы, }кfr}аЕные в

описании типа Ис.
б.3,2определение основной абсолютпой цогр€шности измереншй сигн8лов

термошреобразователей сопротшвлеЕIIя- 
в.з,z.l Отключают первитrьй ИП от ИК (при наrмчли). Ко втори,пtой части ИК,

включшI барьер искрозащиты, подключают калибратор и задают электри"rеский сигнал

термопреобР&}оватеJIЯ сопротивлеЕия. В качеСтве KoHTpoJrьHbD( точек приним€lют тоlIки,

соответствующие 0; 25; 50; 75; l00 9/о диапазона измеревиЙ ИК.
6.3.2,2В кахдой контроrьной TotIKe вьFIисJIяют осIIовную абсолtотную поIрешность

Атс, ОС, по формуле
Дrс = t"." - t"r,.o (4)

где tn." - значеЕие температуры, соответств),ющее покtlз€lнию ИС, ОС;

t - значение температуры, задаЕное кшrибратором, ОС.
'зrrc
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6.З,2,З Результаты поверки по 6.3.2 сIштают положительными, если рассrмтtшнztя по

формуле (4) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, ук&}€tнные В

описании типа Ис.
6.3.3 Опрелелешrrе предеJIов основной погрешности ИК ИС, ВключаЮщпх в своЙ

состав первичrrые ИП
6.3.3.1 При нЕIJIиЕIии действующего знака поверки и (иш) свидетельства о поверКе, И

(или) загпrси в паспорте (формуляре) первичного ИП, заверенной подписью поверитеJIя и

знаком поверки у первшtIньD( ИП ИК' и положительньн результатar( поверки по пУпктаrr,r 6.3.2

(для первитrого ИП с ашапоговым вьIходным сигналом сиJIы постоянного тока от 4 ДО 20 МА),

6.3.3 (для первичного ип с ан€шоговым вьD(одlым сигналом термопреобр }оватеJIя

сопротивлсния), 6.3.4 (л.тrя первll,пrого ИП с аналоговым вьD(одным сигн€lлом термопаРЫ)

осЕовIIая погрецность ИК ИС не превышает пределов, укtr}анньD( в оIшсании тrrПа ИС.
6,З,З.2Результаты определения пределов основной погрешностп ИК ИС сtштаЮТ

положктеJьпыми, есJIи :

- есть действующие знак поверки и (или) свиJIетсльство о поверке, и (иш) запись в

пасцорте (формуляре) СИ, заверенНая подписьЮ поверитеJUI и знtlком поверки у первичньu< ИП
ИК, и ж погрешности не превышают значений, укzlзЕlнньrх в описании типа ИС;

- резуJIьтаты поверки по пункта},{ 6.З.1 - 6.3.2 положительные.

б.3.4 Определенпе основноfi погрешности Ик сшлы тока, Ик электрического
сопротивления (темпераryры)

6.З.4.1 основные погрешности ИК сиJш ток4 ИК электрического сопротивлеЕия
(температуры), вкlпочшощих в свой cocT€lB первиIIные ИП, не превышают пределов, указанньD(
в описании типа Ис:

- при наJшчии действующего знака поверки и (или) свидетеJIьства о поверке, и (ишt)

записи в цаспорте (формуляре) первиtIного ИП, заверенной подlисью поверитеJlя и зЕаком

поверки у перви"Iньн ИП ИКl;
- при положитсJьньD( результатах поверки по пунктам 6.3.2 (шя ИК силы тока), 6.3.3

(для ИК электрического сопротивления (температуры)).

6.з,4.2основные погрешности ИК силы тока" ИК элекгрического сопротивления
(температуры), не включающих в свой состав первиIIные ИП, не превышают пределов,

ук€вЕlнньж в описании типа ИС при положитеJьньD( результатах поверки ПО ПУIIКТаII,{ 6.3.2 (для

ИК силы тока), 6.3.3 (для ИК электрического сопротивления (температуры)).

6.з.4.з результаты поверки по пункту 6.3.5 считают положительными, если:

- резуJьтаты поверки по п}цкт€lп,t 6.3.2 (мя ИК силы тока), 6.3.3 (для ИК электического
сопротивления (температуры)) полохительные;

- есть действующие знак поверки и (или) свидетеJБство о поверке, и (или) запись в

паспорте (формуляре) СИ, заворенНая IIодписьЮ поверитепя и зн€ком поверки у первиIIньD(

ип ик силы тока, Ик электрического сопротивления (темпераryры), и их поцрешности нс

цревышzrют значенпй, указанньD( в описании типа ИС.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Резупьтаты поверки оформллот протоколом произвоJьttой формы.
7.2 В соответствиИ с установлýнвым закоНодательствоМ Российской Фgдерадии об

обеспечениИ единства измерениЙ порядком при положительньD( результатах поверки ИС
оформляют свидетельство о поверке Ис (знак повсрки наносится на свидетельство о поверке

ИС), при отицательньD( результатах поверки ИС - извещеЕие о flепригодпости к применению.

l Погрешность псрвичног0 Ип не должна превышать значоний, указанrшх в оrшсавии тlтпа Ис.
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7.3 При положитеJБIIъD( резуJьтатФ( повЕрк}r отдеJьных ИК uз ооgгав& ИС оформллот
свIцетФъство о поверке ИС в соответствии с утв€рждеппым поряJком с укезанием
информаlщ об объеме проведеlruой поверки па обортной сюроЕе свидетеJIьсша о поверке.
Еши шроtокол rов€рки Ее укпаJЕщается на обратвой сторне свЕд€те,Бства о повqрке, его
приводrr в ЕIце пршIожеппя к свпд€тепьству о поверке.
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