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Настояцм методика поверки распрострilняется Еа систему измсритедьную установок
тит. 5l7, тит. 526, тит. 532, тит. 81-44 ОООкЛУКОИЛ-Пермнефтеоргсинтез) (далее - ИС),
заводской ЛЪ LUKPRM14-EXI3/I844, и устшrавливает методику первичной поверки до ввода в
экспJryатацию и после ремонтъ а такжс мстодику периодичсской повсрки в процессе
экспJryатации.

.I[опускается проведсние tIоверки ИС в части отдеJьIIьD( измерительньIх к€lнЕlлов (да.пее -
ИК) в соответствии с з{цвлеIlием владельца ИС с обязательным указаЕием в свидетельстве о

поверке информашии об объеме проведенной поверки.
Средства измерений (далее - СИ), вхопяшчае в cocTtlB первичньIх измерительньтх

преобразователей (да.гtес - ИП) ИС, во время эксплуатации ИС должны быгь поверены и иметь
действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте
(формуляре), заверенную подписью работника аккредитованного юридического лица или
индивидуального предприниматеJuI, проводившего поверку СИ (ла-тlее - поверитель), и знаком
поверки. Интервалы между поверкаI\,lи СИ, входящих в состав первичЕьIх УПИС, соответствуют

установленным при угверждении типа данньр< СИ,
Интервал между поверкап{и ИС - 4 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провелении поверки должЕы бьrгь вьшолнены следующие операции:

- внешний осмотр (пункт 6.1);

- опробование (пункт 6.2);

- определение метрологичсских характеристик (гrщкт 6.3);

- оформление результатов поверки (разлел 7).

Примечание - При поrrучении отрицательных результатов поверки по какому-либо гrункry методики

поверки поверку ИС прекращают.

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки ИС применлот следующие средства поверки:

- термогигрометр ИВА_б модификации ИВА-6А-Д: диЕшrвон измерений атмосферного

давления от 700 до ll00гПа, пределы догryскаемой абсопотной погрешности измерения

атмосферного давления +2,5 гПа; диапЕвон измерений относительной влаlлtности от 0 до 98 %,

пределы допускаемой основной абсолютной цогрешности измсрения относительноЙ влажносТи
*2 Yо в дvlапазоне от 0 до 90 %, +З 0/о в диапазоне от 90 до 98 0/о; диапазон измерений температуры
от минус 20 до пlпос 60 ОС, пределы допускаемой основной абсо.lпотноЙ погрешности измерения

температуры *0,3 ОС;

-капибратор многофlъкциональньй MCх-R модификации MCS-R-IS: диаП€ВОIl

воспроизведения силы постояIlного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной

погрешЕости воспроизведеццg +(0,02 0/о показания + 1 мкА); д.Iапазон воспроизведениJI

сопротивлеЕия от 1 до 4000 Ом, пределы допускаемой основной погрешности восrrрои3ведеЕия

!0,04 О/о показания или t30 мОм (выбираЕтся большее значение) (далее - калибратор).
2,2 ,Щопускается применение аЕаJIогиIшьIх средств поверки, обеспечиВаюЩиХ

определснис метрологических характеристик ИС с требуемой тоцrостью,
2.3 Все применяемые этtlлоны должны бьrгь атгестованы, СИ должны быть поверены и

иметь действующий знЕlк поверки и (иш) свидетельýтво о поверке, и (или) запись в паспорте
(формуляре), заверенную подписью поверителJI и знilком поверки,
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

3 . l При проведении поверки должны собrподаться след},ющие требования:

- правил технической эксtrлуатации электроустановок потребителей;

- правил безопасносм при эксплуатации средств поверки ч ИС, приведенных в их
ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОКУIt{еIrТаХ;

- иIrструкций по охранс труда, действ},ющих на объекте.
3.2 К проведеЕию поверки допуск€tются лица, из}цившие настоящ},ю методику поверки,

руководства по экспlryатацциИС и средств поверки и прошедцше инструктalк по охрtшс труда.

4 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

При проведенЕи поверки должны соблюдаться следуюцие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС от пJIюс 15 до пlпос 25

- относительная влажность, 0/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

5 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

5.1 Срелства поверки и вторичную часть ИС вьцержив€lют при условил(, укfrtанньгх в

разделе 4, не менее двух часов.
5.2 Срелства поверки п ИС подготавJIивают к работе в соответствии с их

эксплуатациоЕными док}ъ{еЕтами.

6 провЕ.щниЕ повЕрки

6,1 Внешrrий осмотр
6.1.1 Проверяют:

- состав СИ, входящих в состав ИС, и комплектность ИС;

- нЕlличие свидетельства о последней поверке ИС (при периодической rroBepKe);

- отсугствие механических повреждеЕий ИС, препятствующих ее применению;

- четкость надписей и обозначений;

- соотвsтствие монтФка СИ, входяIштх в cocтtlB ИС, требовшtиям экспJryатационньD(

докр{ецтов,
6.1.2 Результаты проверки считают положительными, если;

- состав СИ и комплектность ИС соответствуют описанию типа ИС;
_ предстtlвлено свидетельство о предыд}щей поверке ИС (при периодиtlеской поверке);
_ отсутствуют механ}rческие повреждения ИС, препятствующие ее применеЕию;

- надписи и обозначепия четкие;

- монтn2к СИ, входящих в состав ИС, соответствует требованиям экспJryатационньТх

докуN{ентов.
6.2 Опробованпе
6.2,l Проверка идентифпкацпонных дlнньп программного обеспеченпя
6.2.1.1 Проверку идентификационньIх данньD( программного обеспечения (да.пее - по)

иС проводIт ср€шнением идентификациоЕItьD( дЕlнньш пО иС с соответствующими
идентификационными даflными, зафиксированными при испыт{шиях в цеJUrх угверждения типа

и отажеЕными в описании типа ИС. Проверку идентификационншх дЕtнIlьD( по иС проводят в

соответствии с экспJryатационЕыми документами ИС.
6,2.1.2 РезУльтаты проверки идентификшIиоЕньD( данньD( По ИС считают

положительными, если идентификационцые дalнЕые совпадают с указанными в описЕtнии типа.
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6.2.2 Проверка работоспособности
б.2.2.1 Проверяют соответствие текущих измеренных ИС значений технологических

параметров дацньIм, отрarженным в описЕlнии типа ИС.
6.2,2.2 Результаты проверки работоспособности счит€lют положительными, если текущие

измеренцые ИС значения технологических пapaJ\,reTpoB соответствуют данным, отрtDкенным в

описatнии типа Ис.
6.3 Ошрелеленце мsтрологических характеристик
6.3,1 Определение основной приведенной погрешпости шзмереrrиЙ сигндJrов сплы

постояпного тока от 4 до 20 мА
6.3.1.1 Отключtlют первиtIньй ИП от ИК (при наличии). Ко вторичной части ИК, включая

барьер искрозащиты (при наличии), подкlпочают каrrибратор и задают электрическиЙ сигна,'t

силы постоянного тока. В качествс контрольньD( точек принимaют тоtIки 4;8; 12; l6; 20 мА.

6,З.|.2 В каждой контрольной точке вьIчисJuIют trриведенн},ю цогрешность ^|t, О/о,пО

формуле
I -тv, = 'n," '- . l00.

lб
- значеIlие силы постоянного токц измеренное ИС, мА;

(1)

где Io"

то:

Ir. - значенис силы постоянЕого тока, заданное калибратором, мА-

6.3.1.3 Если показания ИС можно просмотреть только в единицах измеряемоЙ ВелшчИНЫ,

формуле

а) при линейной функчии преобразования значение сиJIы тока L, "А, рассrIитывают по

настроенный верхний предел измерений Ик, соответствlтощий значению силь]

тока 20 мА, в абсолютньD( единицах измерений;
настроенньй ниlшrий предел измерений ИК, соответствующий значению силы

тока 4 мА, в абсолютньж единицах измереншй;

значение измеряемого парап{етра, соответствующее задаваемому аналоговому

сигнаJIУ силы постоянного тока от 4 до 20 мД, в абсоrпотньrх едиЕиц€rх

измерсний. Считьrвают с монитора операторской стаIlции упр€lвления;

Xrn

б) прИ ф}цкциИ преобразоваНия с корЕеизвл€чениеМ значение сиJш тока |", мД,

рассчитывают по формуле

I""*
4. (х".* - x.in ) +4.

Х,nо - Xrin

6.3,1.4 Рсзультаты поверки по 6.3.1 считают положительными, если рассчитаЕная по

формуле (l) погрешность в каждой контрольной точке не вьIходит за пределы, указанные в

описании типа Ис.
6.3.2Определение основной абсолютrrой поrрешности и3мереншй сигнаJIов

термопреобразователей сопротивленшя- 
6.3.2. i отктпочают первичный ИП от ИК (при наличии). Ко вторичной части ИК, включая

барьер искрозlшtиты, подключают кшrибратор и задают электрический сигнал

термопреобразователя сопротивлеЕия. В качестве контольЕьтх точек приним€lют то!Iки,

соответствующие 0; 25; 50; 75; l00 О/о диапазона измерсниЙ ИК.
6.з.2.2 В каждой контрольной точке вьIчисляют oclloB}tylo абсошотную погрешность

А, ОС, по формуле

'"'- 
= 

"_;\;'(Xn" 
-X,",n)+4, (2)

\"

(3)
12

)t
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(4)

где t-илl

t"
6.З,2.З Результаты поверки по б.3.2 считают положительными, если рассчитанная по

формуле (4) погрешность в каждой контроJьной точке не выходит за пределы, указаIlцые в

описании типа Ис.
6.3.3 Опрелеление основной погр€шностIr ИК ИС, включающпх в свой состав

первичные ИП
6,3.3,1 Прин€lличиидействующегознакаповеркии(или)свидетельстваоповерке,и(или)

записи в паспорте (формуляре) первичного ИП, заверенной подписью поверитеJlя и знzlком
поверки у первичньD( ИП ИКl и положительньIх результатах поверки по 6,3,1 (для первичного
ИП с аналоговым выходным сигналом сиJы постоянного тока от 4 до 20 мА), 6.3.2 (lлЯ
первичного ИП с аналоговым выходным сигналом термопреобразователя сопротивления)

основнzut погрешцость ИК ИС не превышает пределов, }кшаЕньгх в опис€tнии типа ИС.
6.З.З.2 Результаты поверки по 6.3.3 счит€lют положительными, если:
_ есть действующие знЕж повсрки и (или) свидетельство о поверке, и (или) ЗапИСЬ В

паспорте (формуlrяре) tIервичного ИП, завереннtш подписью поверитеJuI и зЕаком повсрки У
первичньн ИП ИК и их погрешности не превышают значений, укд}€шЕьн в описtшии типа ИL,

- результаты поверки по 6.3.1 - 6.3.2 положитеJIьные.
6.3.4 Опреде.llение основной погрешности ИК силы тока и ИК элекrрического

сопротивления (темпераryры)
6.3.4.1 При положительньD( результатах поверки по 6,3.1 (для ИК сиJIы тока), 6,3,2 (uа

ИК электрического сопротивления (темпераryры)) основнм погрешность данньD( ИК ИС Не

превышает IIределов, ук€lзtlнньD( в описании тица ИС.
6.З,4.2 Результаты поверки 6.3.4 с.uатшот положительными, если резуJътаты поВеРКИ ПО

6.з.l - 6.3.2 полохительные.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
7.2 В соответствии с уст€шовленным зrlкоЕодательством Российской Федерации Об

обеспечении едиIlства измсрений поряJIком trри положительньD( результатах поверки ИС
оформллот свидетельство о поверке ИС (знак поверки Е€lllосится на свидетеJьство о поверке

ИС), при отрицательньD( результатrrх поверки ИС - извещение о неtrригодЕости к применению.
7.3 При поЛожитеJъньD( результатах поверки отдельных ИК из состава ИС оформляют

свидетельство о поверке ИС в соответствии с }"твержденЕым порядком с указаrrием информаuии

об объеме проведенноЙ поверки на оборотноЙ стороне свидетельства о повсркс. Если протокол

поверки не },кл€u(ывается на оборотной стороне свидетельства о поверке, его приводят в виде

приложения к свидетеJьству о поверке.

| Погрешность первшlного ип не должна превышать значений, указанных в описании типа Ис.
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