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Введепие

Настоящий документ распростаняется на теплосчетчики
IIРАМЕР-ТС-100-К (далее - теплосчетчики), изготавливаемые по
ТУ 4218-04б-12560879-2018 и устанавливает методику их первичной и перио-

дической поверки.
Межповерочный интервал - четыре года.
Теплосчётчики подлежат поэлементной поверке в соответствии с

l\/foI257з-2000 <Рекомендация. ГСИ. Теплосчетчики для водяных систем теп-
лоснабжения. Методика поверки. Общие положения).

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в
таблице l.
Таблипа 1 - оплица r - повеDки

Наименование операции

Номер
пункта до-
кумента по

поверке

Проведение операции при

первичнои
поверке

периодиче-
ской поверке

1 Внешнрtлi осмотр 7.| + +

2 Опробование 7.2 +

3 Определение идентификационных
данньD( программного обеспечения 7.3 + +

4 Определение мsтрологиtIескI,D( харак-
теристик теплосчетчика:

4. l Поверка составных частей
(средств измерений) теплосчетчика
4.2 Определение абсолютной по-

грешности измерений теIчшературы
теплоносителя (воды) и температуры
окружающего воздуха теплосчетчи-
ком
4.З Определение абсолютной по-

грешнострI измеренилi разности тем-
ператур теплоносителя (воды) в по-
дающем и обратном трубопроводаJ(
теплосчетчиком

4.4 Определение приведенной по-
rрешности измерений давления теп-
лоносителя (воды) теплосчетчиком l)

,7.4

7.4.

7.4.2

7.4.з

7.4.4

+

+

+

+

+

+

+

+
) Определяется при нzlпичии каналов измереЕия давJIения.



1.2 При получении отрицательного результата при выполнении любой из
операций, yK€l:зaHHbD( в таблице 1, поверка прекращается и теплосчетчик при-
знается непригодным к эксплуатации.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства поверки и оборудова-
ние, укЕванные в таблшlе 2.

2.2 !опускается использование других средств измерений, не укiванных в
таблице "2, но обеспечив.lющих определение (контр9ль) метрологических ха-

рактеристик поверяемых теплосчетчиков с требуемой точностью.
2.З ГIри проведении поверки составных частей применJ{ют средства из-

мерений и вспомоtательное оборулование, указанные в методиках поверки
соответствующrтх составных частеи теплосчетчика.

2.4 Все средства поверки должны быть поверены и имgть действующие
свидетельства о поверке или оттиски поверительньгх шlейм.

т 2 - Средства поверки и оборудование
Номер

rý/нкта ме-
тодики по-

верки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства
поверки; обозначение нормативного документq регламентиру-
ющего технические требования и (или) метрологические и ос-

новные технические характеристики средства поверки

7.2

Генератор сигналов специальной формы ГСС-10/1 (Госреестр
J\c 30405-05). !иапазон генерации частоты электромагнитных
колебаний 10-6 до 106 Гц, погрешность + (5 , l0-7,F+1 мкГц).

Магазин сопротивлений ПрофКип Р4834-М1 (Госреестр N9
52064-|2).,Щиапазон значений электрического сопротивления от
0,01 до l l1l11,10 Ом, относительнаJI погрешность
Е: + {0,02+2,5.10-7((R5/R)-1)} %.

Калибратор многофункционЕlльный MC'l000, (Госреестр Nч

З228З-06). Щиапазон воспроизведения от 0 до 24 мА, погреш-
ность + (0,02 Уо I + 2 мкА).

,7.4

Психрометр аспирационный МВ-4-2М (Госреестр
ЛЬ 10069-0l). rЩиапазон вьr.Iисления относительной влажности
от 10 до I00Yo, погрешность+ 7 Yо.

Барометр-анероид контрольный М-67 (Госреестр }l'9 3744-73).

.Щиапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст., погрешность * 0,8
мм рт. ст.

Термометр стеклянный рryтный ТЛ-4 (Госреестр ЛЬ 30З-9l).
Диапазон измерений от 0 до 50 ОС,3 разряда.



3 Требования к квалификацип поверителей

З.1 К поверке теIшосчетчика догryскЕlют лиц, изrIивших настоящую ме-
тодику, руководства по эксплуатации на теплосчетчик и составные части
(средства измерений) теплосчетчика, эксплуатационную документацию на
средства поверки, и аттестованных в качестве поверителей средств измерений
в установлеIIном порядке.

4 Требования безопасности

4.1 При работе с теплосчетчиками следует руководствоваться }кtваниями
мер безопасности, приведенными в эксплуатационной документации тепло-
счетчика и составных частей теплосчетчика.

4.2 При проведении поверки соблподают "Правила технической экспrryа-
тации электроустановок потребителей" и требования ГОСТ \2,2.091-ZO1'Z

"Безопасность электрического оборудования для измерениJц управления и ла-
бораторного применения. Часть l. Общие требования".

5 Условия поверкп

5.1 При проведении поверки теплосчетчика должньт соблюдаться следу-
ющие условия:

- температура окружающего воздуха (25 + 5)'С;
- относительная влажность от З0 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

б Подготовка к поверке

6.1 Теплосчетчики представJIяются на поверку с составными частями
(входящие в состав теплосчетчика) и с комплектом эксплуатационной доIry-
ментации: паспорта и руководства по эксплуатации на теплосчетчики, а также
паспорта, руководства по эксплуатации, свидетельства о поверке (при нЕIли-

чии) на составные части (средства измерений утверждённого типа), входящие
в комплект теплосчетчика.

6.2.Перед проведением поверки выполняют следующие подготовитель-
ные работы:

- проверяют напичие действующих свидетельств (отп,rеток) о поверке
средств измерении, входяIцдх в комплект теIUIосчетчика;

- проверяют соблюдение условий раздела 5;
- подготавливЕIют к работе поверяемый теплосчетчик, поверочное обору-

дование и средства измерений в соответствии с их экстrIryатационной доку-
ментацией.



7 Проведениеповерки

7.1 Вшешнlлй осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре устанавливают:
- соответствие заводского номера, указанного в паспорте теплосчетчика

номеру, указанному на стенке крышке Koplryca вычислителя;
- соответствие комплектности теплосчётчика, указанной в паспорте;
- соответствие маркировки состilвных частей теплосчётчика требованиям

экспJryатационной документации ;

- н€lличие и целостность оттисков клейм поверителей и пломб изготовите-
лей, в местах предусмотренных эксплуатационной документацией на состав-
ные части теплосчётчика;

- отсутствие механических повреждений составных частей, влияющих }Ia

рабоry теплосчетчика;
- отс)лствие повреждений электрическID( кабелей и разъёмов.
7. 1.2 Теплосчетчик, не удовлетворлощий любому из вышеперечисленньrх

требований, к дальнейшему проведению поверки не доtryскается,

7.2 Опробование

7.2.1 Опробование выполшIют для каждого измерительного канЕIла тепло-
счетчика, задеиствоваЕного при измерениях.

7.2.2 При проведении опробования измерительных каналов измерения

расхода, подключают генератор сигнапов к первому канапу измерении расхо-
да (объема) вычислителя, согласно схеме приложенрtя В. Устанавливают геIле-

ратор в рея(им непрерывной генерациlI выходного сигFIZLпа (меандр амплрIту-

дой 5В) частотой l Гц. Входят в меню "ТЕКУЩИЕ", дапее раздел "ТВ 1",

"ТВ1 Gvl". Изменяя значение частоты на генераторе в пределах диап:вона
0,001 до 1000 Гц, следят за изменением показаний расхода по индикатору
числителя. Переходят в rryнкт меню "ТВ1 Gv2", подключают генератор
второму каналу измерений расхода (объёма) и следят за изменением пок€ва-
ний расхода по индикатору вычислителя. Поочерёдно, перекJтючая генератор к
следующим каналам и переходя в раздел меню "ТВ2 Gvl,Gy2" и "ТВ3 Gvl",
контролируют изменение расхода по индикатору вычисJIи,геля.

7.2,З При проведеЕии опробования измерительньtх каналов измерения
температуры, поочередно подкJIючают к каждому KaHaIry вычислитеJIя, задеи-
ствованного при изIuерениях температуры магазин сопротивлений, согласно
схеме приложеЕия В. УстанавливЕlют на магазине сопротивлений значение со-
противления 130 Ом. Варьируя значение сопромвления на магазине сопро-
тивлений в пределах + 20 Ом, следят за изменением значения имитируемой
температуры по отсчетному устройству вьг.IислитеJIя.

от
вы_
ко

7.2.4 При проведении опробования измерительных канапов измерения
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давлениrI, поочередно подкJIючают к каждому kaнaIry измерений давления
вычислителя (при нtlличии каналов измеренIд давления) калибратор электри-
ческих сигналов СА5 1 в режиме генерации силы постоянного тока, согласно
схеме приложения В. Изменяя значение выходного тока в диапазоне от 4 до 20
мА, следят за изменениями значений имитируемого давления по отсчетному
устроиству вычислителя.

7.2.5 Результаты опробования считают положительными, если выполнJI-
ются следующие условия:

- при изменении значения частоты на генераторе происходит соответ-
ствующее изменение показаний объемного расхода на индикаторе вычислите-
ля;

- при измеЕении значения сопротивления на магазине сопротивлений
происходит изменеЕие показаний имитируемой температуры на отсчетном
устройстве вычислителя;

- при изменении значения выходного тока на калибраторе происходит
изменение показаний имитируемого дaшленпя на отсчетном устройстве вы-
чисJIитеJIя (при наличии KaHauIoB измерений давления).

7.2.6 Результаты опробования зilносят в протокол поверки (Приложение
А).

7.3 ОпрелелеIIие идентификационных лан}tых программного обеспе-
чения

7.3.1 Проверяют версию и цифровой идентификатор метрологи.Iески зна-
чимой части ПО составной части теплосчетчика (вычислителя).

.Щля этого:
- вклIочают питание вычислителя теплосаIетtIика;

- длительным нажатием (не менее 5 с) на кJIавишу "ввод" [Еl 
"*о*, 

u

сервисное меню выtIислителя (на экране отображается меню "ГIАРАМЕТ-
РЫ");

- нажимают 2 разакJIавишу "вправо" П;
- входят в меню "О ПРИБОРЕ";
- нажимают 1 раз кJIавишу "вправо" П;
- считывают с индикатора вычислiитеJIя идентификационное наименова-

tIие ПО и HoIlIep версии (идентификационный ношrер) ПО;
- нажимают 1 раз кJIавишу "вправо" П,
- считыв€tIот с ин.щlкатора вычислителя цифровой идентификатор ПО и

апгоритм расчета контрольной суммы.
Считанные данные заносят в протокол поверки (приложение А).
Сверяют данные, полу{енные от составной части теплосчетчика (средства

измерения), с данными таблицы 3.
7,3,2 Р езу льтаты считaлют положительными, если считанные идентифика-

ционные данные соответствуют данным угвержденному тиrry средства изме-



рения, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 - 14дентификационные данные ПО теплос четчика
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименовЕшие ПО PRAMER PR100
Номер версии (идентификационный номер) ПО 01

lfuфровой идентификатор ПО 0хDDEC
Алгоритм расчета контрольной суммы CRC16

7.4 Опредепение метрологпческих характеристпк теплосчетчика

7.4.1 Поверка составных частей (средств измерепий) теплосчетчика

7.4.LL Составные части (средства измерений утверждённого типа) тепло-
счетчика (вычислитель, преобрzвователи расхода, термопреобрuвователи со-
противления, преобразователи давления) должны быть поверены в соответ-
ствии с их методиками поверки до представления теплосчотчика в поверку.

Прuлаечанuе., Перечень методик поверки составньIх частеЙ теплосчеттмка
приведён в приложении Б.

7.4.|.2 Результаты поверки составньD( частей (средств измерений) тепло-
счетчика заносят в протокол поверки (Приложение А).

7.4,|.З При замене любой составной части (средства измерений) тепло-
счетlIика, теплосчётчик подлежит поверке, при этом в паспорт теплосчётчика
вносится соответствующая запись о замене составной части.

7.4.2 Определепие абсолютной погрешности пзмерений температуры
теплоносителя (воды) и окружающего воздуха теплосчетчиком

7 .4.2.| Абсолютную поtрешность измерений температуры теrIлоноситеJIя
(воды) и окружzlющего воздуха теIшосчетчиком /, в ОС вьтчисляют по форrrry-

а, =t({c|+lo7D, ctl
где Д,ТС - абсолютнм погрешность преобразования сопротивления в темпера-

туру термопреобразователем сопротивленияо ОС (паспортные даIIные термо-
преобразоватеju{ сопротивления);

Д,'О - абсолютная погрешность измерений сигналов, соответствующих
температуре, вычислителем, "C(4'u:* 0,1 ОС).

7.4.2.2 Результат определения абсоrпотной погрешности измерений тем-
пературы теплоносителя (воды) и окружающего возд}ха теплосчетчиком счи-
тают положительными, если абсолютная погрешность измерений темпераryры
А' теплосчетчиком не превышпg1+ (0,25 + 0,002.r) 'С.

7.4.2.З Результат определенIIJI абсолютной погрешности измерений тем-
пературы теплоноситеJuI теплосчетчиком заносят в протокол поверки (Прило-

ле

жение А).



7.4.3 Опрелелепие абсолютной погрешностп пзмерений разности тем-
пераryр теплопосителя (воды) в подающем п обратном трубопроводах
теплосчетчиком

7.4.З.| Абсолютную погрешность измерений разности температур тепло-

носителя (воды) в подающем и обратном трубопроводах теплосчетчиком Ад в
ОС вьгчl,tсляют по формуле

п^, -t(^T|+|4|1, 1z1

где ДцТС - абсолютная погрешность измерений разности температл) комIшек-

том термопреобразователей сопротивлениrI, ОС (паспортные данные комплекта
термопреобразователя сопротивления);

До,'" - абсолютная погрешность измерений разности сопротивлений сиг-
HcLToB, соответствующих разности температур, вычислителем, ОС

(д^'u : t (0,027+0,001^0 "с).
7.4.З.2 Результат определения абсоrпотной погрешности измерений раз-

ности температур Ад теплоноситеJIя (воды) в подающем и обратном трубо-
проводах теплосчетчиком не превышает.

_ * (0,057+0,0035.At) ОС - при использовании с составе теплосчетчика

КТС-Б, КТСП-Н класса 7 с bt,.,;,,<2"C;
- + (0,077+0,003.^t) "С - при использовании с составе теплосчетчика

КТПТР-01, КТПГР-Oб, КТСПТВХ-В класса 1, с bt^inS2"C;
- + (0,087+0,006.^t) ОС - при использовании с составе теплосчетчика

КТС-Б, КТСП-Н, ТСП-К, КТСПГВХ-В класса 2 с bt-in-2"C;
- + (0,127+0,003.^0 ОС - при использовании с составе теплосчетчика КТС-

Б, кТСП-н, кТПТР-0l, КТПТР-06, "ВЗЛЕТ ТПС", ТСП-к, КТСПТВХ-В клас-

совlи2сЬt*iп:З"С.

7.4.3.З Результат определения абсолrотной погреlшrости измерений раз-
ности температур теплоносителя (воды) в подающем и обратном трубопрово-

дах теплосчетчиком заносят в протокол поверки (Приложение А).

7.4.4 Определение прпведепной погрешпости пзмерений избыточного
давления теплоносителя (воды) теплосчетчиком

7.4.4.I Приведенную погрешность измерений избыточного давления теп-
лоноситеJUI (воды) теплосчетчиком }, в О/о вычисляют по формуле

r -rQуОД l+lr'u l), (З)

где fД -приведеннzul поцрешность преобразования значения давления в элек-
трический сигн{ш преобразователем (датчиком) давления, О/о (паспортные дан-
ные преобразователя давления);

fB - приведеЕная поцрешность преобразоваЕия давлениrI выЕIислителем,



% (fu - + 0,1 ой).

7.4.4.2 Результат определения приведенной погреrrшости измерений дав-
ления теплоносителя (воды) теплосчетчиком считают положительным, если
приведенная погрешность измерений избыточного давления теплосчетчиКОм

не превышает | |,6Yо,
7.5 Результаты определения метрологических характеристик теплосчет-

чика считают положительными с относительной погреrrшостью измерений
тепловой энергии (количества теплоты), Ио:

(r,о ГОСТ

(по ГОСТ
ГОСТ Р ЕН 1434-1);

+ (З+4Лt^/^t+0,02.Gв/q для кJIасса
ГОСТ Р ЕН 1434-1);

- для открытой системы теплоснабжения:
+ [3, 5 + 1 0/А /+ 0, 00 5. Gвl G LJl U - (G 2, t 2) l (G 1 . 

t 1)1,

где А/ - значение разности температур теплоноситеJIя в подающем и обрат-

ном трубопроводах, ОС;

bt*in:2 или 3 ОС - минимальное значение рzвности температур теплоно-
ситеJIя (воды) в подающем и обратном трубопроводах;

Gl и G2 - значения объемного расхода те

ратном трубопровода", м'/".
G И Gg - ЗНаЧеНИе РаСХОДа ТеПЛОНОСИТеЛЯ

мерений объемного расхода, м'/ч.

tI п t2 - зцачения температур в подающем и обратном трубопроводах,ОС;
теплоносителя в подающем и об-

и его наибольшее значение из-

При этом:
1 В теплосчетчиках класса | с bt,,,n - 2 ОС должны применяться

комплекты термопреобразователей сопротивления КТС-Б, КТСП-Н классов 1

и 2 с btrM - 2 ОС, комплекты термопреобразователей сопротивления
КТПТР-01, КТIТГР-Oб, КТСПГВХ-В класса | с bt,in: 2 ОС в составе с ПР
класса 1.

2 В теплосчетчиках класса | с bt.;n:3 ОС должны применяться комплек-
ты термопреобразователей сопротивлениrI КТСПТВХ-В, КТС-Б, КТСП-Н,
ТСП-К кJIассов | п 2 с btrin:3 ОС, комплекты термопреобразователей
сопроi"вления КТIТГР-01, КТIТГР-06, uВЗЛЕТ ТПС" класса | с bt,;n: 3 ОС в
составе с ПР класса 1.

3 В тешlосчетчиках кJIасса 2 с bt*;n = 2 ОС должны примеIIяться
комплекты термопреобразователей сопротивления КТС-Б, КТСП-Н, ТСП-К,
КТСПТВХ-В классов | и 2 с bt,in:2 "С, комплекты термопреобразователей
сопротивления КТПТР-01, КТПТР-06 класса | с bt^in: 2 ОС в составе с ПР
класса | и2.

4 В теплосчетчиках класса 2 с bt^in : З ОС должны применяться
сопротивления КТС-Б, КТСП-Н,комIIJIеIOы термопреобразователей

ытой системы теплоснабжения:

10

р

р

1

2

51649,

5\649,

КТСIТГВХ-В классов I п 2 с bt^M = 3 ОС, комплекты термопреобразователей
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сопротивления KTITГP-OI, КТПТР-06, "ВЗJIЕТ ТПС" кпасса 1, с bt.in:3 ОС в
составе с ПР классов 1 и 2, комплекты термопреобразователеЙ сопротивлениrI
КТIТГР-01, КТfIТР-Oб, "ВЗJIЕТ ТПС", ТСП-К кJIасса 2 с bto,in= 3 ОС в составе с
ПР класса 1.

Где bt^in : 2 или 3 ОС - минимЕIпьное значение разности температур
теплоносителя (водьт) в подающем и обратном трубопроводах.

8 Обработка результатов измерений

8.1 Результаты измерений оформJlяют в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 8.736-2011 "ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обра-
ботки результатов измерений. Основные положения" с заполнением протоко-
ла поверки (Приложение А), в соответствии с требованиями
ГОСТ ИСОlN4ЭК 17025-2009 ]'Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий"

9 Оформлешие результатов поверкп

9. 1 При положительньtх результатах поверки теплосчетчика на основа-
Еии протокола поверки (Приложение А) оформляется "Свидетельство о по-
верке" в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г.

J\Ъ 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

В цеJID( предотвращения несанкционированного доступа к узлам
реryлировки, настройки и программному обеспечению (ПО), составные части
теплосчетчиков должны быть поверены в соответствии с их методикой повер-
ки (Приложение Б) и опломбированы. Способы защиты и места
пломбированшI приведены в описаниJIх типа и (или) эксплуатационной
докуIvIентации cocTaBнbIx частей теплосчетчика. Оттиск клейма поверитеJIя в
вычислителе должен быть нанесен на специ€шьную мастику, расположенную в
чашечке винта фальшпанели в соответствии с рисунком 5 описания типа.

непригодности к применению" в соответствии с приказом Минпромторга Рос-
сии от 02 лполя 2015 г. ЛЬ.1815 "Об угверждении Порядка проведения"поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о

поверке".

ФБУ <Ульяновский ЦСМ>,
Инженер по метрологии 2 категории

АО <<ГIромсервис)),

9.2 При отрицательных результатах поверки оформляется "Извещение о

руководитель метрологической службы М.Н. Куваев
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Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверкп

Протокол поверки J\b _
теплосчетчика

IIРАМЕР-ТС- 1 00-К, клаоса_, Alg: оС зав. Ns

ту 42 1 8-046-|256087 9-20 1 8.

в составе:
BЬIчислитeлЬкoлиЧecтвaтеплoвoйэнepгииПPAМЕP-TC-100ЗaB.Jф-;
преобразователи расхода и(или) счетчик жидкости:

зав. Ns
зав. Ns
зав. Ns
зав. ЛЬ

зав. Ns
термопреобразователи сопротивления (комплекты) :

преобразователи (датчики) давления :

зав. ЛЪ

зав. J\b
зав. N
зав. J\Ъ

зав. j\b

зав. Ns
зав. J\Ъ

зав. NЬ

Наименование и адрес заказчика:

Мgгодика поверки (наименование, номер, кем }"гверждена) 4218-046-12560879/120-
тс-100_мп

и ФБУ <Сам 24.10,2018 г.

Средства поверки:
Условия поверки: F ОС; Ратм: кПа; Отн. влажность (р: _%.

Операции поверки:
1 Результаты внешнего осмотра:
2 Результаты опробования:
3 Определение идентификационных данньгх ПО:
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о

4 Определение метрологическlа< характеристик теплосчетчика:
4.1 Поверка составных частей (средств измерений) теплосчетчика

Таблица А,2

Таблица A.l - Идентификаци онные данные Il
Идентификационцые данные

(признаки)

,Щанные в соответ-
ствии с описанием

типа

,Щанные, по-
Jryченные

при повsрке

закшочение о со-
ответствии

ИдентификационЕое Еаимено-
вание По PRAMER PR100
Номер версии (идентификаци-
онный номер) ПО 01

Щифровой идентификатор ПО OxDDEC
Алгоритм расчета кон-
трольной суммы CRC16

тип составной части теп-
лосчетчика, зав. номер

Заключение о пригодно-
сти (годеt/не годен)

Номер свидетельства о
поверке (дата поверки),
срок действия поверки

1 Вычислlrгепь коли.Iе-
ства тепловой энергии
IIрАмЕр-тс100
Преобразователи расхода иlI

или) счет.lttк(и) rкидltос,ги:

2

J

4

5

Тер
1

иопреобразователи сопротивления (комплекты):

I

2
.l

4

П;lобгазователи (датчики),лавления:

2

_,'

4
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4.2 Определение абсолютной погрешности измерений температуры тепло-
носителя (воды) и окружающего воздуха теплосчеттIиком
Таблица А.3

Номер каншlа
измерения

температуры
теппосчетчи-

ком

Результаты поверки
Предъявляемые

требования
заключение о
соответствии
(соответству-
gг/не соответ-

ствуег)

Абсошотная rrогрешноýть изморения тем-
пературы t, ОС:

Пределы абсо-
лютной погреш-
ности измерений

температуры
теплосчетчиком

Дt, оС

выlIисли-

телем ДrТВ

термопреобра-
зователем со-
противления

д,'"

теплосчет-
чиком А1

икl

t 0,1 t (0,25+0,002.D
ик2
икз
ик4

4.3 Определение абсоrпотной погрешности измерений разности температур
теплоноситеJLя в подающем и обратном трубопроводах теIшосчетчиком
т А.4

Номер ка-
HаJla изме-

рения ptЦt_

вости тем-
ператур

тешIосчет-
чиком

Результаты поверки
Предьшляемые

цебования
зак.rrючение о
соответствии
(соответству-

етlне соот-
ветствует)

Абсолютная погрешность измерения разности,гем-
перагур At, "С: Пределы абсолют-

ной погрешности
измерешлй разности
температур теIшо-
счетчиком Диr, ОС

выtшсJштелем

дл*

комплекгом тер_
мопреобразовате-
лей сопротивле-

ния Д'ТС

теIlлосчет-
чиком Ад

икl, ик2
+ (0,027+0,00l.^t)

+ (0,057 |-0,0035.^t) |)

* (0,077+0.003.At) 2)

+ (0,087+0,006.At) 3)

+ (0,127+0,003.^t) 4)ик3, ик4

') При использомнии в составе теплосчетчика комшIектов термопреобразователей сопрOтивле-

ния КТС-Б, КТСП-Н класса l с bt,,n12oC.
') Пр, использовании в составе теплосчетчика комплектов термопреобразователей сопротивле-

ния КТПТР-0l, КТПТР-06, КТСПТВХ-В класса l с bt,,,,n S2"С,
') При использовании в составе теIшосчетчика комплекгов термопреобразователей сопротивле-

ния КТС-Б, КТСП-Н, ТСП-Ц КТСПТВХ-В rulacca2 cbt,in12"C,
') При использовании в составе теплосчетчика комплектов термопреобразователей сопротивле-

ния К'I'С-Б, К'l'СП-н, кТПТР-0l, КТПТР-06, "ВЗЛЕТ TllC", TC1-1-K, К]'сГI'ГВХ-В массов | и 2 с
Д/',л = 3 оС.
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4.4 Определение приведенной погрешности измерений избыточного давле-
ния теплоносителя (воды) теплосчетчиком (при наJIичии канапов измеРеНИrI

давления)
Таблица А.5

Зак.rпочение: (годеr/не годен) с относительной
поIрешностью измерений тепловой энергии (количества теплоты) :

- для закрытьIх систем теплоснабжения:
+ (2 + 4bt*,/bt + 0,0|.GB/G) % - дJuI кJIасса 1 (по ГОСТ Р 5\649-2014,

ГОСТ Р ЕН 14З4-1-2011);
+ (3 + 4^t,iп/^t + 0,02,G/q о/о - дtlя кJIасса 2 (по ГоСТ Р 51649-2014,

ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011);
- дJUI открытых систем теплоснабжения:
+ [З,5+ 1 0/At+0,005. GjlG 1ll | -(G2, t 2)l (G l, t 1 )1 %,

где А/ - значение разности температур теплоносителя в подающем и обратном

трубопроводдх, oCi

bt^,n:2 или З ОС - минимaльное значение разности температур теплоно-
ситеjIя (воды) в подающем и обратном трубопроводах (паспортные данные
теплосчетчика);

t] и t2 - значениJ{ температур в подающем и обратном трубопроводм,ОС;
Gl, G2.- значения объемного расхода теIIJIоноситеJIя в подающем и

обратном,.рубоrrро"одах, м3/";
G и Gg - зцачения расхода теплоносителя и его наибольшее значение из-

мерений объемного расхода, м'/ч.
При этом:
l В теплосчетчиках класса 1 с bt.,n - 2 "С должны применяться

комплекты термопреобрtLзователей сопротивления КТС-Б, КТСП-Н шrасса 1 и
2 с bt^ir:2 ОС, комIIJIекты термопреобразователей сопротивтlения КТПГР-01,
КТIТГР-06, КТСIТГВХ-В класса | с bt,;n: 2 ОС в составе с ПР класса 1 .

2 В теплосчетчиках кJIасса | с bt.in:3 ОС доJDкны применяться комплек-

Номер ка-
н lа изме-

рениJI дав-
ления теп-
лосчетчи-

ком

Результаты поверки
Предъявляемые

требования заключение о
соответствии
(ооответству-
ет/не соответ-

ствует)

Приведенная погрешность измерений
давлеrпrя, %: Пределы приве-

вычисли-
телем f"

преобразователем
(датчиком)

давленпя fД

теIшосчетчи-
ком у

деннои погрешно-
сти измерений
давлевля у, 

О/о

ик1

+ 0,1 t 1,6
ик2

икз

ик4

ты термопреобразователеЙ сопротивJIения КТСПГВХ-В, КТС-Б, КТСП-Н,



16

сопротивления КТПГР-0 1,

составе с ПР класса 1.

3 В теплосчетчиках

КТПТР-06, "ВЗЛЕТ ТПС" кJIасса t с bt.;n: 3 ОС в

кJIасса 2 с bt^in : 2 ОС должны применяться

ТСП-К кJIассов | и2 с Ьtл;: З ОС, комплекты термопреобразователей

комплекты термопреобразователей сопротивления КТС-Б, КТСП-Н, ТСП-К,
КТСIТГВХ-В классов | п 2 с bt*,n:2 ОС, комплекты термопреобразователей

4 В теплосчетчиках класса 2 с bt.;n : 3 'С должны применяться
сопротивления КТС-Б, КТСП-Н,комплекты термопреобразователей

КТСПТВХ-В классов l и2 с bt^,n: З "С, комплекты термопреобразователей
сопротивления КТПТР-01, КТПТР-06, "ВЗЛЕТ ТПС" класса | с bt^in: 3 ОС в
составе с ПР классов 1 и 2, комплекты термопреобразователей сопротивлениJI
КТПТР-01, КТПТР-06, "ВЗЛЕТ ТПС", ТСП-К кJIасса 2 с bt,in: З ОС в составе
с Пр класса l.

Где А/rи = 2 лlли 3 ОС - минимаJIьное значение разности температур
теплоносителя (воды) в подак)щем и обратном трубопровод{lх.

заключение:

Поверитель

IIомер вьцанного свидетельства о поверке

фамилия, инициаJIы, должность
и подпись лица, выполнившего поверку

"20г..Щата поверки "

*на каждой странице протокола поверки укilrывается номер протокола, текущчц странпца и
общее количество страIIиц в протоколе поверки.
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Приложение Б
(обязательное)

Перечепь методик поверки составных частей т8плосчетчика

Таблица Б.1 и теплосчетчика. [ - перечень методик поверки составных частеи тепл
тип составной части
(средства измерений)

теIIлосчетЕмка

фегистрационный но-
мер)

Наименование документа на методЕку поверки

прАмЕр-тс-l00
(72072-18)

42|7 -04з -1256087 9 / l20 -20_06 1 -20 1 8 мп "гси,
ли.Iества тепловой энергии ПРАМЕР-ТС-l00.
ки"

вычислители ко-
Методика trовер-

вэпс
( l4646-05)

4213-0|'|-12560879 МП "Инструкция.
расхода вихревые элек,громагнитцые
верки" с изм. Ns l

ГСИ. Преобразователи
ВЭПС. Меrодика по-

Iрэм
(17858-11)

РБЯК.4071 1 1.039 МП "Преобразователи расхода эдекtромагЕ}Iт-
ные IIРЭМ. Методлка поверки"

"взJIЕт эр"
(20293-10)

В41.00-00.00 Иl "Инструtщия. ГСИ. Расходомеры-счетtIики
электромагнитные "ВЗЛЕТ ЭР'. Методика поверки"

рм-5
(20б99_11)

МП 42 1 3-009 -4296895l -201 1 "Счетчики-расходомеры электро-
мап{итньте РМ-5. Методика поверки"

US800
(2||42-1|)

Раздел 4 ''Поверка US800" докумеЕта "Расходомер-сче,r,чик жид-
кости ультразвуковой US800. Руководство по эксплуатации
US800.42 1 364.00lРЭ. Часть 1 "

свм (свм-25д, свм_
32д, свм-40д, свм_

40сд (22484- l3)

МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГосударствеЕцtц система обеспе-
чеЕия единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки.

ПРАIчIЕР-510
(24870_09)

407251.002 МП1 "ГСИ. Счетчикtt )кидкости,ч.r--Iьтразвуковые
ПРАМЕР-5 10. Методика llоверки. Чаоть l ".

407251.002 МГI2 "ГСИ. Счетцлки жи.щости уJIьтразвуковые
ПРАМЕР-510. Методика поверки. Часть 2".

эмир_IIрАмЕр-550
(27l04_08)

421З-022-|2560879 МП "Инструкция. ГСИ. Преобразователи

расходаэлектром.lгIlит[Iые ЭМИР-ПРАМЕР-550.Методака
поверки"

"взлЕт мр"
(28363-14)

В12.00-00.00 РЭ "Расходомеры-счетчики
"ВЗЛЕТ МР". Руководство по эксгLтryатации",
ка поверки"

ультр€ввуковые
раздед 5 "Метод.t-

СВМТ (СВN/iТ-50Д)
(28747-05)

N.'IИ l 592-20 l 5 "Рекоltеttдаrtия. ГосударственtI.ш cllc,Ierla обеспе-
чения единства измерений. Счеттлки воды. Методика поверки.

МастерФлоу
(з1001-12)

IIПБ.407112.00l МП "ГСИ. Преобразователи расхода электро-
мапIитные МастерФлоу. Методика поверки"

SoNo 1500 ст
(35209-09)

МП 35209-09 "ГСИ. Расходомеры SONO 1500 СТ. Методика по-
верки"

Всх}Iд, ВсТн
(40606_09)

МП 4060б-09 "Счстчики холодrой и горячей во.щl ВСХН,
ВС)С{д, ВСГН, ВСТН. Мgгодика поверки"
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таблицы Б.1олжение
тип составной чаоти
(средства измерений)

теплосчетIIика
(регистрационньй но-

мер)

Наименование докумеЕта Еа методIку поверки

ПитерФлоу РС
(46814-11)

ВСХд, ВСГд, ВСТ
(51794-1,2)

МП 42l3-200-18151455-200l "Счетчики холодной и горячей во-

ды ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ. Методика uоверкиu

"ВЗЛЕТ ЭР" мод.

"Лайт М"
(52856-13)

ШКСД.407212.00б РЭ "Расходомеры-счеFIики электромагнит-
пые "ВЗЛЕТ ЭР" модификации "Лайт М". Руководство по экс-
плуатации", рilздел "Методика поверки"

кАрАт-551
(54265-1lз,
ВСХНКд
(61400- t 5)

ВСХ}Iд, ВСГНд, ВСТН
(61402_15)

МП РТ 2271-2015 "Счетцши воды крьuьчатые ВСХН, ВСХНд,
ВСГН, ВСГНд, ВСТН. Методшаповсрки" с изменением 1

вэпс-р
(6l872_15)

42|З-0З7-12560879 МП "ГСИ. Преобра:tоватеJIи расхода вихре-
вые эдектромtlгниш{ые ВЭПС-Р. МетодIдса поверки"

IIИТЕРФЛОУ
(66з24-|6)

МП 0470- 1 -20 1 6 "Инструlсlия ГСИ. Расходомеры-счетчию,I элек-

тром€lгнитные IIИТЕРФЛОУ. Методика поверки"

"взлЕт тпс"
(21278-||)

Раздел З.2 "Методика поверки" документа В65.00-00.00РЭ "Тер-
мопреобразОвателИ сопротивJIения "ВЗЛЕТ ТПС". Руководство
гIо экспlryатации"

ктсптвх_в
(24204-0з)

рщtдсд 4 Руководства по экспJIуатации ЮТJМ 405.1l1.000.РЭ

тсптвх
(зз995-07)
ктсп-н

(3 8878- i 7)
тсп_н

(38959-17)
ГОСТ 8.4б1-2009 "ГСИ. ТермопреобразоватеJIи соцротивления
из платины, меди и никеJIя. Методика поверки"

ктс-Б
(43096-15)

тпт-1, тпт_17, тпт-
l9, тпт-21, тпт_25р

(46l55_10)

ГОСТ 8.461-2009 "ГСИ. Терпrопреобразователи сопротивления
из цлатиЕы, мед.I и никеJIя. МетодIка цовýрки"

ктптр-01, ктптр-06
(46156_ 10)

Раздел 3 "Методика поверки"
Емтк.07.0000.00 рэ

руководства по экспJryатации

тс_Б
(61801-15)

МrПВТ 190-2008 "Термопреобр{rзоватеJIи соrlротивления ТС-Б.
Методика поверки"

тсп, тсп-к
(65539-16)

В407.240.000.000МП "ГСИ. Термопреобразователи сопротивле-
ния платиновые ТСП и ТСП-К. Методика шод9рцц|_

мидА_lзп
(l76з6-|7)

М,,ЩГ.40623З.03З РЭ "flатшлкп дtlвпения lчlИЩД- 1 3Ц. Руковод-
ство по экспJryатации"о раздел 3.2 "Методпка по"ерки"

Метран-55
(18375_08)
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таблицы Б.1е
тип составной части
(средства измерений)

теIIлосчетЕIика
(ргистраllиоrпrьй но-

мер)

нмменоватrие докрiеЕта на мЕтодIшу поверки

с.щ
(28313-11)

NtrI 16-221-2009'ГСИ. Преобразовате.пи давленпя измqритеJIь-
ные СДВ. МЕтодика поверки"

пд-р
(40260-11)

ЦТКА.406222.078 МП "Преобразователи избыгоЕIного давJIенЕя
ПД-Р. Мегодшка цоверки"

гцтвх-1
(43646-10)

МИ 1997-89 "ПробразоватеJш давпения измеритеJБные. Мето-
.щка повеDIg{"

кориц
(47зз6-16)

КТЖJI.406234.003 МП ",Щатwrки дЕrвления малогабаритшIе КО-
РУНД. Методика rtоверки"

ддм_O3т_ди
(55928-13)

МИ 1997-89 "ГСИ. ПробразоватеJIи дtlвJIепия измеритеJIьIrые,
мgтодика цоверки"

лрZ
rc2292-15\

МП 62292-15 ".Щатчики давления тензорезистивные APZ, ALZ,
Аr\ДZ, лSZ, Методика поверки"
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Приложенпе В
(справочное)

Схема подкпючеппя поверочного и вспомогательЕого оборудования

Рисунок B.l - Подключение оборулования при

вычиtлитЕль
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