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Настояцая мsтодика повсрки распространяется Еа комплексы наJIивные

измерительные Е3000 (да,тее комплексы измерительные), преднfrrкаченные ДIя
автоматизировЕlнЕого измерения коJIичества нефти, нефтепродуктов, сжиженпьD(

углеводородных гц}ов, воды и других хидкостей в ед.Iницах массы прямым методом

диЕtIмических измерений, верхним или нижним способом н€tпива (слива) в (из)

tlвтомобильЕыо и железнодорохные цистерЕы и устанавливает методику и средства из

первичной и периодической поверок.

Поверку комплексов измеритсльньD( проводят в диапазоне измереНиЙ, УкаЗанЕОМ В

описании типа комплексов измерительньIх, t4IIи в диrlп{lзоне в соответствии с диап&!оном
измерений счетчика-расходомера массового, входящего в cocTllB комплекса, с обязательньп\,{

укtвtшием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной tIоверки.

Интервал между поверкЕlми - 24 месяца.

l Операции поверкп
При прведении поверки выполняют операции, приведеЕные в таблице l.

2 Срелства поверкп
2.1 При проведениrr поверки примеюIют следующие средства поверки:

- устtшовка 11оверочнrtя средств измерсний объема и массы УПМ (в Госреестре

Jф 457l1_16) (даrrее - установка поверочн€ш), аттестоваЕн€rя в качестве этЕtлона в

соответствии с Приказом Росстандарта от 07 февраля 2018 Jt 256 (Об угверждении
государственной тtоверочной схемы для средств измерений массы и объема х(идкости в

потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и

объемного рЕlсходов жидкостиD.
2.2 В случае поэлементной поверки примеЕrIются средства поверки, указанные в

докуN{ент€tх на мqтодики поверки соответствуюпшх средств измерений (да.пее - СИ),

перечисленных в таблице 4.

З Требованпя безопасвостп
При проведснии поверки соб:подают требовакия, опредеJIяемые:

- Руководство по безопасности <рекомендации по устройству и безопасной

экспJryатации технологических трубопроводов)), федеральные нормы и правила в области

промыпшенной безопасности <правила безопасности в нефтяной и газовой

промыпшенНостиD, а также другИми действуЮщими ЕормативнымИ докупrеЕтамИ (да,,Iее _

FЦ);

Таблица l - ипо

Наименование операции

Номер
пункта

доку!(ента
по поверке

Проведение операции при

первичной
поверке

перио.щтческой
поверке

Проверка комплектности
техrшческой докуIчrеЕтации

6.1 ,Ща Ща

Проверка идентификации l4

защиты прогрtlммного обеспечения
(TIO) комплекса измерительного

6.2 ,Ща .Ща

Ввешний осмотр 6.з .Ща .Ща

Опробование 6.4 !а .Ща

Определение метрологических
характеристик

6.5 - 6.7 Да Ща



- прalвилами безопасноgги при эксплуатации используемьD( СИ, прrшеденными в их
экспJryатационной докушлентации ;

- правилами технической эксплуат€щии электрустtlновок;

- правIrлами техники безопасности при эксплуатации электоустtшовок потребителей.

4 Условия поверки
4.1 При проведении поверIс{ с применениом установки поверочноЙ соблодают

следующие условия:
Параметры вЕешних электрическIш и магЕитных полей, а таюке вибрации доJDкны

нttходиться в пределЕIх, не вJIияющих на функчиоltировЕlцие средств поверки и поверяемых
комплексов измерительных.

Условия проведения поверки с применением устЕlновки поверошrой;
Измеряемая среда при проведении поверки:
l) бензины, д{зельные топJrив4 керосины:

- температура, ОС от IIJIюс 5 до пrпос 40
2) вода по СанПиН 2.1.4.|074-2001 <Питьевая вода, Гигиенические требования к

качеству BoдI центр€lлизовatнных систем питьевого водоснабжения. Контроль качесТВа.

Гигиецические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>:

- темпераryра, ОС от плюс 5 до плюс 40
Окружшощая среда - воздух с параI\4етр€lми:

- температура, ОС от миЕус З0 до пlпос 40

- отЕосительная влажность, 0/о от 30 до 95

-атмосферноедавлоние,кПа от84до l07
4.2 Прп проведешии поверки поэлемеЕтным способом доJDкны быть соблюдены

условиJI, изложенные в р€Iзделtlх <Условия поверкиD методик поверки конкретньгх СИ,
входяцц,rх в cocTttB комплексов LIзмеритеJьцьIх.

5 Подготовка к поверке
5.1 Перед использованием ycTzIцoBoK повероtIных СИ объема и массы ВыпоJIIuIюТ

слсдующие tIодготовительные работы :

- проверяют нЕIJIиЕIие действующих свидетеJьств о поверке средств измерениЙ,

применяемьD( при IIоверке, свидетельств об аттестации эталошов, применяемьrх при поВерке;
_ мерЕики ycT€lHoBoK повероtlньrх устанавливчlют по уровню, обеспечивая

вертик€шьность полохеЕия горловины, обнулить массу цодготовленной УсТанОВКИ
поверошrой - на цифровом табло весового терминirл4 должно бьrгь 0.

- мерЕики установок IIовероtшых смачивalют, заполняют поверочноЙ ЖИ.ЩОСТЬЮ ДО

отметки номинагьной вместимости, сJIивЕlют поверочнуо жидкость сплошной струей и
выполняют выдержку на слив капеJБ - 30 с.

,Д;tя установок цоверочных средств измерений объема и маССЫ УПМ 1000 И УПМ
2000 также должны быть выполнены слел/ющие работы:

- мерник установки поверочной установLrть по отвесу б (Приложение А) С ПОМОЩЬЮ

винтов опоры 12;
- зшемлитъ устaшовку повероЕпrую с поверяемым комплексом измерительным с

помощью клещей з€хtемления, Е€цодящихся на комплексе измерительЕом;
- зiц}емлить мерник с осrtованием уст€lновки поверошrой с помощью клещей

заземлеЕшI;
- подкJIючить датчик уровня огrптческиЙ 17, подсоедицив вилку измерительного

комплекса к розетке 8 установки поверочпой;
- подкJпочить питtlние к Еасосу 13 для слива жидкости из мерЕика;



- при верхнем E€tJmBe открыть крышку JIюка 7 и с помоптдю надивного н€конечника
комплскса измерительного смочить мерник, запоJIняя его поверочной жидкостью не ниже
отметки номиЕальной вместимости;

- при нижнем наJIиве подсоединить головку присоедиflительЕую комплекса
измерительного к кJIап€шу обратному lб и открыть его с помопIъю р}коятки;

- дпя слива жидкости из мерника в емкость подсоединить к кJIапil{у обратному 16

цереходrик 15 с гибким сливным рукавом l4.
- на выходе насоса 13 к быстроразъемному соедцнению установить рукав.Щу50

длиной б мо конец которого оIryстить в заглубленную емкость;
- открьпь кJIапан обратный lб при помоццl рукоятки, вкJпочить насос поворотом

рукоятки поста управлениJI в сторону <Пуск> и слить жидкость из мерника. После
смачивания мерника необходимо убедиться, что поверочнЕUI жидкость поJIностью удалеЕа.
Контроль за слившейся жидкостью осуществляется через смотровое окно, установленное на
клапане обратном 16. После слива жидкости клаtrаЕ обратный lб закрыть, а переходник 15 с
гибким сливЕым р}кавом l4 отсоедrнить от кJIапiша обратного.

- закругить опорные винты 20 до их кас€шиJ{ с нагружаемой поверхностью датчиков
весоизмерительньпt 3;

- откругить болты 22, крешIщие опору 2l со стойкой l9;
- закругить опорные виIIты, приподняв мерЕик на 3-5 мм;
- мерник устаIlовки поверочной устtшовить по отвесу б с помощью винтов опоры 12.

б Проведепие IIоверкш
6. l Проверка комплектности технической документации
Проверлот Е€lличие действующих свидетельств о поверке всцомогательньD( средств

измерений g СИ системы обработки информации, входяцше в cocTElB комплекса
измерительного в соответствии с опис€lнием типа! эксIIлуатациоЕно-техЕической
документации на СИ, входящие в состав комплекса измерительного в соответствии с
описанием типа.

Результаты проверки комплектности техншtIеской документации положитеJьные, есJIи

на комплекс имеются действутощие свидетельства о поверке и эксплуатационно-техническ€lя
документации на СИ.

6.2 Проверка идентификации и защиты ПО комплекса измерительного.
6.2,| Проверка идентификационньrх данньrх коЕтроJlлера-дозатора DL8000 или

комплекса измерительно-вычислительного и управляющего на базе платформы Logix D
осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

6.2.2 Идентификационные д:шные ПО комплекса измеритеJьного доJDкны
соответствовать сведениям, приведенным в таблице 2ulмЗ.

L8000Таблица 2 - ИдентификациоЕные дацные ПО контроллера-дозатора D
Идентификационн Значение

ые дtшные
(признаки)

LiquidCa
lcs

TransactionH
iStory

Ргiпtеr
Additive

S
Batching

KeypadDispl
ау

Илентификашионн
ое Еаименов€шие
по

W68l96 W68202 w68203 W68l79 Wб8l97 W68200

Номер версии
(идентификационн
ый номер) По

не ниже
2,2l

не ниже 2.33
не ниже

2,з0
не ниже

2.з0
не ниже

2.зз
не ниже

2.зз

I-{ифровой
идентификатор ПО



Таблица 3 - ИдентификациоЕные данные ПО колшлекса измеритеJьно-вьr.IисJIительЕого и
правJuIющего на базе D

ИдентификациоЕны
е дЕlнЕые (признаrш)

Значение

Идентификационно
е Еаименов€шие По

по
модулей

Redundant
VО (серия

17l5)

по
модулей
Point UO
(серия
17з4)

по
модулей
ControlL

ogix
(серия
1756)

по
модулей

Compactl-o
gix (серия
l7б9,5069)

по
модулей
Flex Vо
(серия
|794)

по
модулей
Flex Ех
(серия
1797)

Номер верски
(идентификационrш
й номер) По

Не ниже
l.x

Не ниже
l.x

Не ниже
1.х

Не нихе
1.х

Не ниже
1.х

Не ниже
1.х

Щифровой
идентифIдатор По

Не используется

где (о() - цифра от 0 до 99

Результаты trроверки идентификации и з€шцIты ПО комплекса измерительного
положительные, если сведен}uI соответствуют укrtзанЕым в таблице 2 и (или) 3.

6.3 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавJIивают соответствие компдекса измерительного

следующим требованиям :

- комплекпlость соответствует указ€шной в технической докумептации;
- отсутствие мех€шичоских повреждений и дефектов, преIlятствуюпц.Iх применеЕию;
- при поэлементной поверке Еа.щIиси и обозначения на средствах измерений,

входяuцtх в cocTtlB комплекса измеритеJIьного, четкие и соответствуют требовациям
технической докуlr{еЕтаIии.

6.4 Опробование
При опробовании определяют работоспособность комплекса измерительного и ее

сост€rвных частей в соответствии с их экспJryатационными документ€t1\{и. Проверяют

устttновку }казатеJIя рtlзового )л{ета в положецие ((HoJIЬ) перед ка)кдой вьцачей дозы
жидкости, Проверяют автоматическое прскращение подачи испытательной жиДКости после

вьцачи доз.

6.5 Оцределение метрологи.IескID( хар€жтеристик с испоJьзованием установки
поверочной

Относительrгую погрецшость комплекса Езмерительного при измерении массы
жидкости оIrредеJIяют гIутем взвсIIшвани;I дозы измеряемой среды при rrроВеДении поверки,

вьцаrrной комплексом измерительным, на установке поверочной в следующей
последоватеJьности:

обнулить покЕLзания весового устройства установки поверочной;
задать дозу вьцачи на комплексе измерительном, соответствующ},ю

Еоминапьному объему мернЕка уст€lновки поверочпой, набор дозы осуществJIrIть с шУлЬта

д.IстаЕционЕого управлеЕия (далее - ПДУ) комплекса измеритеJьного;
произвести вкIIючеЕие комплекса измерительного и прЕ устЕшовлеIIЕом значеЕии

раýхода Еалить измеряемyIо среду в мерЕик;

- записать зшачение массы измеряемой среды по показывающему устройству
комплекса измерительного;

записать значеЕие массы изморяемой среды по покЕrзаниrlм весового устройства
(весов).



Огносительную
опредеJIяют по формуле

погрешность комплекса измерительного при

а -( 
М- - M"-,\.loo

[м"-)

измерении массы, 0/о,

(1)

(2)М ur. =
М"'Р*

(р"" - p"",u)

где М* - масса измеряемой сре.щI по покщlывающему устройству комплекса
измерительного, кг;

Muon - масса измеряемой среды по покщtшlulм весового устройства (весов)

с учетом выт€цкивttющей силы, кг;
М" - масса измеряемой средI trо покчtзчlниям весового устройства (весов) без yteTa

выт€шкив€lющей силы, кг;
,1

р* - плотность измеряемой среды lrо trокд}аЕиям ареометра, кг/м';

Рвозd - ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХа, КГ/М-.

При определеЕии относительной погрешности комплекса измерительного при
измерении массы провомт три измерения массы измеряемой среды. Налив измеряемой
среды в мерник установки поверочной осущоствJuIется оператором, при этом мttксима.lьный

расход измеряемой сре.щI при Еаливе нс должен превыrцать м€ксимальный расход комплекса
измерительного, }кiв{rнный в описании типа на данный комплекс, а таюке максимаlrьный

расход СРМ, который входит в cocT€lB комплекса измерительЕого.
6.6 Определение метрологпческих хар€жтеристик комплекса измерительного

поэлементным способом.
Определение метрлогических характеристик СИ, входящих в состав комплекса

пзмерительного, проводят в соотв9тствии с НД, приведеЕными в таблице 4,

Таб 4 -си

Периодачность поверки СРМ устававливаsтся в соответствии с описаЕием типа Еа
СРМ, когда измеряемой средой явJlяются бензины, дизеJькые топлива, керосины, нафта
(лигроиtt), светлое псчЕое топливо. В остшrьных случruD( периодичноýть поверки СРМ -
одиrr раз в два года. Периодичвость поверки комплексов измерительньD( один раз в два года.

6.7 Опрелеление относительной погрешности измерений массы жидкости
За погрешность измерений массы жпдкости приЕимЕtют предел догryскаемой

относЕтеJьной погрешности расходомера массового.
Огносительнrц погрешность комплексов измеритеJьных при проведении поверки с

использованием устЕlновки поверотrой при измерении массы не доJDкIIа превышать значеIIие

аолица И МСТОДИКИ ID( ПО

наименование Си нормативные докумеtlты
Счетчики-расходомеры
массовые Мiсrо Motion

(да.пее - СРМ)

МП 45115-1б <ГСИ. Счетчики-расходомеры мtюсовые
Мiсrо Motion. Мgгодика поверкиD

Расходомеры массовые
Рrоmаss (далее - СРМ)

МП 152011-1l кГСИ. Расходомеры массовые Promass.
Методика поверкиD

Расходомеры-счетчики
массовые OPTIMASS х400

(дшее - СРМ)

МП РТ 1902-2013 <ГСИ. Расходомеры-счетчики массовые
OPTIMAS S. Методика поверки)

Контроллер-дозатор DL8000
МП 44б43-10 кКонтроллер-дозатор DL8000. Методика
поверки)

Комплекс измерительЕо-
вычислительньтй и

уtrравJurющий на базе
платформы Logix D

МИ 25З9-99 кГСИ. Измерительные к€lнЕlлы контроJIлеров,
измерительно-вьIчислительньIх, управляющих,
прогр€lммЕо-техниЕIеских комплексов. Мqгодика поверки)



+0,20h,уlли+0,25уо в завиýимости от типа примешIемого счетчика-расхоДомера, ВхоДяЩего В

cocTElB комплексов измерительцьtх.
Относительнalя погрешЕость комплексов измерительньD( цри поверке поэлементIIым

способом при измерении массы жи.щости не должна превышать значение *0,15% илtпL0,2Yо,
илп +0,250/о в зависимости от типа примеЕяемого счетчика-расходомера, ВхоДяЩего В СОСтаВ

комплексов измерительных,

7 Оформлепие результатов поверкп
7.1 При lrоложительньD( результатах повсрки комцлекса измеритеJьного оформляют

свидетельство о поверке комплекса измеритедьного по форме приложеЕ}х[ 1 Приказа
Минпромторга России от 02 июля 2015 г. Ns1815 <Об угвержлении Порядка проведеЕия
поверки средств измсрений, требования к зн€lку поверки и содержацию свидетельства о
поверке), с обязательным указанием в свидетеJьстве о поверке информации об объеме
шроведенной поверки.

7,2 При отрицательЕьIх результатах тIоверки комrrлекс измерительЕьй к эксгrrryатации
не допуск€lют, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещсние о нецригодности в
соответствии с Приказом Минпромторга Россtти от 02 июля 2015 г. N9l815 <Об утверхдении
Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знtжу поверки и содержанию
свидетельства о поверке).

7.3 Знак поверки нtшосится на свидетельство о поверке комплекса измерительЕого в
виде оттиска поверитеJъного клейма иrш наклейки.



Приложение А
(обязательное)

Установка повероrIнЕuI средств измерений объема и массы YTIM 2000. Габаритные р€вмеры

lfulпowtqlm
cщlrвl*l&wtt

l - мерник установки повероtшой; 2 - панель приборная; 3 - датчик весоизмерительЕЫЙ; 4 -
каркас; 5 - термомеТр; 6 - отвес; 7 - крышка люка; 8 - розетка дш вилки комплекса

измерIIтельного АСН (другого средства измерений); 9 - трубопровод сливной; l0 - колесо

поворотное; 1l - пята; 12 - опора; l3 - насос; 14 - гибкий сливной рукав; 15 - переходник;

lб - клапшr обратньтй; 17 - датчик уровIIя оптический; l8 - предохранитель огневОй ОПФ-
50; 19 _ стойка; 20 _ винт; 21 - опора; 22 - болт;2З - площаща 24 - лестница; 25 -
крепление щупа


