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Настоящая методика повýрки расuространяется на Измеритеrм для проверки электрическоЙ
безопасности элоктрооборудовЕlltия SECUTEST и PROFITEST (далее измерители),
цредназначенные дJuI измереrrий электрического сопротивJIеIIия, Е€шряжения постоянного и
перемеIIного тока в элекцических системах.

Настоящм методика устанавливает методы п средства периодической Измерители дJIя

проверки электрической безопасности электрооборудования SECUTEST и PROFITEST.
Методикой поверки предусмотрена возможность цроведения поверки дш меньшего Iшсда

измеряемьгх величин или на меньшем числе цодди€шЕlзонов измерений. .Щотryскается проведение
периодической поверки измерителей в оIршrиченном количестве диапапонов или измсрясмьIх
величиЕ на осIIоваIIии зllявки, с обязательным укllзанием в свидетельстве о поверке информации
об объеме проведенной поверки.

Интервал между повсрка}{и - 3 года.

1 Операчии и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны вьшолняться операции и примеIIяться средсТва

поверки, ука:}анные в таблаце l.

Таблица l основные оп и ства по
нмменование Средства поверки и их пормативIlо

техцические хар€ктеристики
Номер пункта

методики
Вид поверки

0перации первиtшм периодическаJI

Внешний
0смотр

5.1 + +

Опробование Мера-имитатор Р40116, диапазон от
10 кОм до l ТОм, кл.т. 0,05 - 0,2

5.2 + +

ГIодгверждевие
соответствия
по

5.2,з + +

Определение
абсоrпотной и
погрешности
измерений по
сопротивлению,
ЕапряжеЕию
постоянного и
переменного
токов. Проверка
всех диапtвоtlов
измерений

l - Магазин сопротивления P3026ll
регистрациокньй номер в

Федеральном информациопном фонде,
рег. номер 5l160-12, диапЕrзоЕ от
0,0l Ом до 100 кОмо кл.т. 0,002/1,5,10-6;

2 - Мера-имитатор P40l lб Еомер в

Федеральном информационном фонде,
рег. номер l0982-09, диЕrпа:}оЕ от
10 кОм до 1 ТОм, кл.т. 0,05 - 0,2;

3 - Устройство NIя питаЕшя

измсрительньrх цецей постояItного и

перемеЕного тока УИ300.1.

регистрационный номер в

Федеральном ишформационном фондс,

рег. номер З5239-08, диапtr}он
воспроизведения постоянного п

перемеЕного н€tпряжеция от 0 до
1000 В, погрешность воспроизведони,
Ьапряжений +l %

5.з.l + +



Таблица 2 - ВспомогательЕые изм и
наименование обозначение ,Щиапазон измерений Погрешность

Измеритсль влаlкности и
темцературы

ивтм-7 м5
темпераryра, ОС от -20 до +б0 +0,2

относительная влажность, 0/о отOдо99 +2

Барометр-алероид контрольньй м_67
атмосферное дzlвление, мм рт,ст. от 610 до 790 *0,8

|.2 При поверке измерителей могуг применяться другие срсдства измерений (лалее СИ)
с метрологическими характеристЕкап,Iи не хуже метрологкческю( характýристик средств
измерений, приведеЕных в таб.rшцах 1 и 2.

1.3 Все средства измерсний должЕы иметь действующие свидетеJIьства о поверке.

2 Требования безогrасности
При проведении поверки должны соб.тподаться следующие условиrI обеспечения

безопасцости:
_ церед использованием прибора следует убедиться, что изоJIяция цроводов не цоврежден4 и

проводящие части нигде Ее оголены;
- провода и Еасадки должны бьrть в рабочем состоянии, чистые и без поврежденной

изоJIяции.

З Условия поверки
При проведении поверки должЕы соб.гшодаться след},юIщ{е усJIовия:
- температура окружaющего воздуха, ОС

- отIIосительЕая влalкЕостъ, не более, 0/о

- атмосферное давление, кПа

2ь2
80%
l0l+4

4, Подготовкак поверке
Перед проведением поверки должны быть вьшолнены след},ющие подIотовитедьныс РабОТЫ:
- поверяемые измеритеJIи доJIжны быгь подготовлеIIы к работе в соответствии с

рекомендадиями, изложенными в технической доку\{ентадии;
- примеЕяемые СИ должны быгь подготовлены в соответствии с Ех технической

документацией,

5 Проведение поверки
5.1 Внешний осмотр
При провелепии внешнего осмотра проворить комплектность, наJIичие маркировки и

обозначениЯ, отсутствие дефектоВ покрыпай, составньD( частей, корпуса, шкаJш дисплея.

Опробование
5,2.1 Вшпочаrот измеритель в сеть.

5,2.2 к измерителю подIUrючЕlют м(газин сопротивлений и плавно изменяя

сопротивление, убежлаrотся, что в каждом из разрядов отсчетного устройства может быть

включен .тпобой из предусмотренньD( символов. Проверку производят на rпобом д{апазоне в

шобом рехшме работы.
Результаты опробования считаются положительными, еýли при перекJIючении туltблеров

маrtвиIIа сопротивлений, на измерителе отображаются все выстtlвлеЕные значеЕия.

5.Z.З Подтверждение соответствия прогрФ{много обеспечения (далее ПО)
Подтверхдецие соответстви]я по ос}тцествJU{ется путем определеЕия его

идентификационIIьD( д€lнньD(.
Проверяют (визуально) наименовЕrЕие прибора и версию ПО следующим образом:



- после вкIIючения питация SECUTEST PRO необходrмо войти в меню <Setup>, затем в

меню KSisteminfo> в данной вкJIадке появlrться информачия о всрсии ПО измерителя;
- после вкJIючеЕия питания SECUTEST SIII+ необходимо войти в меIIю <i>, в данноЙ вкJIаДке

поrIвшться информация о версии ПО измерителя;
- после вкJtrочениrI питания PROFITEST PRIME необходимо войти в меню Khelp>, а затем во

вкJIадке Ksm-info> появиться информачия о версии ПО измерителя;
- цосле вкпючения питtlния PROFITEST MXTRA необход,lмо войти в меню <helpll, а зат€м

во вкJIадкo <sm-info> появиться информаuия о версии ПО измерителя;
- после вкJIючениJI питttния PROFITEST INTRO uеобходrтмо войти в меню <Setup), затем в

меню <Sisteminfo> в данвой вкJIадке появиться информация о версии ПО измерителя.
Результаты сшлтtlются положительными, если версиJI ПО соответствует изложенной в

таблице З.

поТаблица 3 - икационные данЕыс
Идентификачиовные Измерители SECUTEST PROFITEST
данные BASE,

BASE 10,

PRo IQ, PRo

SIII+ PRIME
PRIMEAc
PRIME DC

t жTRA INTRo

I,IдентификациоЕIIОе
наименование По

BASE,BASE 10,

PRo IQ, PRo
SIII+ PRIME

PRIMEAC
PRIME Dc

MxTRA INTRo

Номер версии
(идентификаuиоцный
номер) ПО

Не цшrке
01.08.03

Не ниже
7.з9

Не ниже
01.02.00

Не ниlке
01.16.00

Не ниже
01.20.00

Щифровой
идентификатор По
.Щругие
идентификациоЕцые
данные (тип прибора)

5.З Определепие абсо.тпотпой погрешIlости измерениЙ по сопротивлеIIию, Еапряжецию
IIостоянного и переменного токов. Проверка всех диtшtlзонов измерений

5.3.1 Определение абсолютной и погрешности измерениЙ в режиме иЗмерен}uI

электрическОго сопротивЛснI:UI з€lЗеМЛеЕия, изоJlяции и тд uроводят методом прямого измерения.

.Щля этого подкJIюч€tют л!змеритель к разъемЕlI\,{ магазина сошротивленця иIм меры-имитатора.
Измерения проводят в трех точках каждого из диапазона измерений сопротивления (начало,

середиЕа и конец д,IапrвоЕа измерений сопротивJIения). АбсолютнаlI погрешностЬ иЗмерениЙ В

режиме измереЕия сопротивлениrI определяют uо формуле:

А=R-Rд, (1)

где R - результат измереЕия;
Rд - деЙствительное значение измеряемого сопротивления.

Результаты измерений заIlосятся в протокол измерений (Приложение А).



5.З.2 Определение абсолютной погрешЕости в режиме измерения напряжения

тrостояIlного (переменного) тока провошIт методом прямого измерения. Абсолютная погрешцостъ
измерений в режиме измерения напряжения церемеtlного тока оtrредеJIяют при измерительноЙ

частоте 50 Гц. ,Щля этого подсоедиЕяют поверяемый измеритель к устройству УИ300.1 и

устанавливают ца поверяемом измерителе режим измерения напряж9ния tIостояЕного
(переменного) тока. Измерения проводят в трех точках каждого из ди€ш€вонов измерениЙ

напряжения (начало, середина и конец диtшазона измерений). Абсолютная погрешность
измерений в режиме измерения IIЕшряжения постояцного (переменного) тока оlrредеJIяют по

формуле:

b_U _Uд

где U - результат измерения;
Uд - деЙствительное значение воспроизводимого нtшряжения.

Результаты измерений заЕосятся в протокол измерений (Приложение А).

6. Оформленис результатов поверки
6.1 Положительные результаты поверки измерителей SECUTEST И PROFITEST

оформляются свидетельством о поверке установленной форме.
При проведеЕии поверки оформляется протокол измерений по рекоменДУемоЙ форме,

указанной в приложении А.
6.2 Измерители SECUTEST и PROFITEST, не удовлетворяющие требовалиям настоящеЙ

МП, к примецению нс до[ускllются. На них вьцается извещение о неrrригодности к црименениЮ.

6.З Знак поверки нЕlIIосится Еа свидетельство о Irоверке,

(5)
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ПРИЛОЖЕНИЕА
Форма протокола поверки

(рекомен,щrемая)

ПРоТокоЛПоВЕРКИNg от г.

Поверка осуществJIяется по методике поверки МП 2202-0071-2018
Средства поверки

Организация проводившая поверку
дата поверки
Наимецование прибора, тип
год выпуска
3аводской номер
Заказчик
дата предьцущей поверки

Условия
поверки

Результаты поверки:

1 Внешний осмотр

2 Опробование

3 Подтвермение соответствrrя ПО

,Щополнительная информачия (Состояние объекга поверки, сведение

ремонте)

4 Резчльтаты

.Щиапазон
измеряемого

сопротивления
(напряжения

ПОСТОЯЕНОГО И

перемекного тока)

Поверяемые
точки, Ом (В)

Результаты
измерений

Пределы допускаемой абсоrдотной
(приведенной) погрешности, Ом, В (%)

фактическая допускаем€ц

в зависпмости от
r.rодификаrши
поверяемого средства
измерений

Поверку провел
Ф.и.о. подпись дата


