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Уровнемеры у, кА FLOI|б серuu L. Меmоduка

настоящая методика гIоверки распростраIrяется на
FLOW) серии L (далее - уровнемер), предпазначеЕные
сред и сьшучrх материtцов.

Настояций доку![еЕт устанавливает методику
поверки.

Интервал между lrоверкЕlми - 2 года.

уровнемсры ультразвуковые кА
для измерений уровня жидких

первичной и периодической

ОIIЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки уровнемеров должны бьпь выполнены операции,
укtванные в таблице l.

Таблцца 1

Нмменование операции
Номер
пункта

документа

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке
l 2 J 4

Впешний осмотр 6.1 .Ща .Ща
Опробовапие 6.2 !а !а
определение lrределов допускаемой
приведенцой погрешности измерений

Jровня
6.3 .Ща Да

СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки }?овнемеров должIlы примеЕяться след},ющие
средства поверки:

- рабочий эт€lлон единицы уровня жидкости 2 разряда в диапазоЕе значений от 0,25
до l2 м по ГОСТ 8.477-82 (далее - этttлон уровня).

2.2 Все применяемые эт€шоны долх(ны бьпь атгестоваIlы, СИ должны иметь
действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (и.ти) запись в паспорте
(формуляре) СИ, заверешной подIисью поверитеJIя и знЕlком поверки.

2.з Щопускается црименение других оредств поверки с €lнtцогичными или
лучlлими метрологическими характеристикilми. Типы применяемых средств поверки
должЕЫ бьrгь уrверЖдены в соответствии [2], внесены в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений, поверены в соответств", i iз] и иметь
действующие свидетельства о поверке.

3 ТРЕБОВАНИrI К КВАЛИФИКАЦIIИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ И
БЕЗОПАСНОСТИ

з.1 Поверку уровнемеров проводит лицо, процедшее обучение Еа курсах
цовышения квалификачии в качестве поверитеJUI в установленЕом порядке.

з.2 К поверке допускают лица, изутивIIIие настоящий док)&.1ецт,
эксплуатационЕую документацию на уровнемеры, а также прошедших инстр}ктa)к по
безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015.

3.3 Соб.тподатЬ требованиЯ правиЛ техЕикИ безопасности, укчв€lнные в
технической докр{ентации на поверяемое средство измерений, применяемые средства
поверки и вспомогательное оборудование.

ФГУП (ВНИиР> Страница 2 из 7



YpoBHeMepbt кА FLOl|l cepuu L. Меmоduка

УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 Предоставляемые Еа поверку уровнемеры комплектуются (по требованию
повсрителя) следуюцими документами:

настоящей методикой цоверки, утвержденной в установленном порядке;
эксплуатационной ц технической докулrентацией;
протокол€lми предшествующей поверки.
При поверке собrподают следующие условиlI:
температура окруж€lющего воздуха от пJIюс 5 до плюс 30 ОС;

относительн€ц вл€DкIlость воздуха от 30 до 80 %;
атмосферное давление от 84,0 ло 106,7 кПа;
напряжение питающей сетч 220+22 В;
частота питающей сети 5О}0,5 Гц;
отсутствие внешцих вибраций;

- отсутствие внешних магнитньв полей.

ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

перед проведением поверки должны
подготовитеJьные работы:

быть выполнеЕы следующие

- подготЕвливают поверяемьlе средства измерений и средства поверки в
соответствиИ с эксплуатаЦионноЙ докр{еЕтацией;

_ вьцерживают поверяемые средства измерений и средства поверки в точение 4-х ч
в условиях, указанньж в л 4.2;

_ проверяюТ н;lдичие, комплектноСть и состоянИе эксплуатационньIх докр{ентов;
-проверяют соблюдение условий п 4.2.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

б.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие уровнемеров требованиjIм тохнической докуN4ентации в части

маркировки, упtlковки, транспортиров€lния и хранения;
- отсугствие повреждеций и дефекгов, ухудш€lющlrх внешЕий вид Wовнемеров

ц препятств},юцих проведению поверки;

- целостность шцуров электропитания и кабелей.

6.2 Опробование
6.2.1 Включшотуровнемер в соответствии с руководством по экспJryатации.
6.2.2 Вьцерживают уровнемер во вкJIюченном состояЕии не менее З0 

"ruyr.6.2.3 Считыв€lют показания ypoBlre'epa в соответствии с руководством по
экспlryатации. Результаты опробования считаются положительIlыми, если корректно
отображаются значения уровЕя.

6.2.4 Определение идентификационньrх данньD( ПО проводят IIутем считывЕlния
данных с ЖК-дисплея при вкJIючеции питания уровцемера в соответствии с руководствомпО эксплуатациИ уровнемера. Полученные данЕые сравнив€lют со значениями,
ук€ваIIЕыми в описании типа ypoBlreMepa. Результат считается положительЕым, если
полученЕые идентификаЦионные дЕlнЕые соответствуют значениям, )aказаЕЕым в
описаЕии типа уровнемера.

4.2
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6.3 оцределенпе предеповдопускаемой приведенной погрешности измерений
уровня

б.3,1 Опредоление пределов допускаемой приведенной погрешности проводят на
эт€lлоне уровIrя в пяти контрольньD( точках рабочего диап€вона уровнемера.

6.З.2 Вшпочшот уровнемер и фиксируют на Еем нулевую контрольЕую отметку.
6.3,3 Показания снимают н€ менее чем через 30 секунд посде воспроизведения

уровня жидкости на этЕIлоне.
6.3.4 Поправка на несоответствие показаний поверяемого уровнемера и эт€lлона

уровня в нулевой контрольной отметке L\, мм, вьFIисJUIют по формуле

Но =Нil -Н; ,

гле Н[ - пок€вание поверяемого уровнемера, мм;

Hfr - показание эftlлона уровIIя, мм.

6.З.5 Уровень жидкости Н]/, мм, измеренньй уровнемером
точке, с учетом попрuшки вычисляют по формуле

нJ =(HJ)'-Ho , (2)

.о" (ry )' - 
покtlзtlние поверяемого уровIIемера, мм;

Но - поправка, вьгIисляемая по формуле (l), r"шrr.

6.З.6 Значение приведенной погрешшости измерений уровня бНi,Уо,вьгIисJUIют по

формуле

*,=Ц#.100,

(l)

в i-ой контрольной

(3)

гле Н| - пок€вание поверяемого уровпемера, вычисленное по формуле (2), мм;

Н|- показание этЕlлона уровня, мм;

d - значение максимального диапазона измерений }?овня уровнемером, мм.
6.3,7 За осIIовную погрсшность измерений уровня IIриЕимают нмбольшее

значение dН..l
6.З.8 Уровнемер счит€tют вьцержавIцим IIоверкУ, если полrIенцые значения

погрецности не превышzlют +0,25 Yо.

6.3.9 Результаты измерений уровня зtlносят в протокол поверки, форма которого
приведена в приложении А.

7 ОФОРМЛЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВ

7.| При проведении поверки составляют протокол с ук€ванием всех значений
результатов измерений.

'l .2 При цоложительньтх результатах lrоверки уровIIемеров оформляют
свидетельство О поверке, заверенное подписью поверителя и знiком поверки в
соответствии с порядком, устаЕовленЕым цриказом Минпромторга [3],
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ПРИЛОЖЕНИЕА
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки уровнемера ультразвукового (А FLOWD серии L

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Наименовацие средства измерений :

Тип, модель, изготовитель:
Заводской помер:
Владелец:
Прелел измерения:
Наименование и адрес заказчика:
Методпка поверки:
Место проведения поверки:
Поверка выполнена с применением:

Результаты пDовеDки идентифцкационных
данных По чDовпемепа:

Условшя пDоведения поверки:

Температура окружающей среды: _ ОС

Атмосферное дaIвление: _кПа
Относительн€ивлzDкIlостьвоздуха: _%

долttность лнца, проводившего пов€рку Ф.и.о

Таблица A.l

.}ь
Показацие поверяемого

уровнемера Н|, мм
Показание этatлоЕа Н|, мм

Погрешность

уровЕемера бНi,Уо

2

J

4

5
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tl] ту 25.1607.054-85

I2l ПриказМинистерства
промышлеIlности и
торговJш РФ Ng1081
от 30.11.2009

t3] ПриказМинистерства
промьшIленности и
торговли РФ Nsl815
от 02.0б.20l5

БИБЛИОГРАФИrI

Психрометр аспирационньй МВ-4-м, мв-4-2м, м-34, м_
34_м,
об утверждении Порялка проведениrI исцьrтаний
стандарттrых образцов или средств измерений В цеJUD(
утверIцеЕия типа, Порядка уIверждениrI типа стшцартньD(
образцов или типа стандартЕьD( обрщчов иJти типа сРедств
измерений, уст€lновления и изменен]дI срока действия
укванньж свидетельств и иIrтервада между поверками
средств измерений, требоваrrий к зIIЕlкlм угверждения типа
стандартньн образцов иJIи типа средств измерений и
порядка их панссения.
об угверждении Порядка проведения поверки средств
измеревий, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке.
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