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 Общие положения 

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительную 
объемного расхода и объема природного газа на ГРП СП Амурская ТЭЦ-1 АО «ДГК» филиала 
«Хабаровская генерация» (далее – СИКГ), заводской № В060000001850, и устанавливает 
методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также методику 
периодической поверки в процессе эксплуатации. 

1.2 СИКГ соответствует требованиям к средству измерений в соответствии с 
Государственной поверочной схемой для средств измерений объемного и массового расходов 
газа, утвержденной Приказом Росстандарта № 2825 от 29 декабря 2018 года и прослеживается 
к Государственному первичному эталону единицы объемного и массового расходов газа 
ГЭТ 118-2017. 

1.3 Метрологические характеристики средств измерений (далее – СИ), входящих в 
состав СИКГ, подтверждаются сведениями о поверке в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений. Метрологические характеристики СИКГ определяются 
на месте эксплуатации с помощью средств поверки и расчетным методом. 

1.4 Допускается проведение поверки СИКГ в части отдельных автономных блоков 
(измерительных каналов (далее – ИК) объемного расхода и объема газа, приведенных к 
стандартным условиям) с обязательным указанием информации об объеме проведенной 
поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. 

 Перечень операций поверки средства измерений 

При проведении поверки должны быть выполнены операции, представленные в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень операций поверки 

Наименование 
операции 

Номер 
пункта 

методики 
поверки 

Проведение операции при 

Первичной 
поверке 

Периодической 
поверке 

Внешний осмотр средства измерений 6 Да Да 
Подготовка к поверке и опробование средства 
измерений 

7 Да Да 

Проверка программного обеспечения 
средства измерений 

8 Да Да 

Определение метрологических характеристик
средства измерений 

9 Да Да 

Подтверждение соответствия средства 
измерений метрологическим требованиям 

10 Да Да 

Оформление результатов поверки средства 
измерений 

11 Да Да 

 Требования к условиям проведения поверки средства измерений 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
– температура окружающей среды в месте установки средств 

измерений, С 
 

(25±15) 
– относительная влажность воздуха, % от 30 до 80 
– атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7 

 Метрологические и технические требования к средствам поверки 

4.1 При проведении поверки СИКГ применяют средства поверки, указанные в 
таблице 2. 

 

  










