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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая методика распрострau{яется на счёт.йки холодной и горячей воды

турбинные ТВС (далее - счетчики), предназначены для измерений объёма холодной питьевой
воды и горячей сетевой воды в системах холодного и горячего водоснабжения в напорных
трубопроводах.

1.2 Реализация данной методики обеспечивает метрологическ}.ю прослеживаемость
счет!мков к:

- ГосуларственЕому первиIшому специаJIьному эталону единиц массы и объема
жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ бЗ-2019, в соответствии с
ГПС для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и
вместимости при стати.{еских измереЕиях, массового и объемного расходов жидкости, согласно
Приказу Росстандарта от 26.09.2022 ],f9 2З56, для средств измерений, поверка которых
осуществJIяется на воде.

l.З В методике ремизован метод передачи единиц величин - яепосредствеЕное
слиt{ение.

1.4 !опускается проведение первичной поверки счетчиков при вьшуске из
производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. К
счёт.п,Iкам применим общий }?овень контроJIя II при использовании AQL 1 %.

Каждая партия должна состоять из единиц прод}кции одного вида, класса, типоразмера
и cocтzlBa, изготовлеЕЕьD( в один и тот же период времени.

Выбор единиц продукции для состllвлеIlия выборки проводят с помощью отбора
простоЙ сгrlЙноЙ выборки после того, как все едивицы продукции сформированы в партию.

Простой сJryчайньй обор выборки - отбор выборки из выборочньrх единиц (одна из

KoHKpeTHbD( единиц, на которые разделена партия) отобранной из партии таким образом, тго
все возможные комбинации выборо.тньп< единиц имеют одинilков},ю вероятность бьrгь

отобранньь,rи.
Объёмы партии и выборки, а также соответств},ющее им допустимое коли.{ество

счёт,паков, не прошедших поверку, приведены в таблице 1 .

Таблица 1 - Объёмы партии и выборки
Объём партии Объём выборки Приёмочное число Браковочное число

5 1_90 13 0 1

20 0 1

151_280 з2 0 1

281-500 50 1

501-1200 80 2 з

Есlпl число счётчиков из объёма выборки, не прошедших поверку менее приемочного
тIисла иJIи равно ему, то всю партию признают пригодIой к применению.

Если число счётчиков из объёма выборки, не прошедших поверку, превышает, или

равно браковочному числу, то бракуется вся партия.

91-150
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
2.1 При проведении поверки счетt{иков выполЕяются операции, }казанные в таблице l

Таблица 2 - опе пов ки

3 трЕБовАния к условиям провЕдЕная повЕрки
3.1 При проведении поверки счетчиков должпы бьпь собrподены следующие условия:
- относительнtц влФкность окр}rкающего воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферЕое даtвление от 84 до 110 кПа;
- температура окружающей среды от +5 до +50 ОС;

- температура воды: от +5 до +40 ОС;

- отсутствие вибрации тяски и ударов, влияющих на работу счётчиков.
3.2 Счётчики должны бьггь установлены на поверочной устшrовке по одному или

последовательно по несколько штук. Число счётчиков в группе должно обеспе.пrть возмож-
ность их поверки при наибольшем расходе. Счётчики должны иметь одинaжовьй д-rаметр
условного прохода. Счёт.плки следует присоедиЕять к трубопроводу поверочной установки
через переходные или промеж}точные патрубки, длина KoTopbD( должна бьrгь не менее 5 .Щу

перед первым и 3 ,I[y после каждого послед},ющего счегчика, где Ду - диzlметр условного
прохода счётчика.

3.3 Стрелка на корпусе счётчика должна совпадать с направлением потока воды.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВЛМ ПОВЕРКИ
При проведении поверки примешIют следующие средства измерений и

всцомогательное оборудование, }казанное в таблице 3.

обязательность выполнения
операций поверки при

Наименование операции
Номер

пlъкта,/разлела
методики поверки

Первичной
поверке

Периодической
поверке

Внешний осмотр средства
измерений

Раздел 7 Да

!аПодготовка к поверке и
опробование средства измерений

Раздел 8

Опрделение метрологических
харzrкIеристик средства измерений
и подтверждение соответствия
средств измерения
метроJIогическим требованиям

Да

4 ТРЕБОВЛНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ
К проведению поверки счетчиков допускают поверителей, из}ryивших настоящую

методику поверки, экспJryатационн},ю док}а{ентацию на счетчики, экспJryатационЕую
доку {ентацию па средства поверки и вспомогательные техЕиЕIеские средства, а также
прошедших инстуктaDк по технике безопасности. ,Щопускается проводить поверку с
привлечением другого обl^rенного персонЕrла под контолем поверитеJIя.

!а

Ща

Раздел 9 Да



Операчии
поверки

требующие
применение

средств
поверки

Мегрологические и технические требования
к средствalм поверки, необходимые для

проведения поверки

Перечень рекомендуемьн
средств поверки

Манометр ТМ
(рег. Nч 25913-08)

Манометр показывающий. Класс точности
2,5, диапазон измерений от 0 до 2,4 МПа

Секундомеры механические
однострелочпые СО
рег. Nч 83109-21

п. 8.2
проверка на

герметичность
Секрдомер, диапазон измерений
от l до 1800 с. Пределы допускаемой
осповной абсоrпотной погрешности: * 1,0 с.

п.9.2

Средство измерений электрического
сопротивления.
,Щиапазон измеревий от 0,1 до 50 МОм.
Преде.lш допускаемой абсолютной
поmешности измеоений
+(1,5,10*,Ro" + 3 емр)

Мультиметр цифровой Fluke
|,75,
(рег. Ne 27489-11)

Установка поверчная 3 разряда согласно
ГПС (часть l), 1твержденной приказом
Росстандарта от 26.09.2022 г. ]ф 235б с
диапазоIIом воспроизведения объемного
расхода соответствующим диапазону
измерений поверяемого счетчика. Пределы
допускаемой относительной погрешности
измерений объема +0,6 7о

Устмовка поверочнм
расходомернм Тайфун-1000
фег. 60684-15 )

п. 9.1
определение

относительной
погрешности

счетчиков при
измерении

объема

Измеритель влажности, температуры
окружающего возд}ха и атмосферного
дirвления, диzшазон измерений температуры
от +10 до +30 СО с пределами допускаемой
абсоrпотной погрешности +0,7 Со, диапазон
измерений влiDкности от 30 до 80 % с
пределчlми допускаемой основной
абсолютной погрешности +3 Ой, диапазон
измерений давлениJl от 84 до 106 кПа с
пределами допускаемой абсолютной
погрешности *0,5 кПа

Примечание:
1. ,Щопускается использовать при поверке другие )твержденные и аттестовzlнные

этiшоны едипиц велиIмн, средства измерений угверждеЕного типа и поверенные,

удовлетворяющие метрологиt{еским требованиям, указанным в таблице.

5

Таблица 3 - дства нии и вспомогательное о ование, еняе}tое п по ке

б ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСIIЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
б.1 При использовании средств измерений с электопитаЕием необходимо соблюдать

общие требования безопасности, установленные в документaх ГОСТ 12.2.007.0-75,

ГОСТ 12.3.019-80, кПравила экспJryатации элекгроустаповок потреби,телей>, <Правила охраны

туда при эксплуатации элекгроустzшlовок потребителей>.
6.2 Монтаж и демонтal]к электических цепей средств поверки должно проводиться

только при откJIючеЕном Iштаrтип всех устройств.

Термогигрометр ИВА-6
фег. Nч 464З4-1 l )
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7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При внепшем осмотре проверяют соотвfiствие счетчиков след},ющим требованияr.r:
- внешний вид и маркировка должны соответствовать описанию типа и

эксплуатационной докрлентации на поверяемое средство измерений;
- отс}тствие механическLD( повреждений, влияюпlих на работоспособность счетчика;
- отсугствие дефекгов, препятств},ющих чтению надписей и маркировки на пlшеJIи

счетной части счет.lика.
Результат поверки считается положительным, если; внешний вид и маркировка

соответствуют описiшию типа и эксплуатационной докрrентации на поверяемое средство
измерений, отсугствуют механические повреждения, влияющие на работоспособность
счетчика а тzжже отсутствуют дефекты, препятств).ющие чтению яадписей и маркировки на
панели счетной части счетчика

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
8.1 При подготовке к поверке выполIuIют следлощие работы:
- подготЕlвливают к работе повероашую установку и средства измерения согласно их

руководствам (инструкциям) по монтажу и эксплуатации;
- устанавливzlют счет!мк Ели группу счетчиков на поверочной установке;
- проверяют герметичность соединений счетчиков с трубопроволами и между собой;

проверку производят давлением воды в системе при открытом зaшорном устройстве перед
счетчиком и з:жрытом после него;

- пропускЕlют воду через счетчики при мaжсимаJIьном повероIшом расходе дJrя полного
удaLпения воздуха из системы,

Результат поверки сtмтается положительным, есJIи:
- при пропускании воды через счетчик сигнzlльнм звездоtIка вращается, рывков при
вращении не наблюдается;
- не наб.подается теtIи в местах соединений счетчиков с трубопроводами.
8.2 Проверяот герметитшость счетчика, создalнием гидр:вJIическим прессом в рабочей

ПОлости счетчика давления 2,4 МПа и вьцерживalют счетшк под дzвлением в течение не менее
15 минlт.

Результат поверки считается положительным, если отсугствует падение давления воды
по контоJIьному маномету.

Примечание: допускается подтверждать герметичность счетчика актом проверки,
вьцанным изготовlтгелем, или организацией, проводившей ремонт.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРЛКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
9.1 Определение относительной погрешности счетчиков при измерении объема.
9.1.1 Относительную погрешность счётчиков определяют на трёх поверочньж расходах

(минимапьном, переходном и номинмьном). На каждом расходе необходимо вьшолнить одно
измерение. Значения поверочньD( расходов для счётчиков приведены в таблицах 4-7.

Таблица4-Значенияпо асходов для счётчиков ТВСХ. ТВСХд.
Поверочный расход, м3/ч

1 (минимапьный) 2 (переходный) 3 (номинальный).Щиаметр
условного

прохода, мм Qrin
предельное
откJIонение Q,

предельное
отклонение Qno,n

предельное
откJIонение

50 0,45 +0,045 0,8 +0,08 l5 *1,5
65 0,46 +0,04б 1,2 +0,12 25 +2,5
80 0,60 +0,06 1,2 +0,12 40 +4,0
l00 0,90 +0,09 1,8 +0,1 8 60 +6,0

1,56 +0,1б 2,5 +0 ?ý l00 +10,0

чных

|25
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150 2,00 +0,20 4,0 +0,40 l50 +15,0

200 4,00 +0,40 6,0 +0,60 250 +25,0
250 l0,0 +1,00 16,0 +1,60 400 +40,0

з00 lб,0 +1,60 26,0 +2,60 600 +60,0

Таблица 5 - Значения по

Таблица6-Зпаченияп

Таблица7,Значенияпо

ходов д,Iя счёт.п.lков ТВСГ, ТВСТ

чных ходов дJul счётчиков ТВСХ-01, ТВСХд-0l.

одов дJIя счётчиков ТВСГ-0l, TBCT-0l .

Поверочный расход, мJ/ч
l (минимшrьный) 2 (переходньй) 3 (номинальньй)Диаметр

условного
прохода, мм Q.in

предельное
отк.понение Q,

предельное
откJIонение Qno,n

50 0,60 +0,06 1,6 +0,l з 15 +1,5
65 1,00 +0,10 2,0 +0,20 25 +2,5
80 1,40 +0,14 з,2 +0,32 40 +4,0
100 2,00 +0,20 4,8 +0,48 60 +6,0
125 3,00 +0,з0 8.0 +0,80 100 +l0,0
150 4,50 +0,45 12,0 +1,20 l50 +l5,0
200 8,00 +0,80 20,0 +2,00 250 +25,0
250 12,0 +1,20 40,0 +4,00 +40,0
з00 18,0 +1,80 ,70,0 +7,00 600 +60,0

ПоверочныГраЙол, мrБ
l (минима:tьный) 2 (переходньй) 3 (номинальньй).Щиаметр

условного
прохода, мм Q.in

предельное
откJIонение Q,

предельное
отклонение Qno,n

предельное
отклонение

40 0,30 +0,0з 0,6 +0,06 20 +2,0,
0,45 +0,04 0,8 +0,08 +2,5

65 0,46 +0,04 1,2 +0,12 40 +4,0
80 0,60 +0,06 1,2 +0,12 бз +6,3
100 1,20 +0,12 2,0 +0,20 100 + l0.0
|25 2,00 +0,20 з,2 +0,з2 160 *l6.0

3,00 +0,30 4,5 +0,45 250 +25,0
200 5,00 +0,50 8,0 +0,80 400 +40,0
250 l0,00 +1,00 16,0 +1,60 бз0 +б3,0
з00 lб,00 +1,60 26,0 +2,60 l000 +l00,0

ПойрййГййлм%
l (минима:lьный) 2 (переходный) 3 (номинальньй),Щиаметр

условного
прохода, мм Q.in

предельное
откJIонение Q,

предельное
отклонение

предельное
откJIонение

40 0,40 +0,04 0,7 +0,07 20 +2,0,
50 0,б0 +0,0б 1,6 +0,16 25 +2,5
65 1,00 +0,10 2,0 +0,20 40 +4,0
80 1,40 +0,14 з,2 +0,з2 бз +6,3
l00 2,00 +0,20 4,8 +0,48 l00 *10,0
l25 3,00 +0,30 8,0 +0,80 l60 +16,0
l50 4,50 +0,45 |2,0 +1,20 250 +25,0
200 8,00 +0,80 20,0 +2,00 400 +40,0
250 l2,00 +1,20 40,0 +4,00 630 tбз,0
з00 l8,00 +1,80 70,0 +7,00 l000 +100,0

предельное
отклонеЕие

400

50 25

l50

Qno,



Номинмьньй
диаметр

Минимальный объём воды за проIryск при расходе, м3

Qmiп Q, Qno'n
40 0,0l0 0,100 0,500
50 0,010 0,100 0,500
65 0,0l0 0,100 0,500
80 0,100 0,300 1,000
100 0.100 0,з00 l,000
125 0,100 0,з00 1,000

l50 0,200 l 000 з,000
200 0,200 1,000 3,000
250 0,200 l,000 з,000
300 0,200 l,000 3,000
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9.1.1.1 Значения минимчIJIьньD( объёмов воды, пропускаемьD( через счётчик на каждом
поверочном расходе, приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Зцачения минимальIlьD( объёмов воды

9.1.2.1 Относительную погреIппость измерений объёма счёт.оrков опредеJlяют по результатам
измерения одного и того же объёма воды, пропу]ценного через счётчик и поверочн}.ю

установкой.
Относительтrуо погрешность счётчика в процентarх для кФкдого поверочного расхода

опредеJIяют по формуле:

бу =Y 
-Vo ,lОФ/о
Vп

(1)

где:

V - объём воды, измеренньй поверяемым счётчиком, мЗ;

Vо - объём водщ, измеренньй поверочЕой установкой, м3.

9.1.2.2 Опрелеление относительной погрешности счёт.плков может осуществJIяться на

поверочной установке с оптоэлектонным узлом съёма сигналов.
Объём во.щl, измеренньй счёпIиком. определяют за каждьй пропуск воды по чисJry

импульсов, ctMTaпEbD( узлом съёма сигналов и зарегистрированньD( счётчиком импульсОв пО

формуле.

(2)

где:

N - число импульсов;

К - передато.пrьпi коэффиrцrент счётчика.

Относительную погрешность счётчика опредеJIяют по формуле (1).

9.1.3. Результаты поверки считают положительными, если относительнМ ПОГРеШНОСТЬ

счётчика - не более 5 %о на первом поверочном расходе (минимапьном) и не более 2 О% на
втором и третьем поверочньп расходarх (переходном и номинiulьЕом).

9.2. Проверка соответствия отсчётного устройства счёг,шка и tшсла импульсов дис-
тalнциоЕIlого вьD(одлого сигнма.

9.2.1. Проверка проводится только для счётчиков ТВСХд, ТВСХд-0l, ТВСТ, TBCT-0I.
Проверка проводится с помоIцью комбинированного прибора (мультиметра), подкIIючаемого к
вьrходным контatктным зiDIMMalItt узла съёма информации в режиМе ИЗМеРеНИЯ СОПРОТИВЛеНИЯ

Y=KxN
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согласно приложеЕию А. Проверка может осуществляться непосредственно на установке дJIя
определения относrтгельноЙ погрешности при любом расходе от Qmin до Qпоm.

Результаты поверки считают положительными, если по показаниям мультиметра
опредеJIяется работоспособность магнитоуправляемого контакта на зalмыкание.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
10.1 Результаты поверки оформляют протоколом поверки произвольной формы,
l0.2 Результаты выборочяой перви,пrой поверки оформляют протоколом отбора партии

В СООТВеТСТВИИ С приложением Б. Результаты выборочного KoHTpoJUI распростр:lняются на всю
ПаРТИЮ. ПаРтиЮ сtмтilют соответств}.ющеЙ метрологическим требованиям, устЕlновленным при
}тверждевии тип4 есJIи число дефеrгньп< единиц в выборке меньше или palBнo приемочному
числу Ас и не соответствующей, если число дефектньD( единиц в выборке равно или больше
браковочпого числа Re. На каждуто выбранную из партии единицу оформляется протокол
поверки произвольной формы.

10.З Сведения о результат:rх поверки счетчика передttются в Федеральньй
информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с приказом
Минпромторга России от З1.07.2020 г. J,'l! 2510 <Об утверхtдении порядка проведения поверки
средств измерений, требований к знаку поверки и содержllнию свидетельства о поверке).

l0.4 При положительньD( результатzrх поверки счетчика по змвлению владеJьца
средства измереяий или лица, предостiвившего средство измерений на поверку, вьцается
свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с прикд}ом Минпромторга России от
З1.07.2020 г. Ns 2510 кОб утвержлении порядка проведения поверки средств измерений,
1ребований к знllку поверки и содержанию свидетельства о поверке), или делается
СООТВеТСТВ}'ЮщМ зzlпись с нанесением знака поверки, заверяемая подписью поверитеJIя в
ПаСПОРТе СЧеТЧика. Так же знак поверки Еапосится на пломбу в соответствии со схемой
пломбировки, приведенной в описании типа.

10.5 ПРи отрицательньD( результатrrх поверки, счетчик к экспJryатации не допускается.
По заявлению владельца средства измерений или лица. предоставившего средство измерений
на поверку, вьцается извещение о непригодности, оформленное в соответствии с приказом
Минпромторга России от З1.0'1.2020 г. Ns 2510 кОб 1тверждении порядка проведения поверки
средств измерений, требований к знzlку поверки и свидетельства о поверке)

Начальник отдела 208
ФГБУ (ВнииМС>> Б.А. Иполитов

Велущий инжеЕер отдела 208
ФГБУ КВНИИМС> .Щ.П. ЛомакинKТй
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Прпложевпе А

Схема прверки импульсов дистztнционного вь,D(одIого сигпiша

счётчиков воды ТВСХд, ТВСхд-0l, ТВсТ, ТВсТ-01.

PRI - мультиметр.

Uепь

+з,6!

вых,

счётчик воды
с дистанционным
выходом ТВСХд.
тВсхд-0l, тВСТ,
TBcT-0l

llll
рzu
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Приложепие Б
(рекомендуемое)

Форма протокола отбора образцов
прп проведении выборочной первичной поверки

Протокол Л!_ от _

ЗаК.лЮчение: по результатам выборочной поверки счетчики признаются годными / негодными (нужное подчеркнуть)

Поверите;rь: .Щаr,а:

J,{! л/п
объем
партии

Зав. Лi средств
измерений в

партии

Зав. ЛЬ средств
измерений в

выборке

Приемочное
число, Ас

Браковочное
число, Re

количество
забракованных

средств
измерений

Зав. JtlЪ

забракованных
средств

измерений

l


