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1ввЕдЕниЕ
настоящая методика распростаняgIся Еа измеритеJьные каналы (далее - Ик) системы

автОматизировilнноЙ lшформачионно-измерительноЙ коммерческого учета элекгроэнергии ПС

l10 кВ Миндальнiц, заводской номер 01/23, предназначенной для измерения аrгивной и

ракгивноЙ электроэнергии, потрбленноЙ за устаЕовленные интерв:IJIы времеЕи отдеJIьными

технолоп.ческими объектами ПС 1l0 кВ Миндальная, сбор4 хранеЕия, обработки и передачи

получепной информаrши. Вьтходные дtшные системы мог}.т исtrоJIьзоваться для коммерческих

расчетов.

2ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подJIе)ю,rт каlцдый ИК АИИС КУЭ, ра-тшзующий косвенньй метод измерений

ЭлекгрическоЙ энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичпую поверку системы вьшоJIIrIют после утверждения типа АИИС КУЭ.

.Щопускаегся при поверке использовать положительЕые результаты испытаний гrо опробоваIrию

методики поверки. При этом свидетеJIьство о поверке оформляется тоJIько после утверждеЕия

тиIIа.

Периодлческую поверку системы вьшоJIнJIют в процессе экспJryатации.

Перио.щчность поверки АИИС КУЭ осуществJuIется в соответствии с устilновленным

при утверждеЕии ее типа интеркшаN{и поверки.

Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередIого

срока поверки АИИС КУЭ, поверяется ToJrьKo этот компонент и поверка АИИС КУЭ в целом не

проводится. После поверки измерительного компонента и восстtulовления ИК выполняется

проверка ИК в той его части и в том объеме, которьй необходим для того, чтобы убедиться, что

деЙствия, связtlнные с поверкоЙ измерительного компонента, не нарушили метрологических

свойств ИК (схема соединеЕия, коррекция времени и т.п.).

При насryплении собьпий в процессе эксплуатации, которые могли повлиять на

метологические характеристики АИИС КУЭ (ремонт системы, зzlмена ее измерlтгельЕьD(

компонентов, аварии в энергосистеме) проводится внеочередЕм поверка в объеме перви.шой

поверки АИИС КУЭ. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись

укванIrым воздействи-лrл, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальIrьп\.r

зzlкJIюченпем, что остальIlые ИК этим воздействиям не подвергirлись. В этом с.тrгrае

оформляется свидетельство о поверке системы с переtшем поверенных ИК. flоrryскается

проведение поверки только тех ИК АИИС КУЭ, которые подверглись вышеуказанным
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воздействиям с обязательньп\,l указанием в приложении к свидетельству о поверке информации

об объеме проведенной поверки, срок действия свидетеJIьства о поверке на АииС кУЭ в

части }тазанньD( ИК, устанавливается до окончttния срока действия основного свидетельства о

поверке.

во всех указilнных сJryчaшх оформляется технический акт о внесеЕных изменениJtх,

которьй должеЕ быгь подписан руководителем или уполномоченным им JIицом и

руководителем или представителем метрологической сlryжбы Предприятия -владельца,

технический акт хранится совместно со свидетельством о поверке, кaж неотъемлемая часть

экспrý/атационньD( документов на АИИС КУЭ.

.щоrryскается проведение поверки отдельных измерительньй l{aнluloB из состава диис
КУЭ в соответствии с з{UIвлением владельца Аиис куэ, с обязательньпv ука:}ilнием в

свидетеJIьстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

срлства поверки (эта.llоны, средства измерений и вспомогательные текtические

средства)' указываемые в методике поверки, доJDкны обеспечивать определение

мец)ологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью,

передачу единиц велЕtшн средству измерепий при его поверке и прослеживаемость этzlлоЕов и

средстВ измерений, применяемьD( при поверке, к государственным первичным этiцонам е.щlиц

Прослеживаемость измерений в АИИС КУЭ обеспе.rивается посредством неразрывной

цепи IIоверок средств измерений (измерительньп< компонентов), входящих в состав АИИС
КУЭ, связьтваюIщми их с государственными первиtIЕым эталонам:

- ГЭТ1-2022 <ГПЭ единиц времени, частоты и национа,тьной шкаIы времениD;

- ГЭТ 153-2019 <ГПЭ единицы электрической мощности в диzшазоне частот от 1 до 2500 Гц>;

- ГЭТ 175-2019 <ГПСЭ единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового

с.щига электрического н:lпряжения переменЕого тока промышленной частоты в диaшчвоЕе от

0,1/{3 до 750/{3 кВ и единиц элекгрической емкости и тангенса угла потерь па напряжеЕии

переменного тока промьшшенной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ>;

- ГЭТ l52-20l8 <ГПЭ единиц коэффициентов преобразования силы электического тока).

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в формуляре.
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величин.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выпоJIшIют операции, указанные в таблице 1.



Таблица 1 - оп по
Обязательность проведения

операции при
Наименование операции

первиIшои

поверке
периодической

поверке

Номер раздела
(пункта) методиlсл

поверки, в
соответствии с

которым выполняется
l J 4

l. Внешний осмотр АИИС КУЭ Да Ща 8

Да Да 9.1,9.22. Подготовка к поверке и
опробование АИИС КУЭ

Да !а 9.з
3.Проверка соответствия
измерительньгх компонеt{тов
Аиис куэ
4. Прверка счегwтков
электриtrеской энергии Да Да 9.4

5. Проверка функционирования
успд !а !а

[а 9.6
6. Проверка функционироваЕия
вспомогательных устройств

.Ща

[а 9;7
7. Проверка нагрузки на
вторичные цепи измерительньrх
трансформаторов тока

Да

Да Да 9.8
8. Проверка яагрузки на
вторичные цепи измерительных
трансформаторов напряжения

9.9

9. Проверка падеЕия напряжения
в лиЕии связи счетчика с
измерительным
трансформатором напряжения

.Ща !а

,Ща !а 9.10
l0. Проверка системы
обеспечения единого времени
(соЕв)

10Да [а1 1. Проверка програlN{много
обеспечения Аиис куэ

Да 1l
12. Определение
метологических харzжтеристик
Аиис куэ

Да

!а !а
13. Подтвержден ие соответствия
средства измерений
метрологическим требованиям

.Ща Да
14. Оформление результатов
поверки

5
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4 МЕТРОЛОГИIIЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ
При проведенИи поверкИ примеюIюТ средства измерениЙ в соответствиИ С меТОДИКallr{И

поверки, указаЕными в описапии типа на средства измерений (измерительные компонекты)
АИИС КУЭ эт:lлоны и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки,

указапнымИ в описаниJD( тИпа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также прпведенные
в таблице 2.

Табrшца 2

Операции поверrо,
требующие

примеЕение средств

Метрологические и технические требования к
средствalJ\. поверки. необходи мые для

проведения поверки

Перечень

рекомендуемьD(
средств поверки

l 2 J
Темпераryра окружающего воз.ryха

диаrпазон измереrтий: от -20 до +50 ОС

предел абсоrпотной погрешности:
+ 0,2 ос

Барометрическое давление
диiшазон измерений: от 840 до l0б0 гПа

предел абсоrпотной погрешности :

+3гПа
Относительная влФкность окружающего

воздуха
диапазон измерений: от 0 до 99%

предел относительной погрешпости:
L'1 о/

Измеритель влФю{ости
и температуры

ивтм-7
(рег. Nэ 15500_12)

Раздел 7
Требования к

условиям
проведения поверки

Частота перемеЕного тока
диапазон измерений: от 49 до 51 Гц

предел доrryскаемой абсоrпотной погрешности:
+ 0,02 Гц

Мультиметр
кРесурс-ПЭ>

(рег.Nэ 33750-07)

п. 9.7-9.9
Проверка нагрузки
на вторичные цепи

измерительных
трансформаторов

тока.
Проверка нагрузки
на вторичные цепи

измерительньD(
траrсформаторов

нtшряжениJI
.Проверка паления

Еalпряжения в линпи
связи счет.Iика с
измерительным

трансформатором

Действующее значеЕие Еttпряжения (LI), В
диапазон измерений:

от 0,0l5 до 300
предел доrryскаемой относительной

погрешности:
в диапазоне измероний: 15,0 < U < 300,0

+0,2 О/о

в диапiвоне измерений: 0,15 < U < l5
+1уо

в диапазоне измерений: 0,0l5 < U < 0,15
*2о/о

Мультиметр
<Ресурс-ПЭ>

(рег.Nч 33750_07)

6
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Продолжение таблицы 2

1 2 з

Действ}rощее значеЕие перемеЕпого тока
(I),A

длiшазон измерений:
от 0,002 IHo" до 1,5 I,o"

предел догryскаемой относительной
погрешности:

в диапазоне измерений: 0,05I,o"< I<1,5 I,o"
+0,3 %

в диапазоне измерений: 0,0l I"ou< I <0,05 I"ou
+l уо

в диапазоне измерний: 0,002I"o"< I <0,0l I"o"
+4 уо

- коэффшIиента мощности в диапzl]}оне
ОТ 0,5 инд ДО l еvк

Прлелы логryскаемой относитеJIьной
погрешности:в длrшаlоне измерений:

0,05I,o"< I <1,5 I"ол,

15,0<U<300,0
+0,0l

в диапазоне измерений:
0,01Ino"< I <0,05 I"o"

l5,0<U<300,0
+0,02

Мощность S, В,А в диапазоЕе измерений:
от 0,15 I''o, дО 450,0 I*o"

(IHoM В аМПеРаХ)
предел догryскаемой относительной

погрешности в диaшазоне измерений:
0,05I"o"< I <1,5 I,""

l5,0<U<300,0
+ 0,5 о/о

в ди:шазоне измерений:
0,01I*ou< I <0,05 1,o"

15,0<U<300,0
+ 1уо

п.9.10
Проверка системы

обеспечения единого
времени (СОЕВ)

Смещение шкilлы времени компоЕентов
соЕВ АиИс КУЭ относительно

национальной шкаJIы координированIrого
времени UTC (SU).

Предел допускаемой абсоrпотной
погрецшости привязки фронта вьrходного

имrryльса l Гц к rш<ше координиров:u{ного
времеЕи UTC +1 мкс

Источник первичньй
точного времени
укус-пи 02дм
рег.Jф 60738-15
эталон 4 разряда
согласно Приказу

Росстандарта
o"r 26.09.2022 Ns 2360

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчикtш{и СиСтеМЫ
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Прпмечанпя:

1. ,Щопускоеtпся пршцененuе dpyzux среdсmв поверкч с меmролоzuческlluu
харакперuслпuкаrлu, обеспечuваюtцлtuu mребуемьrе лпочносfпu llзмеренuй (coz,tacHo mаблuце 2)-

2_ Все среdсtпва uзмеренuй (основные u вспомоеаmельньtе), пршuеняемь.е прu поВеРке,

dолэrcны быmь уmверuсdенноzо muпа u зареzuсmрuрованы в Феdершtьном uнформацuонном

фонdе по обеспеченuю еduнсmва uзмеренuil, а rпак)rсе шuеmь Dейсmвуюtцuе свudеmеЛьСtПВа О

поверке. Эmалоны еduнuц велuчuн, uспользуемые в меmоduкса поверкu, dоласны быmь

уmверэюdены прuказом Феdермьноzо а2енпспва по пехнuческому реzулuрованuЮ u МеПРОЛОzuu

в сооmвеmсmвuu с пункmом б Полоэlсенuя об эпалонах еduнuц велuчuн, uсполь3уемьй В СфеРе

zосуdарсmвенноzо реZулuрованurl обеспеченuя еduнсtпва uз.uеренuй, упверэсdенноzо
посmановленuем Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 23 сенmября 2010 е. Np 734

5 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допуск:lют работников организацrй,

ажкредитов:lЕньrх в области обеспечения единства измерений на пршо поверки Си в порядке,

установленном з:lконодатедьством РФ об аккредитации в национа.lьной системе uЖКРедитаЦиИ,

изуIIивших настоящую методику поверки и формуляр АИИС КУЭ, имеюЩих опыТ Работы пО

поверке измеритеJIьньD( систем. .Щля вьшолнения отдельньD( операций поверки допускаются

работIтики, улоыIетворяющие требованиям, приведенным в п-п. 5.2 - 5.5.

5.2 Определение погрешности часов компонеятов диис Куэ и отсутствия ошибок

информационного обмена осуществJIяется работниками, имеющими опыт работы в области

измерений элекгрических величин, изуtмвшими вышеуказанЕые документы, а TaIoKe

руководствО поJIьзоватеJIя по работе с истоtшиком первшlным тотшого времеЕи

укус-пи 02ш\4, принимающим сигнашы глобмьной навигационной спутнrтсовой системы

глонАсс.
5.3 Измерение вторичной нагрузки измеритеJIьных трансформаторов тока, входящих в

состав дИИС КУЭ, осуществJIяется работникаJvи, допущенными к прои3водству ук.}занЕьD(

работ в соответствии с прilвилzlми по охране труда при экспJrуатации электроустlшовок и

ИзуIшвшими применяемый при поверке документ, содержащий методику измерений вторичной

нагрузки измерительньж тансформаторов тока-

5.4 Измерение втори.rrrой нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,

входяпlих в cocтIlB диис куэ, осуществляется работникаI\{и, допущеЕЕыми к производству

указанньD( работ В соответствии С ПрilвилаIt и по охране труда при экспJryатации

элеlсгроустановок и изучившими применяемьй при поверке документ, содержащий методику

измерений вторичной нагрузки измерительньD( тансформаторов нzlпряжения,

5.5 Измерние потерь нlшрлкения в линии соедиЕения счет!мка с измерительным

траIrсформатором напряжения, входяпIими в cocTtlв диис куЭ проводят яе менее ддух

специаJlистов, один из I(oTopbD( должен иметь удостовереЕие, полtвержд{lющее право работы па

устаЕовках свыше 1000 В с гругшой по элекгробезопасности не Еиже IV, второй -
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удостовереЕие, подтвержд:lющее прzlво работы на ycтtlнoBкzж свьппе 1000 В с группой по

элекцlобезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньD( и измеритеJIьньж работ доJDкны присутствовать работники

объекта, на котором размещеЕы компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на

подлючеЕие и откJIючение этаJIонЕьrх и поверяемых средств измерений в соответствии со

схемой поверки или с методикой измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЕ ПО ОБЕСIIЕЧЕНИЮ БЕЗОIЬСНОСТИ IIРОВЕДЕНИЯ

повЕрки
6.1 При проведении поверки должны бьrь соблюдены требования безопасности,

устttЕовлеЕные ГОСТ l2.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.00'7 .З-75, <Правилами техники безопасности при

экспJryатации элеIсгроустановок потребителей>, <Правилltь{и технической эксптryатации

элекlроустановок потребителей>, <Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустzшовою), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые

трансформаторы и счегIики, изложенные в их руководствirх по экспJryатации.

б.2 Этаrоны, средства измерений, вспомогатеJIьные средства поверки и оборудоваI е

доJDю{ы соответствовать требованияr.I ГОСТ 12.2.00З-91, ГОСТ 12.2.00'l.З-'75,ГОСТ |2.2.007;7-75.

7 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормированным в технической документации, но не вьD(одить за нормированные условиJI

применеция средств поверки.

параметры соти:
- нrrпряжение, 7о ОТ Uro.,
- ток, %о от IHoM

- коэффшIиент моIщ{ости cos9
- частота" Гц
- температура окружающей среды для ТТ и ТН, "С
- температура окружающей среды дIя счетчиков, ОС

- температура окружающей среды для УСП!, ОС

- атмосферное давление. кПа
- относитеJIьнiш влажность, 0Z, не более

от90до 110
от 1(2) до 120

от 0,5.rд ДО 0,87е"*

от 49,6 до 50,4
от -40 до +60

от 5 до +35

от +15 до +25

от 80,0 до 106,7
98

8 ВНЕШНИЙ ОСМОТР АИИС КУЭ

8.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьIх повреждений средств

измерений (измерительньо< компонентов) АИИС КУЭ, наличие поверительЕьtх пломб И КЛеЙМ

на измеритепьных компонеЕтах.
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8.2 Проверлот отсутствие следов коррозии и нагрева в MecTirx подкJIюченця

проводньu< шпrий.

Результаты проверки с!штirются положитеJIьными, ес.пи:

- не выявлено видимьD( повреждений измерительньtх компонентов, имеются пломбы и

кJIейма на измерительньD( компонентах;

- не вьивлено следов коррозии и нац)ева в MecTaD( подк.JIючения проводrъл< линий;

В сrrучае выявления несоответствиrI по пункг!ш{ 8.1-8.2 поверку приостtlнzlвливают до

устранения выяыIенньD( несоотвЕтствий.

В сlryчае невозмо)IG{ости устанения выявJIенных несоответствий по пунктам 8.1-8.2

АИИС КУЭ в части неисправньrх ИК бракуется.

9 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ ЛИИС КУЭ

9.1 Перел проведеЕпем поверки выполЕяют сJIедующие подготовительные работы:

_ проводят технические и организациоЕIrые мероприятиrI по обеспечению безопаснОСТИ

поверчяьп< работ в соответствии с действуюшtими прzlвилами и руководством пО ЭКСпJryаТаЦИИ

примеЕяемого оборудовшrия;

_ средства поверки вьцерживаlют в условиltх и в течение времени, устzшовленньD( в их

эксIUryатационных документах ;

- средства поверки, которые подлежат заземлению, должны бьпь яадежно заземлеНЫ ВСе

средства измерений, которые подлежат заземлению, должIlы быгь надежно заземлены,

подсоедиIrение зzDкимов защитного зitземления к коЕтуру заземJIения должно произво.щться

ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

9.2 !ля проведеЕия поверки представляют следующую документациюl

- формуляр;

- описание типа АИИС КУЭ;

- свидетельств о поверке средств измерепий (измерительных компонентов), входящих

в Ик и свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной

поверке);

- паспорта-протоколы на ИК, рабоT ие журнаJIы Аиис куЭ с д,lнными по

кJIиматическим и инь]м условиям эксплуатации за межIIоверочный иrrтервал (TolrbKo при

периодической поверке).

9.3 Проверяют соответствие пзмерптельпых компопентов Аиис куэ
9.3,1 ПроверЛот правильноСть расположеЕия и по,щJIючения средств измерений

(измеритеrьньп< компонентов): измерительньD( цансформаторов тока (ТТ) и измеритеJIьIIьD(
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трансформаторов нzlпряжения (ТН) к счетчикам элекгрической энергии, правиJlьность

прокJlадки проводньD( JIиний связи.

9.3.2 Проверяют соответствие типов и заводскlтх номеров компонентов, входящIiх в

состав ИК АИИС КУЭ, типzlм и зzlводским Hoмepa},r, указанным в описaшии типа иJIи

формуляре АИИС КУЭ.

9.З.3 Проверлот нчlличие свидетеJIьств о поверке и срок их действия дIя всех

измерительньD( компонентов АИИС КУЭ: измерительньIх трансформаторов тока и напряжеЕия,

счетчиков электрической энергии, УСПД, УСВ. При обнаружении просроченньIх свидетельств

о поверке измерительньIх компонеЕтов иJIи свидетеJIьств, срок действия которьrх близок к

окоIгIанию, дапьнейшие операции по поверке ИК, в которьй они входят, выполняют после

поверки этих измерительньtх компонентов по методикilь{ поверки, утверждеIrным при

утверждении их типа.

В сrгrrае выявления несоответствия по tryнктчlм 9.3.1-9.3.3 поверку цриостанalвливilют до

устранения вьUIвленньD( несоответствий.

В случае ЕевозможЕости устраненшI выявленных несоответствий по гryнктitм 9.З.1-9.3.3

АИИС КУЭ в части неисправньD( ИК бракуется.

9.4 Проверка счетчиков электрической энергии

9.4.1. Проверяют нilли.{ие и сохранность пломб на счетчиках и испытательной корОбКе.

Проверяот IIаJIитме оригиналов актов, подтверждirющих правильность подкJIючения СчеТЧИКОВ

к цепям тока и Еапряжения, в частности, правильность чередования фаз.

При отсутствии таких актов или нарушении (отсутствии пломб) проверяют прilвиJIьЕОСТЬ

подкJIючения счетIмков к цешIм тока и нtшряжения (соответствие схем подкJIючения-схемам,

приведенЕым в паспорте на счетчик.

9.4.2. Проверяют рабоry всех сегментов иЕдикаторов, отсутствие кодов ошибок шrи

предупреждений, прокрутку параI\{етров в задшrной последовательности.

9.4.3. Проверяют работоспособность опти.{еского порта счетIIика с помощью

переносногО компьютера. оптический преобразователь подключzlют к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрапивают счетIмк по установленному

соедлЕению. Опрос счет.п4ка сIмтается успешным, если получен отчет, содержащиЙ данные,

зарегистированЕые счетIиком.

9.4.4. Проверяют соответствие индикации даты в счетrмке календарЕой дате (.мсло,

месяL год). Проверку осуществJIяют визуarльно.

Результаты проверки считаются положите]Iьными, если:

подтверждена правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и нilпряженIш,

а также последоватеJIьность чередования фаз;
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- все сегменты индикаторов счетчиков работают, отсутств},ют коды ошибок иJIи

предупреждений;

- при опросе счет{ика по оптическому порту с помощью переносIlого компьютера

поJryчен отчет, содержащий даIrные, зарегистрированные счетчиком;

- календарнzul дата в счетчике соответствует текущей календарной дате;

- в па}ляти счетчика имеются поJryчасовые значения приращепий активной и

реактивной электроэнергии за выбранньй период времеЕи.

В сlryчае выявлениJI несоответствия по tryHKTalM 9.4.|-9.4.4 поверку приостан:lвливают

до устранениJr выJ{вленньD( несоответствий.

В случае невозможности устранеIIия вьuIвленньD( несоответствий по пунюalм 9.4.1-9.4.4

АИИС КУЭ в части неисправньтх ИК бракуется.

9.5 Проверка функционированияУСПД

9.5.1 Проверяют нiulиt{ие и сохранность пломб на УСfЦ. При отсутствии или

нарушении пломб проверяют правипьность подсоединения УСПД.

9.5.2 Проверяют прilвильность функrшонирования УСПД в соответствии с его

экспJryатационЕой док}ментацией с помощью тестового програI\{много обеспечения,

поставJIяемого в комплекте с УСП,Щ. Проверка с.штается успешной, если все присоединенные к

УСП,Щ счетчики опрошены и сообщения об ошибках отсутствует.

9.5.З Проверяют программIrую защиту УСПД от несаЕкционировtlIIного доступа

в соответствии с экспJryатационным документом па УСПД.

9.5.4 Проверяют правильность коэффициентов трансформации измеритеJIьIIьD(

трансформаторов тока и напряжения, если предусмотрено их хрд{ение в памяти УСП,Щ.

Результат проверки считается положительным, если нет замечаний по пунктам 9.5.1-

9.5.4

В сrryчае вьuIвления несоответствий по rryЕктам 9 .5 .1 -9 .5 .4 поверку приостtшавливают до

устрalнеЕия выявленньIх несоответствий. В сrryчае невозможности ycTpaHeHIiJ{ выявлеЕIIьD(

несоответствий АИИС КУЭ в части Ееиспрllвньrх ИК бракуется.

9.б Проверка фупкционировапия цеЕтраJIьIIых компьютеров (серверов) АИИС
куэ

9.6.1 Проводят опрос текущих покaLзаний всех счетчиков электроэнергии.

Проверку сrмтrrют успешной, если все счетtмки опрошецы и нет сообщений об ошибках,

а также поJIучен отчет, содерждций даяные, зарегистированные счетчиком.

9.б.2 Проверяют гlryбину хрttнения измерительной информации в центрчIJIьньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
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- глубина хранеЕия измеритеJIьной шIформации в ценц)альньD( компьютерtlх (серверах)

Аиис кУЭ соответствует указанной в эксrrJý/атационной документации дИИС КУЭ .

9.6.3 Проверлот защиту програ]!{много обесгrечения на компьютерах (серверах)

АииС кУЭ от несанкционировzlнного доступа. .Щля этого заtryскают на выполнеЕие программу

сбора даrньrх и в IIоJIе (пароль)) вводят неправильньй код.

Проверку стIитают успешной, есJIи при вводе непраlвильного пароля програп,пnlа це

разрешает продолжать рабоry.

9.6.4 Проверяют рабоry аппаратньD( к,rючей. Вьткrпочают компьютер и снимают

аппаратIrую защиry (отсоединJ{ют кJIюч от порта компьютера). Вкпrочают компьютер>

Загружают операциоIIтr}.ю систему и заrryскают програ!{му.

Проверку сlIитают успешной, если получено сообщение об отсутствии (<кJIюча защиты>>.

9.6.5 Проверлот прtlвильность коэффициентов трансформации измсри.r.еJIьных

трансформаторов тока и напряжениJI, если предусмотрено их хранение в паI\.{яти сервера ИВК.

Проверку сtмтаiют успешной, если коэффициенты трансформации измеритеJьньIх

трансформаторов тока и нiшряжения соответствуют паспортным.

В сrryчае вьuIвления несоответствия по гryнктtlN{ 9.6.1-9.6.5 поверку приостанавливают до

устрzlнения вьDIвленЕьD( несоотвgгствий.

В с.тryчае цевозможности усlранениJI выявленньtх несоответствий по гryнктtlм 9.6.1-9.6.5

АИИС КУЭ в части неисправньп ИК бракуется.

9.7 Проверкафункчионированиявспомогате.лrьныхустройств

9.'l .| Проверка функционировtlниJI модемов

Проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационные возможЕости

специilльньIх прогрa rlм из состава ПО АИИС КУЭ, определяемой согласно руководству

полъзователя По.

Проверку считают успешяой, если:

- были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям

успешЕо прошел опрос счетlIиков.

,Щоrryскается автономнм проверка модемов с использованием тестового прогрtlммЕого

обеспечения,

9.7.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабеrь RS232 подкJIючают к адаптерrlм переносной компьютер с

прогрzlммным обеспечением.

Проверку считают успешной, если:

- удалось опросить все счетIIики, подкJIюченные к данному адаптеру.

В слrrае вьuIвлеЕия несоответствия по пуЕктам 9.'7 .1-9.7.2 поверку приостанавливаlют до
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ус,транеЕия выявленцьD( несоответствий.

В сrгучае невозможности устранения выrIвленЕьIх несоответствий по пуЕктам g.7.1-g.,t.2

АИИС КУЭ в части неисправньп< ИК бракуется.

9.8 Проверка цагрузки на вторичпые цепи измерптельных трансформаторов
тока

9.8.1 Проверяrот наличие документов, полгверждtrюпц.tх прiвильность подкJlючения

вториtIЕьD( обмоток ТТ. При отсутствии таlких документов проверяют правIл.JIьность

подкJIючения вторишrьп< обмоток ТТ.

9.8.2 Измеряют мощность нlгрузки вторrIшьD( цепей ТТ, KoToptu долI<на Еаходиться в

диапазоЕе, },казанном в ГоСТ ГоСТ 77 46-2015 или в описдIии типа средств измерений на

конкрегньй тип ТТ.

Измерение мощности нагрузки вториIшых цепей ТТ проводят в соответствии с

документом МИ 319б-2018 <Государственная система обеспечения единства измерений.

МЕтодика измерений мощности нагрузки трatнсформаторов тока в условиях экспlryатации).

При отклонении мощности нiгрузки вторичных цепях ТТ от заданного значеЕия,

процедфу поверки лриостzмавлив{lют до устрatнеЕия дilнньIх Еесоответствий.

В случае невозможпости устранения выявленньrх несоответствий по гryнктаJ\l 9.8.1_9.8,2

АИИС КУЭ в части Ееисправных ИК бракуется.

Примечанпя:

1 !опускаепся uзмеренuя моulнослпu наzрузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdutпь, еслu
mакuе uзмеренuя провоdlдluсь прu сосmаыaенuu паспорmов-проmоколов на dанный
uзмерumельньtй канси в mеченuе uсmекаюlце?о меэ{поверочноzо uнmервапа ДИИС КУЭ.

Резульmаmьt поверкu счuпаюлп полоэrumельньlмl4 ес.цu паспорm-проmокол
поdпверuсDоеm выполненuе указанноzо вьaше условuя dля ТТ.

2 !опускаеtпся моlцнослпь нсррузкu опреdеляmь расчеmньL\l пуmем, еслu uзвесfпньa
вхоdные (прохоdные) uuпеdансьt всех усmройсtпв, поdrаюченньtх ко вmорuчньLц обмоmкам ТТ.

3 !опускаеmся провеdенuе uзмеренui в сооmвеmсmвuu с dpyzttuu аппеспованньL||лl
мепоduкамu uз лtе ренuй,

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 АИИС КУЭ в части неисправньпt ИК

бракуется.

9.9 Проверка rrагрузки на вторrlчные цепи пзмерптеJIьпых трапсформаторов
напряженпя

9.9.1 Проверлот нzlJшtlие и сохранЕость пломб поверительньD( и энергоснабжающlх

организаций на KJIeMMHьD( соединеншtх, имеющихся Еа линии связи ТН и счетчлrков.

Проверяют наJIичие документов, подтверждarющих правильность подкJIючения

первиiшьD( и вторпIшьD( обмоток ТН. При отсутствии таких документов или нарушения

(отсутствия) пломб прверяют прalвильность подкJIючения перви}IньD( и вторичньD( обмоток

тн.
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9,9,2 ПРИ ПРОВеРКе НаГРУЗЮ,I вториtIньD( цепей ТН необходимо убедиться в том, что
нацряжение при нагруженной втори.пrой обмотке cocTaBJUIeT не более 10 о/о от U ном.

Измерлот мощность цагрузки вторичньж цепей ТН, которбI доJDкпа Еаходиться в
диапазоне, указшrном в ГоСТ 198з-2001 (гост 1983-2015) или в описании типа средств
измерений на конкретньтй тип ТН.

измерение мощности нагрузки вторичньй цепей Тн проводят в соответствии с
документом МИ 3195-2018 <ГосударственнФI система обеспечения единства измерений.
Методика измерений мощности нагрузки измерительIIьD( трансформаторов напряжениJ{ в
условиях эксплуатации)), аттестованном в установленном поря.ще и зарегистрировtlнном в
Федеральном информационном фонде по обеспечению едиЕства измерений.

при отклонении мощности нагрузки втори.пrой цепи Тн от заданного значения,
процедуру поверки приостанавливllют до усц)анения данньтх несоответствий.

В случае Еевозможности устраЕения вьUIвленньD( несоответствий по IryHKTilM g.g.l-g.g.2

АИИС КУЭ в части неисправньтх ИК бракуется.

Примечания:

l !опускаеmся uз,uеренlл моu|носmч нсl2рузкч вmорччньш цепей ТН не провоdumь, еслчmакuе uзмерен'я провоdль,tuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов но dанный
uзмерumельньtй кан(и в mеченuе uсmекаюu|е?о .uфrсповерочноzо uнmервма Аиис куэ.

резульmаmьt поверкч счumаюm полоJrurmельньlмu, еслч паспорm-проmокол
поdmверэtсdаеm выполненuе указанноzо выufе условuя dля'I'Н,

2 ,Щопускаеmся Jrrоlцносmь 
"orpyr*i 

опреdе.пяmь расчеmньL|' пупе,ц, еслч 
'lзвесmньlвхоdные (прохоdные) шцпеdансьt всех усmройсrпв, поdключенньtх ко вlпорччньL|,r, о6uоmкач ТН.

3 ,щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеlпсmвuч с dpyztluu аmmесmованньLФrч
меmоduкацч uзмеренuй.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9. АИИС КУЭ в части неисправньп< ИК
бракуется.

9.10
трансформатором напряrкения

Измерение падениJI Еiшряжения Uл в линии связи дJIя каж,дой фазы хроводят в
соответствии с МИ 3598-18 <Государственная система обеспечения единства измерений.
Методика измерения потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансформатором

Еilпряжения в условиях эксшIуатации), aTTecToBtlHHoM в установленном llорядке и
зарегисц)ировiшном в Федера"ьном информациоцном фонде по обеспечению единства
измерений.

падение напряжения должно быть не более 0,1 о/o от номинаlrьного значениJI

наlпряжениJ{ на вторичной обмотке ТН.

при превьrшении значения падениJI нtlпряжениJI в линии связи счетчика с Тн более

0,1%, прочелуру поверки приостrшавJIиВают до устранения данньrх несоответствий.

проверка падеция цапряжепия в лиtlии связи счетчика с измерительным
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В Сlryчае Еевозможности усlранеЕия выявленньD( несоответствий по IryЕкгу 9.10. ДИИС
КУЭ в части неисправньпr ИК бракуется.

Примечапия:

I ,Щопускаеtпся uзл4еренuе паdенuя напря)сенuя в лuнuu связu счелпчuка с ТН не
ПРОВОdumЬ, еСЛu mакuе uзмеренuя провоdtlлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на
dанныЙ uзмершпельньtй канац в mеченuе uсmекаюлцеzо uнп|ервма меэtсdу поверкамu ДИИС
КУЭ, ч еслu в uзмерuпельньtй канац не Bчoclдlucb uзмененuя, не зафuксuрованные 6
с ооmв е пс lпвуюulем паспорпе -пр оmокол е.

2 !опускаеtпся паdенuе напряэ!сенllя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляпь
расчепньL|l пуmем, еслu uзвесfпньa параJиеmры лuнuu связu u сшпа элекmрuческоzо mока,
проmекаюlцеzо через лuнuю связu-

3 В СЛУЧае Оmсупсmаlя ТН паdенuе напряэrсенuя оm ,почкu лlэ74еренлlrl do счеmчuка
ЭлекmрuческоЙ энерzuu dолэtсно быtпь не более 0,] % оm HoMuHutbqoeo значенuя напря)юенuя_

4.,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dpyztluu аfппесmованньlмu
мепоduкал||u uзм е ре нuй.

Резуrьтаты проверки сIштt!ются положительными, есJIи:

- измеренное значеЕие падеЕиlI напряжения в линии соедиЕения счетчика с ТН не

более 0,1 7о от номинаьного значениJI на вториtшой обмотке ТН;

иJIи полгверждается выполнение указанного выше условия в паспорте-протокопе.

При обнаружении несоответствий ло п. 9.10. АИИС КУЭ в части неисправньтх ИК

бракуется.

9.11 Проверка системы обеспечепия едпного времени (СОЕВ)

9.1 1.1 Проверка смещения шкtIJIы времени компонентов СОЕВ (счет,пlков, УСПfl,

сервера ИВК) АИИС КУЭ относитеJьно национаlJIьной шкалы координированЕого времени

UTc (Sц.

Вшпочают истоIIник первиtIного точного времени УКУС-ПИ 02.ЩМ, принимаюrций

сиrвалы тоIшого времеЕи глобальной навигационной стryтниковой системы ГЛОНАСС и

сверяют показания истотшика первичного точного времени УКУС-ПИ 02,ЩМ с пок:ваIIиями

часов счетшков, УСПf, сервера ИВК.

Результат проверки считается положитеJIьным, если предел абсолютной погрешности

смещеЕиjI шкалы времени компонентов СОЕВ АИИС КУЭ относительно национаJIьной rrrкалы

координированного времени UTC (SЦ не превьrшает * 5 с,

9.1 1.2 Проверка работы СОЕВ

Проверить прzвиJIьность работы СОЕВ, опредеJIя;I по журналу событий расхождение

времеЕи корректирующего и корректируемого компонента в момент, предшествующий

коррекции.

Резуlьтат проверки считается положительным, если расхождение времени

коррекгирующего и корректируемого компонента в момент, предшествующий коррекции не

превышает значения в описtlнии типа.
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При обнаружении несоответствшi по п. 9.11,1 и 9.|1.2 АLlИС КУЭ в части неиспр{rвньD(

ИК бракуется.

9.12 Проверка отсутствшя ошибок шнформацпонного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусмативает

эксперимеЕтальное полверждение идеIшиrшости числовой измерrгельной информации в

счетчикarх элеюрической энерIии (исходная информация), и памяти цент{lJIьного компьютера

(сервера ИВК).

В момент проверки все технические средствц входящие в проверяемьй ИК, должны

бьггь вк,lпочены.

9.12.1 На центральном компьютере (сервере ИВК) системы распечатывalют значеншI

шсплвной и реаrгивной элекгрической энергии, зарегисцированrтые с 30-ти миЕутным

интерваlIом за полные предшествуюцие дню поверки суп(и> по всем ИК. Проверлот нilJIичие

дzlнньDЬ соответствуюЩих каJк,домУ 30-ти минупlому интерваIry времени. Прогтуск дzlнньD( не

допускается за искJIючением сJryчаев, когда этот проIryск был обусловлен откJIючением ик иJм

усlранеЕным откд}ом какого-rибо компонента системы.

9.12.2 Распечатывают журнirл собьпий счетwrк4 сервера ИВК и отмечают моменты

нарушения связи межд/ измерительными компонентап,fи системы. Проверяют сохрдшость

измерrтгельной шrформации В пillчrяти ценIрtlльньж компьютерах (серверах) системы на тех

интермлirх времеIlи, в течение которого бьша нарушена связь.

9.12.3 РаспечаТыв:rют на сервере ИВК профилЬ нагрузки за полные сутш,
предшествующие дпю поверки. Используя переносной компьютер, считьв:lют через оптопорт

профиrь нагрузки 3а те же сутки, хранящийся в паtitяти счетчика. Различие значений шсгивной

феакгивной) мощности, хранящейся в пzль{яти счетчика (с учетом коэффишиентов

трансформации измерительньD( трансформаторов) и базе данньD( центрiuIьного компьютера

(сервера Ивк) не доJIжно превышать две единицы младшего разряда учтенного значеЕия.

При обнаружении несоответствий по п. 9.|2.| - 9.12.з АииС кУЭ в части неисправньD(

ИК бракуется.

10 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АИИС КУЭ
10.1 Проводяr проверку соответствия заявленньD( идентификационных дilнньD(

програ},rмного обеспечения, указанньгх в описalнии типа и эксплуатационной документации:

- наименовtlние прогрalммного обеспечения;

- идентификационное наименование програN,rмного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программЕого обеспечеrтия;
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- цифровой идентификатор програь{мЕого обеспечения (контроrьная сумма

исполняемого кода);

- алгоритм выIшсления цифрового идентификатора программного обеспечения в

соответствии сР 50.2.0'7'7 -2014 кГСИ. Испьrгания средств измерений в цеJIях утвершдениJl типа.

Проверка защпты програ]\{много обеспечения> и ГоСТ Р 8.б54-2015 кГСИ. Требования к
прогрlл}.rмному обеспечению средств измерений. осповные положения).

10.2 Проверка идеrrгификацIш программного обеспечения АИИС КУЭ
убедиться, rпо идентификациопное наименование и номер версии програп,rмною

обеспечения соответствуют заявленным в опис:tнии типа.

Резуrьтат проверки считать положитеJьным, есJIи:

- IцентификационЕое наименовilние и номер версии програNtмЕого обеспечения
соответствует 3aUIвлеЕному в опис:lнии типа.

10.3 Проверкацифрового идентификаторапрограN{много обеспечения

На вьцеленнъп< модуJuIх По проверrь цифровой идентификатор и алгоритм
вьr.шслеЕия цифрового идентификатора.

проверка цифрового идеrrтификатора ПрограIr{много обеспечения проводlтся на
сервере, где установлено ПО.

ЗаrryститЬ меЕеджеР файлов, позволлощ.rЙ производить хеширование файлов и,ш
специalJIизировапное ПО, предоставJuемое разработчиком.

В мепеджер файлов, необходимо открыть катаJIог и вьцелить файлы, указшrные в
опис.lнии типа на АИИС КУЭ.

,Щалее заrryстив соответствуюцц.ю программу, из состава по АииС КУЭ, просчlл.тать

хэш. ПО резуJIьтатаь,t формируютсЯ файлы, содержащие код .rлгоритмов вычисления цифрового
идентификатора в текстовом формате. Наименование файлов а:горитма вычисления чифрвого
идентификатора должно стрго соответствует Еiмменовt!нию файлов, дш которого
проводилось хеширование.

результаты проверки считаются положительными, если:

- идентификационное нalимеIlование и номер версии прогрalJr{много обеспечения
соответствует зaUIвлеIrному в опис:tнии типа;

- чифровой идентификатор соответствует указ {ному в описании типа АИИС КУЭ;
В crTrrae выявлен}UI Еесоответствия по rryнктам 10.1-10,3 поверку приостalнавJIивают до

устанения вьuIвленньD( несоответсrъий.

В сrтучае невозможности устранеЕЕя выявJlенных несоответствий по пункIам 10.1-10.3

АИИС КУЭ в части неисправньп< ИК бракуется.
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11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИIIЕСКID( ЬРАКТЕРИСТИК АИИС КУЭ
11.1 Рассчитьвают границы интервма догryскаемой относительпой погрешности ИК в

рабоц{х условиях (+6), %, при доверительной вероягности, равной 0,95 по формуле:

6,2 + 6,,1 + 6} + &z + &.о.' +|6!,dB, = t1,1

где

Е i - токовая погреIпность ТТ, О/о;

Е u - погрешность напряжения ТН, Уо;

Б q 
- 

погреШность трансформаторной схемы подJIючения счет.мка за счет угловьD(
погрешностей ТТ и ТН,Vо,,

Б л - погреrrrность из-за потери нzшряжения в jIинии соединения счегчика с ТН, 7о;

6 с.о - основная относительнм погреuшость счетчика, о/о;

6 cj - дополнитеJIьнаJI погрешность счетqика отj-й вrшяющей велиrIины.

При отсутствии в ИК каких-либо измерительньD( компоне'.Iов, соответствующие

значеЕия погрешностей в формуле не ислольз}.ются.

11.2 Определение предела абсолютной погрепшости смещения шкалы времени

компонентоВ соЕв АииС КУЭ отпосительно национаJIьной шкалы координированного

времени UTC (SU).

Рассчитывдот абсоrпотпую погрешность смещения шкалы времени счегчиков, YCfIff,
сервера ИВК относительно пtкалы времени UTc (SU), используя дiшные, полученные в

резуJьтате проверки по формуле:

Дr:t - tKi

Где

tэ -покilзtшlия пстотIника первиц{ого тоIшого врмени УКУС-ПИ 02,ЩМ, чч:мм:сс;

tкi - показания часов iго компонента дИис кУЭ, щI:MM:cc;

резуrьтат проверки считается положитеJIьпым, если смещеЕие пIкilлы времепи

счетчиков' сервера ИВК оТноситеJIьно шКaulы времени UTC (SU) не превьт.пает *5 с.

В слrlае вьUlвления несоответствий по пунктам 11.1, 11.2 Аиис куЭ в части

неисправпьп< ИК бракуется.
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12 ПОДТВЕРЖШНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МЕТРОЛОГИIIЕСКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ

В процессе выпоJIнения поверки специалист производит расчет погрецшостей в

СООтветствии с формулами, приведенными в настоящей методике. Коне.rные результаты

расчетов должIlы быrь представлепы с собшодением прllвил округленшI и обязательньпr.r

указанием едиЕиц измеренIiй, вычислепной физической величины. Результаты сtlит:lют

удовлетворитеJIьными, если поJý,ченные фассчитанные) значеЕия погршностей Ее превышatют

значений, приведенньD( в описilнии типа.

13 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
13.1 На основatнии положительных результатов по пункгаI\.{ раздела 9 вьшисьвают

свидетельство о поверке Аиис куэ по форме и содержtlнию, удовлетворяющее требоваrияrл

Приказа Минпромторга России от зl.о,|.2020 Ns 2510 (fIриложение NаЗ) (Об утверждении
порядка проведения поверки средств измерений, требовшrий к знаку поверки и содержанию
свидетеJIьства о поверкеD.

В приложении к свидетеJьству указывают перечень и coc'al' ИК с указапием
наименований, типов в соответствии со свидетельством об утверждении типа, зirводских

номеров средств измерений (измерительньж компонентов)' входящих в состав каждого Ик (лля

счетчиков элеrгрической энергии, трансформаторов тока и н,шря)кения указывают условное
обозначение модrrфикации и вариzlнта исполнениJ{ в соответствии о свидетельством об

утверждении типа СИ), прошедших поверку и пригодньIх к применению, также указымют
наименовzlЕия, типы И зzlводские номера УСП.Щ и устройства синхроЕизации времени.

Отражают результаты проверки АииС куЭ по защите от несанкIионироваIIЕого

вмешательства.

знак поверки нllносится на свидетельство о поверке rrутем нанесеЕия оттиска
поверительного клейма. Знак поверки нiшосятся на средства измерений, которые по

рфультатalJi{ поверки соответствуют метрологическим требовшrиям, и коЕсlрукция которых
предусматривает возможIlость нtlнесения знaков поверки.

l3.2 В сrryчае, если отдельные ИК бьrли забракованы по rryнюа}.t раздела 9, Аиис куэ
признается неприго.щrой к дальнейшей экспIryатации, в части ИК не прошедших с
полохительЕым резуJIьтатом поверку и на нее вьцilют извещеЕие о непригодности по форме и
содерждfiю, удовлетворяющее требованиrrм Приказа Миrшромторга России от з1.07.2020 N9

2510 (об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к зЕаку
поверкИ и содеряt:шиЮ свидетельства о поверке), с указаЕием причин непригодrости. В
приложении к извещению о непригодности указывают перечень и состав ИК с указанием
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наименов:tний, типов в соответствии со свидет9льством об утверждении типа, заводскrх

номеров средств измерений (измерительньrх компонентов), входящих в состав каждого ИК (д.пя

счетчиков элекцlической энергии, трансформаторов тока и Еtшряхения указывalют условное
обозначение модификации и вариапта исполЕения в соответствии со свидетеJIьством об

утверждении типа СИ, также указьвают наименования, типы и зalводские номера УСП.Щ,

устройства синхронизации времени), не соответств}.ющих метрологическим требованиям,

устilповлеЕным в описаЕии типа.

13.3 Протокол поверки оформляется в произвольной форме.

l3.4 Сведения о результатах поверки средств измерений в цеJIях подтвержде}rrrя поверки

должны бьrь переданы в Федеральный информационньй фонд по обеспечению едиЕства

измерений в соответствии с порядком создания и ведеЕия Федерального информационною

фонла по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в

дilнные сведения, предост:вления содержащихся в нем документов и сведений,

предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона N l02-Фз, iккредитов:lнным Еа
поверкУ лицом, провоДившим поверКу, в сроки, согласованные с лицом, представJUпощим

средства измерений в поверку, но не превышtlющие 20 рабочих дней (д;rя средств измерений,

примеЕяемьD( в качестве этtrлонов едшlиц веJIичин) и 40 рабошх ляей (л,чя остальньD( средств

измерений) с даты проведеЕЕя поверки средств измерений.

13.5 При проведении поверки средств измерений в соцращенном объеме в соответствии
с rryнктоМ 18 Приказа Минпромторга России от зl.о7.2о20 Nq 2510 (только д'rя примеЕяемьD(

величин иJш подIшalпllзонов измерений) и.rп,r для применяемьж отдеJьньD( измеритеjIьньD(

канrцов и (или) отдельных tlBToHoMHbD( блоков из состава средств измерений информация об
объеме проведенной поверки передается в Федеральньй информационньй фонд по
обеспечению единства измерений в соответствии с порядком созданиrl и ведения Федерагьного
информационпого фонда по обеспечению ед{нства измеренпй, передачи сведений в него и
внесеЕиЯ изменениЙ в дztнЕые сведения, предоставлениЯ содержащихсЯ В НеМ ДОКУIt{еНТОВ И

сведений, предусмотенным частью 3 статьи 20 Федерального закона N 102_Фз.
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