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r оБщиЕположЕния
1.1Настоящая методика поверки распространяется на измерители-регистраторы

комбинированные Librotech SX500 (да;rее - измерители-регистраторы), изготавливаемые
обществом с ограниченной ответственностью <либротех> (ооо клибротех>), и
устанавливает методику их первичной и периодической поверок,

1.2 ПРИ ПРОВеЛении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость измерителя_
регистратора к гэт35-2021, гэт34-2020 согласно государственной поверочной схеме, утвер-
жденной Приказом Росстандарта от 2З.|2.2022 г. Ns 3253, к гэт151-2020 согласно государ-
ственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Росстандарта от 15.|2.2021 г. М 2885,
к гэтl01-20l1 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Рос-
СТаНДаРТа ОТ 06.12.2019 г. Ns 2900, к гэт95-2020 согласно государственной поверочной схеме,
утвержденной Приказом Росстандарта от 31.08.202l г. Ns l904, к гэт13-0l согласно l,осудар-
ственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. Ns 3457,
к гэт4-91 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Росстандар-
та от 01.10,2018 г. J\Ъ 2091.

1.3,Щопускается проведение первичной (периолической) поверки отдельньrх
измерительных каналов и проведение периодической поверки для меньшего числа
измеряемых величиtt или на меньшем числе поддиапазонов измерений в соответствии с
зfuIвлением владельца средства измерений, с обязательным указанием в сведениях о поверке
информации об объеме проведенной поверки.

1.4 Поверка измерителя-регистратора должна проводиться в соответствии с
требованиями настоящей методики поверки.

1.5 Методы, обеспечивающие реaлизацию методики поверки, - прямой метод
измерений. метод непосредственного сличения,

1.6 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования,
приведенные в Приложении А.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1-оп по и

обязательность
выполнения операuий поверки

приНаименование операции поверки

Номер раздела
(пункта) методики
поверки, в соот-
ветствии с кото-

рым выполнJlется
операция поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Внешний осмотр средства изме-
рений

7 !а Да

Подготовка к поверке и опробова-
ние средства измерений 8 Да !а
Проверка прогрzlN.{много обеспе-
чения средства измерений Да Да

Определение метрологических
характеристик средства измере-
ний

10 Да !а

Определение абсолютной по-
грешности измерений температу-
ры измерителя-регистратора с из-
мерительными кана.lIами Т, Н, Р,
Pd, F или с измеритель}tыми кана-

l 0 1 Ща Да
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лами Те, Не, Fе, К в комплекте с
внешними зондами температуры
Определение абсолютной по-
грешности измерений относи-
тельной влажности измерителя-
регистратора с измерительными
каналами Н, Не, Р

l0.2 !а Да

Определение абсолютной по-
грешности измерений абсолютно-
го давления измерителя-
регистратора с измерительным
каналом Р

l0.3 Да Да

Определение абсолютной по-
грешности измерений дифферен-
циirльного давления измерителя-
регистратора с измерительЕым
KaHa,,roM Pd

l0.4 Да !а

Определение абсолютной по-
грешности измерений силы по-
стоянного тока измерителя-
регистратора с измерительным
канапом I

l0.5 Да Да

Определение абсолютной по-
грешЕости измерений нrшряже-
ния постоянного тока измерителя-
регистратора с измерительным
каналом U

l0.6 Да !а

Подтверждение соответствия
средства измерений метологиче-
ским требованиям

ll Да Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки должнь! соблюдаться следующие условия
- температура окрухающей среды плюс (2Gr5) "С;
- относительная влiDкность от 30 % до 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ
4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящ},ю методику

поверки, эксплуатационЕую документацию на поверяемые измерители-регистраторы и
средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, изло-
женным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.|0,2020 года Jф 707 (ред. от
З0.|2,2020 года) кОб утверждении критериев аккредитации и перечня документов, IIод,l.вер-
ждающих соответствие зtlявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации).
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Операции поверки,
требующие примене-
ние средств поверки

Метрологические и технические
тебования к средствtllt{ поверки,

необходимые дrrя проведения
поверки

Перечень рекомендуемьD( средств
поверки

основные средства поверки

.Щиапазон измерений температу-
ры от -196 ОС до +300'С, преде-
лы допускаемой абсолютной по-
грешности измерений +0,1 ОС

Термометр сопротивления плати-
новый вибропрочный эталонный
ПТСВ_9_2, рег. Nч 65421-1б

,Щиапазон измерений темпераry-
ры от -40 ОС до +70 ОС, пределы
допускаемой абсолютной по-
грешности измерений +0,1 5 ОС

Термометр лабораторный элек-
тонный LТЫС-В, рег.Nэ 69551-17

п. l0.1 определение
абсолютной погреш-
ности измерений тем-
пераryры измерителя-

регистратора с изме-
рительными канtlлrlми

Т, Н, Р, Pd, F или с
измерительными ка-

налами Те, Не, Fе, К в
комплекте с внешни_
МИ ЗОНДalJt{И ТеМПеРа-
туры (при определе-
нии метрологических

характеристик)

.Щиапазон измерений температу-

ры от +З00 'С до +1200 ОС, пре-
делы допускаемой абсолютной
погрешности измерений +0,75 "С

Преобразователь термоэлектриче-
ский платинородий-платиновый
эталонный ППО реr. Jt 1442-00

п. 10.2 Определение
абсолютной погреш-
ности измерений от-
носительной влажно-

сти измерителя_

регистатора с изме-
рительными каналами
Н, Не, Р (при опреде-
лении метрологиче-
ских характеристик)

,Щиапазон измерений относитель-
ной влажности от 0 % до l00 %,
пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности измерений
+|,5 уо

Гигрометр Rotronic модификации
Hygrolog NT, реr. N9 64l9б-16

п. l0.3 Определение
абсолютной погреш-
ности измерений аб-
солютного давления

измерителя-

регистратора с изме-
рительным каналом Р

(при определении
метрологических ха-

рактеристик)

.Щиапазон измерений абсолютно-
го давления от 60 до l l0 кПа,
пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности измерений
+0,075 кПа

Барометр рабочий сетевой
БРС- l М, реr. Nч l6006-97

п. l0.4 определение
абсолютной погреш-

ности измерений
лифференчиального

давления измерителя-

регисlратора с изме_

рительным канмом
Pd (при определении
метрологических ха_

рактеристик)

.Щиапазон измерений лифферен-
циfu'lьного давления от -500 до
+500 Па, пределы допускаемой
абсолютной погрешности изме-

рений +0,25 Па

Таблица 2 - С ства пов tl

Микроманометр МКВ-250-0,02
рег. Nч 968-74
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Операции поверки,
требующие примене-
ние средств поверки

Метрологические и технические
требования к средствам поверки,

необход.tмые для проведения
поверки

Перечень рекомендуемых средств
поверки

п.l0.5 Определение
абсолютной погреш-
ности измерений си-
лы постоянного тока

измерителя-

регистатора с изме_

рительным кalнalлом
I(при определении

метрологических ха-
рактеристик),

п. l0.6 Определение
абсолютной погреш-

ности измерений
напряжения постоян-
ного тока измеритеJIя_

регистратора с изме-
рительным каналом U

(при определении
метологических ха_

рактеристик)

,Щиапазоп воспроизведений силы
постоянного тока от 0 до
20 мА, пределы допускаемой аб-
солютной погрешности воспро-
изведений +0,083 мА.
.Щиапазон воспроизведений
напряжения постоянного тока от
0 до l0 В, пределы допускаемой
абсолютной погрешности вос-
произведений +0,0l3 В.

Кмибратор многофункциональ-
ный портативный ЭЛМЕТРО-
ПКМ, рег. Ns 73724-18

вспомогательные едства поверки

п. 8.1 Контроль усло-
вий поверки (при под-

готовке к поверке и
опробовании средства

измерений)

,Щиапазон измерений температу-

ры окружающей среды от +l0 ОС

до +30 ОС, пределы допускаемой
абсолютной погрешности изме-
рений + l ОС, диапазон измере-
ний относительной влажности
от l 0 Уо до 90 %о, пределы до-
пускаемой абсолютной погреш-
jlости измерений +3 Yо

Измеритель-регистратор комбини-
рованньй Librotech SX100 Р,
рег. Nэ 80508-20

п. 10.1Определение
абсолютной погреш-
ности измерений тем-
пературы измеритеJu-
регистратора с изме_

РИТеЛЬНЫМИ КаНаЛаJt{И

Т, Н, Р, Pd, F или с
измерительными ка_

на,тами Те, Не, Fе, К в
комплекте с внешни-
ми зонда&rи темпера-
туры (при определе-
нии метрологических

характеристик)

.Щиапазон воспроизведений тем-
пературы от -70 ОС до +l80 'С,
диапщоЕ воспроизведений отно-
сительной влaDкности от 10 Ой до
95%

Камера климатическzu КХТВ-72

Воспроизводимое значение тем-
пераryры _196 'С Сосул .Щьюара криогенньй

.I[иапазон воспроизведений тем-
пературы от + l00 'С до +l200 'С

Печь трубчатую маJIоинерцион-
ную МТП-2МР

п.10.3 Определение
абсолютной погреш-
ности измерений аб-
солютного давления

,Щиапазон воспроизведений аб-
солютного давления от 50 до
l20 кПа

Камера барометрическzul
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операчии поверки,
требутощие примене-
ние средств поверки

Метрологические и технические
требования к средствirм поверки,

необходимые для проведения
поверки

Перечень рекомендуемых средств
поверки

измерителя-
регистратора с изме_

рительным каналом Р
(при определении

мец)ологических ха-
рактеристик)

п.l0.4 Определение
абсоrпотной погреш-

ности измерений
дифференциального

давления измерителя-

регистратора с изме-
рительным к{lнaцом
Pd (при определении
меlрологических ха-

раюеристик)

.Щиапазон воспроизведений
дифференциального давления
от -500 до +500 Па

Калибровочный насос низкого
давления PGL (далее - калибро-
вочный насос)

р.8Подготовкакпо-
верке и опробование
средства измерений,
р. 9 Проверка про-

грilмllного обеспече-
ния средства измере_

ний,
р. 10 Определение

метологических ха-
рактеристик средства

измерений

Персональный компьютер IBM
РС; наличие интерфейсов Ethemet
и USB; дисковод для чтения CD-
ROM; операционнaul система
Windows с установленньш про-
грrlммным обеспечением
LibroLOG

примечание - .Щопускается использовать при поверке другие утвержденные и ат-гестованные

6 ТРЕБОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

(УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

б.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, уста-
новленЕые ГосТ 12.3.019-80, кПравилами технической эксплуатации электроустановок по-
требителей>. Также должны бьгrь соблюдены требования безопасности, изложенные в экс-
плуатационньD( документах на поверяемые измерители-регистраторы и применяемые сред-
ства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВЛ ИЗМЕРЕНИЙ
Измеритель-регистратор допускается к дaшьнейшей поверке, если:

- внешний вид измерителя-регистратора соответствует описанию и изображению,
приведенному в описании типа;

- отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность про-
ведеЕия поверки или результаты поверки.

7

этаJlоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетво-
ряющие метрологцческим требованиям, укirзанным в таблице.



ПРuмечонuе - Прu выяв,ленuч dефекпов, способных оказаmь (дllянuе но безопасноспь провеОенчя
ПОВеРкu lL'lu резу,|ьlпаmы поверкu, усrпанавлuвqеrпся возuоэlсчоспь uх усrпраненuя do провеdенuя поверкu. Прч
НСUluЧuu ВОаuОаСЦОСtПu УСПРаненuЯ dфекпов, выявленные dфекпы усrпраняюrпся, u uаLrерuпель-реlцсmраrпор
dОПУСКаеПСЯ к dоцьнейшей поверке. Прu оrпq|mспвuч воJмаасноспu усmрqненчя dефекпов, u"черurпель-
реzuсmрапор к dа,tьнейшей поверке не dопускаепся.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВЛ ИЗМЕРЕНИЙ
8.1 Перед проведением поверки необходимо выполЕить следующие

подготовительные работы :

- изr{ить эксплуатационную документацию на поверяемьй измеритель-
регистатор и на применяемые средства поверки;

- вьцержать измеритель-регистатор в условиях окружающей среды, указанных в
п. З.1, не менее 2ч, если он нarходился в кJIиматических условиях, отличающихся от
указанных в п. 3.1, и подготовить его к работе в соответствии с его эксплуатационной
документацией;

- подготовить к работе средства поверки в соответствии с укiваЕиями их
эксплуатационной документации;

- провести контоль условий поверки на соответствие требов:lниям, указанным в

разделе 3, с помощью оборудования, указанного в таблице 2.
8.2 Опробование
Опробование измерителя-регистратора проводить в следующей последовательно-

сти:
l) Вставить батарю питания в измеритель-регистратор, убедиться, чrо ЖК-дисплей

отображает значения парllметов.
2) Убедиться, тго батарея измерителя-регистратора не разряжена.
Измеритель-регистратор допускается к дальнейшей поверке, если при включении

ЖК-дисплей отображает значения пара}rетов, батарея измерителя-регистратора не разряже-
на.

9 ПРОВЕРКЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Подключить измеритель-регистатор к персонarльному компьютеру (далее - ПК) и в

окне прогр:lммь! настоЙки LibroloG на ПК считать номер версии прогрallt{много обеспече-
ния.

Измеритель-регистратор допускается к дальнейшей поверке, если прогрalммное
обеспечение соответствует требоваЕиям, }казанным в описании типа,

10ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение абсолютной погрешности измерний температуры измерителя-
регистратора с измерительными канtlлilми Т, Н, Р, pd, F или с измерительными каналarми Те,
Не, Fе, К в комплекте с впешними зондirми температуры

l0.1,1 Опрелеление абсолютной погрешности измерений температуры проводить в
следующих точках: 0 "С, в нижней и верхней гр,lницах диапазона измерений.

l0.1.2 При определении абсолютной погрешности измерений температуры изме-
рителя-регистатора с измерительными кtlнiшilми Т, Те, Н, Не, Р, Pd, F, использовать:

- в качестве термостатирующего устройства - климатическytо камеру КХТВ-72 (да-
лее _ кJrиматическiш камера);

- в качестве эталонного термометра - термометр сопротивления платиновый вибро-
прочныЙ эта,tонный ПТСВ-9-2, подключенныЙ к кмибратору многофункциональному пор-
тативному ЭЛМЕТРО-ПКМ (лалее - калибратор), термометр лабораторныЙ электронный
LTA/с_B.

l0.1.3 При определении абсолютной погрешности измерений температуры изме-
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рителя-регистатора с измерительными каналztми Fе, К в комплекте с ввешними зондами
температуры использовать :

_ в качестве термостатирующего устройства - кJIиматическую камеру, термостаты
жидкостные, печь трубчаryю мirлоинерционную Мтп-2мр, сосул .щьюара криогенный (в за_
висимости от измеряемой температуры);

- в качестве этalлонного термомета - преобразователь термоэлектрический плати-
нородий-платиновый эталонный ППО, термомеlр сопротивления платиновый вибропрочньй
эталонный ПТСВ-9-2, подключенные к калибратору, термометр лабораторный электронньй
LTA/C_Bл

- с помощью програ}rмы настройки для ПК LiЫoLOG:
_ установить период измерений, равный l минуте;
- отключить (при необходимости) спящий режим ЖК-дисплея.
10.1.4 Опрелеление абсолютной погрешности измерений температуры проводить в

следующей последовательности :

1) поместить измеритель-регистратор с измерительными канала},tи Т, Н, Р, Pd, F или
внешние зонды темпераryры измерителя-регистатора с измерительными каналами Те, Не,
Fе, К и эталонный термометр в термостатирующее устройство. .Щопускается проводить по-
верку одновременно нескольких измерителей-регистраторов или зондов;

2) установить в термостатирующем устойстве необходимое значение температуры;
3) после вьIхода термостатирующего устройства на заданную температуру выждать

40 минут;
4) зафиксировать значение температуры, измеренное этitлонным термометром, и

значение температуры, измеренное поверяемьм измерителем-регистратором.
l0.2 Определение абсолютной погрешности измерений относительной влажЕости

измерителя-регистатора с измерительными к:lнtl,лами Н, Не, Р
10.2.1 определение абсолютной погрешности измерений относительной влажЕо-

сти проводить в кJIиматической камере КХТВ-72 методом непосредственного сличения с
гигрометром Rotronic модификации Hygrolog NT (дмее - эталонный гигрометр).

10.2.2 Определение абсолютной погрешности измерений относительной влажно-
сти проводить в трех точках (от 0 % ло l0 %, от 45 Yо до 55 Yо, от 90 % до l 00 7о от диапазона
измерений) при температуре окружающей среды не выше 45 ОС.

10.2.3 С помощью прогр:lммы настройки для ПК LibroLOG:
- установить период измерений, равный 1 минуте;
- откJIючить (при необходимости) спящий режим ЖК-дисплея.

l0.2.4 опрелеление абсолютной погрешности измерний относительной влalкно-
сти при использовании климатической камеры проводить в следующей последовательности:

l) поместить измеритель-регистатор с измерительными канalлами Н, Р или внеш-
ний зонд влtuкности измеритеJIя-регистратора с измерительным канalлом Не и эталонный
гигрометр в рабочий объем климатической кiý.tеры. {опускается проводить поверку одно-
временно нескольких измерителей-регистраторов или зондов;

2) включить кJIиматическую камеру и устtlновить необходимое значение относи-
тельной влажности;

3) после выхода климатической камеры на зад.lнный режим выждать 40 минуг;
4) в течение 10 минуг с интервaцом времени в l минlту зафиксировать десять зна-

чений относительной влажности, измеренные поверяемым измерителем-регистратором и
этацонным гигромеlром. Рассчитать средние значения по формулам (3), (4).

10.3 Определение абсолютной погрешности измерений абсолютного давления из-
мерителя-регистратора с измерительным кана.rом Р

10.3.1 Определение абсолютной погрешности измерений абсолютного давления
проводить в тех точкirх (от 0 % до l0 %, от 45 Уо до 55 %, от 90 % до l00 % от диап.цiона
измерений), в барометрической камере методом непосредственIrого сличения с барометром
рабочим сетевым БРС-lМ (да;lее - эталонный барометр).

9
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l0.З.2 С помоцью прогрЕll\rмы настройки для IIК LibroLOG:
- устarновить период измерений, равньй l минуге;
- откJIючить (при необходимости) спящий режлпrл ЖК-дисплея.
10.3.3 Опрелеление абсошотной погрешности измерений абсолютного д:вления

проводить в следlтощей последовательпости:
1) поместить измеритель-регистатор и эталонньй баромегр в барометрическую

Kalb{epy. ,Щопускается проводить поверку одновременно нескольких измерителей-

регистаторов;
2) установить в баромсгрической камере необходимое значеЕие абсоlпотного давле-

пияи вьDкдать 5 минуг;
3) зафиксировать значение абсолютного давления, измеренное эталоIlным баромет-

ром, и значение абсолютного давления, измеренное поверяемым измерителем-

регистратором.
l0.4 Определение абсолютной погрешflости измерпий дифференциа.lьного давле-

ния измерителя-регистатора с измерительным каналом Pd
l0.4.1 Определение абсолютной погрешности измерений дrфферекциальпого

давJIениJI проводить в трех Totlкirx (от 0 % до 10 %, от 45 Yо до 55 %, от 90 % до l00 % от
диапа}она измерений), методом непосредственного сличения с микроманометром МКВ-250-
0,02 (лалее - эталонпьй манометр).

|0.4.2 С помощью прогрirммы настройки для ПК LibroLOG устаповить период
измерений, равный 1 минуtе.

l0.4.3 Опрелеление абсолютной погрешности измерений дифференциальною
давленI.IJI проводить в слелующей последовательности:

10.4.3.1 Подключить измеритеJIь-регистатор и эталонньй мапометр к
ка,тшбровочному яасосу.

10.4.3.2 Установить необходимое значеЕие давления и выждагь 1-2 минуты.
10.4.3.3 Зафиксировать зЕачение давления, измеряемое эталонным манометром, и

значение давления, измеренного поверяемым измерителем-регистратором.

10.5 Определение абсолютной погрешности измерений силы постоfilного тока из-
меритеJIя-регистатора с измерительным каналом I

10.5.1 Опрелеление абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока
проводить в пяти точках (от 0 % ло 5 ОА, от 20 % до 30 %, от 50 % до б0 Yо, от 70 О/о до 80 ОА,

от 90 7о до l00 о% от дишrазона измерений), при помощи калибратора.
10.5.2 Опрелеление абсолютной погрешности измерений силы постоянною тока

проводить в следующей последовательпости:
1 0.5.2. 1 Подклю.шть измеритель-регистр.пор и калибратору.
10.5.2.2 Подагь с ка.пибрагора необходимое значение силы постоянною тока.
10.5.2.3 Зафиксировать зпачение силы постоянного ток4 измеренною поверяемым

измерителем -регистратором.

10.6 Определение абсолютной погрешности измерений нiшряжениJI постоянного
тока измеритеJIя-регистратора с измерительным каналом U

10.6.1 Опрелеление абсолютной погрешности измерений нaшряжения постоянного
тока проводить в пяти точк.D( (от 0 % до 5 7о, от 20 Yо до 30 %, от 50 % до 60 %, от '70 О/о до
80 %, от 90 % до l00 О% от диапазона измерений), при помощи калибрагора.

10.б.2 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного
тока проводить в следующей последовательности:

l 0.б.2. 1 Подклюtмть измеритель-регисцiпор и калибратору.
10.6.2.2 Подать с калибратора необходимое значепие нiшряжеЕия постоянного тока.
l0.6.2.3Зафиксирокпь значение напряжения постоянною тока, измеренного

поверяемым измерителем-регистатором.
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1lподтвЕрждЕниЕ соотвЕтствия
МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 Абсолютн:ш погрешность измерений температуры, Д1, ОС 
рассчитывается по

формуле:

Ат Tnr" - Т.., (1)

где Тизм - значение температуры, измеренное поверяемьш измерителем-
регистратором, 

ОС;

Тr, - значение температуры, измеренное этмонным термометом, ОС.

l 1.2 Абсолютн:ш пофешность измерениЙ относительной влiDкности, Дr, Уо, рассчи-
тывается по формуле:

\:9n,*_T - 9э._т, (2)

где Qизм ср - среднее значение относительной влажности, измеренное поверяемым
измерителем-регистратором, Ой;

Qэт_ср - среднее зяачение относительной влzDкности, измеренное этalлонным гигро-
метром, Уо.

ХЦ 9, n"*
(3)а llзм_ср l0

где 9,,," - значение относительной влaDкности, измеренное поверяемым измерите-
JIем-регистратором, О/о;

(4)9rr_"о l0

9эт - значение относительной влажности, измеренное этalлонным гигрометром, О%.

l1.3 Абсолютнrrя погрешность измерений абсоrпотного давления, Дч6", кПа рассчи-
тывается по формуле:

Дчбс Рабс_изм - Рабс_т, (5)

ГДе Рчб"_пrл, - зЕачение абсолютного давления, измеренное поверяемым измерите-
лем-регистатором, кПа;

Pu6"_r. - знпч€ние абсолютного давления, измеренное этаlлонным барометром, кПа.

11,4 Абсолютнiя погрещность измерений лифференчиального давления, Доп6, Па
рассчитьвается по формуле:

Ддпф = Ропф_п.л, - Р*ф_r., (6)

ГДе Pou6_nr, - значение дифференциального давлеIlия, измеренное поверяемым из-
мерителем_регистратором, Па;

ll

_ ЕiЦr 9l_-



Р.ш"ф_., - значеЕие дифференциального давления, измеренное эталонным маномет-

ром, Па.

^
п]\l (7)I

где Iи]it - значение силы постоянного тока, измеренное поверяемым измерителем-

регистратором, мА;
Ir, - значение силы постоянного тока, воспроизведенное калибратором, мА.

l 1.б Абсолютн(ц погрешность измерений напряжения постоянного тока, 
^U, 

В рас-
считывается по формуле:

п]ll -Uэт, (8)

где Unr" - значение напряжения постоянного тока, измеренное поверяемым измери-
телем-регистратором, В;

Ur, - значение напряжения постоянного тока, воспроизведенное калибратором, В.

Измеритель-регистатор подтверждает соответствие метрологическим требованиям,

установленным при утверждении типа, если полученные значения абсолютной погрешяости
не превышают пределов, }казанных в таблице A.l Приложения А.

При яевыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда измеритель-

регистратор не подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку измери-
теля-регистратора прекращают, результаты поверки признчlют отрицательными.

12 оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки
12.1 Результаты поверки измерителя-регистратора подтверждauотся сведениями,

вкJIюченными в Федеральный информационный фонд по обеспечению едиЕства измереяий в
соответствии с порядком, установленным действующим зtlконодательством.

12.2 При проведении поверки в сокращенном объеме (в соответствии с зrцвлением
владельца средства измерений) в сведениях о поверке укщывается информация, для кirких
измерительЕьrх каналов, измеряемых величин, поддиапазонов измерний выполнена повер-
ка.

l2.3 По заявлеIIию владельца измерителя-регистратора или лица, представившего
его на поверку, положительные результаты поверки (когда измеритеJь-ремстратор подтвер-
ждает соответствие метолоrическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке
по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) внесе-
нием в паспорт измеритеJIя-регистратора записи о проведенной поверке, заверяемой подпи-
сью поверитеJlя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

12.4 По заявлению владельца измерителя-регистратора или лица, предстalвившего
его на поверку, отицательные результаты поверки (когда измеритель-регистратор не под-
тверждает соответствие метологическим требованиям) оформляют извещением о Еепри-
годности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

12.5 Протоколы поверки измерителя-регистратора оформляются по произвольной
форме.

Дu= U

l2

l1.5 Абсолютrrая погрешность измерний сиJш постоянного тока, Д1, мА рассчиты-
вается по формуле:



ПРИЛОЖЕНИЕА
Основные метрологические характеристпки измерителей-регистраторов

Таблица A,l - М огические ки

обозначение
измеритель-
ного канilла

Измеряемый
параметр

.Щиапазон
измерений*

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

Значение
единицы
младшего
разряда

т
Те Температура

+0,4ОС- в поддиапазоЕе
от -40 ОС до +20 ОС включ.;
+0,3 оС - в поддиапазоне

св. +20 оС до +70 оС включ.

0,1 ,с

от -40 ОС до +70 ОС

+0,4 ос - в под,циапазоне
от -40 ОС до +20 ОС включ.;
+0,3 оС - в поддиапaвоне

св. +20 оС до *70 оС включ.

0,1 ,с

н
Не

относительная
влажность от 5 О/о до 95 Yо

+зуо-Вподдиапазоне
от l0 0/о до 90 % включ.;
+4 уо - В по.lUIиапазонtж

от 5 О/о до l0 7о не включ.
и св. 90 о/о до 95 % включ.

0,1 %

Температура от -40 ОС до +70 ОС

+0,4ос- в подJшапазоне
от -40 оС до *20 оС включ;
+0,3оС-вподдиапазоне

св. +20 "с до *70 оС включ.

0,1 "с

относительная
влажность от5% до95%

+3о/о-вподдиапазоне
от l0 Уо до 90 % включ.;
+4Yо-вподциапазонах

от 5 oZ до 10 О/о не включ.
и св, 90 % до 95 % включ,

0,| %

Абсолютное
давление

от 60 до l l0 кПа
+0,3 кПа

(при темпераryре
от 0 ОС до +50 'С)

0, l кПа

.Щифференциаль-
ное давление

от -500 до +500 Па

+(1+0,0l .|ризм|) па в
подди:lпазоне от - 125 до

l25 Па включ.;
*(2+0,0l,IP".-|) tlд g

поддиапазонм от -500 до
-l25 Па не включ. и

св. l25 до 500 Па включ.

0,1 Па

Pd

Температура от -40 ОС до +70 "С

+0,4ос- в поддиапазоне
от -40 оС до +20 ос вкJIюч.;
+0.3 оС - в подJlиtшазоне

св. +20 оС до +70 оС включ,

0,1 "с

F Температура от -40 "С до +70 ос

+0,2 'с - в поддиапазоне от
-30 ОС до +30 ОС включ.;
+(0,2+0,005.ITn,',l) ОС - в

подциапазоне
от -40 оС до -30 оС не

вкJIюч. и
св. +30 оС до +70 оС включ.

0,1 ос

Fе Температура от - 196 оС *0,2 оС - в поддиапазоне от 0,1 ,с
lз

от -40 "С до +70 'С

Температура

р



обозначение
измеритель-
ного канtlла

Измеряемый
параь{етр

.Щиапазон
измерний*

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

Значение
едиtIицы
младшего

до +300 "с -З0 ОС до +30 ОС включ.;
+(0,2+0,005.|T-.,l) ос - в

поддиапазоне
от -196 оС до -З0 "С не

вкJIюч. и св. +з0 ос

до +з00 оС включ.

к Температура от - 196 оС

до +l200 ОС

+1,5 "С в подциапазоЕе от
-150 "С до + l50 ОС вк.iпоч.;

*0,0l.T".r-B
поддиапазоне

от -l96 ОС до -l50 ОС не
вмюч. и св. +l50 оС до

+1200 оС включ.

0,1 ,с

I
Сила

постоянного тока
отOдо20мА +0,10 мА 0,01 мА

U
постоянного тока

Напряжение
от 0 до l0 В +0,04 в

1 Пределы допускаемой абсолютной погрешЕости измерений для кан.rла типа К указаны с
учетом погрешности компенсации температуры холодного спiш.
2 Pn.u - измеренное значение дифференциального давления, Па.
3 Turu - измеренное значение температуры, ОС.
* В таблице указан максимальньй диапазон измерений. .щопускается выпуск и экспJryатация
измерителей-регисlраторов с другими диапазона}rи измерений, но в пределах указанного
диапазона. ,щиапазон измерений конкретного измерителя-регистратора ук€lзывается в паспорте
ина вочнои накJIеике.

Примечания
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