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1. Общпе полоrкения
1.1 Настоящая методика распростр.шшется на Анализатор 973-SFб (да;lее -анализатор)

и устанавJIивает методику его перви.пrой и период{ческой поверки.
1.2 В результате поверки должны бьrть подrверждены следующие мgтрологические

требования, приведенные в таблице А.1 Приложения А настоящей МП-606/06-2023.
1.3 Прослеlrиваемость при поверке аншrизатора обеспеrIивается в соответствии с ГПС,

угвержденной приказом Федерального агентства по техническому реryлировaц{ию и метрологии
от 31 декабря 2020 г. J$ 2315, к госуларствеЕЕому первиtшому эталону единиц моJIярной доли,
массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовьD( и газоконденсатньD( средах
ГЭТ 154-2019 и с ГПС, угвержденной прика}ом Федера.пьного .гентства по техническому
реryлиров.tнию и метрологии от 15 декабря 2021 г. N2885, к государствеIrпому первичному
этarлону едлниц относитеJIьяой влiDкности газов, моrrярной (объемной) лоли влalги, температуры
точки росьr/инея, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 1 5 l -2020.

1.4 При определепии мецоломческш( характеристик поверяемого анализатора
используется метод прямьD( измерений поверяемым анaIJIизатором величины, воспро зводимой
с помощью государственньrх ст!lндартньD( образцов состава га:}овьD( смесей или рабочих
этilлонов, соответств},юIщ{х указанньь.r ГПС.

1.5 .Щоrryскается проведение поверки отдеJIьньD( измерительньD( кдtалов arнirлизатора
на основiмии письменIlого змвления владеJIьца средства измерений или лица, представившего
средство измерений на поверку,

Таблица 1 - оп по

2.2 Есrш при проведении той или иной оперflци поJryчен отрицатеJIьIIьй результат,
д:lльнейшм поверка прекращается.

3. Требования к условпям проведеппя поверки
3.1 При проведении поверки собJIюд:lют следующие норм:rльные условиrI:

температура окр}rлсающей среды, ОС от +l5 до +25

относительнiш влФкность окружшощей среды, % от 30 до 80
атмосферЕое давлепие, кПа от 84,0 до l0б,7

мм рт. ст. от 735,06 до 784,6
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Обязатепьпость прведения операции
при поверке

первичной

Номер
п}.нкта

методики
поверки

Наименование операции
периодической

1. Внешний осмотр средства измерений да да
2. Контроль условий
подготовке к поверке
средства измерений)

поверки (при
и опробовtlнии да да 8.1,8.2

3. Опробовмие средства измерений да да 8.3

4. Проверка програI\.lмного обеспечения да да 9

5. Определение метологических
хар:lктеристик средства измерений и
подгверждеIrие соответствия средства
измерний метрологическим требовани.пr.r

да да l0

б. Оформление резуJIьтатов поверки да да l1

2. Перечень операций поверкп
2.1 При прведешш.t поверки до.,Dкны быь вьгrоrпrены опФацхr, указдfirые в Тб.шще l.
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4. Требованпя к специаJIпстдм, осуществляющим поверку
4.1 К проведению поверки допускается персонtш, изl"швший настояIщдо методику

поверки и эксплуатационн},ю докумеIrтацию на поверяемыIi raulизатор, имеющй
квалификацию поверитеJIя и прошедший инструктаж по технике безопасности в установленном
порядке.

5. Мегрологическпе и технпческпе требованпя к средствам поверкп
5.1 При проведении поверки примеIшют средства, указанные в таблице 2.

Таблица2-Сведенияо по ки

Перечень рекомендуемьIх
средств поверки

Операчии поверки,
требующие

применение средств
поверки

Метрологичесюrе и техни.Iеские
требования к средствz|N.l поверки,

необходпr.rые дrrя проведения поверки

Срлства измерний в длапазоне
измеренЕя температуры: от 15 до +25

оС, ПГ: +1 оС

Средства измерений в длапазоне
измерения атмосферного давления:

от 80 до 10б кIIц ПГ: +5 кПа
Срдства измерний в длапазоне

измерения относительной вл:Dкности от
0до80%,ПГ: +5%

Измеритель влаDкности и
температуры

ивтм-7 м 5-д,
рег. М 71394-18

п. 8.1 Контроль
условий поверкп
(при подготовке к
поверке п
опробовании
срдства измерний)

Измеритель влФ(ности и
температ}?ы

ивтм-7 м 5_д,

рг. Nо 71394-18

Средства измеревий в длшlазоне
измереш{я температуры: от l5 до +25

оС, ПГ: +l оС

Средства измерений в длапазоне
измереЕия атмосферного давления:

от 80 до 106 кПа, ПГ: +5 кПа
Средства измерений в дrапазоне

измерения относительной влажности от
0до80%,ПГ:+5%

Стандартные образцы
состава газовьп< смесей:
SFь/возлух(ГСО l0531-

2014), SOzNu (ГСО 10537-
2014), в баллонах под

давлецием

Стандартные образцы состава гд}овь,D(

смесей (ГС) в баллонах под давлепием -
рабочпе эт,цоны 1-го разряда по

Приказу ФедераJIьпого :гerгIcтBtl по
TexHIltIecKoMy регулиров rию и

метрологии от <31 > декабря 2020 г. Ns
2з|5

Ротамец с местньпли
показiшttями стеклянньй
рмс, рмс_А-0,063 гуз-2,

рг. Nо 67050-17

Срелства измерний расхода газа в
диапазоне измерений от 800 до 1000

см3/мин, приведенной погрешЁостью не
69л99 +4 О/о

Секупломер элекгронньй
Интегршl C-Ol, рег.Nо

44l54-1.6

Средстви измерепий времени в

диzшазоне измерений от 0 до 59,99 с; от
0 до 9 ч. 59 мин. 59,99 с, с абсолютной

погреIпностью
+ (9.6х 10{хТ*+0,01) с, Тх-значение

измереIlЕого интервала времени

Генератор влФкпого газа
эталонньй РОДНИК-4М,

рег. }Ф 48286-1l

п. 10 Определение
метологических

характеристик
средства измерений

и подтверждение
соответствия

средства измерений
метологическим

тебованиям

Рабо.шй эталон l-го разряла по ГПС,
угвержденной

Приказом Федера;rьного агептства по
техниtIескому реryлированию и

метрологии от <15> декабря 202l г. Nq
2285
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Операчии поверки,
требующие

применеЕие средств
поверки

Метрологические и техяические
требования к средствtlь,t поверки,

необходимые для проведения поверки

Перечень рекомендуемьD(
средств поверки

Рабочий эталон 1-го разряла по ГПС,
угвержденной

Приказом Федерального aгентства по
техническому регуJIированию и

метологии от к l 5 > декабря 202l г. Ns
2285

Генератор влфкного
воздуха НуgrоG еп 2-47 З,

рег. JФ 32405-1l

Вептиль то,пrой реryJIировки с
д{апазоном рабочего дaвленшI от 0 до

l50 кгс/с#

вентиль точной
реryлировки ВТР-1,
АIIИ4.463.008 и;па

натекатель Н- 12*

Трубка фторопластовiш с диаметом
условного прохода 5 мм, толщиной

стенки 1,5 мм.

Трубка фторопластовая* по
ту 6-05-2059_87

Примечапия:
1) лопускается использовllЕие стандартньD( образцов состава газовьD( смесей (ГС), не

указанньD( в настоящей методике поверки, при выполнении след/ющих условий:
_ номинмьное значение и пр€деJIы допускаемого отклоIlеЕIiя содерждrия

опредеJIяемого компоЕепта в ГС должны соответствовать }казанному для соответств}тощей
ГС из приложения Б;

- отношение погрешности, с которой устанalвливается содержalние компонента в ГС к
пределу допускаемой осповной погрешности поверяемого :lнlIJIизатора доJDкно быгь не более
112.

2) все срелства поверки, кроме отмечеЕЕьп< в табrпrце 2 знаком <*>, должны бьггь
поверены (сведения о результат:ж поверки средств измерний доступны в Федерапьном
информационпом фонде по обеспечению единства измерений), поверочные гzвовые смеси в
баллонах под давлением должны иметь действующие паспорта;

3) лопускаегся использовtlние других средств поверки, обеспе.пrвающих определение
метрологп.Iеских характеристик с трбуемой точвостью.

6. Требоваппя ýсловпя) по обеспечепию безопаспости проведепшя поверки
б.l Помещение, в котором проводгI поверку, доJDкно быь оборуловано притоtIно-

вьггяжной вентиляIией.
6.2 .Щолжны выпоJIIUтться требования техники безопасности для защrты персоЕaUIа от

порФкения электрическим током согласно классу I по ГОСТ Р l2.1.019-2009.
6.3 Требования техники безопасности при эксплуатации ГС в ба;шонах под давлением

должны соответствовать <Федерапьным HopMalI\{ и правилarм в области промьпп;rенпой
безопасности <Правила промышленной безопасности при испоJIьзовalЕии оборулования,

работающего под избьтто.пrьпr.t дtlвлеIlием D), }твержденньш Госгортехяадзором России от
l5.12.2020 Ns536;

6.4 Не допускается сбрасьтвать Гс в атмосферу рабо.пrх помещепий.

7.
7.1

,гребовапияv 
:

- соответствие вIlешнего вида
приведеЕному в описarнии типа;

_ соответствие комплектности

мализатора следующим

средства измерений описанию и изображению,

(при перви.шrой поверке) перетIЕю, указанному в

Внешний осмотр средства измерений
При внешяем осмоте устанавJIив:lют соответствие

эксIuIуатациоЕной докуtиептации ;

- аЕаJIизатор не должен иметь ви.щlмьD( мехiшическD( повреждений, влияюIщrх на
работоспособность.
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8. Подготовка к поверке и опробованпе средства пзмеренпй
8.1 KoHTporb условий поверки
8.1.1 Проверить собrподение условий проведения поверки на соответствие раздеrry 3

настоящей МП-606/06-202з.

8.2 По.щотовка к поверке средства измерений
8.2.1 Вытrолнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
8.2.2 Проверить наJштIие паспортов и сроки годности ГС в баллонах под дzвлением.
8.2.3 Баrшоны с ГС вьцержать при температуре поверки не менее 24 ч.
8.2.4 Вылержать поверяемый анaurизатор и средства поверки при температуре поверки в

течение не менее 2 ч.

8.2.5 Подготовить поверяемьй анаJшзатор и этzллоЕIlые средстм измерений к работе в
соответствии с эксIшуатациоЕпой док}тtентацией.

8.3 Опробованиесредстваизмерений
8.З. 1 При опробовании проводится общая проверка фуrкчионироваIIия alнализатора при

вкJIючении электрического питzlниJI в поря,ще, описaшном в экспJryатациопной докрлентации.
8.3.2 Результат опробования сIмтают полож!{геJьным, если :

- на дисплее zмzlJlизатора отображается измеритеJьнtuI информашя;
- органы упрzlвлеЕия :lнtlлизатора ф}цщионируют.

мп-606/06-202з

7 .2 Ана.тшзатор стIитztют вьцержвIIIим внеrrrшй осмот, есJш он соответствует
укfi}анным вьппе требованилr,r.

9. ПроверкапрограммЕогообеспечепия
9.1 .Щля проверки соответствия ПО вьшlолняют следующие операции:

- проводяг визуалпзацию идептификациоЕIlьD( дtlнньD( ПО ана.пизатора (номер верСиИ

встоенного ПО отображастся па дисплее по запросу);
- в меню zш:IJшзатора необходдмо нд2кать на кнопку ksystem info> и во всплывдющем окне

н:шротив стою.r <Version> булет отображеп помер версии ПО;
- срllвнивают поJr}ченные дашше с идентификационными данными, указш{пыми в описапии
типа средств измерений.

9.2 Резуrьтат полгверждения соответствия прогрzlммного обеспечения считается

полохо{тельным, если поJIгIенные идентификационные дirнные процрal .rмного обеспечения

средства измерений (номер версии) не ниже, указанньD( в оIIисании типа средства измерений.

10. Определение метрологпческпх характерпстпк средства измерений п
полгверrцеппе соответствпя средства измереший метрологическпм требованltям

10.1 Определение доrryскаемой погрепшости измерений объемной доли опредеJIяемьD(

компонентов :lн{UIизатора
определение погрешности содержilния опредеJIяемьD( компонентов arнализатора

проводят по схеме, приведенной в Приложевrлл В, рисунок B.l при поочередrой подаче Еа вход

анчIJIизатора поверочных га:}овьD( смесей ГС (таблица Б.l приложения Б, соответственно

опредеJIяемомУ компоненту и ди.шазону измерений), в последовательности: NsNs 1_2_3-2-1-3

где:
1 - гс, соответств}.юща,I одпому из значений, находящемуся в границах 5+5 %

поверяемого диапазона;
2 - гс, соответствующм одному из значений, Еaжодящемуся в границilх 5о+5 о/о

поверяемого дttшазона;
3 - ГС, соответствующм одному из значений, нФ(одящемуся в границах 95+5 Оh

поверяемого дjarпазона.
Подачу ГС на ан!шизатор осуществJIяют посредством примеЕения соответствуIощих

фитинговьп< переходов и редуктора между газовыми бмлонами, poтa}reTpoм и входом

обrрчеrоaо газа Еа анализатор. Расход Гс устанавлив:lют в соответствии с Руководством по
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3 - ГС, соответствующirя одному из значений, находящемуся в границах 95+5 О/о

поверяемого диапазона.
Полачу ГС на анмизатор осуществJIяют посредством применения соответствующих

фитинговьп< переходов и ред}ктора между гaвовыми баллонами, ротаметром и входом
обираемого газа на alнllлизатор. Расход ГС устанавливают в соответствии с Руководством по
эксшryат ши. Время подачи опредеJIяется продолжительностью, равной не менее утроенного
номинllльного времеЕи устalновления показдrий.

Фиксируют устalновившиеся значения показаний на дисплее анмизатора.
Значение абсоrпотной погрешности (Дi) анализатора рассIштывают по формуле (1):

Д;= Ci - Сf (l)

где С, - устчlновившиеся покiвiшия на дисплее ан!rлизатора в i-ой то.п<е поверки, объемная

доJIя опредеJIяемого компонент4 О/о;

С/ - лействительное значение содержания опредеJuIемого компонента в i-й ГС, объемная

доJIя опредеJIяемого компонентц %о.

.100 % (2)

где Cj _ результат измерений !rнализатором содержilния опредеJIяемого компонента
мJпt-l.

Cf- лействительное зЕачение содержtlния опредеJuIемого компонента в i-ой ГС, млн -l.

Св - значение содержания опредеJIяемого компонента соответствующее верхнему
предеJrу диzшазона измерений, млн'l.

10.2 Опрлелепие допускаемой погрешности измерний объёмной доrш влаги

Опрделевие допускаемой погрешности измерений объемной лоли влаги (О.Щ)
iш:IJIизатора пРоизводяI в IIятИ PrBHoMepHo расположенньD( точкIlх ди:шазона измерений.

с помоrщю генератора влllrкного газа последовательно задают не менее пяти значений

О.ЩВ, равномерно распределенЕых в диапазоне измерений, uормирвilнном дJя поверяемого

апыrизатора. .щопускается отступать от крйнrrх значений нормировaшного диilпазона на 2 и 1000

млн-l ОДР, cooTBeTcTBeIlEo для нижнего и верхнего значений диапазона.
За,давать значения ОlВ следует от меньших к большим.
установившиеся значеЕиrI показаниJI анализатора считыв:lют на дисплее апilлизатора.

Значение приведенной к верхнему пределу диапазона измерний погрешности (у, %о)

анiuшзаторц рассчитывillот по формуле (3):

, = 
(:,;'.f),100 

%
(с")

где Cl - результат измерений анalлизатором содержания влаги, млн'l.
Cfl- объёмная лоJIя влаги, заданная эталонным генератором, млн'l.

Y

(3)

10.3 Определение допускаемой погрешности измерений температуры точки росы
определение допускаемой погрешности измерений температуры точки росы проводится

с помощью генератора влiDкного воздуха. Пробооборнм трубка ана:Iизатора устапarвливается в

6

Зпачепие приведенной к верхнему пределу диlшазона измерения погрешности (1, О/о)

rrнаJшзатора расстмтывtlют по формуле (2):

щ
(с")



ДТ=Тп."- Тr,

где Т"r"- рзультат измерний :rнаJIизаторм температл)ы тош<п росы, 
ОС;

Т". - темпераryра точки росы, заданная геЕераторм, ОС.

(4)

1 0.5 Опрлеление времени устllновления показаний

.Щопускается проводить определение времени устirновления показаний одновременно с
определением погрешности по п. l0.1.

Определение времени устчмов:Iения показмий проводлть в след},ющем порядке:
l) Снять трубку от исто.пrика ГС с входа калибровошrой насадки;
2) Открьггь вентиль на баллоне с ГС Ns 3 и прогrускать через соединительные линии и

насадку в течение пе мен9е 300 с (при длине соединитеJIьIIьD( rп,rний не более 2 м.), расход ГС

устанавливtlют равным l000 см3/мин.
3) Надеть цубку на вход ка;rибровоцrой насадки, вкJIючить секундомер, зафиксировать

показzlния через tl, равное Т0,9д и t2, равное 3 Т0,9л
10.5.1 Результат определения времени устаноыIенrlя показаний считают

положительным, если выполняется условие (5):

Ctl} 0,9'Ctz, (5)

где Сп, Сrэ - значение объемной доJш опредеJIяемого комповеЕта aш:UIизатора через tl и t2

после подаrш ГС, %, млн-l.

11. Оформленrrерезультатов поверки
11.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки в свободной

форме.
11.2 ПрИ положитеJIьньD( результатах поверки аЕzlлизатор призЕается пригодным к

применению. Сведения о положительньD( резуJьтат:ж цоверки передаются в Федеральный

информационньй фонл по обеспечению единства измерений. По зЕlявлению владельца средстм
измерений или лица, предстiвившего его на поверку, вьцается свидетеJIьство о поверке и знак

поверки наносится на свидетельство о поверке.
l1.3 При отицательньD( резуJIьтатах поверки ан{Uшзатор признается непригодным к

применению. i"aд""- об отицательньD( резуJьтат:ж поверки передаются в Федеральный

информационньй фопд по обеспечению единства измерепий. По зzцвJIению владельца средства

измерений или лица, представившего его на поверку, вьцаЕтся извещсние о пепригодности с

указtшием ocHoBHbIx причин.
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После вьп<ода генератора влalкного воздуха на заданньй ржrлll Еа анаJшзатор€ вкJIючают

режим забора пробы. Фиксирlrот устilновившиеся значеЕЕя показаrrий температуры тоtlки росы
на дисплее анализатора.

Значение абсоrпотной погрешности (АТ) измерппй температуры точки рассчитымют
по формуле (4):

l0.4 Результат измерений по п. l0.1 - 10.3 сштать положЕтеJIьЕым, если полrIенные
зцачения допускаемой погрешности в каждой точке проверки пе превышают пределов,

указанньп< в табrпrце A.l . приложенпя А.
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Пршлолсенше А
(обязательное)

Мегрологпчоскпе характерпстпкtl
Таблпца А.1 - Мегрологичсскпе хдрактЕрпстпкя

Наrменоваппе харzlктерrстикп Значение

объеlвой долrr SF6 % от ЕOдо l00
пр€деJш доIryска€мой абсоrпотпой погршносги пзмереd объемпой доля

SFb % ю,5

.Щяапазов rзмерсЕrrй объсмяой доrш.щоксида серы (SOz), млн-l
от 0 до l00
от 0 до 500

прлеrш доrrускаемой прпведешой погреппости
доJIх .щоксяла с€ры (Soz), %
- в ддлrазовс) m 0 до l00 млп'l
- в.щапаювd) от 0 до 500 шв-l

измереняй объемной

+2
+2

мJпl' от 40 до 20000
Прлеlш допускасмой приведенной погрешяостп измерний обьёмной
доли о/ *5
Диапазон щм9реrrнй температуры точIсl росы, 

ОС от -20 до +20
Прлеш допускаемой абсоrпотной погрешности пзмер€пrй температуры
точки 1юсы, 

ОС + 0,5
Врмя установлевия показаЕгй Тео, мrш, не более 5
|) Прrведевяая к верхпему предеJrу ]шапазопа нзмерний
2) Диапазов rзмернпй объёlшой доJIи .Iпlокспда с€ры опредеJtяется сменннм модулем,
устаЕовл9цвъп{ в ковструщхю aa:rrlB{rrcpa

8

.Щпалазон нзrrерений объёмвой доrи вrrагrr,



мп_606/06_2023

Приложение Б
(обязательное)

Техпические характерпстики ГС, используемых прп проведенпи поверкп

Таблица Б.l - Технические стики ГС, испоJIьз поJilK t с

Опредеrrяемьй
компонеЕт

,Щиапазон
измерепий

объемной доли,
О/о, М.lПt-l

Номина;rьное значение объемной доли
опредеJIяемого компонента в ГС и
пределы допускаемого откJIонения

Номер ГС
рестру ГСО
источник ГС

по
или

гс]Ф1 гс }lъ2 ГС J,Ф 3

Гексафторил
серы (SFo,
элегаз)

от80%до100% 84уо+5о/о
отн.

90О/о+5О/о
отн.

99о/о+5Уо
отн.

гсо 10531_2014
со состава

искусственной
г:lзовой смеси Еа

основе инертt{ьD( и
постоянньD( газов

(ип-м_1)
(SFь/возлlх)

.Щиоксид серы
(SOz)

от 0 до 100 млн-l
5 мrпr'l + 5 7о

отн
50 млн-l + 5
%о отн.

95 млн-l + 5
Уо отн.

гсо 105з7_2014
со состава

искусствепной
газовой смеси на

основе
серосодержащих
газов (СС-М-1)

(SOr/N'
от 0 до 500 млн-1

5 млн-l+ 5 О/о

отн.
250 млц-l+
5 о/о отн.

9

475 млн-l+
5 оZ отн.
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Прплоясенпе В
(обязательное)

Схема подачи ГС на апализатор

Рисупок В.1 - РекомендуемаJI схема подачи ГС на вход ап.Uшзаторов при испоJIьзовiшии
ст:tндартн bD( бмлонов с ГС.

1 -шrализатор;
2 - ротап.rетр (индикатор расхода),
3 - редктор;
4 - истошrик ГС (баллон с ГС иrш генератор).
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