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r. оБщиЕ положЕния
}lастояtl(ая методика распрострапяется IIа ис,гочники-измеритеJlи GSM7-20IIl0 0tа.rее

по тексту - источI{ики-измерители) и устшlавливает методы и средства их поверки.
При проведении поверки должна быть обеспечена прослеживаемость поверяемьЖ

мультиметров к государственным первичным эталонilм едиIIиц величин:
-к ГЭТ lЗ-202З. <ГПЭ единицы электрического напряжения) в соответствии с

Государственной поверочllой схемой дrя средств измерепий постоянного элеКтРИЧеСКОГО

напряжеIlия и электродвижущей силы, }твержденпой приказом Фелерального агентства по
техническому реI,улированию и метрологии от 28 июля 2023 г. Ns l520;

- к ГЭ'Г |4-2014. кГПЭ единицы электрического сопротивлеlIия) в соотве,гствии с
Государственной поверочной схемой для средств измерениЙ электрического сопротивления
постоянного и переменного тока, утверждепной приказом Федера.,lьного zгеIIтства по
техническому регулированию и метоJIогии от 30 декабря 20l9 года ]Ф 3456;

.Щля обеспечения реализации методики поверки при определении метрологических
характеристик IIо п}цктам 8.1 - 8.3 IIрименяется метод прямьrх измерений и сличения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
При проведении первичной и периодичсской поверок источников-измерителеЙ ЛОЛЖНЫ

быгь выполнеttы операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наимеtrование операции

обязателыtость вьшолIIеIIия
опер iий поверки при

Номер
рaвдела
(пункга)
метолики

первичной
поRерке

периодической
поверке

l Внешний осмоlр средства измерений Ла Да Раз,цел 6

2 Подготовка к поверке и опробовiшие
средства измерений

Ла Да Раздел 7

Ла Ла Разлел 8

4 Определение метрологических
характеристик средства измерений и

подтверждеIlис соответствия средства
из\lс нии мс, логичсским боваllиям

Раз;lел 9

5 Определенис абсолютной погрешности

установки и измереЕия напряжения
постоянного тока

!а 9.1

6 Определенис абсолютной погрешности

устaшовки и измерения силы постояllного
тока

Ла !а 9,z

7 Определеlrие абсолютной погрешности
измерения сопротивления постоянному
току

Ла !а 9.3

8 Оформленис результатов поверки Ла !а Раздел l0

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
При проведении поверки должпы соблюдаться следующие условия:
- температ}ра окружающего возду(а от плюс l8 "С до плюс 23 'С;
- относительнitя влажность от 20 % до 80 %;

атмосфсрное давление от 84 до 106 кПа;

- нztпряжение питающей сети от 200 до 240 В;

- частота питilющей сети от 47 до 63 Гц.

2

3 Проверка программного обеспечения
средства измерений

Ла



4. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВЛМ ПОВЕРКИ

Таблица 2 - С пов Ktl

таблица 3 - Вспомогательное обо ]lованис

Перечень

рекомеIrдуемьD(
средств поверки

ОпераIlии
поверки,

трбуощие
применеIIие

средств
пове ки

Метрологические и техпические требования к средствам
поверки, необходимые для проведения поверки

Мультиметр
Keysight 3458А,
рег. Nч 88737-23.

9.1,9.2

Эта,тоны елиницы нaшряжения постоянного тока и
средства измерений, соответств},ющие требованиям к

рабочим этalлонulм не ниже 3 разряла по государственной
поверочной схеме для средств измерений постоянного
электрического напряжения и электродвижущей сильr/

Эта:Iоны единицы силы постоянного тока и средства
измерений, соответствующие требованиям к рабочим
этаJIонilм lle ниже 2 разряда по государственной
поверочной схеме лля средств измерений сиJIы

постоянного электрического тока в диалазоне значений
силы постоянного тока от 1, 10-6 до l А

Резисторы
прецизионные

Fluke 742А,

рег. JФ 62206-15.
Мера электрического
сопротивления Р4018,

- ]ф 7791_80.

9.3

Эта.поны единицы электрического сопротивления
постоянного тока и средства измерний, соответствующие
требованиям к рабочим эталонаIvl не ниже 4 разряла по
государственной поверочной схеме для средств измерений
элекlрического сопротивления постоянного u

переменного тока, в диапазоне значений сопротивления
постоянного тока от l0 ом до 100 Мом

примечание -,щопускается использовать при поверке другие угвержденные и атгестованные

эталоны единиц величин, средства измерений уIверждеЕвого типа и поверенные,
ваlIиям. казанным в таблице.ловле,гltо щие м ОJIОI,ИЧССКИМ

Измеряемм
ве,,lичиtIа

Перчень
рекомендуемьrх

вспомогательньD(
средств поверки

Температура
окружающего

воздуха,
относительная

ВЛaDКIIОСТЬ

.Щиапазон измерений температуры от 0 до +50 ОС.

Пределы допускаемой абсоrпотной погрешности
измерений температуры +0,25 "С. .Щиапазон измерений
относителыrой влtDкности окр)Dкающего воздуха от 0 до
+100 %. Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений относительной ыIiDкности
окружчlюlцсго воздуха +2 Yо.

Термогигрометр
Fluke l620A

(рег. Nч 36331-07)

Атмосферное
давление изме IIии атмо ного давления +300 Па.

Измеритель
давления Testo 51 l
(рег. JФ 53431-13)

Напряжсние
питаюпlсй

сети, частота
питаюцlей

сети

.Щиапазоrt измерений переменного напряжения от 50 до
480 В. Пределы доIrускаемой относительяой
погреIпности измереrтий перемепного нlшряжения
0,2 %. .Щиапазон измерений частоты от 45 до 66 Гц.
Пределы допускаемой относительной погрешности
и ний частоты 0,1 О%.

Прибор
измерительный

паРrlIt{еТОВ
электрической сети

DMG 800
(рег. Ns 49072-12)

таблиllе

3

Метрологические и технические требовшrия к
вспомогатеJlьным средствzlм поверки

.Щиапазон измерений атмосферного давJIения от 30 до
l20 кIIа. Пределы допускаемой абсолютной погрешности

примечание: ,щопускастся использовать другие средства измерний }твержденного типа,

поверенные и имеющие метрологические харiжтеристикй, анzlлогичtlые указанным В данной



5. ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
повЕрки

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.27.0-75,
ГОСТ l2.3.019-80, ГОСТ 12,27.7-75, требованиями правил по охр.ше туда при эксплуатации
элекгроустановок, }твержденньD( приказом Министерства труда и социа.пьной защиты
Российской Федерации от 24 июля 20l3 г Ns 328Н.

5.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны
соответствовать требовапиям безопасtlости, изложенпым в руководствzrх по их экспJryатации.

5.3 Поверитель лолжеrl пройти инструктaDк по технике безопасности и иметь
действ)тощее удостоверение па право работы в электроустalповках с напряжеIlием до 1000 В с
квалификшlионпой группой по электробезопасности не ниже III.

6. ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
IIерл поверкой должен бьгь проведен впешlrшj осмот, при коюром дошшо бьrь

устalновлспо соотвстствие поверяемою средства измерний следlтоlIшм требоваrияr,l:

- rrе ло:п<но бьrь механи.lесrc]х поврждеrтий коргryса. Все на,щмси до;п<ны быь чегкими и
ясньIми;

- все разъемы, кJ]сммы и измеритеJьные провола не доJDкны иметь повреждений и доJDкны
бьrь чиgьь.tи.

При на,T ичии дефепов поверяемьй иgю.цlик-измеритеlъ бракуегся и подlежит ремоII1у.

7. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
7.1 Перел проведением поверки должны быть выполнены следующие

подготовителыlые работы:
средства поверки и поверяемый прибор лолжны быгь подготовлены к работе согласЕо

их руководствtlм по эксплуатации.
контроль условий по обеспечению безопасности проведения поверки фазлел 5)

должен быть вьпIолнен lIеред пачалом поверки.
коIIтрJъ условий IIрведения поверки Фаздc;l 3) до.mкеll быь выполнен перед IIачалом

поверки.
7.2 ОlIробование мультиметров проводят п}тем проверки их IIа функционирование в

соответствии с руководстRом по эксплуатации.
При отрицательном результате опробования прибор бракуется и направляется в ремонт.

8. ПРОВЕРКА ПРОГРЛММНОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
l IpoBepKa прогрzlммного обеспечеrrия срелства измсрепий осуlцествляется путем

считываIIия с /(исплся иlrформации о версии программного обеспечеIlия. Вывод информации
осупIествляется l] системIIом меню, IIугсм IIaDкатия следуюп{их кпопок KSystem> - IпfогmаtiОП.

Результа,г Ilровсрки считается положитслыIым, если номер версии ПО не ниже ( 1.14D.

9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

,Щопускается провс.Ilсllие периоJlической lrоверки источIIиков-измери,гелей д,lя мсttьшего
чисJIа измериlелыIьIх KaIla.:IoB на основаIIии письмеIIного зfulвJIеIIия влалельца, оформ;lеltttого в

произвольной форме.

9,1 Опрелезlение абсолютной Itогрешrrостп устаIrовки и измереппя напряжеЕпя
постояппого тока

Определение абсолlо,гной погрешности устаIIовки и измсрсния напряжения постоянного
тока проводить при помоIци мультиметра Keysight 3458А (далее по тексту мультиметр)
методом прямьж измерений и сличеI{ия в слелуюlцей последоватеJIьнос,ги:

4



9.1.1 На источнике-измерителе устаЕовить режим устаIlовки и измереItия напряЖеН}UI

постояIlного тока с клемм на персдней панели согласво РЭ.
9.1.2 Подкrпочить кJIеммы (Inpuroutput) передней панели источника-измерителя к

к;Iеммaм <Input (2 Wirе)> мультиметра в соответствии с РЭ источника-измерителя и

мультиметра.
9.1 .3 На мультимgtре установить следующие параметры:
- Режим измерния: DCV;
- NDIG 8;
- NPLC l00.
9.1.4 Установить на источнике-измерителе предел измерения и установки 200 мВ.
9.1.5 Установить на источнике-измерителе выходное значение напряжения 20 мВ.
9.1.6 Зафиксировать измеренпое мультиметром значенис и зilписать в графу

<Измеренное значение напряжения, В> таблицы 4 и <,Щействительное значение напряхения, В>

таблицы 5.

9.1 .7 Зафиксировать измеренное источником-измерителем значение и зlшисать В ГрафУ

кИзмеренное значение, В> таблицы 5.

9.1.8Рассчитать абсолютную погрешность измерения источника-измерителя по

формуле 1 и заIисать в соответствующую графу таблицы 5.

b[J = lln n- IJд (1)

где Uд - действительное значение напряжения, В;
Uхзg - изм€ренное значение напряжения, В.

9.1.9 Повторить операции поверки по п. 9.1 .4 - 9.1 .8 в соотвgтствии с таблицей 4.

Таблица 4
установленlrое

значения напряжеIlия
источника-

измерителя, В

Предел
установки
источIIика-

измерителя, В

Измсренное
зIiачение

напряжения, I}

НижIrий прелел
допускаемьж
зIrачений, В

Верхний предел
допускаемых
значений, В

IIерелняя llalte.]Ib

+0,020000
0,2

+0.0l 93960 +0 0206040
+0,100000 +0.0993800 +0,l006200
+0,180000 +0,179б883 +0,l806360
+0,20000 +0,l 99360 +0,200640
+ 1,00000 +0,999200 +l,000800
+1,80000 + l,799040 +1,800960
+2,0000

20

+|,99720 +2,00280

+ l0,0000 +9,99560 +l0,00440
+ l8,0000 +l7,99400 +l8,00600
+20,000

200
+19,9,120 +20,0280

+ l00,000 +99,9560 + l 00.0440
+ l 80,000 + l 79,9400 + 180,060

Задняя папель
+0,020000

0,2

+0,019з960 +0,0206040
+0,100000 +0,0993800 +0,1006200
+0,180000 +0,l 796883 +0,1806360
+0,20000

2

+0,199360 +0,200640
+l,00000 +0,999200 + 1,000800
+l,80000 +l,799040 + 1,800960
+2.0000 +1,99,720 +2,00280

+ 10,0000 +9.99560 + l0,00440
+ l 8.0000 +l7,99400 +l8,00600
+20,000

200
+|9,9,720 +20,0280

+ l00,000 +99,9560 +100.0440
+l80,000 + l 79,9400 +180.060

)

2
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.Щсйствительпос
зIlачение

наttряжения, В

Предел
измерения
источника-

измерителя, В

Измеренllое
зIIачение на
источнике-

измерителе, В

Абсолtотная
IIОIРеШIIОСТЬ

измерения, В

/{опускасмая
абсолrотllая
погрешпость
измерепия, В

Передняя панель

0,2 +( 1,2. l 0-'.U+300 MKI])

2 +(1,2.104.U+300 мкв)

200 +(1,5.104.U+10 мв)

Задняя паlrель

0,2

2 +( 1 ,2. l0{.U+300 мкВ)

20 +(1,5.10-4.U+1,5 мв)

200 +(1,5.10-4.U+l0 мв)

Примечание - U - действительное зЕачеIIие нап IIия, измсрснное муль тиме,гром, В

Таблица 5

9.1.10 Повторить операции поверки по п.9.1.1 - 9.1.9 д.пя кJIемм на задней панели

источЕика_измеритеJlя.
Резуrrьтаты поверки считать положитеJIьньIми, есJш действитеJIьные значеIIия установки

напряжения нzжодягся в прелелах, приведенньй в таб.lмце 4, и абсолютная погрешность измерениJl
источIIика-измеритсля не превьпuает допускаемых значепий из таблицы 5.

9.2 Определенпе абсолютпой погрешностп устаповкп п измерения сплы
IIОСТОЯIIНОГО ТОКа

Определеltие абсолютной погрешности установки и измерепия силы постояIIного тока

проводить при помощи мультимстра Кеуsiфt 3458А (да,лее по тексту му.ltьтиметр) MeTo,lIoM

прямых измерений и сличения в следующей последователыIости:
9.2.1 На источнике-измерителе установить режим установки и измерения силы

постоянного тока с клемм на передней панели согласно РЭ.
9.2.2 Подключить кJIеммы <Input/output> передней панели источника_измерителя к

KJ]eMMzlN,! (1Ы250V мультимgгра в соответствии с РЭ источника-измерителя и мультимета.
9.2.3 На мультиметре установить след},юIцие параметы:
- Режим измерния: DCI;
- NPLC 100.
9.2.4 Установить на источнике-измерителе предел измерения и установки 1 мкА.
9.2.5 Установить на источнике-измерителе вьжодное значение силы тока 0,1 мкА.
9.2.6 Зафиксировать измеренное мультиметром значение и записать в графу

кИзмеренное значение силы тока, Д> таблицы б и к,Щействительное значеIlие силы тока, Д>>

таблицы 7.

6

20 +(1,5.104.U+1,5 мв)

+(1,2.104.U+з00 мкВ)



9.2.7 Зафиксировать измеренное источником-измерителем зIIачение и зaшисать в Iрафу
кИзмерепное зlIачеЕие, А> таблицы 7.

9.2.8 Рассчитать абсолютн}то погрешность измереншI источника-измерителя по

формуле (2) и записать в соответств},ющую графу таблицы 7.

ДI = I".* - 1д (2)

где Io - действитсльное значеIlие силы постоянного тока, А;
In.,,, - измерсllltое значение силы постоянЕого тока, А.

9.2.9 Повторить операции поверки поп.9.2.4 -9.2.8 в соответствии с таблицей 6.

9.2.10 Повторить операции поверки по п.9.2.1 - 9,2.9 дllя клемм на задней панели
источника-измеритеJIя.

Таблица 6
устаrIовленное
значеtIия си-IIы

тока источника_
измерителя, А

Предел

устаЕовки
источника-

измерите.пя, А

Измеренное
зЕачение силы

тока, А

Нижций предел
llопускаемых
зrrачений, А

Верхний предел
допускаемых
значений, А

l 2 J 4 )
Передн яя паIIсjlь

+0,1.t0-6
1.10{

+0,0993б5 . 10-6 +0 100635.1
+0.5. l0-6 +0,499225.10-6 +0,500775. l0-6
+0,9.10-6 +0,899085.10,6 +0,099з65.10-6

+1 , 10-б

1.10J
+0,99767.10-6 +1,0023з. l0-6

+5. 10-6 +4,99635.10-6 +5,00365. 10-6

+9.10-6 +8,9950з . l0-6 +9,00497.10{
+l0.10-6 +9,9769.10-6 +10,0231.10-6

+50. l0-6 +49,9645. l0-6 +50,0355 , l0-6

+90.10-6 +89,9521.10{ +90,0479.10-6

+0,1.10-]
1,10J

+0.099766.10J +0,100234.10J
+0,5 , l0J +0,499630. l0-] +0,500370. l0J
+0,9.10J +0.899494. l0J Ф,9оOs06 loj
+1.10J

1.10-2

+оggzss.tо-З +1,00245,10J
+5. l0-] +4,99575, 10-] +5,00425. l 0J
+9. l0J +8,99395, 10J +9,00605. l 0-]

+l0.10-з
1.10-I

+9,9734.10-] +l0,0266.10-]
+50.10-r +49,9470.10,] +50,0530.10J
+90.10-з +89,9206.10'r +90,0794.10J

0,1
1

0,098830 0,10l l70
оý 0,497750 0.502250
0,9 0.896670 0,903330

Задняя паrеllь
+0,1,10-6

1.10-6

+0,099365. l0-6 +0,100635.10
+0,5. l0-6 +0,499225. l 0-6 +0,500775 . l0-6
+0,9,10-6 +0,899085. 10-6 +0,099з65 , 10-6

+1.1O{
1.10-5

+0,99767.10,6 +1,00233. l0{
+5.10-6 +4.99635, l0-6 +5,00365. l0-6
+9.10-6 +8.99503. l0-6 +9,00497. l0-6
+10.10-6

1.10J
+9,9769.10-6 +l0,0231.10-6

+50.10-6 +49.9645.10-6 +50,0355. l 0-6

+90.10-6 +89,9521.10-6 +90,0479.10-6

+0.1 . l0J
1.10J

+0,0997б6. l0J l0,tOozз+.loJ
+0,5. 10-з +0,499630. l0J +0,500370.10-r
+0.9.10j +0,899494. l0-] l0,9005oo toJ
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)J ,+l 2
+1,00245.10J+0,99755.10J+l . 10-з

+4,99575.10J +5,00425.10J+5. 10-3
+9дооs.tOJ+8,99395. 10J+9. l0J

1. 10'

+10,0266.10J+9,9734.10J+ l0. l0j
+50,05з0. l0j+49.9470, 1 0-]+50.10J
+90,0794. l0j+89,9206. 10J

l. l0-1
+90.10J

0,098830 0,1011700,1
0,497150 0,502250оý

0,90ззз00,8966700,9
1

п должеIIие таблицы 6

Таблица 7

Результаты поверки самтать положитеJъными, ecrпr действительные значенИя УСТаНОВКИ
силы тока нахо/щtся в преда'rах, приведеIlньD( в таб.штце 6, и абсолютная погрешнОСТЬ ИЗМеРеНИЯ

источника-измерителя не превышает допускаемых зцачеItий из таблицы 7.

9.3 Опредвrение абсолютной погрешпости сопротивлеппя постояппому току
Определение абсоrпотной погрешности устаItовки и измерения сопротивления

llостояяному току проводить при помощи резисторов прецизионньIх Flйе 742А и меры
электрического сопротивления измерительной Р4018 (далее по тексту меры сопротивления)
методом прямых измерIrий в следующей послсдовательности:

9.3.1На источнике-измерителе установить режим измерения сопротивления
IIостоянному току по 4-х проволной схеме с кJIемм на передней tIанели согласно РЭ.

9.3.2 Полключить кJIеммы (Input/outputD передней паllели источни ка-измерителя к
токовым кJIеммам меры сопротивjIения и кJIеммы KSense> IIотенциальньIм KJIeMMarM МеРЫ

сопротивления IIоминаJIом 10 Ом в соответствии с РЭ источника-измерителя и меры
сопротивления.

9.3.3 Установить на источнике-измерителе предел измерения 20 Ом.

8

,Щействительное
зЕачение силы

тока, А

Предел измереlrия
источника-

измерителя, А

Измеренное
значение, А

Абсошотная
погрешность
измсрения, А

.Щопускаемая
абсолютrrая
IIoIpellпIocTb
измерсItия, А

1.10.6 +(2,9.10-4.I+300 пА)

1.1OJ +(2,7.10-4.I+700 пА)

1 . 10-{ +(2,5. 10-4.I+6 пл)

1. l0J

1.10' +(3,5.10-4.1+600 нА)

1.10-1 +(5,5.10{.I+6 мкА)

1 +(2,2.10J.I+570 мкл)

Примечание - I действительпое значение силы тока, измерен ное мультимстром, А

+(2,7.10-'.I+60 нл)



9.3.4 Зафиксировать измеренное источником-измерителем зпачение и з:lписать в графу
кИзмерепное зIIачепие, Ом> таблицы 8.

9.3.5 Записать действительное зЕачение сопротивления меры сопротивления в

соответствующую графу табличы 8,

9.3.6 Рассчитать абсоrпотную погрешность измерения источника-измерителя по

формуле (3) и записать в соответствующую графу таблицы 8.

ДR = Rп... - Rд (з)

где Ro - действительное значение сопротивления, Ом;
R** - измеренное значение сопротивления, Ом.

9.3.7 Повторить операции поверки по п.9.3.2 - 9.3.б в соответствии с таблицей 8. Для
пределов измерениJl 2;20; 200 МОм использовать 2-х проводн},ю схему подкJIючениJI, исПолЬЗУЯ

только клеммы (Input/outputD источника-измерителя и перекJlючить па режим измереtIия

соIIротивления lIостоянному току по 2-х проводпой схеме источник-измеритель.
9.3.8 Повторить операции поверки по п.9.3.2 - 9.3.7 мя KJ]eMM на задней пане:tи

источника-измерителя.

'Габлица 8

Iiоминальное
значение

сопротивления,
ом

.I[ействительное
значение

сопротивления,
ом

Измеренное
зlIачение,

ом

Абсолютная
погрешность

измереrtия, Ом

.Щопускаемая абсолютная
погрешность измерения,

ом

1 2 -) 4 )
lI яя паIIс.]Iь

Прсдсл измере ltия источника-измерителя 2 Ом
l Esl+БMu l)

Предсл измерения источника-измерителя 20 Ом
l0 l l0- R+0.003 ом

Предел измерения источпика-измерителя 200 Ом
100 8.10-4.R+0,0з ом

Преле;r измсрения источIIика-измерителя 2 кОм
1,10з 7l0 R+O,з ом

изме источlIика-изм ителя 20 ком
1.104 6, l04.R+3 ом

Предсл измерения источIIика-измеритсля 200 кОм
1,105 + l 0{.R+з0 ом

Предел измере ния источника-измерите.пя 2 МОм
1.106 1,1.10- R+300 ом

lI ejlcJl изм IIия ис,t,очIIика-из\,l ителя 20 Мом
1.107 + 1,1,10j.R+l ком)

I Iредел измере ния источIIика-измери,гсля 200 МОм
1.108 +(6,6 l0- R+ l0 ком

Задняя панель
Прелел измере IIия источника-измерителя 2 Ом

l бst+Бмu l)

Прсдел измереtIия источlIика-измеритсля 20 ом
l0 + l l0- ,R+0,003 ом

Пре,llсл измерения источника-измери,геJlя 200 ом
100 +(8. 10J.R+0,03 ом)

Предел измерения источника-изм ителя 2 ком
l ,l0з +(7. l04.R+0,3 ом)

Предсл измерени я источника-измеритеrrя 20 кОм
1.104 6. 104.R+3 ом)

9
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гI ителя 200 комеIIия источника-измел изм
ll0

ителя 2 МомисточIIика-
1,1 l0 ,R+300 ом

п ителя 20 Моми з}, еIlия источника-изм
1,1 . l0J,R+l ком1.107

п ителя 200 Момс]] из}1 IIия ис,tочника-изм
+ 6,б. lOJ.R+ l0 комl l

11римечания:
|) Формула д,lя расчета погрешности в ручном режиме, где бst - относителыItlя погрешпость
воспроизведения силы испыгательного тока, бмu - относителыttlя погрешность измереIIия

яапряжеIlия. .Щля вьтчисления бмU рассчитать значение напряжения по формуле U: I,r.,R, где

R - измерепltое зtlачение сопротивления и Isrc - ЗIIдчение силы установленного испьпательного

в;Iения ()rr
тока;
R - номина,тьное значепие соп

рсзультаты повсрки сtпtтать положительными, еiсли абсолютная погрешность измерения
источника-измерителя не превышает допускаемых значений из таблицы 8.

lI лоJIжение таб;lиIIы 8

Нача"rыIик отлела испыганий
АО <IIриСТ>

Ведущий инжсIiер по метрологии
отдела испыгаlий АО кПриСТ> е/

l0. оФормлЕниЕ рЕзультлтов повЕрки
l0.1 Резулыгаты поверки подтверждttются сведениями о результатах поверки средств

измерений, вкJIюче1Iными в Фсдеральrтьй информационный фонд по обеспечению едияства

измереllий.
10.2 IIрИ положительныХ рсзультатаХ поверкИ по з{IявJIсIIиЮ влiцельца средства

измереttий иJIи лица, представившего его Ila поверку, выдается сви,IIетельство о поверке и (или)

llаIIосиlся знак поверки IIа средство измереllий.
l0.з При отрицательных результатах поверки (когда не подтверждается соответствие

срсдств измерений метрологическим требованиям) по заJlвлению владельца срелства измереltий

иjIи лиIlа, представившего его на поверку, вьцается извеlцение о неIIригодности,
10.4 IIротоколы поверки оформ.пяю,гся в соответствии с требованиями,

устаноRjIенIIыми в оргапизации, проводившей поRсрку.

о. l]. Ко,ге:rыtик

Е. Е. Смерлов

l0

+(7.104.R+30 ом)
Предел измереllия

1.106


