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Общие положепия
Настоящм методика распростalняется на измерители-регистраторы температуры одяо-

кратного применения ilog.St (далее - измерители) и устанавливает методы и средства их пер-
вичной поверки.

Поверка измерителей проводится методом непосредственного сличения с эталонными
термометраNtи.

Поверяемые измерители должны иметь прослеживаемость к ГЭТ 34-2020 кГосударствен-
ный первичньй эталон единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 ОС), ГЭТ 35-202l <Госу-
дарственный первичньй этaшон единицы температуры - кельвина в диrшазоне от 0,3 до 273,1б KD
в соответствии с Приказом Федерального {гентства по техническому реryлировllнию и метроло-
гии от 23 декабря 2022 г. J'.lb З25З кОб }тверждении государственной поверочной схемы дJIя
средств измерений температуры).

1 Перечепь операций поверки
1.1 Первичнlто поверку измерителей проводят на основании выборо.тной поверки в соот-

ветствии с операциями, }казанными в таблице 2, которуто проводят по одноступенчатому выбо-

рочному плану при усиленном контоле для обцего уровня коIrтроля I при приемлемом уровЕе
качества (AQL) равным 0,25 по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 <Статистические методы. Прочедуры
выборочного контроля по ttльтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля по-
следовательньD( партий на основе приемлемого уровня качества).

В зависимости от объёма партии, количество представJuIемых на поверку измерителей
выбирается согласно таблице l .

Таблица 1

Результаты выборочного KoHTpoJul распростр{lнJIются на всю партию измерителей. Пар-
тию считают соответствующей требованиям настоящей методики, если число дефектньн единиц
в выборке меньше или p:lвHo приемочному числу и не соответствующей, если число дефектньпt
единиц в выборке равно или больше браковоtшого числа. В слуrае признzlния партии несоответ-
ств}тощей требованиям, то все измерители из данной партии признilются непригодшми к при-
менению.

Объём партии, шт Объём выборки,
шт

Приемочное число
Ас

Браковочное число
Re

от 2 до 15 включ. 2 0 1

от 16 до 25 включ. J 0 1

от 26 до 90 включ, 5 0 1

от 91 до 150 включ. 8 0 1

от 151 до 280 включ. 13 0 1

от 28l до 500 включ. 0 1

от 50l до 1200 включ. з2 0 l
от l201 до 3200 включ. 50 0 1

80 0 l
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Наименование операции
поверки

обязательность выполнения
операций поверки

Номер раздела
(пункта) методики поверки,

в соответствии с которым выполня_
ется операция поверки

Внешний осмотр Да
Контроль условий поверки
(при подготовке к поверке
и опробовании средства
измерений)

Да
,l 

.1

Опробование (при подго-
товке к поверке и опробо-
вании средства измерений)

Да 7.2

Проверка прогрчlммного
обеспечения средства из-
мерений

Да 8

Определение метрологиче-
ских характеристик:
- определение абсолютной
погрешIrости измеревий
температуры

Да

9

9.1

Подтверждение соответ-
ствия метрологическим
требованиям

Да 10

Оформление результатов
поверки Да 1l

Примечания: при получении отрицательньгх результатов в процессе проведения той или иной
опе рации! поверка прекращается

1.2 При провелении поверки должны выполняться операции, 1казанные в таблице 2
Таблица 2

2 Требования к усповиям проведеЕия поверки
2.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего возд}ъа: от плюс l5 до плюс 25 'С;
- относительнаJI влажность окружающего воздуха: пе более 80 %;
- атмосферное давление: от 84,0 до l06,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
2.2 Средства поверки и оборудование готовят в соответствии с р}товодствzlми по их

эксплуатации.
2.3 Поверяемые приборы и используемые средства поверки должны быть защищены от

вибраций, тряски, ударов, влияющих на rх работу.
2.4 Операчии, проводимые со средствами поверки и поверяемыми измеритеJIями должны

соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной докрлентации.
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3 Требовапия к специаJrпстам, осуществляющпм поверку
3.1 Поверка измерителей должна вьшолIштъся специалистаJ{и оргalнизации,

аККРеДИТОванноЙ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии об аккредитации в
национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений данного вида,
имеющими необходимую квалификацию, ознIжомленными с руководством по эксплуатации и
освоившими работу с измерителями.



4 Метрологическпе п техническпе цrебования к средствам поверкп
4.t При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки,

перечень которьtх приведён в таблице 3.
Таблица 3

Операчия поверки,

теб}ющие
применение средств

поверки

Метрологические и технические требовшrия к
средствам поверки, необходимые для

проведения поверки

Перечень
рекомендуемых средств

поверки

п. 7.1 Контроль
условий поверки

Средства измерений температуры
окрlrкающей среды от 15 до 25 'С с
абсолютной погрешностью не более +0,5 ОС;

Средства измерений отrrосительной
влажности окружающего воздуха от 30 до 80
О% с абсолютной погрешностью не более *3 %

Приборы
комбинированные Testo
608-Н1, Testo 608-Н2,
Testo 610, Testo 622,
Testo 623, рег.Nо 53505-
13 и др.

Средства измерений атмосферного дarвления в
диапе}оне от 86 до t06,7 кПа
с абсолютной погрешЕостью не более
+5 гПа

Измерители давления
Testo 510, Testo 5 1 1, рег
Ns 5343 1- 13 и д.р.

п. 8 определение
метрологических
характеристик

Термометры сопротивления (платиновые),
электронные (чифровые) термометры
этаJIонные, соответствующие требованиям к
этаJIонам З разряда в соответствии с Приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 23 декабря
2022 г. ]ф 325З кОб ),тверждении
государственной поверочной схемы длJI
средств измерений темпераryры>

Термометры сопротив-
лениJI платиновые виб-

ропроlшые этzlлонные
ПТСВ, рег. Ns3277'7-06 и
др.

Измерители электрического сопротивлеЕия,
соответств},ющие требованиям к этalлонаJr.r пе
ниже 3 разряда в соответствии с Приказом
Федерального агентства по техническому ре-
ryлировzшию и метрологии от 30 декабря
2019 г. Ns 3456

Измеритель температуры
многоканальный преци-
зионный МИТ 8.15(М),

рег. Nч 19736-11 и лр.

Камера климатическaul
(при необходимости допускается
использование т.н. (пассивногоD термостата,
помещаемого в центр рабочего объема
камеры):
- диапазон воспроизводимьrх температур от
минус 60 до плюс 70 ОС, нестабильность
поддержания заданной температуры не более
1/5 допускаемой осн. погрешности (в течении
l5-ти мин.)
- диапазон воспроизводимьrх значений
относительной влакности от 5 до 95 %,
нестабильность подцержания заданного
значениJI относительной влажности не более
l/5 допускаемой ося. погрешности (в течение
15-ти мин.)

Ка.vера климатическм
MHU-8OOCSSA и др.
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Термостаты жидкостные или криостаты,
диапазон воспроизводимьж температур от
минус 85 до плюс 70 ОС, нестабильность
поддержания заданной темпераryры не более
1/5 допускаемой осн. погрешности

Термостаты жидкостные
Термотест, рег. N9 39300-
08;
Термостаты жидкостные
TKS-TeKKHoy, рег.N
89732-23 и др.

Примечания:
l. Все средства измерений (в том числе примеЕяемые в качестве эталона), применяемые при по-
верке, должны иметь соответствующую запись в сведениях о результат:ж поверки средства из-
мерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, Эта.,тоны,
применяемые при поверке, должны иметь соответствующ),.ю запись об аттестации в Федераль-
ном информационпом фонде по обеспечению единства измерений. Испытательное оборудование
должно быть атгестовано.
2. !опускается применение аналогиlшьtх средств поверки, разрешенньж к применению в Россий-
ской Федерации (внесенньп< в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений), и обеспечивающих определеяие метрологических характеристик поверяемьш СИ с
требуемой точностью,

5 Требовапия (условпя) по обеспечению безопасности проведеппя поверки
5.1 При проведеяии поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

установленные в следующих док},ментЕlх:

- ГОСТ 12.2.003-9l ССБТ. Оборулование производственное. Общие требования
безопасности;

- <Правила технической эксплуатации электоустановок потребителей>;

- <Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)> (Приказ
Минтрула РФ от 15.12.2020 N 90ЗН);
- требовдrия разделов кУказмия мер безопасности)) экспJryатационной локрtентации на

примепяемые этfuIонныс средства измерений и средства поверки.

6 Внешнпй осмотр средства измерений
6.1 При внешнем осмоте визуrrльно устllнalвливают отс}тствие повреждений, нарlтrений

покрытий, надписей и друплх дефекгов, которые мог}т повлиJIть на работу измерителей и на
качество поверки.

7 Подготовка к поверке и опробоваппе средства измерепий
7.1 Контроль условий поверки
7.1.1 В помещении, где будет проходить поверка средств измерений необходимо провести

контроJIь условий окружающей среды - определить температ}ру и влажIlость окр}жающей сре-
ды, а также атмосферное лавление.

7.2 Опробование средства измерений и проверка работоспособности
7.2.1 В соответствии с р}ководством по эксплуатации необходимо однократно нажать

кнопку запуска и по светодиодным индикаторам (для моделей ilog.St, ilog.St LighO или по ин-
формации, отображаемой на дисплее (для модели iLog.St Dry Ice), определить работоспособность
поверяемого измерителя.

7.2.2 Проверка работоспособности измерителей моделей ilog.St, il-og.St Light завершена
успешно в слrlае одновременного мигания зеленого и красного светового индикатора мигalют в
течеIlие 3 сек}тrд.

7.2.3 Проверка работоспособности измерителей модели ilog.St Dry Ice завершена успеш-
но в сlryчае отображения па дисплее символа KREADY>.
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8 Проверка программного обеспечепия средства измеренпй
В руководстве по экспJIуатации на измеритель отображена информация об идентификаци-

онном номере прогр{tммного обеспечения. Идентификационные данные профа}.rмного обеспече-
ния должны соответствовать указанным в таблицах 4-5.

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО измерителей-регистраторов температуры однократ-
ного именения iLo St моделей ilo St, ilo ,St Li t

Таблица 5 - Идентификационные данЕые ПО измерителей-регистраторов температ)?ы однократ-
ного именения iLo St модели ilo IceSt

9 Определепие метрологпческих характерпстик средства пзмереппй
9.1 Определеппе абсолютной погрешности измереппй температуры
Перед опрелелением абсолютной погрешности измерений в соответствии с руководством

по эксплуатации и с помощью {tвтономного ПО необходимо устaшовить иЕтервал регистрации
измерений раввый l минуге фекомендуемое значение). ,Щопускается использовать текущие
настройки измеритеJIя, в слгIае если они позволяют выполнить все пункты Еастоящей методики.

Определение абсолютной погрешности измерений температуры измерителей выполЕяют
методом сравнения с показаниями эталонЕого термометра в рабочем объёме климатической ка-
меры, либо рабочем объеме термостатов с использованием защитньD( средств, предЕазначенЕых
дпя защиты от попадаЕия жидкости.

Погрешность измерений опредеJIяют не менее, чем в четырех точках диапазона измерений
темпераryр поверяемого измеритеJUI (нижrяя, верхняя и две точки внугри диапirзона измерений
температур).

9.1.1. Поверяемый измеритель и эталонный термомеlр помещilют в рабочий объём клима-
тической каN{еры, либо погружают в рабочий объем термостата с использовzlнием специzлJIьньIх
защитньD( средств.

9.1.2 Устанавливают в рабочем объёме камеры или термостата требуемую температуру,
соответствующую нижней грzlнице диапазона измерений температур поверяемого измеритеIя.

9.1.3 Через 30 минуг после вьIхода камеры или термостата на заданньй режим выполЕяют
не менее десяти отсчетов показаrrий этilлонЕого термомета (или запускают режим записи пока-
заний измерительного прибора (МИТ 8.15)).

9.1.4 Операции цо п.п.9.1.1-9,1.3 повторяют во всех выбранньгх точк.lх диапазона изме-

рений температуры.

Идентификачионные данные (признаки) Зцачение
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационньй номер) ПО, не ниже ч1.0
I_{ифровой идентификатор прогрztммного обеспечения отс}тствует

Идецтификационные данные (признаки) Значение
FirmwаrеИдентификационное нмменование ПО

Номер версии (идентификационньй номер) ПО, не ниже v2.8
I-{ифровой идентификатор програ}.rмного обеспечения отс}тствует

10 Подтверяцепие соответствшя средства измерений метрологическим требованпям
10.1 Подтверждение соответствпя средства измерепий метрологпческим

требованиям при определении абсолютпой погрешностп измерепий темпераryры
10. l . l Подключить поверяемый измеритель к ПК после чего автоматически сформируется

отчет с таблицей зависимости результатов измерений температуры от времени отсчета.
10.1.2 Абсолютнaш погрешность поверяемого измеритеJIя 

^t 
СС) определяется как

разность между средним значением показаний измерителя (tn) и средним действительЕьп\,t
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значением температуры (tr), измеренной по этtlлонному термомету, соответствующие одному и
тому же времени отсчета наблюдений:

Аt=tп-tэ (1)

10.1 .3 Результаты поверки считаются положительными, если по!решность в каждой точке,

рассчитаннац по формуле (l), не превышает значений, приведенньп в Приложении 1.

11 Оформлепие результатов поверки
11.1 Сведенпя о результатах поверки измерителей в соответствии с действующим

законодательством в области обеспечения единства измерений РФ передаются в Федеральньй
информационньй фонл по обеспечению единства измерений.

l1.2 Измерители, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются
годными и допускaются к применению. По заявлению владельца средства измерений или JIица,
представившего его на поверку, на средство измерений вьцается свидетельство о поверке.

11.3 При отрицательньrх результат,lх поверки на средство измерений по заявлению
владельца средства измерений иJш лица, представившего его на поверку, оформляется извещеЕие
о непригодности к применению.

Разработчики настоящей методики :

Начальник отдела 207
ФГБУ КВНИИМС> А.А. Игнатов

Ведущий инжеЕер отдела 207
ФГБУ (ВниИМс) М.В. Константинов
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Приложение 1

таблица П1.1 - Метрологические характеристики измерителей-регистраторов температуры одно-
ого ения iLo .St моделей ilo St, il-o .St L

Таблица П2.2 - Метрологические характеристики измерителей-регистраторов температуры одно-
ого iLo St модели ilo StD Ice

Значение (в зависимости от модели)
Наименование характеристики

iLog.St ilog.St Light
!иапазон измерений температуры, ОС от -35 до +70 от -25 до +70

Пр"дел", допускаемой абсолютной погрешно-
сти измерений температуры, ОС

+0,7 (в диапазоне от -35 ОС до -20 ОС не вкл.)
+0,5 (в диапазоне от -20 оС до +70 оС)

Разрешающая способность измерителя (при
измерении и регисцации температlры), ОС 0,1

Наименование характеристики Значение

.Щиапазон измерений темпераryры, ОС 91 _ýý д9 +50

+0,7 (в диапазоне от -85 оС до -20 оС не
включ.)

+0,5 (в диапазоне от -20 ОС до +50 ОС)

Разрешающм способность измерителя (при
измерении и регистрации темпераryры), ОС 0,1
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пределы допускаемой абсолютной погрешно-
сти измерений темпераryры, ОС


