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2 Перечепь операцпй поверкп
2.i При проведении поверш.l должяы быть выполнены операции, )лл}анные в таблице l,

Таблица l

2.2 Не допускается проводить поверку в сокращенном диапазоне измерений.

При использовании ТС в комплекте с вторичным измерительным преобразователем

(далее - Вп или Ип) диапазон измерений температуры Тс соответствует диапазону

измерений' настоенномУ на ИП. .I[огryскается поверять ТС и ВП отдельно друг от др}та, в

соответствии с угвержденноЙ действ}T ощеЙ методикой поверки на измерительный

преобразователь. При этом результаты поверки подтверждiлются отдельными сведениями о

рьзулiтаrа* поверки Тс и Вп в Федеральном информационном фонде по обеспечению

единства измерений.

.щопускается периодическ},ю поверку Тс разборной констукции со сменной

термовставкой или с разборной защитной арматурой проводить поверкой термовставок.
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Наименование операции
Номер
п}ъкта
мп

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке

7 !а !а
Контроль условий проведения поверки,
подготовка к поверке и опробование

дства изм нии
8 ,Ща .Ща

Определение метролоIических
истик

9 ,Ща .Ща

Подтверждение соответствия средства
измерений метрологическим требованиям

10 Да Да

1 обшrие положенпя
Настоящая методика поверки распростаЕяется на Термопреобразователи

сопротивления TCx/l (далее по тексту - термопробразователи, ТС или СИ) производства

ЗАО НПК кЭталон>, г. Волгодонск.
ТС предназначены для измерений темпераryры 2lоlдюrх, газообразных и сьпryчrх срод

химически неагрессивньн к материаJIу измерительной вставки или защитной армацры ТС.
Настоящая методика устанавливает процед}?у первичной и периодической поверки ТС

и ч)r'вствительньп элементов (далее ЧЭ).
поверяемые средства измерений должны иметь прослеживаемость к Гэт 35-202l

кГосударственный первичный эталон единицы температ}ры - кельвина в диапазоне от 0,З до
273,1б К), ГЭТ 34-2020 <Государственный первичный эт.lлон единицы температуры в

диапа:}оне от 0 до 3200 ,с> в соответствии с приказом Федерального агентства по

техническому рсryлированию и метрологии от 2З.12,2022 г. Ns 325З <Об угверждении
Государственной поверочной схемы для срсдств измероний температ}?ыD.

Внешний осмотр



3 Метрологическпе и технпческие требованпя к средствам поверкп
3.1 При проведении поверки применJIют эталоны, средст&r измерений, испьпательное

и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 2
Таблица 2

Операция поверки,
требующие

применение средств
поверки

Метрологичоские и
технические требомния к

средствам поверки,
необходимые для проведения

поверки

Перечень рекомендуемьж
средств поверки

п. 8.1 Контроль
условий проведения
поверки

Средства измерений
температ}?ы окружающей
среды от +15 ОС до +25 'С с
абсолютной погрешностью
измерений не более +0,5 'С;
Средства измерений
относительной влФкности
окружающего возд)та до 80 0/о

с абсолютной погрешностью
Hg ý6л99 +3 О/о

Приборы комбинированные
Testo 608-Hl, Testo 608-Н2,
Testo б l0, Tesj,o 622, Testo 623
(Регис,грационный номер в
Федера.пьном
информационном фонде IЬ
53505-13) и др.

Средства измерений
атмосферного давления от 8б

до l0б,7 кПа с абсолютной
погрешностью не более +5

гПа

Измерители давления
Testo 5l0, Testo 5l l
(Регистраuионный номер в
Федеральном
информационном фонде N!
5з431-13) и др.

п. 8.3 Опробование
средства измерений

Срелства измерений
электического
сопротивления изоляции от 2
МОм. Номинальное рабочео
напряжение l00 В

Измеритель сопротивления
изоJIяции АРРА б07

@егистрационный номер в

Федеральном
информационном фонде М
56407-14),
мегаомметр
Ф4102/1_1м
ту 25-7534.0005-87

@егистрационный номер в

Федеральном
информационном фонде Nл

9225-88 ,и
п. 9 Определение
метрологическпх
характеристик

Термометры сопротивления,
соответствующие
,гребованиям к эталонам не

ниже 3 разряда по ГПС в

соответствии с прикaвом
Росстандарта от 23.12.2022 г.

Ns 3253

Термометры сопротивления
эталонные ЭТс-l00
@егис,трационный номер в

Федеральном
информационном фонде
Ne 19916-10) и лр.

Измерители электрического
сопротивления
соответствующие
требованиям к эт,tлонам не

ниже 3 разряда по ГПС в

соответствии с приказом

Измерители температуры
многоканalльные
прецизионные МИТ 8

@егистрационный номер в

Федоральном
информационном фонде
Ns 19736-1l

з



Операция поверки,
требующие

применение средств
поверки

Метрологические и
технические тебомния к

средствам поверки,
необходимые дJlя проведения

поверки

Перчень ркомендуемых
средств поверки

Росстандарта от 30 декабря
20l9 г. Ns 345б

Измерители температ}?ы
двухканальные прецизионные
МИТ 2 (Регистрационный
номер в Фелеральном
информационном фонле
Nе 4б432-1 l) и лр.

Термостаты, криостаты (при
необходимости с
использованием
выравнивающего блока) с
ностабильностью
поддержанItя заданного
значения температуры не
более l/5 от предельно
доrryстимой погр€шности
измерний поверяемого СИ

Термостаты переливные
прецизионный ТПП- l
@егистрашионный номер в
Федеральном
информационном фонде
N 33744-07),
Термостаты жидкостные
тЕрмотЕст-300
(Регистраuионный номер в
Федеральном
информационном фонде
]Ф 25190-03) и др.

Калибраторы температ)?ы
сдоблочные (жидкостные) с
нестабильностью
поддержания заданного
значения температуры не

более l/5 от предельно
дотrустимой погрешности
измерений поверяемого СИ

Калибраторы температуры
кЭЛЕМЕР-КТ-900К>,
кЭJIЕМЕР-КТ-l l00K>
(Регистрационный номер в
Федеральном
информационном фонде Nэ

75073_ 19),

калибраторы температ}?ы
JOFRA серий ATC-R и RTC-R
(Регистрыlионный номер в
Федеральном
информаuионном фонде Ne

4657б-l l) и др.
Сосулы ,Ilьюара
с жидким звотом и др.

Измерители силы постоянного
тока соответствующие
тебованиям к эталонам не
ниже 2 разряда по ГТIС в

соответствии с приказом
Росстандарта от 0 l. l 0.20 1 8г.

N9 209l

Калибратор-измеритель

унифицированньж сигнilлов
прецизионный ЭЛЕМЕР-
иксу_2012
(Регистрационный номер в

Федеральном
информачионном фонде Nэ

563l8-14),
калибратор
многофlтклиональный и
коммуникатор ВЕАМЕХ МСб
(-R) (Регистрационный номер
в Федеральном
информацион ном фонде Ns
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Перечень ркомендуемьн
средств поверки

Операция поверки,
требующие

применение средств
поверки

Метрологические и
технические тебомния к

средствам поверки,
необходимые для проведения

ки
52489-1 З), мультиметр 3458А
(Регисцационный номер в
Федеральном
информачионном фонде N
25900_03 и
Калибратор-измеритель

унифицированньtх сигналов
прецизионный ЭЛЕМЕР-
иксу_2012
(Регистрационный номер в
Федеральном
информационном фонде М
56з18-14),
калибратор
многофl+rкциональный и
коммуникатор ВЕАМЕХ МСб
(-R) @егистрачионный номер
в Федеральном
информационном фонде Nч

52489- 1з и

Измерители постоянного
элекгрического напряжения
соответствующио
,гребованиям к этztлонам не
ниже 3 разряда по fТIС в
соответствии с приказом
Росстандарта от 28.07.202З r.
Ns 1520

Программно-аппаратные
комплексы

Поддержка протоколов LiART
или RS-485, позволяющио
визуализировать измеренные
значения цифрового
выходного сигнала ТП с ВП

Примечания:
1. Все средства измерений (в том числе примеюIемые в качестве эпшона), применяемые

припоВерке,должныиметьсоотВетстВУющУюзаписьвсВеденияхорезУлЬтатахпоВерки
средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению едиЕства

измерений. Эталоны, применяемые при поверке, должны иметь соответств},ющую запись

об аттестации в Федеральном информачионном фонде по обеспечению единства

измерений. Испытательное оборудование должно быть аттестовано.

2. .щопускается применение аналогичных средств поверки, рaврешенных к применению в

Российской Федерации (внесенных в Федеральный информационный фонд по

обеспечению единства измерений), и обоспечивающих определение метрологических

стик п ыхСИс мой точностью,
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4 Требовашпя к спецпаJIпстдм, осуществляющпм поверtч
4.1 Поверка СИ должна выполIlJlться специмистами организации, аккредитованной в

соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредrгации в национальной
системе аккредитации на провед9ние поверки средств измерений данного вида, имеющими
необходитлгуlо квалификацию, ознакомленными с р}ководством по эксплуатации и
освоившими работу с СИ.

б Трбовапия к условпям проведенпя поверки
При проведении поверки должны соблюдаться след},ющие условия:

- т€мпература окружающего возд}ха, ОС от + 15 до + 25;

- относительная влФкность окр},rкающего воздaха, 0/о, не более 80;

- атмосферное давление, кПа от 8б до 106,7

7 Впешпий осмотр
7.1 При внешнем осмоте устанавливают:
- соответствие внешнего вида, комплекгности СИ технической и эксп,туатационной

документации;
- наличие и четкость маркировки;

- отсугствие механических повреждений и дефекгов покрытия, ухудшающих
внешний вид и препятствующих применению;

7.2 Результат проверки положительный, если выполЕяются все вышеперечисленные

требования.
Не доrryскаgтся к даrьнейшей поверке СИ, у коюрго обнаружено хогя бы одно

несоответствие.
Примечание - при оперативном устранении польювателем (влалельчем средства

измерений или лицом, представившим его на поверку) недосIатков СИ, замеченньв при

внешнем осмотре, поверм прдоJDкается по сле,цующим операциям.

8 Контроль условпй проведенпя поверкп, подготовка к поверке п опробовапие средства
пзмеренпй

8.1 Контроль условий проведения поверки
8.1.1. ИзмеряюТ температуру, относительц/ю влaDкность окружающего возджа и

атмосферное давление, Темпераryра, относительнм влажностъ окр)Dкzlющего воздD{а и

атмосферное давление должны соответствовать требованиям п. б. методики поверки. Если

условия не соответствуют требованиям проведеIrия поверки, дальнойшую поверку не

проводят.
8.2 Подготовка к поверке средства измерений:
Перед проведением поверки ТС должен предварительно выдерживатъся в нерабочем

состояниИ при температуре окр}rкающего воздуха от *15 до +25 'С не менее 30 миrг}т.

8.3 Опробование средства измерений

5 Требоваппя ýсловия) по обеспечепию безопасностп проведеппя поверкп
При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

установленные в след},ющих док},}rентах:

-ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие,гребования
безопасности;

- кПравила технической эксплуатации электроустановок потребителей>;

-кПравила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)> (Приказ

Минтрула РФ от l5.12.2020 N 903Н);

-требования рчвделов <<Указания мер безопасности>> эксLпуатационной
докр|еЕтации на применяемые средства поверки.
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8.3.1. Опробование проводят, п}тем проверки электшIеского сопротивления изоляции
ТС (кроме ЧЭ). Дя проверки используют мегаомметр с номинальным рабочим
напряжением l00 В.

8.3.2 Подк:почают один из зФкимов мегаомметра к закороченным межлу собой
выходным контактам СИ. а лругой - к краю измерительной вставки или металлической
защитной арматуре.

8.3.3 Запускают процесс измерения электрического сопротивления изоляции ТС.
8.3.4 Результат проверки считается положительным, если поJryченное значение

элекгрического сопротивления изоляции СИ не менее 20 МОм.
Не доrrускаеIся к дальнейшей поверке СИ, у коюрго полrrенное значоние

элекгрического сопротивления изоляции менее 20 МОм.

9 Опрлелешше метрологпческпх характерпстпк
Определение метрлогических харакгеристик проводят в соответствии с п. 9.1 (лля

термопреобрд}ователеЙ без ВП) или п. 9.2 (для термопреобразователеЙ с ВП),
9.1 Проверка отrслонепшя сопротпвJIепшя ТС от НСХ (для термопреобразователей

без BIT)
9.1.1 Проверку откJIонения сопртивления ТС от НСХ выполняют для одной

температ}?ной точки, расположенной в диапазоне от минус 5 'С до плюс 30 'С
(предпочтительная температура 0'С) и аля ТС классов АА1 (Wl 0.1, Fl 0.1), Al (Wl 0.15,

Fl 0.15) и Bl (Wl 0.3, Fl 0.3) лополнительно при температуре, отличающейся от первой не

менее чем на 90 "С, либо при температуре, соответствующей верхнему предеJry диапапона
измерений (если этm предел ниже плюс 100 ОС), мсгодом сравнения с эталонным
термометом в криостате, термостате или ка.пибратор температуры.

9.1.2 Подключение ТС к измерительному прибору произвоllят в соответствии с

эксплуатационной документацией на прибор и по схеме указанной в документации на ТС.
Подключение ЧЭ к измерительному прибору производят с помощью удлинительных

проводо8 одного сечения и длины по схеме 4.

9.1.3 При поверке ТС в криостате или термостате погр}жают на одrry гrryбишу

поверяемый ТС вместе с эталонным термометром.
При поверке ЧЭ его погружают в стеклянной или кварцевой пробирке.
9.1 .4 При поверке ТС в калибраторе температуры опускают эпrлонный термоме,гр и

ТС до упора в дно блока.
9.1.5 В соответствии с экспJryатационноЙ документацией устанавливают на

криостате, термостате ttли калибратор требуемую темперацру.
9.1.б После установления заданной температуры и установления теплового

равновесия между эталонным термометром, Тс и термостатирующей средой (стабилизация

показаний эталонного термомета и Тс) снимают измеренное значение т€мперат}ры

эталонного термомета, индицируемое на дисплее измерrгельного прибора, а значение

сопротивления в температ)рном эквиваленте, измеренное поверяемым ТС индичируемое
на дисплее измерительного прибора.

9.1.7 Операции По 9.1.5, 9,1.6 повторить для дополнительной темпераryре по п. 9.1.1,

9.1.8 Проволят подтверждение соответствttя средстъа измерений метрологическим
требованиям в соотвsтствии с п. l0.
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9.2 Определенше осповпой погрешвостш (для термопробрrзователей с ВП)
9.2.1 Основную погрешностъ ТС находят в IIяти температурныr( точкаь равномерно

расположенных в диапл}оне измер€ний, включая начаJьное и конечное значение диапдюна
измерений, методом сравнония с эталонным термометром в сосуде ,Щьюара с жидким
азотом, в криостате, в термостате, в сухоблочном (или жидкостном) калибратор
температуры, при этом необходимо не допускать перегрва соединительной головки Тс.

9.2.2 Прп поверке ТС в сосуде ,Щьюара с жидким азотом, криостате или термостате
погр}rкают на одну глубину в криостат (термостат) поверяемый ТС вместо с эталонным
термометром.

9.2.3 При поверке ТС в калибратор темперацрь! оrryскztют эталонный термометр и

ТС ло упора в дно блока.
9.2.4 В соответствин с экспJryатаlшонной докрlеrrгачией устанавливают на криостате,

термостате или калибраторе требуемую температуру.
9.2.5 После установления заданной температуры и установления топлового

равновесия между эталонным термометром, ТС и термостатирующей средой (стабилизачия

показаний эталонного термометра и ТС) снимают измеренное значение тЕмперат}ры
этatлонного термометра, индицируемое на дисплее измерrrтельного прибора" а также

цифровой вьrходной сигна.лI ТС в температурном эквимленте индицируемый на дисплее
коммуникаюра (или на встроенном индикаюре ТС) и (или) анмоговый вьжодной сигнал
поверяемого ТС при помощи измерителя постоянного тока (или напряженrlя постоянного
тока).

9.2.6 Операции по 9.2,4, 9.2.5 повторить для остальньн температурньж точеь
находящихся в интервале измеряемых темпераryр поверяемого ТС.

9.2.7 Проводят подтверждение соответствия средства измерений метологнческим
требованиям в соответствии с п. l0.

l0 Подтвер:rсдешпе с(ютветствпя средства пзмернпfi метIюлогпческшм
требованшям

10.1 .I|ля термопробразователеf, без ВП
Огклонение сопротивления от НСХ вычисляют по формуле l;

У = tTc - tэт (t)
ГДе t16 - ЗНаЧеНИе СОпРОТИВЛеНия В ТеМПеРат}РНОМ ЭКВИваЛеНТе, ИЗМеРеННОе

поверяемым ТС, ОС;

tз1 - ЗНОЧеНИе ТеМПеРаТУРЫ, ИЗМеРеННОе ЭПrЛОНОМ, ОС

10.2 .IJля термопробразователей с ВП
Основную приведённlrо погрешность ТС вычисляют по формулам 2 или 3:

- dля цuфровоzо выхоdноzо сuzнма (/ц %о):

/ц = ЩL.100 (2)

где: Zэ - значение темперацры, измеренное этiuоном, оС;

rцс, - значение цифрового выходного сигнала в т€мпературном эквиваленте,
измеренное поверяемым ТС, ОС;

тmа*. Tmin - соответственно верхний и ниllсlий прсделы настоенного диапазона
измерений ВП ТС, 'С;

8



- dM aHшozoBozo выхоdноzо cuzHala (/l, %о):

r'д = -]д9!:Iэ_, 100 (з)

где: Iэ - значение температуры, измеренное эталоном, оС;

rдс, - ЗНаЧеНИе ДlаЛОГОВОГО ВыхОДНОГО СИГНаЛа В ТеМПеРаТУРНОМ ЭКВИВаЛеНТе,

измеренное поверяемым ТС, рассчrганное по формуле 4 (при линейно возрастающей
зависимости выходного сигнала Вп Тс) или 5 (при линейво убывающей зависимости
выходного сигнала ВП ТС), 'С:

(5)

г.It€: Тmах. Тmiп - соотв€тственно верхний и нижний прсделы настоенного диапазона
измерениЙ ВП ТС, Т;

I"",rn 
",,, 

I"",".in - соответственно верхний и нижний пределы настоенного диапазона
выходньж сигналов ВП ТС, мА (или В);

Iизм - 3Н&ЧОНИе ИЗМеРеННОГО ВЬШОДНОГО СИГНаЛа ВП ТС, МА (ИЛИ В).

9

(4)

l0.З Если ТС с ВП работает только с цифровым вьIходным сигналом, при поверке

допускается определять основную приведенную погрешность только для цифрового
выходного сигнала. При этом делают соответствуюцtуо запись в сведениях о результатах
поверки средства измерений в Федерапьном информационном фонде по обеспечению
единства измерений о прведении проверки Тс с использованием цифрового вьжодного
сигнала ип.

l0.4 Если ТС с ВП работает только с аналоговым вьнодным сигнмом, при
поверке допускается определять ocHoBHyIo прпведенtIуIо погрешность только для
аналогового выходного сигнала. При этом делают соотвfiствующую запись в сведениях о

результатах поверки средства измерений в Федеральном ипформационном фонде по
обеспечению единства измерений о проведении проверки ТС с использованием
анilлогового выходного сигнала Ип.

l0.5 Результат поверки считается положительным, а средство измерений
соответствующим метологическим требованиям, если пол},ченные значения
метрологических харакгеристик не превышают нормирмнньD( значений, укл}анных в

Прилох<ении А настоящей методики.



11 Оформлешпе результатов поверкш
l1.1 Сведения о розультатах поверки средства измерний в соответствии с

действующим законодательством в области обеспечения единства измерний РФ
передаются в Федеральный информационный фонд по беспечению единства измерний.

l1.2 Срлства измерений, прошедшие поверку с положительным результатом,
признаются годными и доIryскаются к применению. По заявлению владельца средства
измерений или лицц представившего его на поверку, на средство измерений выдается
свидетельство о поверке.

l t.3 При отрицательньв результатах поверки на ср€дство измереншй по з:!явлению

владеJъца или лица' представившего его на поверку, оформляется извещение о

непригодности к применению.

Разработали :

Наl"rный сотудник отдела 207
мsтрологического феспечения термометрии
ФГЪУ КВНИИМС> Л..Щ. Маркин

Начальник отдела 207
метрологического феспечения термометрии
ФГБУ (ВНИИМС

l0



Прпложеняе А

Мегрлогические харакгеристики ТС приведены в таблицах 1-3.

Т'аблица l - гические истики ТС без ВП в соответствии с ГоСТ 665 1-2009 46П - по ГосТ бб5 1-78

Пределы допускаемого отклонения сопротивления ТС от
НСХ, 'С (где 

' 
- значение измеряемой темпераryры, "С)

.Щиапазон
измерений

температ}ры,
oc(l)(2)

условное обозмчение Нсх
тс

Модель
тс

0 l5+0,002.от - l00 до +450
0,3+0 005.от - l 96 до +660в

0l.+(0,от - l96 до +660с
46п

от -50 до +250АА W 0.tc), F 0,l(4
0,l5+0 002.от - l00 до +450

от - l 96 до +660 0,3+0,0050.3(3), F 0.3(4в
0,6+0,0lот - l96 до +6600.б(з), F 0.6(4с

50п, Pt50, l00п, Рtl00,
500п, Pt500, 1000п,

Ptl000

Tctyl

+ 0 l5+0,002от -50 до +l20А
+(0,3+0,005.от -50 до +200в

от -l80 до +200 0,6+0,0l.с
TClv{/l 50М, Сч50, l00M, Cul00

Примечания:- (l) _ При исп(rльюв&{ии Тс в комплекrе с ВП диапазон измерений темперryры ТС соотвстсгвует дишат)ну измерений, насгренному на ВП;
(2) - Рабочий диапазон измерений температуры конкротного Тс находится внугри диапазона измерений температуры, приведенного в

таблице, и приведен в паспорте на изделие;
(3) - класс допуска для проволочных ЧЭ TCП1-000l;
(а) - Класс д ка для пленочных ЧЭ ТСП/l -0002

Класс
доrryска в соответýтвии с

гост 6651-2009

+(0,1+0,00l7.|tl)

д (W 0.15o), F 0.1 5(4))



Таблица 2 - М гичсские истики ТС без ВП в соответствии с ЮВМА.400500.002ry

Пределы допускаемого откJIонения сопротивления ТС от
НСХ, 'С (где , - значение измеряемой темпераryры, ОС)Диапазон измерений

темпераryры, "C(l){2)

Ус.повное
бозrrачение Нсх

тп

клас,
допуска

по ЮВМА.400500.002

Модель
тс

з+0 005.от - l9б до -l00
0 l5+0,002. tот -l00 до +450
0,3+0,005.

Al (Wl 0.1(3)

0,3+0,005,от - l96 до +660l 0.3(3Bl
+ 0,6+0,0l ,от - l96 до +660cl (wl 0.6(]

46п

0,l5+0,002.от -l9б до -50
от -50 до +250

0,l 5+0,002от +250 до +660
AAl (Wl 0.1(з), Fl 0.1(4))

0,3+0,005от -l96 до - l00
0 l 5+0 002.от -l00 до +450
0,з+0,005. )от +450 до +660

Al (Wl 0.15о), F1 0.15(4)

0,3+0,005.от - l 96 до +660Wl 0.3(з), Fl 0.3(4Bl
0,6+0,0l .от - l96 до +660Cl Fl 0.б(4Wl 0.6(])

тсп/l

+(0,з+0,005от -l80 до -50
l5 002от -50 до +l20

0,3+0 005.от +l20 до +200
Al

10,6+0,0lот - l80 до -50
0,3+0,005.от -50 до +200Bl
0,6+0,0l .от -180 до +200cl

TcM/l 50М, Сч50, l00M,
Cu l00

Прш.rечания:'(l) 
- При использоваrии ТС в комплекrе с ВП длатrазон измерний температуры ТС соогвеrсгвусг д{аазону измореrпrй, насгроенному на ВП;

(2) - Рабочий диапrвон измерений температ}ры конкрgгного Тс находится внугри диапапона измерений температуры, приведенного в

- Класс доп ка дI я пленочных ЧЭ ТсП/l -0002

(])

(4)

це, и приведен в паспорте на изделие;

- Класс допуска для проволочных ЧЭ ТСПl -000l ;

lz

от +450 до +бб0

+(0, l +0,00 l 7.|tl)

50п, Pt50, l00п.
PtI00,500п,
R500, l000п,

nl000

ltl)



Таблица 3 - Метрологические характеристики ТС со встроенным или выносным ВП

Пределы допускаемой основной приведенной
погрешности (у), % (от диапазона измерений)

Пределы
допускаемой

дополнительной
приведенной
погрешности,

7о (от диапазона
измерений)(а)

.Щля интервмов
диапазона измерений

температуры
до +50 ОС включ.

.I|,ля интервалов
диапазона измерений
темпераryры, свыше

+50 "с

минима.тьный
интервал диапазона

измерений
темпераryры, ОС(])

Класс
точности(l)

.Щиапазон измерений
температуры, "С(2)

Условное
обозначение

тс

*0, l300,1tll
+0,з+0,152о0,l5(4)
+0,5+0,252о0,25
+l,0*0,5l05

+1,0 +2,051,0
+3 0+ 1,551,5

тсп/l

+0,2+0 l300,1(4)
+0,з+0,l52о0 l5(4)

+0,25 +0,50,25
+0,5 +1,0l00,5

05 +l,01,0

0,15,[y]tSl

0,25,[т](6)

или

+3 0+l,551,5

от - l 80 до +200TcM/l

Примечания:
(l) - Класс точности ТС в соответствии с юВМА.400500.002ТУ определяется заказом;
(2) - Рабочий диalпдiон измерний т€мперат}ры конкретного Тс находится вн)дри диапазона измерний температуры, приведенного в

таблице, и приведен в паспорте на изделие;
(]) - МинимшьныЙ иЕтЕрмл диarпаюна изморений равен рзности межд/ в€рхним и нюкним предепами диzша}она rrзмерений;
(n) - Пр"дел", догryскаемой дополнrгельной приведенной погрешности вы]ванной изменением температуры окружающеID возд/ха от нормальных

условий (от + l5 "6 дб +25 ОС включ.) до любой темпераryры в пределах диапазона рабочих температур ТС, указанных в таблице l0, на каждые

l0 "С изменения тем пературы;

-.Щля ТС со встроенным или выносным ВП с чифровым преобразованием температуры в выходной сигнал;

ТС со нным Вп с аналоговым ванием те в аыходнои сигн!tл.

(5)

(6)

lз

от - l96 до +660

+0,2
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