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1 Общие положения
1.1 Настоящм методика поверки распространяется на счет.мки электрической энергии

статические трехфазные штрих_М РВТС-3хх (да.пее по тексту - счетчики) и устаЕавливает
методы их перви.пrой и периодической поверок.

В результате поверки должны быгь подгверждеЕы метрологические требования,
приведенные в описании типа на счетIики электрической энергии статические трехфазные
ШТРИХ-М РВТС-3хх.

1.2 Выполнение всех требований настоящей методики обеспе.мвает прослеживаемость
поверяемого средства измерений к государственному первиIIному эт{rлону:

гэт 153-2019 кГосударственный первичяый эталон единицы элекгрической мощности
в диапазоне частот от l до 2500 Гц> в соответствии с Приказом Росстандарта Nsl436 от
2з.07.202l об угверждении государственной поверочной схемы для средств измерений
элекгроэнергетических величин в диапазоне частот от l до 2500 Гц,

1.3 Передача размеров единиц велиIмн при поверке осуществJurется методами прямых
измерений, сличеЕия показаний и;п.r компарирваниJI.

2 Перечень операций поверки средства измерений
2.1При проведении поверки должны бьrгь выполнеЕы операции, указанные в

таблице 1 .

Таблица l -

2.2 при получении отрицатеJlьного результата в процессе вьшолнения любой из
операций поверки счетчик бракуют и его поверку прекрапlalют.

пов

2

обязательность выполнения
операции приНаименование операции поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Номер
пункта

методики

внешний осм с изм Да Да 7
Контроль условий поверки (при подготовке к
пов кеио вании изм Да .Ща

Опробование (при подютовке к поверке и
Да !а 8

ов ого обеспеченияп ка о .Ща Да 9
ической п ЧНОСТИ ИЗОJIЯЦИИп ка Да Нет 10

Определение мец)ологических характеристик и
подтверждение соответствия средства измерений
метролоrическим требованиям
- Проверка без тока нагрузки (отсутствия
СаrrlОхода)
- Проверка стартового тока (чувствительности)
- Определение относительной погрешностй
- Определение абсолютной погрешности часов
- Определение погрешности измерения
па гиив ои

Да
Да
!а
Да

Да .Ща

Да
!а
!а
!а

l
2
J
4

5

l l

l 1

11

l1
11

l1

8

опробовании средства измерений)
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4 Требования к специаJIистам, осуществляющим поверrсу
4.1 К проведению поверки допускается персонал, изуtивший эксплуатационную

докуN{ентацию на поверяемые средства измерений, основные и вспомогательные средства
поверкИ и настоящуЮ методикУ поверки, При проведении поверки достатоIшо участие одного
поверитеJIя.

5 Метрологические и технические цrебовапия к средствам поверки
5.1 ПрИ проведениИ поверкИ примеIfiютсЯ основные средства поверки (эталоны),

указаIlные в таблице 2.

Таблица 2 - М ологические и технические вzlния к cTBzlM по
Операции
поверки,

требующие
применение

средств поверки

Метрологические и техЕические
цебования к средствам поверки,

необходимые для проведения поверки

п.8 Контроль
условий поверки
(при подготовке к
поверке и
опробовании)

Средство измерений темпераry?ы
окружшощей среды: ди(шазон
измерений: от +l5 ОС до +25 ОС, предеJIы
допускаемой абсоrпотной погрешности:
+0,2 оС;

Средство измерений относительной
вл.Dкности окружающей среды: диапазон
измерений: от 30 до 80 %, пределы
допускаемой абсоrпотной погрешЕости:
+2Yoi
Средство измерений атмосферного
давленшt: диапазоЕ измерений от 80
до 106 кIIц пределы допускаемой

ой погрешяости: +0,3 кПаабсолютн

Измеритель температуры и
относительной влaDкности
воздуха ИВТМ-7 М 5-Д
(рег. номер в Федеральном
информациовном фонде по
обеспечению единства
измерений 7l394-18)

п. 10 Проверка
электрической
ПРОIШОСТИ

изоляции

Измеритель сопротивления изоляции Еа
испьпательное нlшряжеЕие не Еиже 4 кВ
с погрешностью не более 4 О%

Средство измерений интервмов
времени: диапщон измерений от 0 до
3600 с, класс точности 2

Измеритель пар!rметров
элеклробезопасности
элеюроустановок MI 2094
Фег. номер в Федеральном
информационном фонде по
обеспечению единства
измерений 36055-07);
Сеryтrдомер механический типа
СОПпр, СОСпр фег. номер в
Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства

мерений 11519-11)из
п. 11

Определение
метрологических
характеристик
средства
измерений и
подтверждение
соответствия
средства
измерений

Средство измерений активной,
реактивной, полной энергии и моIцЕости
в диапазоIlе токовой Еагрузки от 0,01 до
100 А и фазовьь,r углом между
нzlпрлкением и током первой гармоники
от минус l80o до l80o с относительной
погрецшостью *l О%, соответств}тощее
требованиям не ниже рабочих эталонов
2-го разряда по ГПС, 1твержденной
п икiвом Росстанда J,(! 1436 от

Установка поверочнм
универсальная (УППУ-МЭ)
мод. УППУ-МЭ 3.1кМ_П-02
Фег. номер в Федермьном
информационном фонде по
обеспечению единства
измерений 57З46-|4);
Приборы электроизмерительные
этllлонные
многофlъкционalльные

J

Перечень рекомендуемьц
средств поверки
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метроломческим
требованиям

2З.07.202l;
Средство измерепий напряжения в

диtшазоне от l0 до 300 В с абсолютной
погрешностью t0,5 %, соответствующее
требованиям не ниже рабочих эталонов
2-го разряла по ГПС, угверlченной
Приказом Росстаrrларта М 1436 от
23.07.202l;
Средство измерений тока .щ.шазове от
0,25 до 100 А с относительной
погрешностью +1 Ой, соответствующее
трбованиям не ниже рабо,шrх эталонов
2-го разряла по ГПС, утвержденной
Приказом Росстандарта Nе 1436 от
23.0'1.202l:
Средство измерепий коэффициента
мощности (cos ф) в диапазоне от минус 1

до 1 с относительной погрешностью
+ 2 о/о, соответствующее требованияr.r пе
ниже рабоrшх эталонов 2-го разряда по
ГПС, угверждепяой Приказом
Росстандарта Nч 1436 от 23.07 .202|;
Срлство измерений частоты в длапазоне
от 42,5 до 57,5 Гц с погршностью
+ 0,05 Гц;
Средство измерний интервitлов
времени: диапазон измерений от 0 до
3600 с, класс то.пrости 2

<Энергомонитор-3. l КМ> Фег.
номер в Федеральном
информационном фонде по
обеспечению единства
измерений 52854-13);
Частотомер элекгронно-счетный
с пробразоватеrrяr.rи тип Ч3-54
(рг. номер в Федеральном
информационвом фонле по
обеспечению единства
измерений 5480-76);
Секуrломер механический типа
СОПпр, СОСпр фег. Nе в

Федеральпом информационном
фопде по обеспечению единства
измерений l 1519-1 1)

Примечание - .Щопускается использовать при поверке другие угвержденные и
аIтестованные эталоны единиц велиtмн, средства измерений угвержденного типа и
поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, ньш в таблице 2

6 Требованпя ýсловпя) по обеспечению безопасностп проведенпя поверки
6.1 Помещение для проведевия поверки должпо соответствовать правилам техники

безопасности и производственной санитарии.
6.2 При проведении поверки необходимо соб.rподать правила техяики безопаспости при

эксплуатации элекгроустzlповок и требовшrия безопасности, определенные в эксплуатационньrх

ДОК}Т!{еНТаХ.
6.3 К работе на электроустtшовкarх следует доrryскать пиц, прошедших инст}ктаж по

технике безопасности и имеющих удостоверение о прверке знаний. Специа,тист,
осуществJIяющий поверку, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности
не ниже третьей.

4

7 Вrrешний осмотр средства rrзмереппй
7.1 При внешнем осмоте проверяют комIшектность, маркировку, налиtше схемы

подкlIючения счетrика, соответствие внешнего вида счетчика требовшrиям эксrшуатационной
ДОК}'ItlеНТаЦИИ.

7.2 На корпусе и крьшIке зiDкимной коробю.r счег"пп<а доrплсш быь меgга дIя навесюl гlтомб,

обеспе.мвдоlrдо< зшцrry 0г несаrкs.rош,rрмЕrою доступа к местам насгрftо счsг.пrка- Все
крепшцrе винты доJDкны бьть в ншм.дпr, резьба вшIтOв доJDкна быь исправнц а мехаяичесIФtе

элементы хоршо закреплены.
7.3 На д,rсrшее (при его на,шл.пш) не доrплоrо быь пяген и царшIшr, мецrаюIщr( правиJьному
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воспрIllrтию сrгбражеlпrе на длсплее доrркrо быь чепспrr и хоршо
РаТШltПШТЬШtl.

Счетчики, не соответствующие переIшсленньь.r требованияrл, да.пьнейшей поверке не
подвергаются и бракуются.

9 Проверка программного обеспечения
9.1 Проверку возможности сtlитывllниJl информации со счетчика по интерфейсу

проводить пугем считывalния идентификационньD( данньD( прогрllI\rмного обеспечения счетчика
(да;lее - ПО) с помощью компьютера с устtlновленным конфигурационным прогрalммным
обеспечением изготовитеJIя и соответствующего qдаптера интерфейса.

9.2.Щrrя проверки ЕаимеЕования и номера версии ПО необходимо подать номин.tльное
нiшряжение питalниJl на счетчик, устllновить связь счет.мка с конфиryрачионным программным
обеспечением в соответствии щzLзаниями руководства по эксIшуатации на счетчик и считать
значение идентификатора ПО. Например, отобразится: (SHTRIH-M-RVTS-3F 1.0), где версия
1.0 - номер версии (идентификационный номер) 1.0 ПО, SHTRIH-M-RVTS-3F -
идентификационное наименовilние ПО).

Результаты проверки сIмтzlются положительными, если номер версии прогрzlммного
обеспечения не ниже 1.0. Счgг.п.lки, не соответств},ющие перечисленньп,r требованиям,
дальнейшей поверке не подвергаются и бракуются.

Прttl+tечапuе: конфигурачионное програь.rмное обеспечение можно скачать с сайта
изготовите.пя иJIи з:шросить у изготовитеJIя.

10 Проверка элеrсгрической прочности шзоляции
l0.1 Проверка элеIсгрической прочности изоJIяции счегшка пaшряжением переменного

тока проводится при помощи измФIпепъ rrуtем подачи в течение одной минуты
испьгтательного Е{lпряжения 4,0 кВ частотой 50 Гц между всеми цепями тока и напряжения,
соединенными вместе, и <землей>, соединенной вместе со вспомогатеJьными цепями
напряжением ниже 40 В.

10.2 <Землей> является проводящм пленка из фольги, охватывЕlющЕц счетчик и
присоединеннм к плоской проводящей поверхности, на которую уст:lнiлвJIиваЕтся цоколь
счетчика. Проводящм пJIенка дошlсlа на,ходиться от зФкимов и отверстий д,,ш проводов на

расстоянии не более 20 мм.
Результаты проверки считают положитеJьными, если электрическая изоJIяция счетчика

вьцерживает воздействие прикладываемого нaшряжения в течение 1минуш без пробоя или
перекрытия изоJIяции.

l1 Определение метрологическltх характеристпк средства пзмерений
подтверrrцение соответствия средства пзмерений метрологпческим требованиям

II

5

8 Опробовапие (прп подготовке к поверке и опробоваппи средствд пзмерепий)
8.1 Перел прведением поверки прводяг коЕтоль условий поверки. Если условия

поверки соответствуют приведенным в п.3.1, то приступают непосредственно к операциям
поверки.

8.2 При опробовании необходимо подкJIючить счетчик к поверо*rой ycтllнoBкe, подать
номинaльЕое значение н:шряжения, проверить работоспособность дисплея, фlнкциона.ltьньrх
кJIавиш, режимы, отображаемые на дисIшее, доJDIоIы соответствомть выбранньь.r при нФкатии
соответствующих кJIавиш и требованилr,r руководства по экспJryатации.

Счетчики, не соответствующие пер€Iшсленньшr.r трбовлrияrr, дальнейшей поверке не
подвергllются и брасуlотся.
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1 l .l Проверка без тока нагрузки (отсугствия самохода)
11.1.1 Проверry проводят на поверочной установке. К цепям Еzшряжения счетчика

прилzгalют нzшряжение, значение которого равно l15 О/о номинального значения, при этом ток в
ToKoBbD( цепл( счетIIика должея отсуtствовать.

l l .1.2 Контро-ть Iшсла импульсов на испытательном вьD(оде выполЕяют при помощи
частотомера. Если используемaur поверочнм устаповка предусмативает автоматизированЕуIо
проверку отсутствия сalмохода счетчиков, то испьпания проводят Еа поверо*rой установке.

Примечание - Перед начilлом контоJIя задают базовое значение силы тока в

последоватеJIьных цепях счетчика, а для частотомера выполшIют комаrд/ кСТАРТ> и

убеждаются в том, что на цифровом табло частотомера происходит регистрация импульсов.
3атем размькают последоватеJьные цепи счетtшк4 а зарегистриров:шное число импульсов
принимают за начttльное значение.

11.1.3 СчЕтчик считают вьцержzlвшим проверку, если Еа испытательном вьIходе

счетшка зарегистрирв:lпо не более l имrryльса за время испьгrдrrдi Дr, мин, вычисленное по

формуле (l):

где Ё- поgгояян.ц счетtшк4 имrr(кВт,ч) [шm(квар,ч)];
и - Iмсло задействоваrтньж измерительньD( элемеЕтов;
N - коэффициент равньrй 600 для счетчиков кJIассов тоIшости l по ГОСТ 3l8l9.2l и

0,5S по ГОСТ З1,819.22, и раввьй 480 для счетчиков кJIассов точности l и 2 по ГОСТ 31819.23;

U"r, - номинальное ншtряжение, В;
/"rо*" - максимальный ток, А,

1 1.2 Проверка стартового тока (чувствительности)
11.2.1 Проверку чувствительности счетtшка проводят при номинальном значении

нalпряжениJI |,l cos Р = 1 (прИ измерениИ акгивной энергии) yllш siп р = 1 (при измерепии

реакгивной энергии). Нормированные значения сЕлы тока, которые соответствуют
чувствительноСти дtя кФlцогО исполнепиЯ счет.мков, указalнЫ в описании типа. Дrя счетчиков,

предназначенньD( для измерений энерI.ии в двух нtшрilвлениях, проверку вьшолняют по

каждому из направлений.
11.2.2 Результаты проверки признают полоr(ительными, есJIи на испытательном

выr(оде сче1tшка появится хотя бы l шurryльс за время испьпаrтпй ДI, мин, выtIисленное по

формуле (2):

1.2 . 6. l04N=i;;:т. (2)

где ,t - постояпн.lя счетtшка, импi(кВт,ч) [имrr/(квар,ч)];
и - числО задействованньтх измерительпьD( элементов;
Urou - номина.lьное напряжение, В;
1" - стартовьrй ток, А (в соотвеrствии с тбличей 3).

l 1.3 Определение относительной погрешяости
l1.З.1 бпрелеление относит'ьной погрешности счетчиков проводят Еа поверочной

ycTzlнoBKe.

11.3.2 Значепие относительной погрешЕости Д2 В ПРОЩеНТах для счетчика определJIют

по показalнияМ вычислитеJIЯ погрешности поверочной устaшовки, используя импульсы

оптиtIеского испытат€Jьного вьD(ода счетlшка.
11.3.3 ЗначенИя напрлкения, силы mка и коэффициепта мощности, допускаемые

пределЫ относительной погрешности дtя счетIшков к.лассов тOчности 0,5S и 1 при измереЕии

6

M.l06N=-
k.п.U 

".". 
l ,*

(1)
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активной энергии приведепы в табJшцах 3 и 4. В таблицах 5 и б привелены данные для

счетtшков, имеющиr( кJIасс точности l и 2 при измернии реllктивной энергии.

,Щля счсгчикоВ, предназначенньD( дIя измерений эпергии в двух ншравлениях,

проверку вьшолняют по каждому из направлений.
Пршлечанuе:
1 Время измер€ний Д/, с, для каждого номера испытаний должно бьrrь не менее

вьт.Iисленного по формулам (3), (4):

3.6.106
1l:-"' k.m .IJ,- 

",l 
. cos tp'

(3)

или

z,:, ]]6'l9u ,
k.п.U".,,.I. siп lp'

где /r - постояпнllя счетчикъ имп/(кВт,ч) [имrr/(квар,ч)];
и - число задействов{lпньD( измеритеJьньD( элемеЕтов;

Ur-, - номияальное вапряжение, В;
лI- ток, А;
cos р - коэффициент мощности;
sli: р - коэффициепт.

(4)

1 1.3.4 Результаты проверки признают положительными, если значения погрешности, не

превышают значений, приведенных в описании типа.

Таблица 3 - Значения силы тока' коэффициента мощности и пределов допускаемой

относительной по ости счfiчиков класса точности 0,5S изм ии активнои гии

Таблица 4 - Значения силы токц коэффициеята мощности и пределов доrryскаемой

относительной по шности счетчиков класса точности l и акгивной эн

,Щопускаемая погрешность
измеренкй, %оКоэффициент мопIностизначение тока

+ 1,00,011"о,, < к0,05/,о".
+ 0,5l

0,05,a,"" s 1<

+ 0,60,051,о" < / < I

и0,8( и емкостнои н
п одно

+ 1,00,021,", < к0,10/",-
0,|0l,on< I < I"o*c

0,5 (при индукгивной яагрузке)

1

ке + 0,6

+ 1,00,5 (при иддцсIи9цФдщрЕке)_0, lDlno"<I<I"o*"

.Щопускаемая погрешность
измерний, О/о

Коэффичиент мощности

Значение тока для
счетчиков

с непосредственным
вкJIючением

+ 1,5l0,0516 < k0,1016
+ 1,0l0,|0IB<I<Ino*"

ой нагрузке)0,5 (при + 1,5
и емкостной800,101б < к0,2016

+ 1,00,20Ib< I < Ino*"

внои н

0 8 п
ке

I"o*
I.o*"

0,5

0,5 п

п одно

0 10Iб < I
0 IIb<I

1

ои
емкостЕои

,|

+2,0
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Таблица 5 - Значения силы тока коэффициента мощности и пределов допускаемой
относительнои по ости счетчиков класса точности l изм ии внои эн гии

Таблица б - Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой
относительнои по ости счетчиков класса точности 2 изм H}l э гии

l 1.4 Определение абсоrпотной пофешности часов
11.4.1 Опрелеление абсолlотной погрешности часов проводят при номинальном

входяом напряжении.
11.4.2 Вьшолнить функцию коррекции даты и времени счетчика с помощью внешЕего

прогрЕlI\{много обеспечения и оптического преобразователя. Включить режим вьцачи

упрltвляюпшх импульсов, с помощью конфиryрационного ПО в режиме <Конфиryратор> в

разделе <Часы> нужЕо поставить галоtку <Управление счетным вьгходом),
11.4.3 Фотосчитывающее устройство для определения хода часов расположить

напротив светодиодвого индикатора поверяемого счетчика.
11,4.4 На частотомере выбрать режим измерения периода импульсов. Установить

(метки времени), соответствующие измерению периода с точностью l0', Запустить

частотомер, нФкав кнопку кПУСК>.
11.4.5 По истечении времени прохождения выбранного количества импульсов снять

показания с частотомера (t,n"*).

l 1.4.6 Рассчитать значение погрешности хода часов счетчика (ДТ) по формуле (5):

ДТ = (t,"* - 1)П60П60П24 (5)

Результаты определеIrия абсолютной погрешности часов считать положительными,

если значеяие ДТ пе превышает + 1,0 с.

l 1.5 Определение погрешности измерений параь,rетров элекгрической энергии

8

Значение тока для счетчиков .Щопускаемая
погрешность измерений,

%
с непосредственным

вк,'Iючением
вкJIючаемых через

трансформатор

Коэффичиент sin р
(при индукгивной или
емкостной нагррке)

+ 1,50,051r S fi0,10/о 0,02/"о". < к0,05/,о'.
+ 1,00,05l"on<I<I"oo0,1016<I<L"""

0,5 * 1,50,101о S К0,201о 0,051,о" < 1<0,10/,o"
пý + 1,00,20Ib<I<Iuo*" 0,101"o" < 1< 1.r*"

0,25 + 1,50,20IB< I < I.o*" 0,10/"or. < 1< 1"о*"

При однофазн ой нагрузке
0,05I"..<I <I."* l0,|0IбSISI",-с + 1,5
0,10/""" s 1s 1"."* 0ý0,20Ia<I<I"o*c

Значение тока для счетчиков ,Щопускаемая
погрешность измерний.

%

Коэффичиент siи 9
(при индукгивной или
емкостной нагррке)

вкJIючаемьгх через
трапсформатор

с непосредствепным
вкJIючепием

+2,510,021"* < /<0,051"*0,051о S 1<0,101а
+2,0l0,05/,*</</,оо0,|0IB<I<I"o*"
t1<0,50,051,"* < 1<0,101,"*0,101а S К0,20/r
+,2,00,50,101,o" < 1< 1-,*"0,20Io< I < I_"o*"

+2,50,250,101,o"s/s/,o*"0,20Ia{I ЗL,-с
п а}нои н кеи одн

0,05I"o"< I < Inoo0,101о < 1< /".о*" + 3,0
0,50,10I,o.< I < I.o*"0,20Ia< I < I."*"

l
l

l
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11.5.1 Опрелеление погрешности измерений параметров электрической энергии

проводят на поверчпой установке.
11.5.2ПрлелыдопУскаемъппогршностейизмеренийпараIt{етроВэлеКфическои

энергии приведены в описzшии типа.' 
1i.5.з Определение погрешности счетчика при измерении среднеквадратических

значений н:шряжения переменного тока проводится при номинzlJIь_но (базовом) токе,

*or66"un."r. 
^ 

мощности i " "п.лl*щ"х 
значениях н.шряжения: 0,8Ио",, U",", 1,2U,.', с

попrъьa конфиryрационного программного обеспечения считать из счетчика значение

фrrrо.о ,*р"*aЙ U"u. С дисплея этalлонного счетчика, входящего в состав поверочной

установки, считать по***Ы Е*"ого н.шрлкения Uooo Опрле1,* l:T:Y""cTb 
измерений

среднеквад)атических значений напряжения переменЕого тока по формуле (о):

* =U--U* ,tlo%.
U ,i,p

(6)

РезультаТ определеЕиЯ погрешностИ признl|юТ положительныМ, если погрешность при

измерении среднеквадратическпх значений напряжения переменного тока не превышает

значения, указанного в описании типа,

1 1.5.4 Опрелеление погрешности счетчика при измерении положительЕого откJIонения

нzшряжеЕия перемеЕного тока прводится при _номинальпо 
(базовом) токе, коэффичиенте

моцIности l и значение пчпр"*Ъ"о" 1,2tJ,.", Не менее чем через 10 мин после подачи

нaшряжеЕия с помощью конфигурачиопного прграммного обеспечения считать из счетчика

значение положительного ооg1о"ar- напрякения бupy,,. С дисплея эталонного счетчика,

входящего в cocTiв поверочной устzrновки, считать nb***n" фазного напряжения Uo6r,

Определить погрешность измерений положитеJIьного откпонения напряжениJI переменного

тока по формуле (7):

Il -II

^(лJ,-))=л/i-*" 
-ЦЁ* ,tоvlо. (7)

Результат определения погрешности признают положитеJБным, если погрешность при

измерении положительного откJIонения напрлкениJl переменного тока не превышает значения,

указанного в описании типа.

1 1.5.5 Опрелеление погрешности счетчика при измерении отрицатеJIьного откJIонения

напряжения переменного тока прводится _при _номинаьно 
(базовом) mке, коэффичиенте

моIцности l и значение rr*р"*,"-' 0,8U,-, Не менее чем через l0 мин после подачи

напряжения с помоIцью конфиryрачпонНоГО ПРФzllr{много обеспечепия считатъ из счетчика

значение отрицатеJIьного о,Ьй,- нчпр"жБнпя бIJg"", С дисплея эталонного счетчика,

входящего в состав поверочной уиlшовки, сIштать 
'no**** 

фазного папряжения Uобо,

Опредеrrить погрешность "a""р'пй 
отицательного откJIонения нzшряжения переменного тока

по формуле (8):

A(dU,_1)=6Ur_u "-u"ъ!* 
,,on,", (s)

результат определения погрешности признают положительным, если погрешность при

измеренииотрицатеJьноГооткJIонениJIнzшряжеЕияпеременноготокаЕепревышаетзпачения'
указанного в описании типа,

11.5.6 Опрелеление погрешности счет.Iика при измерении среднеквадратических

значений силы переменного .1oku производится при значенил( информативных параметров,

9
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указанным в таблицarх 3-б в зависимости от кJIасса точности. С помощью конфиryрационного

npoapu"""oao обеспечения сt|итать из счетчика значение тока /"", С дисплея эт{lлонного

счетIикц входящего в состав поверочной установки, считать показаншl тока Iобо. Определить

погрешность измерний тока по формуле (9):

61 = 
\"-l'o .1ggоlо. (9)

l обр

РезУльтатопределеншIпогрецшостипризнtlютположительным'есJшпогрешность
измерений среднеквадрати*еск,aх aоаrеrrий силы перемепного тока не превышает значений,

}казанньD( в описании типа.

11.5.7определениепогрешностисчетчикаприизмерениичастотыпеременноготока
прводится при ЕомиIIчлльном напрлкении и при следrющих значениях частоты: 42,5 гц, 50 гц,

sz,sгц.СпомощьюконфиryраЦионногопроГраммногообеспеченлtясtштатъизсЧетчика
значение частоты сети л"*. с,щrсплея поверочной устzlновки, с!штать покllз:lния частоты сети

Frrр. Определить погрешность измерений частоты по формуле (10):

bF= F*-Foa, (l0)

Результат определенllя погрешности признают положrтеJьным, если погрешность при

измерении частоты переменного тока не превышает значения, указанного в описавии типа,

11.5.8опрелелениепогрешностисчетшкапрltизмеренииакгивнойэлекгрической
мощности производится ,,р" anu"ao,o информативных пар,метрв, укд}анньп!r в таблицах 3-6

в зaвисимости от кJIасса точности. С помощью конфигурационНОГО ПРОГРаI\,{мною обеспечения

считать из
входящего
мощности
формуле (1 l):

счетшка значение шсплвяой моIщlости P"u. С дисплея этllлоЕного счетчика,

в cocтzв поверочноЙ устtlновки, считать показания активной электрической

робо. Определить погрешность измерений акгивяой электрической мощности по

*=Р*-Р*r.lоФ/о
Р*о

Результат определение погрешности признают положитеJIьным, если погрешность при

измерении Ьивпой электрической мощности не превышает значений, }казанЕьIх в описании

типа.

(1l)

( 12)

11.5.9 ОпрелеЛение погрешнОсти счетшка при измеренпи реаюивной элекгрической

мощности производится np" a"u"a,no информативных параN{етров, указанным в таблицах 3-6

мв зависимости от кJIасса тоIшости. С помощью конфигурачиокного програN{много

обеспечения считать из счетчика значение распlвной моIцности 0*. С дисплея эт,шонного

счетчик4 входящего в cocтilв поuеро,оrЪй установки, считать показzшия реактивной

;;й;й' мощности Qoap, Определить погрешность измерений реакгивной элеrгрической

мощности по формуле (l2):

=Q*-Qа.ру7".
Qa

ф

результат определения погрешности признают положительным, если погрешность при

измерении ia*r"""ой элекrрпrес*ьй мощности не превышает значений, указанньIх в описании

типа,

l0



^= 

S"" -ý* ,t.mzo.
Sфр

РезультаТ определениJI погрешностИ признzlюТ положительным, если погрешность при

измерении полной электрической мощности не превышает значений, указанных в описании

типа.

l1.5.1l Опрелеление погрешности счетqика при измерении коэффичиента мощ{ости

производится при номинllльIlом напряжении, базовом токе, и при следующих значеIlил(

коэффициента мощности: 0,5инд, 0,8емк, l. С помощью конфиг}рационного прогр.rммного

обеспечения считать из счетчика значение коэффициента мощности cos qсч. С ,щlсплея

поверочноЙ установки считатЬ показания коэффициента мощЕости cos (Робр. Определить

погрешность измерений коэффициента мощности по формуле (l4):

бcosp = 
91& -cos&oo_,16ry7о.

соsр,,р
(14)

результат определения погрешности призн?lют положительным, если погрешность при

измерении коэффициента мощности не превышает значения, указаI {ого в описании типа.

12 Оформлеппе результатов поверки
12.1 свЪдения о результатах поверки средств измереЕий передilются в Федермьный

информационньй фонд по обеспечению единства измерний,
12.2 ПрЧ положительньIх результат:Ж поверкИ по зilявJIению владельца средства

измерений или лица, представившего его Еа поверку, на средство измерений 
_ 

нанос}пся знtlк

поверки, и (или) вьца;тся свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт

средства измерений вносится зzшись о результатzrх поверки, заверяемlц подписью поверитеJUI и

знаком поверки, с у(азапием даты поверки.
12.3ПриотпцательньD(резУльтатахповеркипозшвлениювладельцасредстВа

измерений иJш лиц4 представившего его на поверкУ, выдается извещение о непригод{ости к

применению средства измереЕий, оформленное в соответствии с действующими нормативно-

прaвовыми докул(ентаN{и и в паспорт средства измерений вносlrrся зiшись о результатах

поверки, заверяемаJI подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки,

12.4 Требования к оформлению протокола поверки не предъяыIяются,

l1
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11.5.10 Опрелелепие погрешности счет.шка при измерении поJпrой элекrрической
мощности производ}Iтся при значенил( информативньD( парzlметрв, таблицах 3-б в

зalвисимости от кJIасса точности. С помопIью конфигурационного програJ{много обеспечения

считать из счетчика значение полной мощности &*. С дисплея этalлонпого счетчикц входящего
в состаВ поверочноЙ устalновки, считатЬ показ IиЯ полной элекгРическоЙ МОЩНОСТИ ,Sобо.

Опредеrпrть погрешность измерений полной элекгрической мощности по формуле (13):

(13)


