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l оБI]ц4Е поло}(EниrI
Методика поверки устапilвливает объем, средства и мето.ФI первичной и периодическоЙ

поверок системы информациопяо-измеритеJIьной автоматизироваппой системы упраВления
техноломческим прцессом хозлlства дизельного топлива Партизшrской ГРЭС (дшее - ИИС
АСУ ТП ХДТ или система).

Система предЕазначена для измерений технологическlD( парамецов: температуры

дизельного топ]шва и воздуха уровIIя дизельного топлив4 дalыIения д,lзеJIьного топJIива и вОДЫJ

концентрации паров д]зельного топлива.
Производство едини.шое, заводской }lb Р24.2022-0|.200. Метрологические

хар:жтеристики (МХ) и основные техtlические характеристики ИИС АСУ ТП ХДТ и ее

измерительных компонентов приведены в опиfilнии типа.
ИИС АСУ ТП ХДТ подлежит покомпонентной (поэлементной) поверке.
l) Кажльпi измери,тельньп1 канал (ИК) ИИС АСУ ТП ХДТ условно подрzrздеJIяют на

первичный измерителъньй пробразователь (ПИП) и вторичную часть ИК (ВИК);
2) Прверяют нllJIиIше сведений о действующей поверке IIа все компоненты ПИП,

входJIщие в состав ИК;
3) Проводят экспериментальную проверку погрешностей ВИК;
4) Принимшот ршеI е о годности каждого отдеJIьного ИК.
Результаты проверки каждого ИК считаются положитеJIьЕыми, если:

- ПИП повереЕы на момент проведения поверки ИИС АСУ ТП ХДТ (обеспечена

прослеживаемость к юсударственным первичным эталонllм ед,rниц велл,плн);

- погрепшостЬ ВИК не превышает доIryскаемьD( значений в условиях поверки
(обеспечена просле)lс,ваемость к юсударственному первичному эталоЕу силы постоянною юка''

государствеяному первищIому эталоЕу элекгрического сопротивления).

.Щоrryскается проведеЕие поверки отдельньIх ИК системы в соответСтвИИ С ПИСЬМеННЫМ

заявлением владельца ИИС ДСУ ТП ХДТ с обязательньш,t указЕшием информации об объёме

проведённой поверки при оформлении её результатов.
ИК, прошедшие поверку с отрицательным результатом, выводятся из экспjryатации И Не

вкIIючalются в перечень поверенньD( ИК при оформлении резуJIьтатов поверки,
Периодическую поверку вьшолняют в прцессе эксlrпуатации ИИС АСУ ТП ХДТ.
После ремонта ИИС ДСУ ТП ХДТ, если эти собьгпш могJш повJIиятъ на lvD( ИК, а таКЖе

после замены ее измеритеJьньD( компояентов прводят первицI1цо поверку ИИС ДСу тп хдт.
.Щопускается проводить поверку только тех ИК, которые подвергJIись указанным выше

воздействиям.
ПИП ИИС АСУ ТП Х,ЩТ поверяют с межповероIшым иЕтервалом, устlшоыIенным при

утверждениИ их типа. Если очердной срок поверки измеритеJьного компонента наступает до
очередrою cpgl<а поверrсr ИИС АСУ ТП ХДТ, поверяетФI TOJIьKo этOг компоЕент, и повер<а ИИС АСУ
ТП Х,ЩТ не прводпся.

иис дсУ ТП Х{Т прослеживаетсЯ к ГосударствеЕным первичIlым эталонaм, указанным
в таблице l.
Таблица 1 - Гос да вичные этаJIоны кк ым еховается ИИС АСУ ТП

Приказ Росстандартц
утверждающий ГПСнаименование эт{tлонаNp

Номер по
реестру

J',lb 2091 от 01.10.2018 г.
гэт 4-91

ГПЭ единицы
электрического тока

силы постоянного
l

Ns 3456 от 30.12.2019 г,
гэт 14_2014

элекlрического
сопротивления
гпэ единицы

2
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обязатеrтьность выпоJIнения
операций поверки при

Номер раздела
(rryнкта) метод.ttс.t

поверки, в
соответствии с

которым
вьшоJIпяется

операция поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Наименовшrие операции поверки

Ща .Ща 7Внешний осмотр

8Да ,ЩаПодготовка к поверке и опробоваrrие
средства измерений

9ДаПроверка прогрalммного обеспечения
средства измерений

!а

l0.3

10.1

10.2

.ЩаОпрделение метрологических
характеристик:

- проверка ПИП
- проверка погрешности ВИК при

преобразовании электрических
сигналов силы посmянного тока в

значения технологических параметров

- проверка погрешности ВИК при
преобразомнии сигналов от
термопреобразователей сопртивления
в значеЕия температуры

Да 11Подгверждение
метрологическим требованиям

соответствия

2 IIEPEIIEHЬ OIIEPAI-u4IZ повЕрки срЕдствА измЕрЕниIа
2.1 При провелении поверки выполняют операции, указ rЕые в таблице 2.

Таблrца 2 - Оп по

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИJIМ IIРОВЕДРНИJI ПОВЕРКИ
3.1 Экспериментальные работы по подIверждению метологических характеристик

ВИК вьшолняm в условияr( эксплуатации (в месте устаповки компонентов ВИК):

- температура окружающего воз.ryха, ОС от +15 до +25;

- относитеJIьная влажность, О/о от 20 до 80;

- атмосферное давление, кПа от 84,6 до 107.

3.2 KoHTporb ю,rиматических условий проводл.гся непосредственно перед проведением и

в процессе выполнения экспериментzлльньпt работ. Заносят измеренные значения в протокол и

проверяют их соответствие условиям экспJryатации. При обнаружении несоответствий

дальнейшие работы приостанавливilют до устранения причин, вьввalвIIIих несоответствия.

4 трЕБовАниrI
повЕрку

К СПЕЦИАJIИСТАМ, ОСУПIЕСТВJUIЮЩИМ

3

Да

10

,Ща

4.1 К проведению измерений при поверке доIryскчlются лица" прошедшие специalJIьное

обуrение и имеющrе квалификшшю поверителя, ИзуIшвшие пормативЕые и экспJD/ат шонные

документы на систему.
4.2 Поверку должен вьшолIUтть персонал, прошедший инстуюzDк по технике

безопасности, имеющий необходимую подготовку дlя работы с системой и испоJIьзуемыми

эт{шонаJvи.



4.3 Минима:lьное коли.Iество специaJшстов для выполнения данпой мЕтодики поверки -
не меЕее трех.

5 МЕТРОЛОГИtIЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИrI К
СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки примевJIются основные и вспомогатеJIьЕые средства

поверки, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень ocHoBHbD( и вспомогательньн средств поверки

Операчии поверки,
требующие применение

средств поверки

Метрологические и технические
требования к средствilJ\.r поверки,

необходимые дtя проведения поверки

Перечень

рекомендуемьrr( средств
поверки

п. 8 Коктроль условий
поверки

Средства измерний температуры
окружающей среды в диaшlвоне
измерений от 0 ОС до 60 ОС, пределы

доrтускаемой абсо.rпотной погрешности
измерений темпераryры + 0,3 ОС;

Срлстм измерений относительной
влаrкности возд}ха в дишазоне 0 О% до
98 %, пределы доrryскаемой основпой
погрешности измерений отпоситеrьной
влФкности при темпераryр 23 ОС + 5 ohi

Средства измерений атмосферпого

давления в диапазоне от 80 до106 кIIа,
по +0 2 кПа.

Термогигрометр ИВА-
бН (рег. J,{! 4643,+-l l);
Барометр-апероид
метеорологический
БАмм-1
фег. Nэ 5738-76)

п. 10,2 Прверка
погрепшости ВИК при
преобразовании
электриIIеских сигнzlлов
силы посmянного mка
в значеЕиJI
технолоIических
ПаРаIr{еТРОв

Рабощ.rй этarлоЕ единицы постояшtого
токц 2-ого разряда согласво приказу
Росстандарта от 01.10.2018 г. М2091 с

функчией воспроизведения
элекгрических сигнtллов сиJы
постоянного элекгркtIеского тока в

диапазоне значений от 4 до 20 мА,
пределы догryскаемой основной
погрепшости +(0,02,% 91 19ц6. * 1,5

мкА).

Ка.пибратор
многофушодиональньй
MC5-R фег. Nр 22237-
02)

п. 10.3 Проверка
погрешности ВИК при
преобразовании
сигналов от
термопреобразователей
сопротивления в
значения температуры

рабо.шй эт:lлон единицы элеlсгрического
сопротивлениJI 4-ого разряла согласно
прикiву Росстанларта от 30.12.2019 г.

.I\ь з45б с фуншией воспроизведения
сопротиыIеншI постоянному Tolry в

ди.шазоне от l до 180 Ом, пределы

доrryскаемой основной погрешности
+0,04% от пок:tз. иJп{ +30 мОм, чrо
боrьше.

5.2.Щопускается использовать ияые средства поверки, не приведенные в таблице 2, при

соблюдении следующих условий: погрешность средств поверки, испоJIьзуемьD( дя
экспериментаЛьЕьж проверок погрешвости, не должна бьпь более 1/3 предела контолируемого

значения погрешности в условил( поверки;
5.3 Срелства измерепий, примеЕяемые при поверке, должItы бьпь поверены и иметь

действующие сведеЕия о результатах поверки в ФИФ оЕИ, Эталоны единиц величин, должны

бьпь аттестованы в соответствии с Положением об этшlонах единиц величин, используемьлх
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в сфере государственного реryлирокlния обеспечения единства измерениЙ, утвер)rцеЕным
постаповлением Правительства Российской Федерации от23 септября 2010г. J',|Ъ 734
<Об эталонах ед{ниц BeJmImH, используемьu< в сфере государственного реryлирования
обеспечения едшства измерний>. Срлства измерний, применяемые в качестве ЭТalЛОНОВ

единиц велштшн, до.IDкны быгь поверны в качестве этiллонов е.щlниц веJIиlшн и иметь

действующrrе сведения о результатах поверки в ФИФ ОЕИ и уловлетворять требовапиям

точности государствеЕньD( поверочньD( схем.
5.4 Средства поверки должны бьпь внесены в рабочее помещение не менее чем за l час

до ЕачшIа поверки.

б трЕБовАниrI (условиrI) по оБЕсIIЕчЕнию БЕзоIIАсности
IIРОВЕШНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При прведении поверки соблюдают требовшrия безопасности, предусмотенЕые
принятыми к использованию на Партизшrской ГРЭС нормативными документап,{и, и требовшrия

безопасности, указанные в техпической докумеЕтации на ИИС дсу тП ХДТ, ее компоненты,

примеЕяемые средства поверки и вспомогательное оборудоваrrие.

7 внЕцIниIlосмотр
7.1 При внешнем осмоте долrrсrо бьггь установлено:

- соответствие внешнего вида системы описalнию и изображению, цриведенпому в

описании типа;

- нalлитше экспJryатационной документации, в том числе методики поверки;

- комплекгацrtя системы должна бьггь достато,шой для проведения поверки;

- отс}тствие следов несаIIшlионированного вскрытиJI системы;

- целостность корrryсов и отсутствие видимьж повреждений компонентов системы;

- отсутствие следов коррзии и нагрева в местах подключения проводтьп< линий;

- н:tJIичие маркирвки (тип и заводской номер).
7.2 Результаты внешнего осмота сlштlлIотся положительными, если система

укомплектовilНа экспJryатационной документацией, комплектация достаточна для проведения

поверки, отсутствуют дефекгы, влияющие на рабоry, имеется необходимм маркировка.

7.3 ilри обнаружении несоответствий согласно 7 да;ьнейшие операции по поверке ИК
прекращают до устрzlнения вьUIвлепньD( несоответствий.

S ПО,ЩОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОIРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА
измЕрЕниIi

8.1 Контроль условий поверки
С помощью средств измерний, указанньD( в таблице 3, вьшоrшить измерения условий

поверки (окружающеЙ среды и внецших воздействующих факгоров). Результаты измерений

условий пйр* (окружающей среды и внешних воздейств}rощих фаrгоров) долlкlы
соответствовать требовшrияr,r, указанным п. 3.1 настоящей методики поверки,

При певьшолнении трбовшrий п. 3.1 поверка прецращаgгся до устанеЕия выявлеЕньD(

несоотвgгствий.
8.2 Опробование средстм измерений
8.2.1 Опробование проводят в соответствии с требовшrиями экспJryатационной

док},I\rентации
8.2.2 ПерЛ проведениеМ опробовшrиЯ иК иис АсУ тп хдТ проверяют

работоспособносiь элеменюв иК иис дсУ тп хдТ (пиП и ВИК). Критерии

рабоюспособности элементов иК иис дсУ тп хдТ указаны в экспrryатационной

документации на элементы. При выявлении признаков нерабоmспособности элементов

ииЬ дсУ тп хдТ работы по поверке приостанавливают и возобновляюг после приведениrI

элементов ик ииС Асу тп хдТ в работоспособное сосmяние,

5



8.2.3 Для опробовшrия каждоrc ИКИИС АСУ ТП Х,Щt необходимо:
- вывести на экрalн АРМ видеокадр с показаниями опрбуемою ИК;
- вывести на экран ЛТУ видеокадр с показаниями опробуемою ИК;
- на ИС в ПО <Testing> из дерем всех ИК ИИС АСУ ТП Х,ЩТ выбрать опробуемьй ИК и

открыть окно дIя ею поверки;
- убедиться, что код KKS, на:}мние, диапазон и едиЕицы измсрениJI совпадают на дРМ,

ЛТУ, ИС и соответствуют требовани-шr,l технической докумеIrтации;
- убедиться, что на Арм, лпу, ИС показаrо (испрzlвное) сосmяние ИК

ИИС АСУ ТП ХДТ;
- убедиться, чю измеренное значение ПараIt етра технологиIIеского процесса

показывается одинаковое на АРМ, ЛПЧ ИС.
8.2.4 Результаты опробоваlrия считатъ полоr(птельными, есJIи при проверке по IryHKTaM

8.2.2-8.2.з не было выявлено несоответствий.
8.2.5 В случае оцицательньж резуJIьтатOв опробования иис дсУ тп хдТ поверка

пр€кряIцается до устранения BьUIыIeHHьD( несоответствий.

9IIРоВЕРкАИ,ЩFrТиФИкАrЦ44IIРоГРАММНоГооБЕСIIЕtIЕНИ,I
Проволится прверка соответствия номеров верий прграпrмного обеспечения (ПО),

укд}анным в описании тип анаИИС АСУ ТП ХДТ.
ииС АсУ тП хдТ признают прошедшим идентификацпю по, есJш

иденмфш<ационные данные соответствуют дalнньп,r, приведёнпым в опиc:lнии типа.

В случае отицательньD( результатов проверки По на ИИС Асу тП Х,ЩТ поверка

прекращается до устаненпя выявленньD( несоответствий.

1 0 оIIрЕ,щJIЕниЕ мЕтрологичЕскI,D( хАрАктЕристик
10.1 Проверка ПИП
t 0. 1 . 1 Прверяrсrг наличие сведений о действ}T ощей поверке на ПИП,
10.1.2 Пlи nonoroorenr""o резуJIьтат:rх проверки переходят к экспериментальной

проверке погрешности ВИК по п.10.2-10,4.
10.2 Проверка погрешности ВИК при преобразовании электрических сигналов сиJIы

постоянною электрическою юка в значения технологических параметрв
эксперимьнта.пьное определение погрешности Вик проводят в изложенной ниже

последовательности.
отсоединяют JIинии связи (ЛС) от ПИП, подхлючают вьп<одной кавшl кашrбратора к

вхолу Вик через Лс (либо на вход шкафа Птк) в соответствии с рисунком 1 (когда в составе

викнет Ип), либо в соответствии с рисунком 2 (когда в составе Вик есть Ип),

XBx.i Хизм вик_i

лс
Рисунок 1 - Струкгурная схема ВИК без ИП в состaве с подключенным ка.гtибратором

Хвх i Хизм,вик.

лс
Рисунок 2 - Струкryрная схема ВИК с ИП в составе с подкJIючеяным калибратором
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Выбирают 5 проверяемьп< точек XBx.i, равномерЕо распределенньD( по дraшазоЕу
измереЕий (0 %,20 %, 50 %,75 % u l00 О/о), тrо соотвегствуsт входlым сигнllлам постоянпого
ток4 р.lвным 4 мД,7,2 мА, 12 мА, lб мА, 20 мА.

На вход ВИК через ЛС подают от кмибратора значение сигнала IBx.i, соответствующее
проверяемой точ<е Хвх,i(дrя ВИК пробразовzlния сипIалов силы постояЕного тока допускЕlется
задавать эталопный сигна,ч на вход ВИК либо через ЛС от ПИП, либо на вход шкафа ПТК).

С.п,tтьвают значение измеренного сигнма Хизм.в}к.i в еДИНПЦаХ ИЗМеРЯеМОГО

физического пара}.lетра с АРМ, либо ЛТУ, пrбо ИС.
Для кахдой проверяемой тоrrки рассIштывiлют значеЕие приведеrmой погрепшости

Хизм.вик.i - XBx.t -
/вик.i =ff1000/o (l)

где D - значение диaшазоЕа измерения;
В протокол поверки запосят значения Хизм.вик.i, XBx.i,, yвlлt.i. Если для каlrс,дой

поверяемой точки вьшолнJIется неравенство:
- lтвик,1 = 9,4 уо

,Щогryскается дJIя стштывания измеряемьD( ВИК значений использовать ПО Testing,

установленное на ИС. Выцrсление приведенной погрешности в соответствии с формулой (l)
производлтся автоматически в По <Testing>. Работа с По kTesting> цроизводится в соответствии

с Инструкчией оператора,
10.3 Проверка погрешности вик при пробразовании сигЕмов от

термопреобразователей сопротивленшI в значениJI температуры
экспериментмьное определение погрешности Вик проводят в изложенной ниже

последовательности.
Отсоединяют ЛС от IIИП, подкJIючдот калибратор к входу ВИК через линию связи, в

соответствии с рисунком 3.

XBx,i Хизм,вlж,i

лс
Рисунок 3 - Струrryрная схема ВИК в составе с под(люченным кшtибратором

Выбирают не менее 5 проверяемьпк точек XBx.i, palBнoмepнo распределеЕIъD( по

диапазоЕу измерениЙ (0 %,2о %, 50 %,75 % и l00 О/о ОТ ДИаПаЗОНа измерения),

Ёыбирают на кшибратор соответствую''I''о гр*ryировку и задают сигншl XBKi,

соответствующrй проверяемой точ<е, либо с помошъю каrпrбратора имитируют элекгрическое

.onporrn*irrrr. по,iблицч" гост б651-2009, соответствующее проверяемой точке XBx.i.

С АРМ (либо ЛПУ, rпrбо ИС) считьвllют значепие вьD(одного сипrала Хизм,i,

.Щ,rя каждой проверяемой тоIки рассчитыв:lют значение приведенной погрешности по

формуле (l). В протокОл поверкИ зtlносяТ значениJI Хизм.i, Хвх,ь, }gиц,;, ЕСЛи дIя каждой

поверяемой точки выпоJIIIяется Hep:lBeHcTBo:
_ |уgикi| < 0,2 %

.Щопускается для считывания измеряемьD( ВИК значений испоJIьзовать ПО KTesting>,

у"r*оЫa"rо" на ИС. Вьтчисл""пе орп"ед"rrой погрешности в соответствии с формулой (1)

производлтся автоматически в По <Testing>. Работа с По <Testing) производштся в соответствии

с Инструщией оператор&

11 подгвЕрж,щниЕ соотвЕтствиrI срЕдствд измЕрЕFIиIl
МЕТРОЛОГИtIЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

l1.1 Результаты поверки считать положительными, если Пип поверены на момент

проведения поверки ИИС АСУ ТП ХДТ (п, 10.1).
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12 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ
12. 1 Результаты поверки оформл.шотся протоколом поверки свободной формы.
12.2 Сведения о результатах поверки н:шрzlвJIяются в Федеральньй информац,lонньй

фонд по обеспечению единства измерепий.
l2.3 По зЕцвлению владеJIьца средства измеренпй иJIи JIицц предстчlвившего его на

поверку, на средство язмерений выдаётся:

- в сJryчае положительньD( результатов поверки - свидетельство о поверке

уст:lновленного образча;

- в сJIучае отрицательньrх результатов поверки - извещение о непригодlости к
применению установленного образца с указанием приIшн непригодности.

Ю.А. Шатохина

А.С. Смирнов

Зам. начмьника отдела 201 ФГБУ (ВНИИМС)

Ведущий инженер отдела 20l ФГБУ (ВНИИМСD
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1 1.2 ИК ИИС АСУ ТП ХДТ сIштают соответствующим метологическим требованиям,
если ВИК экспериментilльно прверена с положитеJIьными резуJIьтаIами (пп. 10.2-10.3).

l1.3 Результаты поверки считать отрицатеJIьными, если ПИП неповер€ны на момент
проведения поверки ИИС АСУ ТП ХДТ (п. 10.1).

1 1.4 ИК ИИС АСУ ТП ХДТ сштiлют несоответствующим метрлогичесюш трбокшиям,
если ВИК экспериментtlльно проверена с отрицательными результiпzl}lи (пп. 10.2-10.3).


