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5.1 вводнАя чАсть
5.1.1 Настоящая методика поверки распространяется на измерители

тока короткого замыкания цифровые Щ4l160 (далее - измерители) и уста-
навливает методы, а также средства их первичной и периодической поверок.

5.1.2 Интервал между поверками l год.

цах 1

Табл

5.1.3 Основные метрологические характеристики приведены в табли-
и2,

м

5.2опЕрАции повЕрки

5,2.1 При проведении поверки выполняют операции, укiванные в
таблице 3.

Таблица 3

JIица l - логические )актеDистики
наименование характеристики Значение

Щиапазон измерений силы переменного тока, А от 10 до 1000

Пределы допускаемой основной относительной по-
грешности измерений силы переменного тока, %о

a=t[ro+l 
[l+l ')]

Пределы допускаемой дополнительной относитель-
ной погрешности измерений силы переменного то-
ка, вызванной изменением угла сдвига фаз между
напряжением и током в пределах от 5 до 55О, в до-
лях от основной погрешности

0,5

* - В формуле расчета пределов допускаемой основной относительной по-
грешности измерений силы переменного тока:
1"- верхнее значение диапазона измерений, А;
1- значение силы переменного тока, А.

Наименование операции поверки

Номер
пункта

методики
поверки

Необходимость
выполнениrI

при
первичной

поверке

при
периодической

поверке
Внешний осмотр 8.1 Да Да
Опробование 8.2 Да Ща
Проверка электрического
сопротивления изоJUIции

8.3 .Ща Нет

Определение метрологических
характеристик

8.4 Ща Ща

Проверка сохранениrI результатов
измерений

8.5 .Ща Нет
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Наименование операции поверки

Номер
пунIсга

методики
поверки

Необходимооть
выполнения

при
первичной

поверке

при
периодической

поверке
Проверка срабатывания защиты и
времени откJIючения

8.6 !а !а
5.2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.
5.2.З При получении отрицательного результата в процессе

выполнения любой из операций поверки измеритель бракуют и его поверку
прекращают.

5.3 срЕдствА повЕрки

5.3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства
поверки, приведённые в таблице З.

5.3.2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, средства
измерений поверены и иметь действующие док)rменты о поверке.
Испытательное оборулование доJDкно быть атгестовано.

5.З,3 .Щопускается применение анil,lогичных средств поверки,
обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых
измерителей с требуемой точностью.

а

м наименование
средства поверки

Номер
пункта

Методики

Рекомендуемый тип средства поверки
и его регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде
или метрологические характеристики

Основные средства поверки
1 Фазометр 5.8.4, 5.8.5 Фазометр Д364, рег. Л! З968-73
2 Вольтметр 5.8.4, 5.8.5 Вольтметр Д50l5, рег. Ns 4195-74

J
Амперметр 5.8.2, 5.8.4

- 5.8.6
Амперметр Д5017, рег, Nэ 5924-77

4
Катушка
электрического
сопротивления

5.8.2, 5.8.4

- 5.8.6

Катушки электрического
сопротивления P32l, рег. Nч l162-58

Вспомогательные средства поверки (оборудование)

5 Мегаомметр 5.8.з

Мегаомметр ЭС0202/2, рабочее
напряжение 2500 В, относительная
погрешность
+|5%

6 Фазорегулятор 5.8.4, 5.8.5 Фазорегулятор ФР-53Р
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Ns
наименование

средства поверки

Номер
пункта

Методики

Рекомендуемый тип средства поверки
и его регистрационный номер в

Федера.пьном информационном фоrде
или метрологические характеристики

"| Реостаты 5.8.2, 5.8.4
_ 5,8.6

Реостат РСП (19 Ом * l0 %,5 А);
Реостат РСП (70 Ом + l0 О/о,2,6 А);
Pegg1q, РСП (l 100 Ом + 10 Уо,1,4 А)

8

Секунломер
электрический
лабораторный

5.8.6
Секундомер электрический
лабораторный ПВ-53Л, рег. JE 1047-56

5
Термогигрометр
электронный

5.8.1 _
5.8.6

Термогигрометр электронный
(CBNTER) модель 313, рег, Np22I29-
09

6 Автотрансформатор 5.8.2, 5.8.4

- 5.8.6

ЛАТР однофазныйТSGС2-3В,
диапiLзон напряжений вторичной
обмотки от 0 до 255 В, мощность 2,5
кВ,А

5.4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.4.1 к проведению поверки допускаюТ лица, имеющие докуIиент о
повышении квалификации в области поверки средств измерений
электрических величин.

5.4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности
и иметь действующее удостоверение на право работы в электроустановках с
напряжением до 1000 в с квtL,Iификационной группой по
электробезопасности не ниже III.

5.5 трЕБовАния БЕзопАсности
5.5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования

безопасности в соответствии с ГоСТ l2.З.0l9-80.

5.5.2 Во избежание несчастного слу{м и дIм предупреждения
ПОВРеЖДеНиrI поверяемого измерителя необходимо обеспечить выполнение
следующих требований:

- подсоединение оборудования к сети должно производиться с
помощью кабеля или адаптера и сетевых кабелей, предназначенных для
данного оборудования;

- заземление доJDкно производиться посредством зiвемJIяющего
провода или сетевого адаптера, предназначеЕного для данного оборудования;

- присоединения поверяемого измерителя и оборудования следует
выполнять при отключенных входах и выходах (отсутствии напряжения на
разъемах);

- запрещается работать с оборулованием при снJIтых крышках или
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панелях;
- запрещается работать с поверяемым измерителем в условIбIх

температуры и влажности, выходящих за допустимые значения, а также при
нiцIичии в воздухе взрывоопасных веществ;

- запрещается работать с поверяемым измерителем в слуIае
обнаружения его повреждения.

5.б условия повЕрки

5.6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие
условия:

- температура окружающего воздуха от +15 до +25 ОС;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

- напряжение питания переменного тока (220+4,4)В;
- частота переменного тока 50 Гц.

5.6.2 Щля контроля температуры окружающей среды и относительной
вл€Dкности воздуха использовать термогигромеlр элекlронный (CENTER)
модель З 13.

5.7 подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие
подготовительные работы:

- изучить эксплуатационные документы на поверяемый измеритель, а
также руководства по эксплуатации на применяемые средства поверки;

- выдержать измеритель в условиях окружающей среды, указанных в
п. 5.б.l, не менее Zч, если они находились в климатических условиях,
отличающихся от указанных в п. 5.6.1;

- подготовить к работе средства поверки и выдержать во включенном
состоянии в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации.

5.8 провЕдЕниЕ повЕрки

5.8.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра измерителей проверить:

- соответствие комплектности требованиям руководства по
эксплуатации;

_ отчетливую видимость маркированных знаков и символов;
- отсугствие неудовлетворительных креплений деталей и

электрических соединений;
- отсутствие трещин, царапин, загрязнений, коробления или

загрязнения шкЕLпы и других изъянов, мешающих считыванию показаний;
- отсутствие грубых механических повреждений наружных частей

измерителя, следов обугливания или повреждения изоляции внешних
токоведущих цепей.
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Результат внешнего осмотра считать положительным,
выполняются все вышеуказанные требования,

5.8.2 Опробование
подключить измеритель с помощью соединительных проводов из

комплекта поставкИ к фазе и нулю сети 220 В частотой 50 Гц, тщательно
соблюдая правильность подключениJI через реостат, сопротивление которого
предварительно установить равным 9 _ 10 ом и провести измерение силы
переменного тока измерителем, нажав кнопку измЕрЕниЕ.

результат считать положитольным, если величина измеренной силы
переменного тока будет равна от 20 до 24 А.

5. 8.3 Проверка электрического сопротивления изоJUIции
электрическое сопротивление изоляции следует проверять между

попарно закороченными токовыми И потенциаJIьными зажимами
мегаомметром с измерительным (рабочим) напряжением 500 В
мегаомметр ом ЭС0202 l 2.

результаты считать положительными, если показания мегаомметра
составляют не менее 20 Мом.

5.8.4 Определение метрологических характеристик

5.8.4.1 Определение основной относительной погрешности измерений
силы переменного тока

определение основной относительной погрешности измерений силы
переменного тока производить в следующей последовательности:

1) Собрать схему, приведенную на рисунке 1, дJUI чего с р.шъемаповЕркА измеритеJuI снять заглушку и подсоединить поверочный кабель
Баб.640.028 СБ;

Страница 17



А

в

с

рисунок 1 - Схема определения основной относительной погрешности
измерении силы переменного тока

ФР-53Р - фазорегулятор;
V - вольтметр !50l5;
А - амперметр Щ5017;
R - реостат РСП (19 Ом * l0 %, 5 А) - 2 шт.;
Ф - фазометр {364;
К - ключ;
Р - катушка сопротивления РЗ21 0,1 Ом;
Аrр - автотрансформатор ЛАТР.

2) Собранную схему подкJlючить

l

к трехфазной цепи,
автотрансформатором установить напряжение 22О В. Ключ К замкнрь и с
помощью реостата установить ток, соответствующий проверяемой точке
диапчвона по таблице З, контролируя его величину амперметром А.
Фазометром установить сдвиг фаз, равный 30 о. Ключ К разомкнугь;

Таблица З

Ns
пlrl

Сопротивление
катушки Р321, Ом

Измеряемый
ток, А

значение силы
переменного

тока в
поверяемой

точке диапазона,
А

Коэффициент
к

1 1 ,ý l000 400
2 1 1,875 150 400
a
_) 0,1 10 400 40
4 0,1 11< 110 40
5 0,1 )ý l00 40
6 Внугренний шут"lт

измерителя
10 l0 1
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З) Кнопкой ПНТ
установления рабочего
результат измерений;

включить измеритель. По истечении времени
режима нажать кнопку ИЗМ. Зафиксировать

4) Проверку по п. б таблицы 3 проводить по схеме, приведенной на
рисуIIке 2, для чего отсоединить поверочный кабель и установить заглушку;

Рисунок 2 - Схема определениrI основной относительной погрешности
измерений силы переменного тока

А - амперметр !5017;
R - реостат РСП (19 Ом + 10 %, 5 А) -2 шт.;
К - ключ.
5) Рассчитать основную относительную погрешность измерений силы

бч -_;.100,% (1)

ФАзА

щ41 160

нуль

переменного тока по формуле (1):

где du - относительная погрешность измерений силы переменного тока,
о/ .
/о -

I _ поверяемая точка диапазона, А;
Iu - сила переменного тока, измеренная измерителем, А.
результаты считать положительными, пол)ленные значения

погрешности не превышают значений, указанных в таблице 1 для всех
поверяемых точек диапазона.

5.8.5 Проверка сохранения результатов измерений
Проверку сохранения результатов проводить по схеме, представленной

на рисунке l в следующей последовательности:
1) Провести измерение силы переменного тока измерителем;
2) Нажать кнопку пмт и провести повторное измерение силы

переменного тока;
3) Отключить схему от сети на 1 мин и снова подключить к сети;
4) Кнопку ПТН отжать м через 10-15 с нажать.
Результаты считать положительными, если на отсчетном устройстве

измеритеjul высвечивается результат предыдущего измерения.
прuмечанuе, прu оmключенuu uзмерumеля оm сеmu uнduкаmорьt не
свяmяmся,

5.8.6 Проверка срабатывания защиты и времени отключения
проверку срабатывания защиты и времени отключения проводить в
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следующей последовательности :

i) Собрать схему, представленную на рисунке З;

ФАзА

-r, п

нуJъ
Рисунок З - Схема проверки срабатывания защиты

V - вольтметр Щ5015;
R - реостат РСП (1 l00 Ом + |0 Уо,1,4 А);
С - электросекундомер ПВ-5ЗЛ.
2) Подключить схему к сети. Ползунок реостата R установить в

крайнее правое (по схеме) положение;
З) Нажать кнопку ПТН измерителrI, затем отжать кнопку ПТН, при

этом измеритель должен оставаться включенным;
4) ПередвигаJI tIолзунок реостата R установить по вольтметру V

напряжение (3б - 1) В;
5) Отключить схему от сети, стрелку электросек).ндомера установить

на нуль, подключить схему к сети, включить измеритель, нажав кнопку ПТН;
б) По электросекундомеру зафиксировать время откJIючеIIиJI.

5.8,7 Результаты считать положительными, если измеритель не
включился, или кратковременно включился, что регистрируется отсуIствием
свечения светодиодов, а время отключения не превышает 0,3 с.

5.9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.9.1 По завершении операций поверки оформляется tIротокол поверки
в tIроизвольной форме с указанием следующих сведений:

- полное наименование аккредитованнои
организации;

на право поверки

- номер и дата протокола поверки;

- наименование и обозначение поверенного средства измерений;

- заводской (серийный) номер;

- обозначение документ4 по которому выполнена поверка;
наименования, обозначения и заводские (серийные) номера

использованных при поверке средств поверки (со сведениями о поверке
последних);

- температура и влажность в помещении;
- фамилия лица, проводившего поверку;

- результаты каждой из операций поверки согласно таблице 2.

,Щопускается не оформлять протокол поверки отдельным документом,

ФАзА

щ4t160

HyJъ
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а результаты
свидетельства о

операций поверки укt}зывать на оборотной стороне
поверке.

5.9.2 При положительном результате поверки выдается свидетельство о
поверке и наносится знак поверки на свидетельство о поверке и оттиск
поверительного клейма на корпус измеритеJIя в соответствии с Приказом
Министерства промышленности и торговли РФ от 2 пюля 2015 г. Ng 1815.

5.9.3 При отрицатеJIьном результате поверки, выявленных цри любой
из операций поверки, описанных в таблице 2, вьцается извещение о
нецригодности в соответствии с Приказом Министерства промышленности и
торговли РФ от 02.07.20|5 г. Jtlb 18l5.

Ведущий инженер отдела испытаний ООО .В. Щетинин
(ИЦРМ)
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