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магнитного поля создает силу, момент которой вызывает вращение барабанчика в 
направлении вращения магннта. Моменту вращения барабанчика протинодействует 
момент спиральной пружины. Взаимодействие этих моментов определяет угол пово
рота барабанчика и стрелки прибора. 

Шкалы тахометров могут быть односторонние и двух:сторонние, градуированные 
в об;мин. 

О С Н О В Н Ы Е ? ЕХ Н И Ч Е С К И Е X А Р А КТ Е Р ИСТ И К И 

Предельные угловые скорости приводного вала тахометра 1000, 1500, 2060 и 3000 
об/мин. 

11 о грешности показаний при температуре 20 + 5°С у приборов с односторонней 
шкалой не превытают ;Ь; 57о действительного значения скорости в пределах от 10 до 
60% верхнего предела измерений и 4 :3% верхнего предела измерений на остальной 
части [пкалы. 

Для приборов с двухсторонней симметрично!} шкалой погрещности не превы
шают соответственно удвоенных значений. 

Вариации показаний не превышают основной л,опустимой погрехиности. 
Дополнительная температурная погрешность при температуре -[-10 и -} 35'С не 

превын1ает основной допустимой погрептности. 
Диаметр корпуса 85 и 120 лш. 
Вес 0,43 и 0,6 кг. 
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