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О П И С А Н И Е 

Омметр М372 является комбинированны м переносным прибором магпнто.эдек грпчеекоп 
системы при измерении сопротивлений и детекторной системы при исжги.зоначши его в ка
честве i ш д 11 к а то р а и a 11 \) я ж е п и я. 

В приборе применен измерительный м е х а н и з м с в н у т р и р а й о н н ы м магнатом и крепле-
заем подвижной части на кернах, 

И-кмснятие сопротивления производится но п а р а л л е л ь н о й схеме,. При атом схема при-
бора питается от элемента с « н а р я ж е н и е м 1,-1 в, р асположенного в камере прибора, или же 
от внешнего источника питании. Установка стрелки на отметку ^ производится измене
нием сопротивления реохорда , включенного п а р а л л е л ь н о и з м е р и т е л ю . 

При использовании прибора а' качестве индикатора переменного н а п р я ж е н и я , измеритель 
подключается к счеме выпрямления , с о б р а н н о й из двух меднозакненых выпрямителей и 
сопротивлений. 

I i p i r c o e A H H o m i e омметра к измеряемому о б ъ е к т у нро'пзподнтся при помощи струбцины и 
щупа -с гибким проводником. 

Измерительный механизм прибора с м о н т и р о в а н в пластмассовом корпусе с открываю
щейся крышкой. На корпуса; укреплен ремень для переноски прибора и для удобства поль
зования им во время работы. 

О м м е т р ы Л Ш 2 у т в е р ж д е н ы и д о п у щ е н ы к выпуску в о б р а щ е н и е и С С С Р 
1R м и р т а i960 I. 
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Омметр №72 

О С Н О В Н Ы Е ТЕХ И И Ч Е С К И Е X Л Р А К Т Е Р И ОТ И К. И 

Омметр М372 изготовляется в соответст вин с Г О С Т 8038 -56 и относится: 
•по точности « классу 1,5; 
по степени защищенности от в л и я н и я внешних магнитных полей — к категории II, 

Верхний предел показания 50 ом. 
Пределы измерения рабочей части ш к а л ы . о т 0,1 до 20 ом. 
Верхний предел п о к а з а н и я при использовании прибора в качестве индикатора напря

жения 380 в. 
I I j m c i h urn по! а шин с>м\и гр<> вы ы ы ос в л н ш о ч i ю i n 30° от горизонтального 

положения ш щ н в ы п в к i I 35 <ч м и н ы pa nopi н u i in п и а н , ! 
Длина рабочей части ш к а л ы /0 мм. 
I аоаритиые ол:«меры: I 'Jtlx 13ол il мм. 
Вес 1,3 кг. 

М Е Т О Д Ы П О В Е Р К И 

I Ioi с |ж I омме I poi М С } про! и urn я ] i по и i i вин I И )( I •>() >8—56 «Омметры. Техни
чески i \ t nix н ' и i i n u i p i ы ч к и ы) По in I рм oeMupoi и ф а р а д м е т р о в » . 

К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь 

К омметру М372 п р и л а г а ю т с я : 

!} струбцина; 
2) щуп с гибким изолированным проводом; 
3) ремень для переноски; 
4) сухой элемент; 
5) выпускной аттестат ; 
6) описание с п р а в и л а м и пользования , 

И с п ы т а н и я п р о в о д и л и В с е с о ю з н ы й н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й н н с т и т у г К о м и т е т а с т а н д а р т о в , мер п из
мерительных приборов и К р а с н о д а р с к а я г о с у д а р с т в е н н а я к о н т р о л ь н а я л а б о р а т о р и я но и з м е р ю е л ь н о й технике. 

Из Выпуска 42 1961 г.




