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Назначениеи области> применения

Аиллизагоры качества молока «Лактан 1-4» предназначены для автоматического

измсрсиия ,массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка

») 11 плотности в цельном свежем, консервированном, пастеризованном,

восстапонлсииом, обезжиренном молоке и молоке длительного хранения.

пализаторы применяются в молочной промышленности при заготовке, приемке и

псрсрабои«: молока, а также в селекционной работе.

Описание

! i н ииг: действия анализаторов основан на измерении скорости и степени затухания

ут,тра туковых колебаний при прохождении их в молоке при двух Ра3ЛИЧНЫХ

тем

Копструктивно анализатор состоит И3 корпуса, в котором смонтирован насос для

110)«1'111 пробы В измерительную кювету, измерительная кювета с устройством

тсрмостатироваиия и измерения скорости и интенсивности ультразвуковых колебаний, а

также м и хропроцессорный блок, которая управляет скоростью насоса, управляет работой

измсригсльной кюветы, проводит измерения, выполняет расчет по заданному алгоритму,

выдаст рсзультаты измерения на цифровой индикатор.

Л пализатор соответствует требованиям безопасности по ГОСТ р 51350-99.
пализаторывыполнены в климатическомисполненииУХЛ4.2 по ГОСГ 15150-69.
Гитанис анализаторов осуществляется от сети персменного тока напряжением 220 В
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Основные технические характеристики

Измеряемый показатель качества молока

Массовая Массовая Массовая Плотность,
Наименование

доля жира, % доля доля кг/м
3

характеристик
СОМа, % белка, %

1 Диапазон измерений 0-10

0-5 Св 5
до 10 6-12 1,5-3,5 1000-1040

2 Пределы допускаемых

значений систематической ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,3
составляющей основной

абсолютной погрешности, %

3 Пределы допускаемых

значений СКО случайной ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,03 ±0,2
составляющей погрешности,

%
4 Среднее время измерения массовой доли жира, СОМа. Белка и плотности в

одной пробе молока не более 5 мин
5 Время прогрева и установления рабочего режима анализатора не более 30 мин
6 Максимальная потребляемая мощность не более 60 В·А

7 Габаритные размеры анализатора не более 295х241х93 мм

8 Масса анализатора не более 3 кг

9 Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч

1О Средний срок службы не менее 8 лет

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель анализатора методом

голографии и на титульный лист паспорта САП 007.00.00.000 ПС - принтером.



I Анализатор качества молока «Лактан 1-4»
') канчик

.3 Шприц для промывки

4 Руководство ПО эксплуатации 007.00.00.000 РЭ
5 Паспорт САГI 007.00.00.000
6 Методика поверки 007.00.00.000
7 Программное обеспечение на магнитном носителе

(дополнительно)

8 Кабель для подключения к компьютеру (дополнительно)

- 1 шт.

- 2 шт.

- 1 шт.

- I экз.

- ] экз.

··1 экз.

- 1 шт.

- 1 шт.
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Примечанис -- Программное обеспечение и кабель не входят в обязательную

комплектность и поставляются дополнительно по согласованию с покупателем.

Поверка анализатора осушествляется в соответствии с «Анализатор качества молока

«Лактан 1-4». Методика поверки 007.00.00.000 МП», согласованнойс ГЦИ СИ ГУП

им. ДИ.Менделеева

Межповерочныйинтервал год.

Средства поверки: Контрольные пробы молока с установленнымипоказателями по

22760··77, ГОСТ 3626-73, 13928-84, ГОСТ 23327-78, ГОСТ 3625-84.

ГОСТ Р 51350-99 Безопасностьэлектрических контрольно-измеригельныхприборов

и лабораторногооборудования. Г. Общие положения.

['ОСТ 22760-77 Молоко. Гравиметрическийметод определенияжира

3626-73 Молоко и молочные продукты.1\1етод определения влаги и сухого

вещества

Анализатор качества молока «Лактан 1-4». Технические условия

4215..002-01 17з ]45-97

Тип «Анализатор качества молока «Лактан 1-4» утвержден с техническими и

метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа,

метрологически обеспечен при выпуске их из производства и в эксплуатации согласно

государственной поверочной схеме.
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