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Счетчики
хоЛод ногй и горичей коды
крыльчатые типа СВК

Внесены \в 1 гдасгйе iiiкый реестр
средств измерений 	 р/1Регистрационный Х 	 О В,`^^
Взамен Ns

Выпускаются но техническим условиям ТУ-4213-021-07513518-03 (Л1 ФИ .407223.003 ТУ ).

}IАЗИАЧЕ IIИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕIIЕ I^ИЯ

Счсгчики холодной и горячей воды крыльчаткке типа СВК (далее счсгчики) предназначе -
ны дЛЯ измерении объемного расхода холодной питьевой и горичей воды при коммерческих
расчетах в системах i е ii тральиог 	 водоснабжении .

Область нримснснин счетчиков измерение холодной питьевой и горичей ВОДЫ . нроге -
ка 1опjсй по 1 рубопроводу в жилых домах , а также в офисах и других нежилых зданиях .

0IIИСАIIИЕ

Счетчик 1 редСтавляег собой корпус с камерой , внутри которой размещена крыльчатка с
магнитом . 11 а корпусе установлен сухой счетный механизм , запцин lенный о г ннепгних магнит -
ных возJ[ейСтвИй .

1 [рии 1[ ии работь1 основан на измерении числа оборотов крыльчатки , вращающейся под
воздействием потока ВОДЫ в трубопроводе .

11о усгойчивосги к воздействию температуры и влажности окружжощего воздуха счетчи -
ки огноскгси к классу В4 цо 1	 12997.

1 [о метрологическим классам счетчики подразделяютсп на класс В и класс П но
1'ОСТ Р 50193.1-92.

1 ( о усгойчивосги и 1 рочн i ости к воздействию си Iryсоидаа 1 ьиьix вибраций счсгчики соо "т-
всгсгву 1 ог гру 1 нс исиолнснин 1.3 по 1 "ОС1' 12997.

Счсгчики выпускаются нескоЛнЬких ВИДОВ и иснолнений , которые прснедены в таблице 1.
j(ли дисгаипионной передачи результатов измерении счетчики могут комплектоваться мо -

дулем с им1i ульсиым 'выходом , посредством срабатывания контактов геркона с дискрсг i-госгью 1
литр или модулем радиокапала .

Jjлн зап lить1 от ноздейсгиии гид роудара счетчики могут комплектоваться обратным клапа -
иоМ .



ос i 1 ОВ 1 1 Ь1 Е ТЕХ 11 ЙЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Табли 1 ta 1

1l аименовап i ге параметра Значение параметра

Обозначение
СВК 15-3-1
СВК 15-3-2

СВК 20-5
СВК 20-5-1

СВК 15-3-7
СВК 15-3-8

СВК 15-3-7-1
СВК 15-з -8-1

Метрологический класс Класс А Класс В Класс А Класс В
диамигр условного прохода , 15 20

ММ
Рабочая среда
Максимальный 	 расход .	 q,
м ,/ т {

1 I омина 	 i ый расход , q,,,

Питьевая вода по Сап 1Iин 2.1.4.1074

5

2,5

Персхоциый расход , q l , мз /ч 0,15 0,12 0,25 0,2

Минимап > пь l й 	 расхо1 н ,	 q,,;,,, 0,06 0,03 0,1 0,05

Порог чувсгвите J ндюсти , мз /ч 0,03 0,015 0,05 0,025
Пределы до ilускаемой отно -
ситсльнои иогреии 1 осги изме -

рений R ниа 11 азоИе расходов ,

о 'з qma, до qi

ог q1	 '-[о уп i ь ,
Тем г i ература рабочей среды ,
0(

Температура 	 окружакт jего
воз iух а 1 iр и относительной
влах носгИ 80%, ° С
Рабочее давление . М1(а
1 lотеря ; авлс ll ия иа макси -
маль 1 гом расходе . М1 ta

Г,мкость счсгИого механизма ,

М
минималн I иая 	 нема Т [еленин

3

считпого механизма , м

Масса , кг
1 абаригные размеры , мм

1 I аработка па отказ , ч
1 I оЛный среди и Й срок с ryж-
бы , лиг

2

5

от 5 до 90

от 5 до 50

не более 1
не более 0,1

99999

0.0001 для СВК 15-3-2, СВК 15-3-7, СВК 15-3-8, СВК 20-5
0,0002 для СВК 15-3-1, СВК 15-3-7-1, СВК 15-3-8-1,

СВК 20-5-1
не более 1

110 х 71 х 78,5 тах для СВК 15-3-2, СВК20-5
110 х 71 х 93 так для СВК15-3-1, СВК 20-5-1

80 х 71 к 79 тах для СВК 15-3-7
110х 71 х79 тах для СВК 15-3-8

80 х 71 х 98 тах для СВК 15-3-7-1
1 10х71 х98 тах для СВК 15-3-8-1

100 000.
не менее 12, при этом срок хранения 3
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Зн АК УТВЕРЖДЕн^ИЯ ТИНА

Знак угнерхи ^сния типа наносится на шкалу счетного механизма методом фотогreчати и на
титульном листе i гасиорта 	 тицографским способом .

КОМI1ЛЕКТ ИОСТЬ
1I аименоваиис Кол . 1 Iримеча п пе

СВК Счетчик холодной и горя -
чей воды

1

Паспорт ЛГФИ .407223 005 ПС 1 Согласно спецификации
ИЛИ Заказа

J 1 ГФИ .407223.005 -01 ПС 1
Комплеггг могггажпых час- J1ГФИ .407223 003 ГГI 1 Согласно спецификации
тей КМц или Jц ОИ .407223.005 СП 1 заказа

или ЛГФИ .407223.007 СП 1

ПОВЕРКА

Поверка счетчиков СВК проводится в соответствии с методикой поверки
Л1 ФИ .407223 .00 3 МИ , утвержденной руководителем ГЦИ СИ «ФГУ 1 Iижегородский 1 СМ »
17.06.2003 г., янляюгцейся приложением к паспорту ЛГФИ .407223.005 ПС .

Основное иовсрочпоеоборудование :
- иоверочиая расходомерная установка , гюгрешпость 1 0,5 % (например : С1I3).
Межиокероинь й интервал :
4 года цри использовании на горячей воде ,
6 лег - при использовании на холодной воде .

1 1() РМАТИВ I 1 ЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕ IIТЫ

1	 1' 50193.1-92 « Измерение расхода воды в закрытых каналах . Счетчики холодной
питьевой волы . 1 ехиические требования».

ГОСТ l' 50601-93 « Счетчики питьевой воды крыльчатые . Общие технические условия».
1 'ОС '!' 12997 84 «Изделия ГСП . Общие технические требования».
ТУ -4213-021-07513518-03 (J IГФИ .407223.003 ТУ Технические условия «Счетчики холод -
ной и горячей воды крыльчатые типа СВК»).

ЗАКЛ1ОЧЕИИЕ

Тин «Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые тина СВК» утвержден с техниче -
скими и метрологическими характеристиками , приведенными н настоящем описании типа и
метроло i'ически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации .

Санитарно - эпидемиологическое заключение к9 52.НЦ .14.000.П .001932.08.08
Сертификат соответствия N РОСС АИ . АЯ74. В31348, выдан Центром сертификации

«Нижегородсертиг jгика» 000 «Нижегородский центр сертификации» рег. номер РОСС
1{Ы 000 1 1 0АЯ74.

Из i'о гов п ' ге i i:
ОАО "Арзамасский приборостроительный  завод",
Адрес : Россия , 607220, г . Арзамас Нижегородской обл ., ул .50 лет ВЛКСМ , дом 8 а
ФАКС : (831-47) 4-46-68

У ран . I Я ! О !! I1'1 Й 1 рОИ зводтво А . В . Сеугкии


	Page 1
	Page 2
	Page 3

