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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы тензометрические специальные ВТС-1 (далее - весы) предназначены для

измерения массы газов и жидкостей в танках на различных предприятиях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов заключается в преобразовании нагрузки, возникающей от

давления опоры танка, в электрический сигнал с помощью тензорезисторного

весоизмерительного датчика (далее - датчик).

Конструктивно весы представляют собой датчик весоизмерительный

тензорезисторный, связанный соединительным кабелем с тензометрическим прибором

БУ4263. Питание датчика осуществляется от стабилизированного источника питания,

встроенного в тензометрический прибор.

Сигнал от датчика через соединительный кабель поступает на тензом:етрический

прибор БУ4263, который преобразует в цифровую форму и выводит на табло удвоенное

значение действующего на датчик усилия, что соответствует значению массы танка.

Весы выпускаются следующих модификаций: ВТС-1-40, ВТС-1-60.

Основные технические характеристики весов приведены в таблице 1.



Таблица1
Наименование технической Значение для модификации

характеристики

ВТС-1-40 ВТС-1-60

1 Наибольший предел взвешивания, 40 60
НПВ, т

2 Наименьший предел взвешивания, 2 2
НмПВ,т

3 Дискретность отсчета, кг 100 100

4 Пределы допускаемой погрешности, кг ± 800 ± 1200

5 Диапазон выборки массы тары, т от О до 20 от О до 30

6 Пределы допускаемой погрешности ± 400 ±400
разностидвух последовательных

показанийпри выпуске газа (сливе

жидкости)массой не более 3 т за время

не более 8 час., кг

7 Диапазон рабочих температур, ОС:

- датчика от минус 20 до плюс 35
- тензометрического прибора от плюс 1О до плюс 40

8 Параметры электрического питания:

- напряжение, В 220 +22_зз

- частота, Гц 50 ± 1
9 Потребляемая мощность, В·А, не более 30

10. Габаритные размеры, мм, не более:

- датчика 150х165

- тензометрического прибора 190 х 130 х 60
11 Масса, кг, не более:

- датчика 12
- тензометрического прибора 1

12 Значение вероятности безотказной 0,92
работы за 2000 ч

13 Средний срок службы, лет 8

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на лицевую панель

тензометрического прибора, а также типографским способом на эксплуатационную

документацию.

2



Комплект поставки весов указан

1
по

на весы

1 экз.

- машинаиз

в эксплуатации

соответствии С lVlетод(ик()и поверки

на весы тензометрическиепо эксплуатации

1), утвержденной
поверочное

силозадающая образцовая типа 'V"~Н'Jl-.С-"',U\.Р-

Межповерочный интервал - 1 год.

ехнические условию>.

весов специальных

из

техническими и

в настоящем описании типа, и

и в согласно

государственной поверочной схеме.

д.]


