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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы модели С MS (далее - твзоаналиэаторы) предназначены для измерения объ

емной доли вредных веществ на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе ра

бочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и при значительномпревышении ПДК при аварий

ных ситуациях, а также объемной доли кислородаи массовой концентрациипаров воды в воздухе.

Область применения- контроль воздуха рабочей зоны во взрывоопасных помещениях.

ОПИСАНИЕ

Газоанализаторы представляют собой переносные приборы с комплектом сменных индика

торных блоков (чипов) на конкретные газы и пары.

Газоанализаторы состоят из корпуса, в котором размещены: микропроцессор, оптоэлектрон

ная система, побудитель расхода, блок памяти, блок питания и сменный индикаторный блок.

Встроенный блок памяти предназначен для записи и повторного использования результатов изме

рений.

Принцип действия газоанализаторов основан на химической реакции анализируемого газа с

индикаторной массой, состав которой подобран для конкретного определяемого компонента. Ин

дикаторная масса заключена в стеклянные капилляры. После вскрытия стеклянного капилляра

анализируемая проба воздуха прокачивается через него с постоянным расходом. Процесс химиче

ской реакции анализируется оптоэлектронной системой газоанализатор~ в котором установлен

чип. Для полного химического преобразования при высоких концентрациях требуется мень ше

времени, чем при более низких концентрациях. Поэтому время, необходимое для одного измере

ния при высоких концентрациях определяемого компонента значительно мень ше, чем при низких

концентрациях.

Аналитические параметры, необходимые для измерения (расход пробы и максимальное вре

мя измерения) задаются для конкретного состава индикаторной массы и записаны в штриховом

коде, отпечатанном на чипе. Считывание штрих-кода чипа осуществляется с помо щь ю шестика

нального оптического устройства газоанализатора, после чего используются при обработке ре

зультатов измерений. Результат измерения определяется автоматически и выводится на дисплей

газоанализатора.

Индикаторные блоки представляют собой пластины (чипы), на которых укреплено по 10 ка

пилляров, заполненных соответствующей индикаторной массой, кроме того, на лицевой стороне

пластины нанесен штрих-код, содержа щий данные о чипе: тип чипа, диапазон измерений, время

измерения, необходимый расход газа; а также указаны название определяемого компонента, диа

пазон измерений, номер партии и номер чипа, на задней стороне - ср::ж годности чипа. С каждым

чипом можно выполнить до десяти измерений. Существуют также тренировочные чипы с имита

цией измерительного процесса, служа щие для опробования прибора.

На передней панели газоанализаторов расположены: полоэковый гереключагель для управ

ления процессом измерения, жидкокристаллический алфавитно-цифровой дисплей для вывода ре

комендаций пользователю и результатов измерений. Сбоку имеется кнопка для подоветки дис

плея, установки языков и управления блоком памяти. На задней панели имеется отсек для модуля

системы измерений с использованием пробоотборных эхщов при анализе проб воздуха с высоким

содержанием вредных веществ (пробоотборные З)НДЫ поставляются по отдельному эакаэл.

Полозковый переключа-гель может быть установлен в одном из 4-х положений:



О-выключение газоанализатора;

1 - включение газоанализатора, самотестирование, установка чипа, считывание штрих-кош,

2 - проверка целостности чипа;

3 - измерение (при этом включается встроенный насос и анализируемая проба воздуха про

качивается через измерительный канал чипа) и обработка результатов измерений.

При включении газоанализаторов осуществляется выбор языковой версии, устанавливается

режим работы блока памяти (ручной или автоматический), устанавливается время и дата проведе

ния измерений.

После установки индикаторного блока на дисплее появляется сообщение: в верхней строке

определяемый компонент, в нижней сроке - лиапаэон измерений. При проведении измерений на

дисплее появляется сообщение о содержании определяемого компонента и число проведеннь~

измерений с данным сменным индикаторным блоком.

Полученные результаты измерений могут быть сохранены в блоке памяти или стерты по ЖЕ~

ланию пользователя.

Корпус газоанализаторов выполнен из полиамида, армированного стекловолокном.

Газоанализаторы выполнены во взрывозащищенном исполнении с маркировкой ВЗI::ывоза

щиты 1ЕxibПСТ4 х. Бзрывозащищенность обеспечивается видом вэрывоэашиты "исIpJбeзопас

ная электрическая цепь" уровня "iа"по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)ивыполнением

конструкциигазоанализаторовв соответствии с требованиямиГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-()
98) .

Основные технические характеристики

1 Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной относительной погре шности газо

анализаторов со сменными индикаторными блоками приведены в таблице 1.
Таблица 1

Определяемый компо- Пределы допускаемой ос-

нент и обозначение ин- Диапазоны из- новной погрешности
Назначение

дикаторного блока (чи- мерений приведен- относитель-

па) ной, % ной, %
Аммиак (Nнз)

10 - 150 ррт ± 15
Контроль ПД к и-

64 06 020 превышения ПДК

Аммиак (NНз)
2 - 50 ррт ± 20- -«-

64 06 130
Бензин (по гексану)

20 - 500 ррт ± 15- -«-
64 06200

Бензин (по гексану)
100 - 3000 ррт ± 20

Контроль превыше-
-

64 06 270 ния ПДК

Бензол (С6Н6)
0,2 -10 ррт ± 25

Контроль ПДК и
-

64 06 030 превышения ПДК

Бензол (С6Н6)
0,5 -10 ррт ± 25- -«-

64 06 160

Бензол (С6Н6)
10 - 250 ррт ± 20

Контроль превыше-
-

64 06 280 ния ПДК

Цианистый водород
2 -10 ррт ± 25(HCN) - -«-

64 06 100
10 - 50 ррт -

О ксид углерода (СО)
5 -150 ррт ± 20

Контроль ПДК и
-

64 06 080 превышения ПДК

Диоксид углерода ( С О2 )
200 - 3000 ррт ± 20- -

64 06 190



Продолжение таблицы 1

Определяемый компо- Пределы допускаемой ос-

нент и обозначение ин- Диапазоны из- новной погрешности
Назначение

дикаторного блока (чи- мерении приведен- относитель-

па) ной, % ной, %
Диоксид углерода (С02) 1000 - 25000

± 15- -
64 06 070 ррт

Диоксид углерода (С02)
1- 20 % об.д. - ±5 -

64 06210

Этанол (C2HsOH) 100 - 1000 ррт - ± 25 Контроль ПД к и

, ' 64 06 370 1000 -2500 ррт - - превышения ПДК

Сероводород (Н23)
Контроль 0,5 ПДК

0,2 - 5 ррт - ± 25 воздуха рабочей зо--
64 06 520

ны

Сероводород (Н23)
2 - 50 ррт - ± 20

64 06 050
-«-

Сероводород (Н23)
20 - 500 ррт - ± 15

Контроль превыше--

64 06 150 ния ПДК

Сероводород (Н23)
100 - 2500 ррт - ± 15 -«-

64 06 220

Метанол (СНзОН)
20 - 500 ррт - ± 20

64 06 380
-«-

Сумма оксидов азота

(NO, N02, NOx) в пере-
0,5 -15 ррт - ± 20

Контроль ПДК и

счете на N02 превышения пдк

64 06 060

Сумма оксидов азота

(NO, N02, NOx) в пере-
10 - 200 ррт - ± 15

Контроль превыше-

счете на N02 ния ПДК

64 06240

Тетрахлорэтилен (C2C14)
5 -150 ррт - ± 20 -«-

64 06 040 000

Пропан (СзНs)
100 - 2000 ррт - ± 15

Контроль ПД к и

64 06310 превышения ПДК

Хлористый водород

(HC1) 1- 25 ррт - ± 25 -«-
64 06 090

Хлористый водород
Контроль превыше-

(HC1) 20 - 500 ррт - ± 20
64 06 140

ния ПДК

Кислород (02)
1 - 25 % об.д. - ±8 -

64 06 490

Диоксид серы (302)
5 -150 ррт - ± 15

Контроль превыше-

64 06 180 ния ПДК

Диоксид серы (302)
0,4 -10 ррт ± 20

Контроль ПДК и

64 06 110 превышения ПДК

Диоксид азота (N02)
0,5 - 25 ррт ± 20

64 06 120
-«-

Толуол (C7Hs)
10 - 300 ррт ± 20

64 06 250
-«-

Трихлорэтилен (С2 Н С1з) 5 - 20 ррт ± 20 - Контроль превыше-

64 06 320 20 -100 ррт - ± 20 ния пдк



Продолжение таблицы 1

Определяемый компо- Пределы допускаемой ос-

нент и обозначение ин- Диапазоны из- новной погрешности
Назначение

дикаторного блока (чи- мерений приведен- относитель-

па) ной, % ной} %
Винилхлорид (С2НзСl)

0,3 -10 ррт ± 25
Контроль ПДК и

-
64 06 170 превышения ПДК

Пары воды (Н20)
0,4 -10 мг/л - ± 20 -

64 06 450

М еркаптаны (метил- и
Контроль ПДК и

этилмеркаптан) *) 0,25 - 6 ррт - ± 25,
превышения ПДК

64 06 360

Хлор (Cl2)
0,2 -10 ррт - ± 25 -«-

64 06 010

Ацетон (СЗН60) -
40 - 600 ррт ± 25 -«-

64 06 470

Озон (ОЗ) 25 -150 ррЬ ± 20 -
-«-

64 06 430 150 - 1000 ррЬ - ± 20

Уксусная кислота

(С2 Н4 02) 2 - 50 ррт - ± 20 -«-
64 06 330

Стирол (CsHs)
2 - 40 ррт - ± 20 -«-

64 06 560

и-Пропанол (СзНsО)
40 -1000 ррт - ± 25

Контроль превыше-

64 06 390 ния ПДК

Фосген (COC12)
0,05 - 2 ррт - ± 25

Контроль ПДК и

64 06 340 превышения ПДК

Фосфин (РНЗ) 0,1-1,0 ррт ± 20 - Контроль превыше-

64 06 400 1,0 - 2,5 ррт - ± 20 ния ПДК

Фосфин (РНЗ) 1- 5 ррт - ± 20
-«-

64 06 410 5 - 25 ррт - -

Метиленхлорид (CH2C12)
20 - 400 ррт - ± 20 -«-

64 06 510

Бутадиен (С4Н6)
1- 25 ррт - ± 25

Контроль ПДК и

64 06 460 превышения ПДК

Оксид этилена (С2Н40)
0,4 - 5 ррт - ± 25 -«-

64 06 580

*) Измерение осуществляется при наличии в анализируемой среде либо метил- , .ШСО этиrrмер-

каптана.

2 Время прогрева и выхода на рабочий режим, мин, не более: 3.
3 Расход газовой пробы, смЗ /мин: 7,5 000 15.

4 Время проведения одного измерения от 20 с до 10 мин в зависимости от концентрации вред

ного вещества и типа индикаторного блока.

5 Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающей среды в диа-
О О

пазоне рабочих температур от О до 40 С на каждые 10 С не превышает 1,0 в долях от преде-

лов допускаемойосновной погрешности.

6 Суммарная дополнительная погрешность от влияния неизмеряемых юмпонентов, содержа

ние и перечень которых указан в Дополнении к Руководству по эксплуатации газоанализато

ров, не превышает 1,5 в долях от пределов допускаемойосновной погрешности.

7 Напряжение питания, В: 6 (4 батареи по 1,5 В).

8 Габаритные размеры, мм, не более:

Ширина 105



Ч, I-e менее:

(О - 40) ОС;

(700 - 1100)
(О - 95) %.

9

10
11
12

Высота 215
Глубина 65
Масса с батареями, г, не более: 730.
Время работы газоанализаторабез замены батарей,

Срок службы газоанализаторов,лет, не менее: 8.
условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающей среды:

- диапазон атмосферного давления:

- диапазон относительной влажности:

гПа;

7,5.

ЗНАКУТВЕРЖДЕНИЯТИПА

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель газоанализаторов меюцом наклейки и на

титульный лист Руководствапо эксплуатациитипографскимметодом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектностьпоставки газоанализаторовприведена в таблице 2.
Таблица 2

Наименование Обозначение Количество

Газоанализатор модели CMS 64 05 200 1 шт,

Комплект индикаторных блоков (чипов) *) 1 комплект

Комплект батарей 4 шт.

Шестиугольный торцевой ключ 1 шт.

Ремень для запястья 1 шт.

Кожаная сумка для газоанализатора с кожаным отде-

лением для нескольких чипов 1 шт.

Система для проведения зондовых дистанционных из-
64 05 060

мерений 1 комплект **)

Вспомогательный насос с удлинительным шлангом

3 м и поплавковым эондсм (для работы в труднодос- 1 шт. **)

тупных местах)

Телескопической удлинитель 83 13 025 1 шт. **)

Удлинительный шланг, 3 м 64 05 068 1 шт. **)

Руководство по эксплуатации 1 экз.

М е тодика поверки (приложение А к Руководству по

эксплуатации) 1 экз.

*) Условные обозначения индикаторных блоков (чипов) для их заказа приведены в табли-

це 1. Состав комплекта иколичество чипов в комплекте определяется потребит е.гем.

**) Поставляетсяпо отдельномузаказу.

ПОВЕРКА

Поверка газоанализаторов осуществляется в соответствии с документом «Газоанализаторы

модели С MS. Фирма «Draeger Sэfetу AG & Со. KGaA», Германия. Методика поверки», разрабо

танным и утвержденнымГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" 2005 г., и яв

ляющимся Приложением А к Руководствупо эксплуатации.

Основные средства поверки:

- генератор газовых смесей модели ГГС-03-03 (N! 19351-00 в Госреестре РФ) по

ШДЕК.418313.001ту в комплекте с ГСО-ПГС О-гоили 1-горазрядов по ту 6-16-29.:б-92 в бал

лонах под давлением;

- ГСО-ПГС O:z/N2 в баллонах под давлением по ту 6-16-2956-92;
- генератор термодиффузионный ТДГ-01 по ЩД Е К. 418319.001 ту (N! 19454-00 в Госреест-

ре РФ) в комплекте с исзгчниками микропотоковИМ по ИБЯЛ. 418319. 013 ту;

- генератор спирто-воздушных смесей - рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.578-2002
(устройство TOXITEST, N! 23699-02 в Госреестре ЕФ);



- источники парофазных газовых смесей (ПИГС) по ТУ 4215-001-20810646-99 дпя приготов

ления парогазовых смесей на основе бензола, толуола, стирола, ацетона;

-mзоаналитическийкомплекс «МОГАИ-6» ИРМБ.413426.001РЭ (N! 19858-00 вГосреестре

Р Ф) для получения ПГС на основе HCN;

- установка газодинамическая высшей точности УВТ-Ф для получения ПГС на основе РНз

(регистрационный N! 60-А-89);

- тенератор озона ГС-024 ИР МБ. 413332.001 ту (N! 23505-02 вГосреестре РФ) для получения

П Г С на основе озона, диапазон концентраций от 30 до 500 мкг/м", гределы допускаемой относи

тельной погрешности ± 5 %;
- поверочный нулевой газ в баллонах под давлением по ТУ 6-21-5-82и азот особой чистоты в

баллоне под давлением по ГОСТ 9392-74.
, ' М е жповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 13320-81 Газоанализаторыпромышленные автоматические. Общие технические усло

вия.

2 ГОСТ 8.578-2002 ГСИ. Государственнаяповерочная схема для средств измерений содержа-

ния компонентовв газовых средах.

3 ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие техническиеусловия.

4 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиеническиетребованияк воздухурабочей зоны.

5 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудованиевзрывозащи щенное. Часть О.

О б щие требования.

6 ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) Электрооборудованиевзрывозащищенное. Часть 11.
Искробезопасная электрическая цепь i.

7 Руководство по эксплуатации газоанализаторов модели СМ S .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип газоанализаторов модели С М S утвержден с техническими и метрологическими характе

ристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при ввозе в

страну и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия N! РОСС DЕ.ГБ05.ВО0874 от 30.01.2004 г., ывн органом по сер

тификации РОСС RU.ООО1.11ГБ05 НАНИО «центр по сертификации взрывозащищенногои руд

ничного электрооборудования».

Разрешение Федеральногогорного и промышленногонадзора России (ГосгортехнадзорРос

сии) N! РРС 04-11098 от 03.02.2004 г.

Изготовитель- фирма «Draeger S3fet:y AG & Со. KG3.A» , Германия
Revalstrasse 1, D-23560 Luebeck,
Тел.: +49 (451) 882 1474, факс: +49 (451) 882 3347

Руководитель научно-исследовательскогоотдела

Государственныхэталонов в области физико

химических измерений ГЦ И С И «В Н И И М

им. Д. И. Менделеева» Конопельк:о

Научный сотрудник

Г Ц И С И «В Н И И М им. Д. И. Менделеева»

Глава представительствафирмы

Drager Safety AG & Со. KgaA !Дl
Н.Б. Шор

Михаэль Мюлиш


