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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Камеры испытательные газовые переносные КИГ-П1 

Назначение средства измерений 
Камеры испытательные газовые переносные КИГ-П1 (далее - камеры) предназначены для 

приготовления поверочных газовых смесей (ПГС) состава метан - воздух. 

Описание средства измерений  
Камера является переносным прибором периодического действия. 
Принцип действия камеры состоит в создании метановоздушной смеси объемным методом 

с последующим измерением объемной доли метана в смеси с помощью термохимического газо-
аналитического преобразователя. 

Конструктивно камера выполнена в едином корпусе, в котором размещены два основных 
блока: газовый и электронный. Внутри газового блока расположена герметичная газовая камера. В 
газовой камере находятся электродвигатель с вентилятором и термохимический газоаналитиче-
ский преобразователь. 

Электронный блок состоит из органов управления камерой и цифрового прибора, отобра-
жающего выходной сигнал термохимического газоаналитического преобразователя. 

Степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями 
или приближения к ним, а также степень защиты от попадания внутрь твердых тел и воды по 
ГОСТ 14254-96 - IP 30. 

Камера является полностью аналоговым устройством и не содержит микропроцессора со 
встроенным программным обеспечением. 

Внешний вид камеры КИГ-П1 приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид камеры КИГ-П1 
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Метрологические и технические характеристики 
 
1) Диапазон воспроизведения объемной доли метана  

в приготавливаемой ПГС, % от 0,2 до 0,8 
Примечание: в качестве источника метана используется метан высокой чистоты по ТУ 51-

841-87 в баллоне под давлением; в качестве источника воздуха – атмосферный воздух (при усло-
вии выполнения требований ГОСТ 12.1.005). 
2) Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения 

объемной доли метана в ПГС, % ± 0,08 
3) Время приготовления ПГС, с, не более 60 
4) Изменение концентрации метана в приготовленной ПГС за 3 мин, 

объемная доля метана, %, не более 0,04 
5) Характеристики встроенного термохимического преобразователя: 
5.1) Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,2 до 0,8 
5.2) Пределы допускаемой абсолютной погрешности, объемная доля ме-

тана, % ± 0,04 
5.3) Номинальное время установления показаний T0,9 ном, с 15 
5.4) Время прогрева, мин, не более 5 
6) Габаритные размеры, мм: 
− высота 75 
− длина 400 
− ширина 370 
7) Масса, кг, не более 7 
8) Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В 220 ± 22 
9) Потребляемая мощность, ВА, не более 6 
10) Срок службы, лет 8 
11) Средняя наработка на отказ, ч 5000 

 
Условия эксплуатации 

- температура окружающей среды, оС 20 ± 5 
- диапазон относительной влажности воздуха, % 30 ÷ 80 
- диапазон атмосферного давления, кПа  84 ÷ 106,7 
- содержание неизмеряемых компонентов не должно превышать санитарных норм согласно 

ГОСТ 12.1.005. 
 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист Руководства 
по эксплуатации  и на лицевую поверхность газового блока Камеры в виде оттиска клейма. 
 
Комплектность средства измерений 

Комплект поставки Камеры представлен в таблице 1. 
Таблица 1 
Обозначение Наименование Кол-во 

КДБВ.441579.001 Камера испытательная газовая КИГ-П1 1 
 Дозатор (шприц медицинский) 1 
 Насадка 1 
 Прибор цифровой М838 1 
КДБВ.441579.001 РЭ Руководство по эксплуатации (РЭ) на Камеру 1 
МП-242-0756-2008 Методика поверки  1 
 Руководство по эксплуатации на прибор М838 1 
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Поверка 
осуществляется по документу МП-242-0756-2008 "Камеры испытательные газовые переносные 
КИГ-П1. Методика поверки", разработанному и утвержденному ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ. им. 
Д.И. Менделеева" "08" сентября 2008 г. 

Основные средства поверки: стандартные образцы состава газовые смеси метан – воздух 
(ГСО 3904-87, 4300-88, 4301-88) в баллонах под давлением, выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92. 
 
Сведения о методиках (методах) измерений 

Методика измерений приведена в документе «Камеры испытательные газовые переносные 
КИГ-П1. Руководство по эксплуатации» КДБВ.441579.001 РЭ. 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к камерам испыта-
тельным газовым переносным КИГ-П1 
1 ГОСТ 27540-87 Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические 

условия. 
2 ГОСТ 8.578-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания 

компонентов в газовых средах. 
3 ТУ 4215-002-47728080 - 01 Камеры испытательные газовые переносные КИГ-П1. Технические 

условия. 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспече-
ния единства измерений 
при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений. 
 
Изготовитель 
ОАО "НПП "Алмаз" 
Адрес: Россия, 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1, (8452) 63–35–58, 48–00–39, http://www.almaz-
rpe.ru, e-mail almaz@overta.ru. 
 
Испытательный центр 
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14 
e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru,  
регистрационный номер 30001-10. 
 
 
Заместитель  
Руководителя Федерального 
агентства  по техническому 
регулированию и метрологии Е.Р. Петросян 
 
 М.П. «____»____________________2012 г. 
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