
Описание типа для государственного реестра

Трансформаторы тока типа ТШП-0,66

Внесены в Государственный реестр

средств измерений

Регистрационный N2 р- ~~1,g 
Взамен

-----

Выпускаютсяпо техническимусловиямТУ 3414-003-05758842-04.

НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторытока ТШП-0,66 класса точности 0,5 и 0,5 S предназначены

для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в уста

новках переменного тока частотой 50 Гц и применяются для работы в условиях

умеренного климата, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия трансформаторов - электромагнитный. Трансформаторы

состоят из магнитопровода, первичной и вторичной обмоток. Магнитопровод с на

витой вторичной обмоткой размещен в пластмассовом корпусе. Первичная обмотка

выполнена в виде съемной шины. Трансформаторы имеют 4 типоисполнения, отли

чающихся номинальным первичным током. Конструкцией предусмотрено пломби

рование места подключения измерительных клемм, исключающее возможность не

санкционированного доступа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус трансформатора штампом или

мастичной печатью, а также типографским способом на паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

в комплект поставки входит:

.. Трансформатор 1 шт.

• Паспорт 1 экз. *
• Руководство по эксплуатации 1 экз. *
• Коробка упаковочная 1 шт.

Примечание: * - допускается поставлять по согласованию с потребителем по

одному экземпляру на партию трансформаторов тока.

ПОВЕРКА

Поверка трансформаторов тока производится в соответствии с ГОСТ 8.217
2003 "Трансформаторытока. Методика поверки".

Межповерочныйинтервал 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

• ГОСТ 7746-2001 "Трансформаторытока. Общие техническиеусловия".

• ТУ 3414-003-05758842-04 "Трансформаторытока типа ТШП-О,66. Технические

условия".

• ГОСТ 8.550-86 «ГСИ. Государственныйспециальныйэталон и государственная

поверочная схема для средств измерений коэффициентаи угла масштабного

лреобразованиясинусоидальноготока».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Трансформаторытока типа ТШП-О,66 класса точности 0,5 и 0,5 S» ут

вержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в

настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства

и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
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