
Пипетки- рабочие эталоны 1
вместимостью 25,50, 100,250,500,
1000 см' для поверки колб.
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Выпускаютсяпо техническимусловиямТУ 4321-001-34841610-05. Заводской
номер N2 1, 1-1,2,2-1,3,3-1,4,4-1,5,5-1,6,6-1

Назначениеи область применения,

Пипетки-рабочиеэталоны 1 разряда вместимостью 25 см' заводской номер N2 1,
1-1; 50 см

3
заводской номер N2 2,2-1; 100 см

3
заводской номер N2 3, 3-1; 250 смЗ

заводской номер N2 4,4-1; 500 см
3
заводской номер N2 5,5-1; 1000 см' заводской

номер N2 6, 6-1 /далее пипетки/ предназначены для поверки колб мерных 2-го

класса точности, изготовленных по ГОСТ 1770-74.

Описание.

Пипетка представляет собой стеклянную трубку с расширенной средней

частью в форме цилиндра. Нижняя часть трубки - сливной кончик имеет кону

сообразную форму. Нижняя кромка пипетки соответствует нулевой отметке. На

пипетке нанесены круговые отметки в плоскости, перпендикулярной оси пипет

ки. Все отметки имеют цифровые значения. Отметки соответствуют значениям

вместимостей на поверяемой колбе с учетом допускаемого отклонения.

Основные технические характеристики

I Вмести Отметки, со- Пределы до- Время Габаритные размеры, Масса, кг,

Iмость ответствую- пускаемых слива, мм, не более

пипет- щие вмести- абс. погреш- сек

ки, см3
мости, см3

носгей пипе- длина диаметр

и заво- ток при тем- расширен-

дской пе~атуре ной части
3

номер 20 С, см

1 2 3 4 5 6 7f--

25 24,92; 25,0; ±0,01 25-30 250 шах 28,5 ±0,5 0,035
N21,1-1 25,08

50 49,88; 50,0; ±0,012 35-40 260 шах 35,5 ±0,5 0,040
N22,2-1 50,12
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100 99,8; 100,0; + О 02 35-40 320 тах 39,5 ± 0,5- ,
N23,3-1 100,2

250 249,7; 250,0; + О 03 55-70 370 тах 49 ± 0,5 0,085- ,
N24,4-1 250,3

500 499,5; 500,0; + О 05 65-80 460 тах 55 ± 1 0,120- ,
N25,5-1 500,5 ---

1000 999,2; 1000,0; + О 08 75-100 415 тах 90±3 0,191- ,
N26,6-1 1000,8

~,~-~~-~~--~_.-~-~--~. ..-._--.~~-------~---~--~~~.

Знак утверждениятипа.

Знак утверждениятипа наноситсяна расширеннойцилиндрическойчасти пи

петки, методомнаката.

Комплектность.

в комплектвходят:

ф Пипетка, шт, - 1

Ф Упаковочная бумага, шт. - 1

Поверка.

Поверка производится по гост 8.100 «Меры вместимости стеклянные

образцовые. Методы и средства поверки.»

При поверке должны применяться:

- весы образцовые 3-го разряда, по гост 24104-2001
гири по гост 7328-2001
термометр лабораторный ТЛ-4 с ценой деления 0,1 ос по ТУ 25
2021.003-88.

Поверка производится при выпуске из производства, периодической по

верке пипетки не подлежат.

Нормативные и технические документы.

ТУ 4321-001-34841610-05 - Технические условия.
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Заключение.

Тип пипеток - рабочих эталонов 1 разряда вместимостью 25 см' заводской но

мер N2 1-1, 1-2; 50 см
3
заводской номер N2 2, 2-1; 100 см

3
заводской номер N2 З,

3-1; 250 см' заводской номер N2 4, 4-1; 500 см
3
заводской номер N2 5, 5-1; 1000

см
3
заводской номер NQ 6, 6-1 для поверки колб утвержден с техническими и

метрологическими характеристиками, приведеиными в настоящем описании

типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации

согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: 000 «Аппарагурщик»,Московскаяобласть, Клинекийр-н,

д. Аксеново,тел/факс 8(09624) 67-558

Генеральныйдиректор

000 «Аппаратурщик»

В.Б. Лавров


