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Выпускаются 000 "Эльстер Метроника"под торговой маркой ISTA по техническим

условиям ТУ 4213-001-29056091-05 и технической документации фирмы «ELSTER
Messtechnik GmbH»

НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые, одноструйные, сухоходные Е-Т,

далее счетчики, предназначеныдля измеренияобъемахолоднойи горячей воды, протекающей

в трубопроводе ( ГОСТ Р 51232-98, СниП 2.04.07-86), и применяются для учета воды в

жилищном, коммунальном хозяйстве и других отраслях промышленности, а также для

использования в составе автоматизированных систем контроля и учета воды.

ОПИСАНИЕ

Счетчики состоят из корпуса, в полости которого под действием потока воды

вращается крыльчатка, счетного показывающего устройства, редукторный механизм которого

связан с крыльчаткой через магнитную муфту. Поток воды направляется через фильтр входного

патрубка корпуса счетчика в измерительную полость, где вращается крыльчатка, и поступает

в выходной патрубок, в который может быть установлен обратный клапан. Число оборотов

крыльчатки пропорционально объему воды. Вращение крыльчатки через магнитную муфту

передается редукторному механизму. Магнитная муфта защищена от внешнего магнитного

воздействия с помощью встроенных магнитов и (или) металлического кольца..
Масштабирующий редуктор счетного устройства приводит число оборотов крыльчатки к

значению объема протекающей воды в м1. Модификации счетчиков имеют импульсный
выходной сигнал.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию и счетчик.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Счетчик воды

2. Паспорт на счетчик

1 шт.

1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка счетчиков производится в соответствии с ГОСТ 8.156 "Счетчики холодной воды.

Методыи средстваповерки".

Основные средства поверки: установка для поверки счетчиков воды с погрешностьюне более

0,5%.

Межповерочный интервал:

6 лет для счетчиков холодной воды;

4 года для счетчиков горячей воды.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТJЫ

Технические условия ТУ 43213-001-29056091-05 Счетчики холодной и горячей воды

крыльчатые,одноструйные,сухоходные.

ГОСТ Р 50193.1 "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной

питьевой воды. Техническиетребования".

ГОСТ Р 50193.2 "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной

питьевойводы. Требованияк установке".

ГОСТ Р 50193.3 "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной

питьевойводы. Методы и средстваиспытаний".

ГОСТ Р 50601-93 "Счетчикипитьевойводы крыльчатые.Общие техническиеусловия".

РекомендацииМОЗМMPNQ 49, MPNQ72.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип счетчиков холодной и горячей воды крыльчатых, одноструйных, сухоходных Е-Т (торговая

марка ISTA), утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в

настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Выдан сертификат соответствия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 000 <ОльстерМетроника»,Россия,

Юридическийи почтовыйадрес:

111250,г. Москва, улица Красноказарменная 12
телефон: 956,,()543
факс: 956-05-42

Директор ИПЦ УВТ

ООО«3льстер Метроника»
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